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I CZESC OPISOWA



1. Podstawa opracowania

> Umowa z Inwestorem

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

> Audyt Energetyczny budynku

> Polska Norma PN - EN ISO - 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy
budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

> Polska Norma PN - B - 02025:2001 ,Obliczanie sezonowego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego”

> Polska Norma PN - B - 03430:1983 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania”

> Polska Norma PN - EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
> Polska Norma PN - B - 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.”,

> Polska Norma PN - EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.”

> Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.”

> Instrukcja ITB 334/02 ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych
budynkéw”

> ,Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewngtrznych budynkéw” - Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji,
wydanie I, lipiec 2002

> Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systeméw docieplen

> Materialy pomocnicze, instrukcje 1 karty produktéw producenta zestawu



dotyczace w/w systemow docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow
> Wizja lokalna w miejscu inwestycji
> Robocze uzgodnienia z Inwestorem

> Istniejaca dokumentacja techniczna budynku

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplenie $cian zewngtrznych i stropu budynku Gminnego
Osrodka Kultury w miejscowosci Lipie.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci przegréd zewngtrznych budynku
do obowiazujacych przepiséw. Przewiduje si¢ zastosowanie zewngtrznego zespolonego systemu
ocieplania (ETICS) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).

Zakres opracowania obejmuje docieplenie $cian zewngtrznych, ocieplenie stropu pod

nieogrzewanym poddaszem oraz wymiang stolarki wraz z robotami towarzyszacymi.

3. Opis ogoélny budynku oraz opis stanu istniejgcego.
Budynek Gminnego Osrodka Kultury podstawowej stanowi dwukondygnacyjna czes¢ gtéwna z
sala widowiskowa, pomieszczeniami dydaktycznymi, $wietlica, kuchnia oraz pomieszczeniami
biurowym wybudowana w 1959 roku oraz dobudowana w roku 1988 przybudéwka z pomieszcze-
niami dydaktycznymi, remizy OSP oraz kotrlowni. Budynek

Opis stanu istniejacego:

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono:
¢ fragmenty odpadajacego tynku;
e obrébka blacharska czeSciowo skorodowana;
 stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym czgsciowo wymieniona na nowa z
profili PCV,

e czgSciowy brak chodnika okapowego wokot budynku.



> Sciany zewngtrzne

— Sciany zewngtrzne budynku gtéwnego gr. 56 cm wykonane z cegly pelnej na zaprawie

wapiennej obustronnie otynkowane.

- §ciany zewnetrzne dobudéwki gr. 42 cm wykonane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej

obustronnie otynkowane.

> Sciany wewngtrzne — z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej

obustronnie otynkowane.

> Stropy — w starszej czgsci budynku stropy belkowe typu Kleina, stropy w czgsci

dobudéwki wykonany z zelbetowych plyt prefabrykowanych.

> Tynki — tynki wapienne i cementowo-wapienne gtadkie kat. III, w pomieszczeniach

malowane farba. sufity, malowane na biato.

> Nadproza — w czg$ci starszej budynku wystepuja nadproza ceglane, w czgsci dobudéwki

wience prefabrykowane

> Schody wewngtrzne — schody monolityczne betonowe i1 zelbetowe balustrady wykonane z

ptaskownika stalowego.

> Kominy murowane z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowe;.
> Podlogi w piwnicy — cementowe zatarte na gtadko.

> Dach — drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej.

> Stolarka okienna — stolarki okienna drewniana czgSciowo wymieniona na okna z profili
PCV. Drzwi wejscia gtéwnego do budynku z profili PCV w dobrym stanie pozostate drewniane

przewidziane do wymiany.
> Obrobki blacharskie — rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

> Wyposazenie w instalacje — obiekt wyposazony jest w nast¢pujace instalacje: instalacja
wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. zasilana z wtlasnej kottowni, instalacja
elektryczna o$wietleniowa i sitowa oraz instalacja teletechniczna. wentylacja catego budynku

realizowana jest poprzez system wentylacji naturalne;.

4. Obliczenia wspélczynnika przenikania ciepla U dla stanu istniejacego.



Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN-ISO 6946.

Dane wyjsciowe do obliczenia wspéiczynnika przenikania ciepta U

- warunki sredniowilgotne, obliczeniowa temperatura powietrza wewngtrznego <16°C

> Sciana zewngtrzna piwnic

Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych

Nr | Materiat d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m’] [m’K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0,018
2 | Mur z kamienia wapiennego 0,840 1,150 2000 0,730
3 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0,937
Wspétczynnik przenikania ciepta (W/m’K) U: 1,067
> Sciana zewnetrzna budynku szkoly
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Material d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m’] [m’K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0,018
2 | Mur z kamienia wapiennego 0,710 1,150 2000 0,617
3 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0,824
Wspdtczynnik przenikania ciepta (W/m°K) U: 1,214
> Sciana zewnetrzna dobudéwki
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m’] [m’K/W]
1 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0,018
2 | Gazobeton 0,240 0,582 1400 0,412
3 | Mur z cegtly silikatowej pelne;. 0,120 1,000 1900 0,120
4 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0,739

Wspétczynnik przenikania ciepta (W/m’K) U:

1,353




Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690) w budynkach uzyteczno$ci publicznej przy ti>16°C maksymalna warto$¢
wspolczynnika U dla Sciany zewngtrznej wynosi 0,30 W/m2K. W zwiazku z powyzszym
istniejace Sciany nie spelniaja wymagan normowych (wspétczynnik przenikania ciepta znacznie
przekroczony) i wymagaja docieplenia
UWAGA.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacego drewnianego stropu pod nieogrzewanym
poddaszem w czgSci glownej budynku szkoly co zostalo stwierdzone w ekspertyzie
technicznej z dnia 07.2009 r. , wszelkie prace zwiazane z dociepleniem w.w stropu nalezy
wykona¢ po wymianie przedmiotowego stropu wykonanego zgodnie z odr¢bnym
opracowaniem.

> Strop pod nieogrzewanym poddaszem budynku szkoly (projektowany)

Typ przegrody: Strop przeptyw ciepta do géry, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] | [W/mK] | [Kg/m’] [M*K/W]
1 | Strop zelbetowy. 0,150 1,700 2500 0,088
2 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0,307
Wspdtczynnik przenikania ciepta (W/m°K) U: 3,262
> Stropodach stropodach dobudéwki
Typ przegrody: Dach przeptyw ciepta do géry, w warunkach srednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] | [W/mK] | [Kg/m’] [m’K/W]
1 | 2 x papa asfaltowa. 0,006 | 0,180 1000 0,033
2 | GladZ cementowa 0,020 1,050 1900 0,019
3 | Suprema 0,070 | 0,140 450 0,500
4 | Plyta stropowa - betonowa 0,120 1,700 2400 0,071
5 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
Op6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0,781
Wspétczynnik przenikania ciepta (W/m’K) U: 1,280




Stropodach przybudéwki nie spetnia wymagan normy cieplnej i ww. rozporzadzenia
ministra infrastruktury (w budynkach uzytecznosci publicznej przy ti>16°C maksymalna wartos$¢
wspélczynnika U dla stropéw wynosi 0,25 W/m’ K). Stropodach nie spelnia wymagan
normowych (wspoétczynnik przenikania ciepta znacznie przekroczony) i wymaga docieplenia.

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejacych scian i stropow oraz obliczen termicznych
wspotczynnika przenikania ciepta wynika, ze na skutek niespelnionych normowych wymogéw
ochrony cieplnej budynkéw w pomieszczeniach wystepuja zjawiska zwigzane z przemarzaniem
scian zewngetrznych, w efekcie czego moga, powstawaé zawilgocenia, miejscowe zagrzybienia,
zaciemnienia powlok malarskich, oraz znaczne straty ciepta. Aby wyeliminowaé w/w zjawiska
konieczne jest docieplenie $Scian zewngtrznych i1 stropu nad ostatnia kondygnacja. Docieplenie
zwiazane jest z wykonaniem na $cianach szczelnej wyprawy tynkarskiej. Docieplenie stropu
metoda uktadania warstwy styropianu od zewnatrz i pokrycie papa izolacyjna i termozgrzewalna.

5. Opis rozwigzania projektowego wraz z obliczeniem wspoétczynnika U po

dociepleniu
5.1. Wspélczynniki przenikania ciepla w stanie po termomodernizacji

> Sciana zewnetrzna piwnic

Typ przegrody: Sciana zewngtrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Material d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m’] [M’K/W]

1 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0,018
2 | Mur z kamienia wapiennego 0,840 1,150 2000 0,730
3 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
4 | Styropian utozony szczelnie. 0,140 0,040 30 3,500

Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130

Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 4,437

Wspbtczynnik przenikania ciepta (W/m°K) U: 0,225

> Sciana zewnetrzna budynku szkoty
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m’] [m’K/W]

1 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0,018
2 | Mur z kamienia wapiennego 0,710 1,150 2000 0,617
3 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
4 | Styropian utozony szczelnie. 0,140 0,040 30 3,500

Op6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130

Opor przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 4,324

Wsp6tczynnik przenikania ciepta (W/m’K) U: 0,231




> Sciana zewnetrzna dobudéwki

Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] [W/mK] | [Kg/m’] [m’K/W]

1 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0,018
2 | Gazobeton 0,240 0,582 1400 0,412
3 | Mur z cegtly silikatowej pelne;. 0,120 1,000 1900 0,120
4 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018
4 | Styropian utozony szczelnie. 0,140 0,040 30 3,500

Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130

Opor przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 4,239

Wspétczynnik przenikania ciepta (W/m’K) U: 0,236

> Strop pod nieogrzewanym poddaszem budynku cz. dobudowki
Typ przegrody: Strop przeptyw ciepta do géry, w warunkach $rednio wilgotnych
Nr | Materiat d A Ro R
[m] | [W/mK] | [Kg/m’] [M*K/W]

1 | Welna mineralna luzem 0,220 0,052 60 4,231
2 | Strop zelbetowy. 0,150 1,700 2500 0,088
3 | Tynk cementowo wapienny. 0,015 0,820 1850 0,018

Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100

Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 4,537

Wspétczynnik przenikania ciepta (W/m’K) U: 0,220

5.2. Docieplenie $cian

Docieplenie $cian wykona¢ nalezy metoda lekka — mokra wg instrukcji technicznej wybranego
systemu z warstwa termoizolacji gr. 14 cm $ciany zewnetrzne nadziemia. Metoda BSO polega na
umieszczeniu na zewngtrznej plaszczyznie $Sciany wielowarstwowego ukladu ocieplajacego na
zaprawie klejowej z tynkiem powlokowym. Jako material termoizolacyjny zastosowac ptyty
styropianowe EPS 70-040 o ustabilizowanych wymiarach, zwartej strukturze i krawedziach, bez
wyszczerbien i wytaman.

Jako projektowang technologig ocieplenia przyjgto system BAUMIT, lub réwnowazny. Ocieplenie
nalezy wykonywac¢ $cisle wg technologii kompletnego, wybranego przez Inwestora systemu, z
zastosowaniem systemowych materiatdw, substancji i akcesoridow oraz z uwaga na stosowne

aprobaty techniczne I'TB i ich aktualnos¢.



Wybrany system powinien posiada¢ klasyfikacj¢ ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniana

ognia /NRO/

5.3. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Do ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem przyjeto metoda uktadania welny mineralnej

luzem gr. 18 cm na powierzchni stropu. W cze$ci stropu ocieplonego warstwa polepy utozenie

welny rozpoczaé po uprzednim usunigciu starego docieplenia gliny z trocinami.

6. Zestawienie wartos$ci wspolczynnika przenikania ciepta
Wspdtczynnik Wspétczynnik przenikania
Lp. Przegroda przs?[:rilli(: I(l)itz)lei:irfgrlr? " termcfirelgilifr?izacji
W/m2 K W/m2 K
1 |Sciana zewnetrzna gr. 56 cm 1.118 0.228
2 |Sciana zewnetrzna gr. 42 cm 1.404 0.237
3 |Strop pod nieogrzewanym poddaszem budynku 0.530 0.217
cz. gtéwne;j.
4 |Strop pod nieogrzewanym poddaszem budynku 2.343 0.212
cz. dobuddéwki.
Okna 1,4
6 |Drzwi 2.5
Bramy wjazdowe 2,5

7. Stolarka okienna i drzwiowa

W ramach termorenowacji budynku nalezy wymieni¢ stolarke okienna na okna zespolone wyko-

nane z profili PCV w jednostronnej okleinie w kolorze brazowym, min. czterokomorowe, o

wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,4 W/m2K. Stolarke drzwiowa do budynku nalezy wymie-

ni¢ na drzwi z profili PCV w kolorze brazowym o wspétczynniku przenikania ciepta U

= 2,5 W/m2K. Bramy wjazdowe do garazu projektuje si¢ jako bramy segmentowe docieplone o

wspotczynniku przenikania ciepta U = 2,5 W/m2K w kolorze czerwonym. Projektowane okna na-

lezy zgodnie z § 155 ust. 3 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spra-




wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75, poz. 690 z p6zn. zm.). wyposazy¢ w urzadzenia nawiewne.

8.

Opis robét budowlanych

8.1 Prace demontazowe

Prace demontazowe obejmuja:

demontaz obrébek kominowych dobudéwki

>

>
>
>

demontaz krat okiennych

demontaz o§wietlenia zewngtrznego

demontaz instalacji odgromowej

demontaz pozostatych elementéw zewngtrznych natynkowych, jak, uchwyty na flagi,

dzwonki, tablice metalowe, etc.

8.2 Prace przygotowawcze

Zakres prac przygotowawczych obejmuje:

>

YV VY

>
>

podtoze pod docieplenie musi by¢ stabilne, réwne, o dostatecznej no$nosci, wolne od za-
nieczyszczen zmniejszajacych; w tym celu przede wszystkim nalezy kruche i odspojone
tynki §cian zewngtrznych usuna¢ a nastgpnie uzupetni¢ zaprawa cementowa na siatce z do-
datkiem domieszki uszczelniajacej hydrofobowej zapobiegajacej przenikaniu wéd opado-
wych do tynku, po czym wykonczy¢ zaprawa tynkarska mineralng (szczeg6lna uwagg nale-
zy zwrdéci¢ na tynki w strefie przycokotowe;j)

usunigcie wszelkich zewngtrznych natynkowych powlok malarskich

po wykonaniu napraw i uzupehniefi tynkéw naleSy cata elewacje wyszczotkowaé i staran-
nie zmy¢, a nastgpnie na catosci zagruntowac¢ srodkiem gruntujacym.

Wykona¢ naprawy schodéw zewngtrznych (elewacja pétnocno-zachodnia)

Wykona¢ otwér okienny pod projektowane okno w pomieszczeniu zaplecza przy za scena
(elewacja potudniowo-wschodnia). Jako nadproSe zastosowa¢ prefabrykowane belki
N/180 w ilosci 4 szt.

Zamurowac¢ drzwi zewngetrzne kottowni (elewacja pétnocno-zachodnia)

Poszerzy¢ istniejacy otwor drzwiowy wejscia do kottowni z szer. 0,8 m do 0.92 m

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podioza nalezy wykona¢ kontrolne przy-

klejenie probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwa kleju nie przekra-

czajaca 1,0 cm. Przy prawidtowym przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jakosci kleju, przy

zatozeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza

60%, podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastapi¢ w warstwie izolacji.



8.3. Prace dociepleniowe $cian zewnegtrznych

Do docieplenia $cian zastosowac:

1.

Samogasnace plyty styropianowe gr. 14,0 cm odmiany EPS 70-040, o kodzie EPS — EN 13163
-T2 -1L2-W2-S2-P3-BSII5-CS(10)70 — DS(N)2 — DS(70, -)2 — TR100 wg PN-EN
13163:2004. Oscieza okien 1 drzwi docieplone styropianem EPS 70 040 gr. 2,0 cm.

Masa klejaca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czysta woda bezposrednio

przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna.

. Siatka - odporna na dzialanie Srodkéw alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do

zbrojenia duzych powierzchni w ramach systemu ocieplen, do zatapiania w zaprawie klejowo-
szpachlowej. Wielko$¢ oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zuzycie: 1,1 mb/m (zaklad 10 cm), przy
rozwijaniu nie powinna wykazywac poprzecznego sfalowania.

Dyble - @ 8 lub @ 10 dtugosci min. 17 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym.

Masa tynkarska - tynk silikatowy o uziarnieniu 1,5-2 mm w postaci gotowej do bezposredniego
nakladania zawierajaca najnowsze polimery akrylowe nadajace dobra odporno$¢ na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, zapewniajace duza trwalo$¢, elastyczno$¢, nietoksycznosc,
mrozoodpornos¢, odpornos¢ na spaliny 1 zwiazki alkaliczne.

Tynk mozaikowy - gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowa

(kolorowe kamyczki) na spoiwie z zywic syntetycznych.

. Podktad gruntujacy - gotowy do uzycia podktad gruntujacy pod tynki szlachetne stosowany

jako srodek wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza 1 polepszajacy przyczepnos¢ dla tynkow.

8.3.1 Listwy cokotowe

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego nalezy

zastosowac tzw. listwy cokotowe, dajace pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od

dotu. Listwa jest aluminiowy ksztalttownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,

mocowany do podloza stalowymi kotkami rozporowymi. Montaz profili cokotowych wykonac

na rzednej ok. +50cm kotkami rozporowymi do §ciany co 1mb z wywinigtym pasem z tkaniny

szklane;j.

8.3.2 Mocowanie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt styropianowych metoda pasmowo — punktowa, mijankowo. Rozwiazanie

wykona¢ wg dyspozycji systemowej. Zaprawe klejowa roztozy¢ na rownym podtozu $cian paca



grzebieniowa. Ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu piyty do
poditoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Plyty styropianu uktada¢ poziomo,
mijankowo (w cegietke) - takze w naroznikach, na docisk i mocowac¢ do $cian po stwardnieniu
zaprawy klejowe] systemowymi lacznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu, ewentualne
szczeliny migdzy plytami wypetni¢ klinami ze styropianu lub pianka ekspansywna (nie wolno
zalewa¢ szczelin zaprawa lub klejem). Ilos¢ kotkow i rozstaw na ptaszczyznie w obszarze
naroznikowym szeroko$ci 2 m i do wysokos$ci 8 m - 4 do 6 sztuk na 1 m* powyzej 8 m — 8 sztuk
na 1 m>. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu. Szczegétowe dyspozycje znajduja si¢ w wytycznych technologicznych
systemu. Styropian na filarkach mig¢dzyokiennych montowa¢ dwuwarstwowo: warstwa I -
wypelniajaca zaglebienia Scian ok. 2cm, warstwa II — do lica docieplenia Sciany. Uszczelnienia
stykdéw styropianu ze stolarka Slusarka i obrobkami blacharskimi nalezy wykona¢ przy pomocy
trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworéw elewacji przyklei¢ ukosne pod katem 45° wktadki z siatki
zbrojacej (min. 20x30 cm). Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i
drzwi osadzajac aluminiowy katownik ochronny oraz dodajac dodatkowe wzmocnienie z siatki

zbrojacej.

8.3.3 Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gladz
z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kapiel ochronna
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Warstwe klejowa nalezy nacigga¢ na Sciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebata 10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatkg zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szeroko$ci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Po calkowitym wyschnigciu
warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu

tynkarskiego.



8.3.4 Podklad tynkarski

Na sucha warstwe zbrojona (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanie$¢ szczotka lub
watkiem podkiad tynkarski odpowiedni dla tynku zewnetrznego. Podktad tynkarski moze stuzy¢
jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy w sytuacji, gdy np.: na skutek

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

8.3.5 Tynk zewnetrzny

Wyprawami w projektowanym systemie docieplen sa cienko warstwowe tynki strukturalne
silikatowe o uziarnieniu 1,5-2 mm. Czynnosci nakladania i fakturowania tynkéw silikatowych
moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material nalezy naciaga¢ na podtoze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej i
zacierac koliscie, aby wydoby¢ struktur¢ drobnego baranka. Nadmiar tynku $ciagna¢ réwniez paca
stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna.
Przerwy technologiczne w trakcie naktadania tynkéw zaplanowac tak, aby pokrywaty sig z liniami
naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykona¢ je z duza doktadnoscia

stosujac samoprzylepne tasmy malarskie.

UWAGA:

> Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegdlnych elementdw robot, nalezy przestrzega¢ zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonywania i odbioru robét, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac
jedynie materiatéw posiadajacych niezbgdne atest i aprobaty.
Podczas roboét docieplajacych nie zakleja¢ zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczy¢ je siatka.

> Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej moga by¢
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

> Podczas wykonywania docieplemnia $cian zewngtrznych nalezy we wskazanych miejscach

na elewacji budynku wykona¢ dylatacje zgdnie z instrukcja producenta systemu



8.4. Prace dociepleniowe stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Prace dociepleniowe stropu pod nieogrzewanym poddaszem cz. gtéwnej budynku rozpocza¢ nale-
zy od usunigcia i oczyszczenia powierzchni stropu istniejacego docieplenia z gliny i trocin (pole-
py) z kurzu 1 innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane podtoze uktadamy luzem ptyty wetny
mineralnej na stropie gr 18 cm. Strop w czgsci dobudéwki po oczyszczenia powierzchni stropu z

kurzu i innych zanieczyszczen ociepli¢ pltytami welny mineralnej gr 18 cm.

9. Pozostale prace montazowe i wykonczeniowe

> W trakcie rob6t dociepleniowych podczas mocowania ptyt styropianowych nalezy zatopic¢
w nich rury winidurowe o $rednicy 15 mm i poprowadzi¢ w nich pionowa instalacje
odgromowa z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min 50 mm?* zgodnie z norma
PN-IEC 61024 1. Na wysokosci ok. +1,0 m nad poziomem terenu zamontowac na
elewacji puszki stuzace do laczenia pionowych zwodéw z uziomem (otokiem) oraz do
wykonania pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji odgromowej (zaciski probiercze).
Elementy instalacji odgromowej musza posiada¢ znak zgodnosci europejskiej CE oraz
deklaracj¢ zgodnos$ci. Powinny tez by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie lub
malowanie farba proszkowa oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wazeling
techniczna.

> Pozioma instalacje odgromowa z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min 50 mm?
zgodnie z norma PN-IEC 61024 1 zamontowac¢ na dachu po zakonczeniu montazu obrébek
blacharskich dachowych. Mocowanie drutu w uchwytach dachowych przyklejanych do
papy lepikiem asfaltowym. Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej sa
okreslone przez nastgpujace normy:

1. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

2. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

3. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

4. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

5. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogdlne.



6. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

7. PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogOlne.

8. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

9. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja 1 sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

» Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy zamontowa¢ nastgpujace obrébki

blacharskie:
- obrobki dachowe — pasy podrynnowe 1 nadrynnowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w

kolorze brazowym RAL 8017

- parapety zewngtrzne — blacha powlekana gr. 0,55 mm w kolorze brazowym RAL 8017 z
zaslepkami

- obrébki kominéw - blacha powlekana gr. 0,55 mm w kolorze brazowym RAL 8017
Wszystkie obrobki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawgdz byta oddalona od do-
celowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposob
stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

» Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy ponownie zamontowac rynny i rury spustowe
ktére z uwagi na dobry stan techniczny nie podlegaja wymianie.

Wykona¢ wszystkie niezbg¢dne prace malarskie.

Zamontowac pozostale elementy zewnetrzne, przyciski dzwonkowe i o$wietleniowe,
tablice metalowe, etc.

Otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ na czas robét folig lub innym mate-
riatem.

Montaz kraty okiennych po uprzednim zabezpieczeniu farba podktadowa pomalowaé
farba ftalowa w kolorze czarnym.

Wykonanie obrébek blacharskich oraz pokrycie papa zgrzewalna daszku wejscia tylne-
go do budynku szkoty

Wzdtuz potudniowo-wschodniej $ciany budynku wykonaé¢ chodnik okapowy z ptytek
chodnikowych.

YV V VYV V VYV

UWAGI KONCOWE
Dla opracowania dokumentacji technicznej 1 kosztorysowej autorzy projektu uzyli znakow
towarowych produktéw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji

projektowo — kosztorysowej bez szczegélowej analizy rozwiazan technicznych i skutkéw



finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowiazujacymi w prawie polskim przepisami autorzy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszczaja zastosowanie rozwiazan réwnowaznych.
Autorzy dokumentacji projektowo — kosztorysowej deklaruja swoje uczestnictwo (odptatnie) w
niezbednej adaptacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej, jak rowniez wyrazaja zgodg, aby
adaptacji takiej dokonat inny projektant / kosztorysant z przejeciem petnej odpowiedzialnosci za
skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepiséw dotyczacych praw autorskich i pokrewnych.
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby 1 zestawy wyroboéw powinny posiadac
aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia rob6ét mozna przystapi¢  dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z obowiazujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.

10. Przyjety zestaw kolorow

Kolorystyke opracowano w oparciu o palete koloréw BAUMIT

Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu producenta
1 tynk silikatowy w kolorze FAMILI 3113

2 tynk silikatowy w kolorze FAMILI 3117

3 tynk mozaikowy w kolorze (cokét) MOZAIKPUTZ 020

UWAGA:

» Ze wzgledu na mogace wystapi¢ réznice pomigdzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiazujacym przy realizacji
termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT a nie kolor elewacji na rysunkach
dotaczonych do projektu, ktéry moze posiada¢ skazenia odwzorowawcze.

» Do wykonania kolorystyki mozna zastosowaé¢ odpowiadajace kolory z palety barw
innych firm dostgpnych na rynku i posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie, jak ATLAS, Terranova, Bolix i inne.



» Materialty budowlane uzyte podczas prac dociepleniowych musza posiadaé
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz klasyfikacje ogniowe jako

nierozprzestrzeniajace ognia.



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt ,,Termomodernizacja budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Lipiu wraz z kolorystyka elewacji.* zostal sporzadzony zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz.1118 z p6zn. zmianami),

z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenia inwestycyjne:
Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Lipiu

wraz z kolorystyka elewacji.

Lokalizacja: 42-165 Lipie, ul. Czestochowska 95

Inwestor: Gmina Lipie
Ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie

Projektant: mgr inz. arch. Beata Krol-Stroba

Popéw, Kwiecien 2010 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
budynku Szkoty Podstawowej w mejscowosci Lipie.
Informacja obejmuje m.in.
— okreslenie zakresu robot dla obiektow,
— wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych,
— wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych,
— wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania
- czgs¢ architektoniczna projektu budowlanego pt. ,,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Lipiu wraz z kolorystyka elewacji ” oprac.
przez mgr inz. arch. Beat¢ Krél-Strobe
- wizja lokalna w terenie,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézniejszymi
Zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr120 poz. 1126),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

3. Informacja bioz — opis



3.1.  Zakres robét
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac dociepleniowych istniejacego budynku

szkoly podstawowe;.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek Gminnego Osrodka Kultury podstawowej stanowi dwukondygnacyjna czg$¢ gtéwna z
sala widowiskowa, pomieszczeniami dydaktycznymi, §wietlica, kuchnia oraz pomieszczeniami
biurowym wybudowana w 1959 roku oraz dobudowana w roku 1988 przybudéwka z pomiesz-

czeniami dydaktycznymi, remizy OSP oraz kotrlowni. Budynek

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu  mogace stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robét budowlanych:

- roboty dociepleniowe,

- roboty dachowe,

- roboty dekarskie,

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robét, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku
z wysokosci zaliczono:

- roboty prowadzone na dachu,

- roboty dociepleniowe $cian prowadzone z rusztowan,

- roboty murarskie prowadzone z rusztowan,

- montaz i demontaz rusztowan.

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw



Przed przystapieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

3.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zapewnié zgodnie
z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutrgo 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejacym ukladzie komunikacyjnym.

4. Uwagi koncowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winien opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z

2003 r. Nr120 poz. 1126).



