Wewnetrzna instalacja elektryczna — Gminny Osrodek Kultury w Lipiu
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1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej
wewnetrznej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Lipiu.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni oraz instalacja odgromowa
zostaty opracowane wg oddzielnego projektu.

Istniejgcy osprzet instalacyjny, przewody oraz tablice rozdzielcze nalezy
zdemontowac w catym budynku z wyjgtkiem garazu, gdzie instalacja spetnia obecnie

obowigzujgce przepisy i normy.

2. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sg:

- czes¢ architektoniczno-budowlana
- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja oraz wizja w terenie
- uzgodnienia materiatowe

- obowigzujgce przepisy i normy

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie — wlz

Budynek Gminnego Osrodka Kultury w Lipiu jest zasilany przytgczem nN
3-fazowym napowietrznym izolowanym.

Zlokalizowany w pomieszczeniu wiatrotapu istniejgcy uktad pomiarowy wraz
z zabezpieczeniami przedlicznikowymi nalezy wynie$¢ na zewnetrzng elewacje
budynku zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznych zasilania TAURON.

Potgczenie przytgcza napowietrznego z szafkg pomiarowg nalezy wykonacé
kablem YKY 4x16 mm? na elewacji budynku w rurze ostonowej AROT SV.

Rozdziat energii na linie zasilajgce poszczegodlne obwody projektuje sie
w rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu wiatrotapu. Zasilanie
rozdzielni gtéwnej nalezy wykonaé¢ kablem YKY 4x16 mm? ze zigcza pomiarowego

na zewnetrznej elewacji budynku poprzez wytgcznik gtowny WG.
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Istniejgcy przydziat mocy wynosi 24kW (40A) i spelnia obecne
zapotrzebowanie na energie elektryczng budynku.

3.2 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz  gdzen

Instalacje gniazd wtykowych 230V, 400V oraz zasilanie poszczegolnych
odbioréw nalezy wykona¢ przewodami typu YDY/YDYp prowadzonymi:

- n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- pod tynkiem
o przekrojach podanych na schematach tablic bezpiecznikowych.

W pomieszczeniach kuchni, wc, piwnicy oraz w strefach mokrych pozostatych
pomieszczen, gniazda umiescic na wysokosci min 1,2m od poziomu podiogi
i stosowac osprzet hermetyczny.

Gniazda wtyczkowe oraz osprzet tgczeniowy nalezy instalowa¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6 m od wanny (natrysku), umywalek, zlewozmywakéw, urzgdzen c.o.
oraz instalacji gazowe.

Schemat instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzeh pokazano na rys.
nr: 1, 3, 5.

3.3 Instalacja o swietleniowa

Instalacje  oswietleniowg  wykonaé przewodami YDYp  3x1,5mm?

YDYp 4x1,5mm? prowadzonymi:

- n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- pod tynkiem

W oznaczonych na rysunkach miejscach stosowac¢ osprzet hermetyczny.

Zaprojektowane oprawy oswietleniowe dla pomieszczen biura oraz kuchni
zapewniajg S$rednie natezenie oswietlenia na poziomie  500Ix. W ciggach
komunikacyjnych oraz pomieszczeniach magazynowych przyjeto minimalne srednie
natezenie oswietlenia na poziomie 100Ix natomiast w pomieszczeniach socjalnych
i wc 200Ix.

Obliczenia natezenia oswietlenia zostaty wykonane za pomocg programu

komputerowego Dialux.
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Schemat instalacji oswietleniowej oraz rozmieszczenie i typy opraw pokazano

narys.nr2,4,6,7.

3.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne oraz oswietlenie awaryjne ewakuacyjne kierunkowe. Podstawowym
zadaniem jest oswietlenie drog ewakuacyjnych, szybkiego i bezpiecznego wyjscia
z budynku w czasie wylgczenia pradu w przypadku powstania pozaru lub awarii.

Oswietlenie awaryjne oparto na oprawach z wtkasnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajgcy
ewakuacje 0s6b i mienia do 2 godzin.

Wartosc sredniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinna wynosic 1Ix
na drodze ewakuacyjnej oraz 5Ix w miejscach lokalizacji urzgdzeh ochrony
przeciwpozarowe;.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, zaleca sige, aby akumulatory w oprawach
awaryjnych byty wymieniane po 4 latach eksploatacji nie zaleznie od ich stanu. Duzy
wplyw na trwatos¢ akumulatoréw ma pierwsze tadowanie, ktére powinno trwac¢ bez
przerw, przez co najmniej 24h.

Miejsca zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono narys. nr 2, 4, 6, 7.

3.5 Rozdzielnia gtbwna RG

Rozdzielnie gtdbwng RG nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu wiatrotapu.
Obudowe rozdzielni projektuje jako izolowang, wtynkowg z tworzywa sztucznego,
wykonang w Il klasie ochronnosci, np. produkcji Legrand typ XL3-160 4x24.

Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych
zabudowa¢ wytgczniki samoczynne nadprgdowe typu S-301, S-303 o pradach
znamionowych i charakterystykach podanych na schemacie ideowym.

Celem ograniczenia dostepu 0sOb nieupowaznionych do rozdzielni nalezy
w drzwiczkach tablic bezpiecznikowych zamontowac¢ zamek.

Zasilanie rozdzielni RG nalezy wykona¢ kablem YKY 4x16 ze zigcza
pomiarowego poprzez wytgcznik gtéwny.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaprojektowanym uktadem potgczen jak

narys. nr: 9, 10.
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3.6 Tablica bezpiecznikowa T1 - scena

Tablice bezpiecznikowg T1 nalezy zabudowac przy scenie. Obudowe tablicy
projektuje sie jako izolowang, wtynkowg z tworzywa sztucznego, wykonang
w |l klasie ochronnoéci, np. produkcji Legrand typ RWN 4x12.

Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych
zabudowa¢ wytgczniki samoczynne nadprgdowe typu S-301, S-303 o pradach
znamionowych i charakterystykach podanych na schemacie ideowym.

Celem ograniczenia dostepu 0sOb nieupowaznionych do rozdzielni nalezy
w drzwiczkach tablic bezpiecznikowych zamontowac¢ zamek.

Zasilanie tablicy T1 nalezy wykonac¢ przewodem YDY 5x10 z projektowanej
rozdzielni gidwnej RG.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaprojektowanym uktadem potgczen jak

narys.nr: 11, 12.

3.7 Tablica bezpiecznikowa T2 - pomieszczenia OSP

Tablice bezpiecznikowg T2 nalezy zabudowa¢ na klatce schodowej przy
pomieszczeniach OSP. Obudowe tablicy projektuje sie jako izolowang, wtynkowg
z tworzywa sztucznego, wykonang w Il klasie ochronnosci, np. produkcji Legrand typ
Ekinoxe 3x18.

Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych
zabudowa¢ wyltgczniki samoczynne nadprgdowe typu S-301, S-303 o pradach
znamionowych i charakterystykach podanych na schemacie ideowym.

Celem ograniczenia dostepu 0sOb nieupowaznionych do rozdzielni nalezy
w drzwiczkach tablic bezpiecznikowych zamontowac¢ zamek.

Zasilanie tablicy T2 nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x10 z projektowanej
rozdzielni gidwnej RG.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaprojektowanym uktadem potgczen jak

narys. nr: 13, 14.

3.8 Tablica bezpiecznikowa T3 - biblioteka
Tablice bezpiecznikowg T3 nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu biblioteki.
Obudowe tablicy projektuje sie jako izolowang, wtynkowg z tworzywa sztucznego,
wykonang w Il klasie ochronnosci, np. produkcji Legrand typ RWN 3x12.
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Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych
zabudowa¢ wytgczniki samoczynne nadprgdowe typu S-301 o pradach
znamionowych i charakterystykach podanych na schemacie ideowym.

Celem ograniczenia dostepu 0sOb nieupowaznionych do rozdzielni nalezy
w drzwiczkach tablic bezpiecznikowych zamontowac¢ zamek.

Zasilanie tablicy T3 nalezy wykonac¢ przewodem YDY 5x6 z projektowane;j
rozdzielni gldbwnej RG.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaprojektowanym uktadem potgczen jak

narys. nr: 15, 16.

3.9 Wytacznik gtdwny przeciwpo zarowy

Na linii zasilajgcej pomiedzy zigczem pomiarowym, a projektowang
rozdzielnicg gitdbwng RG nalezy zabudowac¢ wytgczniki gtowne budynku typu FRX
125A, prod. Legrand z wyzwalaczem wzrostowym stuzgcym do zdalnego wytgczania.
Tablice wytgcznika gidbwnego WG zabudowac¢ na zewnetrznej elewacji budynku obok
zlgcza pomiarowego i wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 8.

Przyciski zdalnego wylgczania nalezy zamontowa¢ na zewnetrznej elewacji
budynku w miejscach pokazanych na schematach i oznaczy¢ trwalym napisem:
WYLACZNIK GLOWNY P. POZ.".

3.10 Wykonanie uszczelnie n przejs$é instalacyjnych przez elementy oddziele n
przeciwpo zarowych
Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy wydzielajgce klatke
schodowg oraz stropy budynku nalezy uszczelni¢ ogniochronng peczniejgcg masg
klasy odpornosci ogniowej REI60 HILTI lub innym materialem uszczelniajgcym

posiadajgcym odpowiednie certyfikaty.

3.11 System ochrony przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Podstawowg ochrone przciwporazeniewg stanowig wytlgczniki nadprgdowe
o0 parametrach podanych na schematach tablic rozdzielczych. Dodatkowg ochrone
stanowi samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych
z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-prgdowych o pradzie wytgczenia 30mA.
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Ze wzgledu na zastosowanie ochrony przepieciowej nalezy wykonac
uziemienie o wartosci opornosci nie przekraczajgcej 10 Q i podtgczy¢ do gtownego
zacisku uziemiajgcego przewodem typu LgY o przekroju min 16 mm?.

W celu unikniecia zagrozenia porazeniowego spowodowanego mozliwoscig
wystgpienia znacznej roznicy potencjaltdbw nalezy wykonaé gtdbwng szyne
wyréwnawczg GSW. Za pomocg GSW igczy sie ze sobg przewdd ochronny PE,
dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku, uziom budynku oraz
wszystkie instalacje wykonane z materialtdw przewodzacych prad elektryczny.

Przewody ochronne PE i uziemiajgce winny posiada¢ izolacje w kolorze
z6to-zielonym, natomiast przewody neutralne N winny posiadac izolacje w kolorze

niebieskim.

3.12 Ochrona przeciwprzepi eciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie zastosowanie ochronnikow
klasy B+C, ktore nalezy zainstalowac w rozdzielni gtéwnej RG.
Ochrone urzadzeh szczegllnie narazonych na skutki przepie¢ nalezy

zapewnic¢ lokalnie przez instalowanie ogranicznikow przepie¢ klasy D.

4. Uwagi ko Acowe

Prace elektroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie budowy urzadzen i instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu catej instalacji elektrycznej nalezy:

- dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- dokonac¢ pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
Ewentualne zmiany w czasie montazu instalacji nalezy nanies¢ na dokumentacije.

Dokumentacje powykonawczg przekazac¢ uzytkownikowi.
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5. Informacje dotycz ace Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

5.1 Zakres rob6t wchodz gcych w zadanie inwestycyjne

- zabudowa ztgcza pomiarowego

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej

- modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej

5.2 Opis zagro zen bezpiecze nstwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziatania

5.2.1 Prace na wysokosci( z drabin. rusztowan, pomostow)

-przeciwdziatanie: sprawne technicznie drabiny , prawidiowo wykonane rusztowania
I pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczenstwa

5.2.2 Mozliwosc¢ porazenia prgdem elektrycznym

-przeciwdziatanie: praca przy wytgczonych obwodach elektrycznych

5.2.3 Prace z uzyciem sprzetu elektrycznego i elektronarzedzi

-przeciwdziatanie: sprzet uzywany w stanie dobrym, ochrone przed dotykiem
posrednim stanowi izolacja czesci czynnych urzadzen

5.2.4 Prace wykonywane w warunkach ztej widocznosci

-przeciwdziatanie: zapewni¢ dostateczne oswietlenie

5.3 Badania lekarskie ,szkolenia i instrukta  ze bhp

-pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie
-pracownicy zatrudnieni powinni réwniez posiada¢ aktualne szkolenia bhp
dostosowane do zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.2004r w sprawie szczegO6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, a stosowne dokumenty
powinny by¢ do wglgdu

-wszyscy pracownicy budowy powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy na budowie,
powinni by¢ zapoznani z planem :"BIOZ”, ryzykiem zawodowym ktére wigze sie z
wykonywang pracg oraz zasadami ochrony przed zagrozeniami, a fakt ten powinien
by¢ odnotowany i potwierdzony podpisem przez pracownika w ksigzce szkolen bhp.
5.4 Nadzor nad prowadzonymi pracami

Nadzo6r ogélny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

kierownicy roboét, mistrzowie i brygadzisci stosownie do zakresu obowigzkow.
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5.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczna
i sprawna komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

W celu stworzenia warunkéw bezpiecznych dla obstugi zastosowano sie do
wymogow normy PN —IEC 364 okreslajgcej warunki techniczne do spetnienia przez
urzgdzenia elektroenergetyczne:

-ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci
czynnych urzadzen

-ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi i roznicowoprgdowymi

-przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metodg pomiarowg sprawdzi¢
stan izolacji obwodow elektrycznych i skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylgczenie

-teren budowy powinien by¢é oznakowany i zabezpieczony przed osobami
postronnymi

-wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne

-wyznaczy¢ punkty p. pozarowe, zabezpieczycC je w aktualne srodki gasnicze
-prowadzi¢ nadzor nad stosowaniem przez pracownikébw Srodkow ochrony
indywidualnej

5.6 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, dokumentacja bhp oraz dokumenty niezbedne do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych sg przechowywane
w pomieszczeniach biurowych nadzoru firm realizujgcych roboty na budowie

5.7 Postanowienia ko ncowe

Kierownik robét (kierownicy robo6t podwykonawcow) w zakresie bhp sg
odpowiedzialni za:

-przestrzeganie przez podlegtych pracownikow przepisow i zasad technicznego
bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwporazeniowej

-uzywanie przez podlegtych pracownikdw sprzetu ochrony indywidualnej

-zapoznanie podleglych pracownikbw 2z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg oraz z metodami ochrony przed wystepujacymi zagrozeniami

-przeszkolenie stanowiskowe podlegtych pracownikéw
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-posiadanie aktualnych badan lekarskich profilaktycznych podlegtych pracownikéw,
(warnos¢ szkolen okresowych bhp —12 miesiecy)

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich podlegtych pracownikow.
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