Specyfikacja techniczna wykonania robét elektrycznych — Gminny Osrodek Kultury w Lipiu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreps/magania dotyege wykonania
modernizacji i odbioru instalacji elektrycznych dbadynku Gminnego @odka Kultury
w Lipiu.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w paere 1.1.

1.3  Zakres robo6t obgtych specyfikaci techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej wrambotami pomocniczymi zawarte
w dokumentacji projektowo-kosztorysowe.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegeggodne z obowgizujagcymi
normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z umowy, dokumentag projektows, specyfikaci technicza oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizagg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpstw wymaga
akceptacji Inwestora.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t magszby¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumenig@cpjektowe].

Zastosowane materiaty powinny posia@dest producenta. Osptanstalacyjny oraz
urzadzenia instalacyjne powinny posig&dsymbol ,CE” informujcy, ze spetniag warunki
bezpieczastwa uwytkowania. Za jak& materiatdbw odpowiada wykonawca robét. Nie
dotyczy to materiatow i ugdzen dostarczonych bezp@dnio przez Inwestora.

3. SPRZET

Roboty naley wykonywa sprztem przeznaczonym dla danych prac przez
wykwalifikowane osoby.

4. TRANSPORT

Transport materiatow i ugdzer powinien odbywé si¢ samochodami skrzyniowymi.
Podczas transportu przexamy towar nalgy zabezpieczy przed przemieszczaniemesi
w sposo6b zapobieggjy jego uszkodzeniu.

5. OGOLNE WARUNKI DOTYCZ ACE PLACU BUDOWY

Wijazd i wyjazd z placu budowy odbywasie bedzie poprzez istniega drog.
Wykonawca bdzie utrzymywa plac budowy oraz chodniki kciezki w sgsiedztwie
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w czystdci oraz na swolj wiasny kosztedizie naprawi@ wszelkie szkody spowodowane
dziatalngcia budowlan. -Wykonawca &dzie czuwat nad tym, by jego pracownicy oraz jego
Dostawcy nie przekraczali granic cudzej wiasma@ni tez nie byli ucizliwi dla wiascicieli
sasiednich dziatek.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Podczas wykonywania robét naje
- podp¢ srodki ostranasci w celu zapewnienia bezpiegstwa 0sob,
- podpgc¢ srodki techniczne w celu unikggia uszkodzenia obiektu,
- podpé¢ srodki techniczne w celu unikggia uszkodze istniegcych i projektowanych
instalacji i uradzen.
Prace powinny hiyywykonywane zgodnie z dokumentapyojektows.
Wykonawe obowhzuje przestrzeganie przepisow BHP we wilasnym zakres
w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nagiyn by omowione w projekcie.

6.2  Ukladanie kabli i przewoddéw

6.2.1 Wymagania ogolne

W budynku wszystkie przebicia prz&zany i stropy w rurkach ostonowych musi
zrealizowa Wykonawca robot elektrycznych.
Instalacje elektrycznechla uktadane w nagpujacy sposob:
- n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
- w korytach kablowych i rurach instalacyjnych ve@strzeni nad sufitem podwieszanym
- pod tynkiem

6.2.2 Zabezpieczenia p@rowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielantaqiwpaarowego powinny mie
klasz odporndci ogniowej (EI) wymagan dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne
0 srednicy powyej 4 cm w s$cianach i stropach nie etlacych oddzieleniami
przeciwpaarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpéchogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60 powinny mié klass odporndci ogniowej (El) tych elementéw. PrZeja kabli
przez strefy pgarowe ledg uszczelnione srodkami ognioodpornymi Pyroplast, lub
podobnymi.

6.3 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

6.3.1 Trasowanie

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstruko budynku oraz zapewnigy
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa przewodow powinna lprzejrzysta, prosta
i dostpna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazgest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

6.3.2 Kucie bruzd
* Bruzdy naley dostosowéa do sérednicy przewodu z uwzglnieniem rodzaju
i grubdsci tynku.
e Przy uktadaniu dwéch lub kilku przewodoéw w jednejduizie szerok& bruzdy
powinna by taka aby odgp miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniegrimm.
* Przewody zalecasukiad& jednowarstwowo.
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6.3.3

6.4

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicitianach ostabiagych ich konstruke;.
Zabrania si kucia bruzd, przebi i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejciach z jednejciany na drug lub zesciany na sufit caty przewod powinien
by¢ pokryty tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykona w taki sposob, aby przewdd vma byto
wyginaé tagodnym tukiem.

Rury w podtodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi al@k
spos6b aby nie byly nat@ne na naggzenia mechaniczne. Magby¢ one rownie
zatapiane w warstwie wyroéwnawczej podtogi.

Uktadanie rur i mocowanie puszek

tuki z rur sztywnych naley wykona przy wyciu gotowych kolanek. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie zmdby¢ wicksze nk 15% wewgtrznej
srednicy rury.

Laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celwgzzek

Puszki powinny b§ osadzone na takiej giokasci, aby ich gérna kragdz po
otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nale w puszcze wyeé wymagam liczbe otworow
dostosowanych dérednicy wprowadzanych przewodéw.

Koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami wtynkowymi .

Przewody wprowadzane do puszek powinnydmadwyke diugasci niezledng do
wykonania pajczer. Przewod neutralny powinien byiieco diiszy niz przewod
fazowy.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. W tym celu natg
przeci¢ wzdtuz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji.
Podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinné biadkie.

Przewody naley mocowa do podiga za pomog klamer.

Mocowanie klamrami naky wykona& w odstpach okoto 50cm, wbija¢ je tak aby
nie uszkodz izolacji zyt przewodu. Zabrania ¢izaginania gwgdzikbw na
przewodzie.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggjaczenia w puszce,
pozostate przewody naig prowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem kme przewodow naly zwing¢ w luzne kgzki i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry pokrywka lub w inny sposob zabezpie&zyprzed
zatynkowaniem.

Zabrania si uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi bez stosowania oston w posiaci

Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewoddow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewoddéw natg wykona& w
sprzcie, osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesgé polczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne rgayyprowadzone fabrycznie na zeytnz
przewody, a samo ich paegkenie nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
podiczenie nalgy uzgodné z Inwestorem.
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6.5

Przewody musgz by¢ utozone swobodnie i nie natane na na@gi i dodatkowe
obcigzenia.

Do danego zacisku nale przylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie do jakich zacisk ten zostat przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw do ktorych przewsgprzylagczane za pomac
oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed karozsposob umdiwiajacy przeptyw
pradu.

Dtugos¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewii@rawidtowe przyiczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu niezengpowodowdé uszkodzé
mechanicznych.

Koncowki przewoddéw miedzianych zytami wielodrutowymi(linek) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynke@wan

Montaz opraw oswietleniowych, osprztu instalacyjnego, urzdzea i odbiornikdw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robot, aby unilg niepotrzebnych
zniszcza i zabrudze.

Przed zamontowaniem opraw najlesprawdz¢ ich dziatanie oraz prawidiowé
pofaczen.

Zrodtaswiatta do opraw naley zamontowé po catkowitym zainstalowaniu oprawy.
Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przykczenie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek \écianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoexaué
niezledng wytrzymatcé na wyciganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytzniki naley instalow& w spos6b nie kolidgpy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

W pomieszczeniach sanitariatow rale przestrzega zasady poprawnego
rozmieszczenia spgil z uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikdw klawiszowych naly przyjmowa tak, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nglestalowa w takim potaeniu, aby
styk ten wystpowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych malpodihczy¢ w taki sposob,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego biegunarza&wod neutralny do prawego
bieguna.

Przewod ochronny dalacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg
bedaca kombinacy barwy zielonej iz6tte).

Typy opraw, trasy przewodOw oraz sposob ich prowadz wykona zgodnie
z planami instalacji i schematami.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy pasiadpowiednie kwalifikacje,

doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonyohprac. Nadzor nad robotami,
zarOwno ze strony Wykonawcy jak i Zamaw@@go musi b§ powierzony osobom magjym
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aglgm do regionalnych struktur samedz
zawodowego. Standardy wykonywanych prac musg zgodne z wymaganiami zawartymi
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w odpowiednich normach przedmiotowych. Wbudowanetematy musz posiada
deklaracje zgodrii lub atesty i aprobaty techniczne.

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Po zakaczeniu montau instalacji elektrycznej i ugelzen elektrycznych, kierownik
budowy zgtasza Inwestorowi gotowéanstalacji do odbioru.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwesiergk przez sprawdzenie:

- zgodndci wykonania instalacji elektrycznej z dokumengagchniczi, z warunkami
technicznymi wydanymi przez dostagvcenergii oraz ewentualnymi zmianami
I odstpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami, akzéa zgodné¢
Z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskimiortddami oraz wiedy
techniczi

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej

- protokotow z ogtdzin i prob

- kompletndci certyfikatow na urgdzenia i wyroby

- kompletndci dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukastugi zasilanych
urzadzen elektrycznych

9. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
| MATERIALAMI

Wszelkie materialy i aparaty nie spetp@@ wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostawdrzucone.

Jali materiaty nie spetniace wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymiengjeviasciwe na wtasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mouzng wad; za nie
majca zasadniczego wplywu na ja¥o funkcjonowania instalacji i ustéli zakres
i wielkos¢ potracenia za obribng jakasé.
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