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DANE OGOLNE

11

1.2

13

1.4

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany (PB)
wewnetrznej instalacji C.O wraz z kottownig na paliwo state dla potrzeb
Gminnego Osrodka Kultury w Lipiu przy ul. Czestochowskiej 29 Gmina Lipie
dz. nr ew. 208/1

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotlownig na paliwo state 0 mocy 120 kW.

Dane wyj Sciowe

Danymi wyjsciowymi do opracowania niniejszej czesci projektu byty

nastepujgce materialy i dokumenty:

- inwentaryzacja budowlana budynku

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- wizja w terenie

- DTR, katalogi i prospekty urzadzen oraz aparatury przewidzianej do
zainstalowania

- Inne pomocnicze materiaty z projektowanego zakresu.

Opis ogélny

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budynek znajdujacy sie
na terenie dziatki zlokalizowanej w Lipiu przy ul. Czestochowskiej nr 29 w
Gminie Lipie. Dziatka z dostepem do drogi publicznej przez istniejacy wjazd.
Budynek o zréznicowanej konstrukcji o trzech kondygnacjach naziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem.

Dach dwuspadowy, sciany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej
petnej.

Budynek posiada instalacje:

* Wodociggowg

» Kanalizacyjng z odprowadzeniem $ciekéw do sieci

* Centralnego ogrzewania z kottem weglowym

* Elektryczng

e Telefoniczng

Obecnie budynek posiada zrdodto ciepta w postaci dwoch kottow stalowych
na paliwo state o tgcznej mocy ok. 160 kW /kazdy kociot 0 mocy ok. 80 kW/
— producent: wykonanie rzemieslnicze. Kotty zasilajg instalacje w systemie
otwartym, z grzejnikami cztonowymi zeliwnymi. Kotly zlokalizowane sg w
oddzielnym pomieszczeniu na poziomie przyziemia. Kottownia w znacznym
stopniu wyeksploatowana, instalacja o niskiej sprawnosci — duze przekroje
rur, brak zaworéw grzejnikowych termostatycznych.

Projekt kottowni wraz z instalacja C.O stanowig element zadania zwigzanego
z termomodernizacjg obiektu w ramach ktérego zostang ocieplone sciany,
stropy oraz wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa.
Zapotrzebowanie ciepta przed termomodernizacjg wynosi: 127,56 kW,
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natomiast po termomodernizacji: 80,38 kW. Obliczenie zapotrzebowania
ciepta dokonano za pomocg programu komputerowego ,Audytor OZC”. W
ramach niniejszego projektu dokonano wymiany istniejgcej instalacji C.O
zastepujac istniejace grzejnik zeliwne grzejnikami stalowymi ptytowymi i
malej pojemnosci wodnej typu Profil K firmy KERMI. Zastosowano réwniez
zawory termostatyczne grzejnikowe oraz zawory powrotne. Instalacje
proponuje sie wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztattek zaciskowych typu Geberit Mapress C-Stahl. Instalacja pracowac
bedzie w ukfadzie zamknietym poprzez zastosowanie wymiennika ptytowego
SONDEX oraz zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym. Dla
bardziej efektywnej i elastycznej pracy instalacji zaprojektowano sterowanie
parametrami instalacji w systemie pogodowym poprzez zawor tréjdrogowy i
sterownik Compit. Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji zastosowano
pompe elektroniczna typu MAGNA firmy Grundfos.

Zrodiem ciepta bedzie kociot STALMARK o mocy nominalnej 120 kW na
paliwo state — wegiel kamienny typu 31.2 sortyment 0 — 31,5 z podajnikiem
automatycznym oraz sterownikiem sterujgcym pracg kotta. Uktad kottowy w
systemie otwartym. Kociot posiada swiadectwo badania na znak
bezpieczenstwa ekologicznego stawiane kottom na paliwo state w klasie ,A”
nr Swiadectwa 428.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania — stan istnie _jacy

Instalacja istniejgca zostata wykonana w latach 60 z rur stalowych, grzejniki
zeliwne z przewaga typu S130, w czasie wieloletniej eksploatacji kilka
grzejnikdw zostato wymienione na nowsze grzejniki zeliwne i stalowe ptytowe.
Piony wraz z gatgzkami prowadzone sg po wierzchu $cian zewnetrznych
budynku, poziomy czesciowo po powierzchni Scian i czesciowo w piwnicy.
istniejgca instalacja zasilana jest z istniejacej kottowni weglowej pracujgcej w
systemie otwartym. Catos¢ instalacji ze wzgledu na wiek dziata awaryjnie i
wymaga wymiany.

Demontaz istniejgcej instalacji bedzie polegat na catkowitym demontazu
rurociggoéw (poziomow i piondw, instalacji centralnego odpowietrzenia wraz z
izolacjg i armatury) oraz grzejnikéw.

Instalacja centralnego ogrzewania — stan proje _ktowany

Do ogrzewania pomieszczeh w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne
— pompowe wykonane z rur stalowych systemu zaciskowego Geberit
Mapress C-Stahl ze stali weglowej. Rury prowadzone po wierzchu scian.
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia:

- grzejniki kompaktowe typu C z podejsciem bocznym Profil-K - KERMI

- glowice i zawory termostatyczne - Herz

- rurociaggi z rur Mapress C-Stahl tgczonych na zacisk - GEBERIT

Przed rozpoczeciem montazu nowej instalacji nalezy zdemontowaé
istniejgce grzejniki, kociot oraz przynalezne rurociagi.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny z nastawg wstepng,
firmy Herz i gtowice termostatyczng z ograniczeniem dolnej nastawy do 16°C
na gatgzce zasilajgcej oraz w zawdr powrotny z mozliwoscig odciecia.
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Grzejniki zasilane beda wodg grzewcza przygotowywang w kottowni o
parametrach zmiennych z regulacjg pogodowa (70/50C przy tz = -20C).
Catos¢ instalacji z wyjatkiem rozdzielaczy i odcinka pomiedzy rozdzielaczem a
weztem cieplnym zaprojektowano z rur stalowych czarnych na zewnatrz
ocynkowanych galwanicznie systemu Mapress C-Stahl, taczonych zigczkami
zaciskowymi z uszczelnieniem z EPDM. Rozdzielacz i instalacje pomiedzy
rozdzielaczem a wezlem zaprojektowano z rur stalowych czarnych o $rednicach
odpowiednio dn100 mm i dn 65 mm.

Na rozdzielaczach zamontowa¢ manometry i termometry zgodnie ze
schematem na rozwinieciu.

W przypadku wykonywania instalacji z rur innych systeméw zmiany nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

Gatazki grzejnikowe projektuje sie z rur stalowych dn=15mm.

Instalacja wody grzewczej posiada dwa zasilania z rozdzielacza w kottowni, w
ktorej jest zainstalowana pompa obiegowa z ptynna regulacjg predkosci
obrotowej (elektroniczna).

Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki
automatyczne zamontowane na kazdym z pion6w oraz poprzez odpowietrzniki
fabrycznie zamontowane indywidualnie w kazdym grzejniku.

Odpowietrzniki na pionach nalezy zamontowac¢ z zaworami odcinajgcymi
kulowymi dn15.

Przewody instalacji rozprowadzaj acej wod e grzewcz g

* Materiat, armatura
Poziomy, piony oraz gatazki od pionow do grzejnikow wykonac z rur stalowych
Z zewnetrzng powlokg galwaniczng (cynkowanych) wg PN-EN 10305:2003
taczonych zigczkami zaciskanymi.
Armature odcinajgcg i regulacyjno-odcinajgcg montowaé na podejsciu do
kazdego odbiornika.
Stosowac zawory do wody gorgcej t = 120C, PN10 o pot aczeniach
gwintowanych.

e Spadki
Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 %, umozliwiajacym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym kulowym, a w najnizszych punktach
instalacji spusty.
Odpowietrzenia wykonac zgodnie z PN-91/B-02420.

e Mocowanie rur podwieszonych, przej $cia przez przegrody
Przewody mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpoér statych.
Rurociggi poziome prowadzone bedg w wzdtuz gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych, podwieszane
w pierwszej kolejnosci do stropu piwnicy z rozprowadzeniem do
poszczegoblnych piondw, piony prowadzone po wierzchu scian zewnetrznych.
Rury umocowane do konstrukcji no$nej zostang podwieszone przy pomocy
zawiesi pojedynczych lub podwéjnych, wyposazonych we wkiladke gumowa.

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych z zachowaniem zasady doboru rozmiaru tulei tak, aby
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srednica wewnetrzna rury ochronnej byta wieksza o dwie $rednice od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej, przestrzen pomiedzy rurg przewodowg
a tulejg nalezy wypelni¢ piankg PU.

» Kompensacja wydtu zen termicznych
Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej
Zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnych.

e Wytyczne budowlane
Otwory przez przegrody pomieszczen zostang wykonane przez Wykonawce
instalaciji.

Regulacja hydrauliczna instalaciji

Regulacja poszczegdlnych odbiornikdw (grzejnikdw) przy pomocy zaworow
termostatycznych z doktadng nastawg wstepng na zasilaniu - HERZ, na
galgzkach powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory powrotne z mozliwoscig
odciecia. Regulacja temperatury w pomieszczeniach przy pomocy gtowic
termostatycznych firmy HERZ.

3. KOTtOWNIA NA PALIWO STALE

3.1

Technologia kottowni

Do pokrycia zapotrzebowania na ciepto budynku wynoszace 80,38 kW
przyjeto kociot wodny niskotemperaturowy STALMARK z automatycznym
podawaniem paliwa i regulacjg temperatury.

Kociot przystosowany jest do spalania miatu weglowego oraz drobnego
groszku.

Kociot STALMARK jest zbudowany jako konstrukcja spawana z blach i rur
stalowych. W dolnej przedniej czesci wymiennika usytuowane jest palenisko
z rusztem pod ktérym znajduje sie komora powietrza nadmuchowego, a w
dolnej tylnej czesci szuflada na popiot. Powietrze do paleniska
doprowadzane jest wentylatorem nadmuchowym przez szczeliny miedzy
rusztami.

Sprawnosc¢ energetyczna kotta od 80,8% do 89,2%

Mozliwos¢ pracy w zakresie mocy od kilkunastu kW do mocy nominalnej.
Paliwo podstawowe: wegiel kamienny typ 31 i 32 sortyment MI, 1l o wartosci
opalowej powyzej 20MJ/ kg. o zawartosci siarki do 0,6% i niskiej wilgotnosci.
Kociot STALMARK jest przystosowany do spalania suchego miatu weglowego
oraz suchego drobnego groszku. Kociot posiada Swiadectwo Badan
Energetyczno - Emisyjnych wydane przez IChPWZ.

Obieg grzewczy grzejnikowy z mieszaczem — ciepto przekazywane poprzez
wymiennik ptytowy SONDEX SL70-BR25-TL-LIQUID w uktadzie zamknietym
zabezpieczony naczyniem wzbiorczym zamknietym opoj 100 I. Obieg
kottowy zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwartym poj. naczynia 50 I.
Odprowadzenie spalin poprzez istniejacy murowany kanat kominowy z
czopuchem ze stali nierdzewnej zaroodpornej systemu MK Zary @ 300 mm.
Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ powietrze zewnetrzne
kanatem 20x 30 cm umieszczonym 30 cm nad posadzkg — w Scianie
zewnetrzne;j.

Wentylacja wywiewna poprzez istniejgce kanaly wentylacyjne 14x14 cm z
kratkg 14x20 cm.
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Ruroci agi i armatura

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur stalowych
Geberit Mapress C-Stahl ze stali weglowej wg obowigzujacych norm tgczonych
prze zacisk. Przewody w kottowni — technologia: rury stalowe czarne tagczone
przez spawanie, - wody zimnej: rury stalowe ocynkowane tgczone przez
potgczenia gwintowane.

Potaczenia rurociggow z armaturg nalezy wykonaé przy pomocy potaczen
kotnierzowych, gwintowanych lub spawanych ( zgodnie z cze$cig rysunkowa ).
Przewody nalezy prowadzi¢ na wspornikach oraz podwieszac przy pomocy
podwieszen zgonie z obowigzujgcymi normami.

Srednice rur podane sg w czesci rysunkowej projektu.

Préba szczelno Sci

Po zakonczeniu montazu poszczegoélne fragmenty instalacji nalezy poddac
prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy cisnieniu
prébnym wynoszacym:

- dla instalacji grzewczych c.o. — 0,6 MPa

- dla instalacji wodociggowych — 0,8 MPa.

Préba szczelnosci powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

Préby szczelnosci i cisnieniowe na zimno oraz na goraco.

Proby te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z w/w warunkami technicznymi oraz

Z normami:

- PN — 92/M - 34031,

- PN - 64/B - 10400 (przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym),

- PN - B- 02414:1999.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izo lacje

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci, wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczyscic¢ do drugiego
stopnia czystosci wg instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac:

- 2 razy emalig podktadowag termoodporna;

- 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

Odpornos¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ min.
100 °C. Sposob naktadania powtok oraz czas schniecia poszczegélinych warstw
zastosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej Steinonorm.
Grubosc¢ izolacji powinna wynosic :
- zasilanie i powrot:

Srednice do DN50 — 20 mm.

Uzupetnianie ubytkow w zfadzie

Uzupetnianie ubytkow wody w instalacji kottowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano z wewnetrznej instalacji wodociggowej poprzez
stacje uzdatniania wody Aquaset 500. Instalacja uzdatniania wody
zabezpieczona jest zaworem antyskazeniowym. Z uwagi ha system przyjetych
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rozwigzan instalacji c.o. ubytki wody mogag by¢ wynikiem awarii.

Napetnienie instalacji odbywa sie poprzez zawor czerpalny ze ztagczka do weza
zainstalowany na stacji uzdatniania wody. Polgczenie stacji uzdatniania wody z
instalacjg kottowg i c.0. muszg by¢ rozigczne.

Wentylacja kottowni i skiadu opatu

Nawiew do wentylacji kottowni za pomocg kanalu zetowego nawiewnego o
wym. 30x20 cm. Nawiew na wys. 30 cm. nad podiogg. Wentylacja wywiewna za
pomocy istniejgcych kanatow wentylacyjnych 14x14cm i 14x25 cm.
Zakonczonych kratkami o wym. 14x20 cm.

Wentylacja wywiewna sktadu opatu za pomocg istniejgcego kanatu
wentylacyjnego 14x14 cm. zakonczonym kratkg o wym. 14x20 cm.

Uruchomienie i eksploatacja

Zadania te sg dokfadnie opisane w DTR wytworcy urzadzen. Wykonawca
kottowni na bazie dostarczonych urzadzeh musi opracowaé szczegodtowg
instrukcje obstugi kottowni. Nalezy jg scisle przestrzegaé, zwlaszcza zawarte w
niej wskazéwki, co zapewni bezawaryjg eksploatacje kottowni.

Magazyn paliwa /skiad opaiu/.

Paliwo dla kottowni bedzie sktadowane w istniejagcym magazynie paliwa

zlokalizowanym obok kottowni.

- wejscie z kottowni do skfadu opatu drzwiami o szerokosci 90cm i odpornosci
ogniowej EI-60

- Wysokos¢ pomieszczenia 2,55 m

- $ciany i strop o odpornosci ogniowej EI 120;

- podioga z materiatéw odpornych na ogien i uderzenia

- oswietlenie sztuczne (elektryczne)

- wysokosc¢ sktadowania opatu h =1.60m dla wegla kamiennego - eko groszku

- wolna przestrzen miedzy gorng warstwg paliwa a stropem nie moze by¢
mniejsza niz 0.5m

- kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjny za pomocg istniejgcego kanatu
0 wymiarachl14x14cm

- paliwo dostarczane poprzez otwory zasypowe w scianie zewnetrznej

Odpady po spaleniu beda skladowane na zewnatrz w przeznaczonych do tego

zamknietych pojemnikach i odwozone na legalne wysypisko smieci celem

utylizacji.

Zabezpieczenie p.po z

- gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
- Koc gasniczy — 1 szt.

Sciany i strop kotlowni musza posiadaé odporno$é ogniowa 60 minut.

Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej 30 minut.

Strop i sciany skfadu opalu muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg 120 minut.
Drzwi wewnetrzne skfadu opalu o odpornosci ogniowej 60 minut.

Wszystkie przejscia technologiczne uszczelnié¢ pastg o odpornosci ogniowej
rownej przegrodzie.
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Instalacje sanitarne w kottowni

Zasilanie w media (woda, kanalizacja) z istniejgcych wewnetrznych instalacji
bez koniecznosci wykonania nowych przytaczy.

Obstuga kottowni bedzie korzysta¢ z zaplecza socjalno — sanitarnego w
kottowni.

Dla potrzeb kottowni nalezy zabezpieczy¢ podejscie pod zlew metalowy.

Splyw wody z powierzchni podtogi kottowni realizowany bedzie do studzienki
schiadzajacej a z niej do instalacji kanalizacji zewnetrznej.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.

Podtaczy¢ do instalacji elektrycznej 230V urzadzenia technologiczne.
Wykonac¢ sterowanie zaworem trojdrogowym — podigczy¢ sterownik COMPIT
R803 do zaworu tréjdrogowego, czujnik temp. zewnetrznej, czujnik narurowy
temperatury wody zasilajacej.

W pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ szyne wyréwnawcza z ptaskownika FeZn
25x4, ukfadajgc go na scianach bocznych pomieszczen. Po realizacji robét
wykonac pomiary rezystancji uziomu,

Na zewnatrz kottowni przy drzwiach wejsciowych zamontowac przeciwpozarowy
gtéwny wytgcznik pradu.

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ gniazdo 24 V

W pomieszczeniu kottowni oraz sktadu opatu wymieni¢ oswietlenie na lampy
jarzeniowe 2x18W zgodnie z czescig rysunkowa.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary wynikajgce z obowigzujgcych
przepiséw.

Obstuga kottowni

Praca w kotlowni przewidziana jest jako obstugowa zmianowa, wiec obstuge
stanowiC bedg palacze w ilosciach zgodnych z przepisami na zmiane.
Pracownicy obstugujacy kotlownie muszg posiada¢ aktualne uprawnienia
energetyczne uprawniajgce do obstugi kottowni z przebytego kursu palacza c.o.
(wydawane przez UDT ).

Obstuga kottowni bedzie korzysta¢ z zaplecza socjalno — sanitarnego w
kottowni.

Wytyczne budowlane

Roboty budowlane w kottowni bedg polegatly na demontazu drzwi, oraz
zamontowaniu nowych o szerokosci 90 cm.

Sciany pomalowaé farbg emulsyjna, a do wys. 1,6 m wykonaé zmywalng
lamperie olejna.. Na posadzce potozy¢ ptytki ceramiczne. Dla wentylacji
wywiewnej zabudowaé kratke o wym. 14x20 cm na istniejacym kanale
wentylacyjnym, ktory nalezy uprzednio oczyscic¢ na catej dtugosci.
Zamontowac¢ studzienke schtadzajgca @ 800 (Scieki ze studzienki
odprowadzane grawitacyjnie). Zuzel i popi6t sktadowany bedzie w pojemnikach
blaszanych na zewnatrz kottowni.
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA ZU

Ruroci agi, armatura, urz adzenia

Montaz rurociggow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Podparcia i zawieszenia rurociggow nalezy wykona¢ wg. norm branzowych
przy pomocy typowych uchwytow dla danego rodzaju rur.

Najwyzsze punkty instalacji wody grzewczej nalezy odpowietrzy¢ za pomocag
automatycznych odpowietrznikbw z zaworem odcinajgcym a najnizsze
odwodni¢ za pomocg zaworow kulowych DN15. Montowana armatura w
musi posiada¢ obowigzujace w Polsce certyfikaty dopuszczeniowe.

Catos¢ robdét montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z Prawem
budowlanym, obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz.II".

Montaz urzadzen i orurowania winien by¢ wykonany przez firme
wyspecjalizowang w tego typu robotach.

Urzadzenia typowe muszg by¢ zmontowane $cisle wg. instrukcji fabrycznych
i DTR tych urzadzeh w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

Po zmontowaniu instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie
wymagane

12
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OBLICZENIA

Dobor kotta

Dla zapotrzebowania ciepta wynoszacego 80375 W dobrano moc kotla na
podstawie wzoru:

o, =Q0+a)
n
Gdzie:
Q - zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji
Qn — moc nominalna kotta
a - dodatek dla kottéw wodnych a = 0,15
n — sprawnos¢ kotta dla kottéw ,STALMARK” n= 80,8 — 89,2% przyjeto 85%

= 8037%(18; 015) _108.742,6W ~ 100KkW

Przyjeto kociot ,STALMARK” 0 mocy nominalnej 120 kW.

Obliczenia zabezpieczenia kotla

- Naczynie wzbiorcze
Pojemnosc ztadu: 0,8 m3
Zgodnie z PN-91/B-02413 pojemnos$¢ uzytkowa otwartego naczynia
wzbiorczego wyniesie :
Vu = 1,1x0,8x965,3x0,0373 = 31,7 dm3

Minimalna pojemnosc uzytkowa naczynia min. 30 dm3. Przyjeto naczynie o
pojemnosci 50 .

-Wznos$na rura bezpiecze nstwa ( moc kotta 120 kW )

dgs =8,08/Q, =8,084,93 =39,83mm.
Przyjeto srednice nominalng wznosnej rury bezpieczenstwa DN 40 mm.
- Opadowa rura bezpiecze nstwa ( moc kotta 120 kW )

des =5,23/Q, =5,23[14,93=25,78mm.

Przyjeto srednice nominalng opadowej rury bezpieczenstwa DN 32 mm.
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- Rura przelewowa

Przyjeto srednice nominalng DN50 mm.

- Rura sygnalizacyjna
Przyjeto Srednice nominalng DN15 mm.

Obliczenia zaworu bezpiecze nstwa po stronie instalacji C.O

Moc wezta wymiennikowego - 100 kW

Temperatura zasilania po stronie niskich parametréw c.o.- 80 *C
Temperatura powrotu po stronie niskich parametréw c.o.- 60 *C
Przeptyw wody instalacyjnej po stronie niskich parametréw c.o.- 1,19 kg/s

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa ( wedtug PN99-B-02414 ) wynosi:
M =0,44xV

V = 1,15 m3 - pojemnos¢ instalacji c.0. [m3]
P, = 2,5 bar ( ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa )
p — gestosc ciczy przed zaworem réwna 959,1 [kg/m3] dla t=95 *C

Obliczona przepustowos$¢ zaworu dla w/w danych wynosi: M = 0,51 [kg/s

Obliczenie wewnetrznej $rednicy kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa
( wedtug PN99-B-02414 pkt. 2.2.2)

M

acxyp,xp

d, =54

M = 0,51 [kg/s]

p; = 2,5 bara

a. = 0,40

p — gestos¢ cieczy przed zaworem rowna 959,1 [kg/m3]

Po podstawieniu danych otrzymujemy dy = 8,71 [mm]

Przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4” o $rednicy przelotu do=12 mm i
cisnieniu nastawy ( poczatku otwarcia ) po = 2,5 bara

Dobdér pomp
Obieg C.O i kottowy

v, = x 1,15
1 (VV _VX) X CW
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Qx - moc znamionowa
V, - temperatura na wyjsciu
V, - temperatura na wejsciu

cw - Whasciwa pojemno$é cieplna wody 1,163 x 10

80,37

= x115=397m’/h
1 (70 -50)x1163

V; = 3,97 m¥h

- opory instalacji 3,2 msw
- opory kottowni (kociot, rozdzielacze,) 1,0 msw

pp = (1,0 + 3,2) X 1,2 = 5,04 msw

Dobrano pompe f-my Grundfos MAGNA 50-100 regulowang elektronicznie.
Uwagi

Catos¢ wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75/2002.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
rozporzadzeniami i zachowaniem warunkéw BHP w zakresie wykonania i
odbioru sieci i instalacji gazowych.

Rurociggi montowa¢ zgodnie z, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn | llog¢ }2\‘;;’}2% Uwagi Rew.
1 2 3 4 5 6 7
INSTALACJA C.O
1 |Grzejnik Profil 22K-60/0,4 szt 1 KERMI
2 |Grzejnik Profil 22K-60/0,7 szt 4 KERMI
3 |Grzejnik Profil 22K-60/0,8 szt 7 KERMI
4 |Grzejnik Profil 22K-60/1,0 szt 6 KERMI
5 |Grzejnik Profil 22K-60/1,2 szt 20 KERMI
6 |Grzejnik Profil 22K-60/1,3 szt 9 KERMI
7 |Grzejnik Profil 22K-60/1.,4 szt 2 KERMI
8 [Zawdr termostatyczny prosty fi 15 mm szt 49 HERZ
9 [Zawdr powrotny prosty fi 15 mm szt 49 HERZ
10|Gtowice termostatyczne szt 49 HERZ
11 (Odpowietrznik automatyczny fi 15 mm szt 20 Valvex
12 Zawdér odcinajgey fi 15 mm szt 20 Valvex
13 |Rury Mapress C-Stahl dn 15 mm m 175 GEBERIT
14 |Rury Mapress C-Stahl dn 18 mm m 22 GEBERIT
15|Rury Mapress C-Stahl dn 22 mm m 26 GEBERIT
16 |Rury Mapress C-Stahl dn 28 mm m 76 GEBERIT
17 |Rury Mapress C-Stahl dn 35 mm m 106 GEBERIT
18 |Rury Mapress C-Stahl dn 42 mm m 32 GEBERIT
KOTLOWNIA

1 Kociot miatowy STALMARK z podajnikiem o szt !

mocy 120 kW STALMARK
2 Sterownik kotta szt 1 DOSTAWA 7

KOTLEM

3 Wymiennik ptytowy SL70-BR25-TL-LIQUID szt 1 SONDEX
4 [Zawér bezpieczenstwa SYR dn 20 mm P=2,5 !

bar SYR
5 INaczynie wzbiorcze otwarte poj. 50 | szt 1
6 [Zawodr kulowy dn 65 mm gwint szt 8 Valvex
7 [Filtr siatkowy gwint. Dn 65 mm szt 4 Valvex
8 'I?AoArgpNvostg_el%gFg%Téc\)/wego i grzejnikowego szt 2 GRUNDFOS
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Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn | lloge Q‘;g{;z Uwagi Rew.
1 2 3 4 5 6 7
9 [Zawor tréjdrogowy dn 50 mm z sitownikiem kol ! Danfoss
— stferowanie zaworem pogodowe P
10 [Zawér zwrotny dn 65 mm gwint szt 2 Valvex
11 Zawdr kulowy dn 15 mm szt 2 Valvex
12 Filtrodmulnik FOM dn 65 mm AGAL
szt 1 .
Myszkow
13 Zawor kulowy dn 15 mm szt 2 Valvex
14 Naczynie wzbiorcze NG 100 szt 1 REFLEX
15 Szybkoztgcze do naczynia wzbiorczego SU REFLEX
szt 1
dn 25 mm
16 Zawr kulowy dn 15 mm spustowy ze st ! Valvex
ztgczkg do weza
17 Zawdér kulowy dn 40 mm szt 4 Valvex
18 [Sterownik COMPIT R803 z czujnikiem temp. kol ! COMPIT
zewnetrznej i czujnikiem narurowym P
19 Zawr kulowy dn 25 mm szt 5 Valvex
20 [Zawér antyskazeniowy CA 296 dn 20 mm szt 1 Danfoss
21 Zawdér kulowy ze ztgczkg do weza , : Valvex
Sz
dn 15 mm
22 [Filtr z wktadem bawetnianym EPURION dn st ! EPURO
25 mm
23 [Zawdr kulowy ze ztgczkg do weza , 4 Valvex
Sz
dn 20 mm
24 [Zawér zwrotny dn 20 mm gwint szt 2 Valvex
25 [Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 szt 1 Viessmann
Waqz gietki zbrojony dn 20 1=20 cm szt 4
H Hydrometr 1,5 bar szt 1 KFM
WEOCHAWEK
P [Manometr tarczowy M100 z rurkg syfonowqg szt 1 KFM
i kurkiem manometrycznym 0-0,2 MPa WELOCLAWEK
P [Manometr tarczowy M100 z rurkg syfonowqg szt 8 KFM
i kurkiem manometrycznym 0-0,6 MPa WELOCLAWEK
T [Termometr tarczowy fi 63 mm szt 9 KEM
ZL [Zlew blaszany emaliowany szt 1
S Wpust sciekowy zeliwny dn 50 mm szt 2
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. o Norma :
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn llosé Katalog Uwagi Rew.
1 2 3 4 5 6 7
SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN
Czopuch ze stali zaroodpornej kolano 90 st szt 1 MK
2300
2 Rura prosta ze stali zaroodpornej @300 mm szt 2 MK
=50 cm
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1 Kratka wentylacyjna 14x20 mm szt 3
2 [Kanat zetowy 20x30 cm kpl 1
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Ze wzgledu na to, ze w procesie realizacji obiektu objetego niniejszym
projektem zaistniejg warunki wykonywania robot budowlanych
okreslonych w:

-8 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.VI1.2003 r. ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

- Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126 stwierdzam koniecznos¢ wykonania
planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia (plan bioz) przez Kierownika
budowy , na etapie przygotowania inwestycji.

Niniejsza dokumentacja :

JNFORMACJA dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia"
zostala opracowana zgodnie z wymogami okreslonymi w :

- 8 4.1/ 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.1X.2004 r. , w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej" -
Dziennik Ustaw nr 202 , poz. 2072

INFORMACJA stanowi podstawe do opracowania wspomnianego
powyzej ,planu bioz".

1. Zakres robot obj etych projektem oraz kolejno $¢ realizacji
W ramach zagadnien zwigzanych z budowg ,Modernizacja kottowni i
instalacji C.O w budynku GOK w Lipiu Gmina Lipie

Zakres rob6t obejmuje nastepujgce zagadnienia :

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania .
2. Montaz kottowni na paliwo state

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone beda takze w sasiedztwie czynnych dojs¢ i chodnikéw
, drogi lokalnej dojazdowej do budynku, co spowodowa¢ moze
zagrozenie bezpieczenstwa tak dla pracownikéw ze strony
poruszajacych sie pojazdéw jak i dla uczestnikéw ruchu drogowego w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Tak wiec miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oznakowane i
wlasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

3. Przewidywane zagro zenia.

Wykonywanie instalacji C.O oraz instalacji gazowej zwigzane jest z
zapewnieniem odpowiednich drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych w
budynku, zabezpieczeniem pracownikéw przy pracach zwigzanych z
montazem przewodow i urzadzen. W trakcie realizacji robét budowlanych
zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych, kottowni gazowej wystepuje
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zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - szczego6towy zakres robot
budowlanych obejmuje :
- istnieje mozliwos¢ zdarzenia wypadku ze skutkiem inwalidztwa lub
Smierci w bliskim sgsiedztwie pracy sprzetu mechanicznego (np.
dzwigu
samochodowego przy zatadunku i roztadunku ciezkich elementéw)
- w przypadku ztego oznaczenia i zabezpieczenia miejsca pracy sprzetu .
- w przypadku recznego transportu ciezkich elementéw (grzejniki) i
dtugich elementow (rury)

- roboty zwigzane z wykonywaniem przewiertow w scianach przy uzyciu
sprzetu specjalistycznego

4. Instrukta Zz pracownikow przed przyst apieniem do realizacji roboét
szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot ze wskazaniem
miejsc szczegOlnie niebezpiecznych , odnosnie wystgpienia zagrozen
wymienionych w pkt. 3. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg
techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen ktére bedg
obstugiwac. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢

przeszkoleni w zakresie bhp zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.N/.1996 r.
w prawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp
zamieszczone w Dz. Ustaw 1996/62/285

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.11.1977 w sprawie bhp

przy
wykonywaniu robét drogowych - tekst ujednolicony w Dz. Ustaw
03/169/1650.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r. w sprawie
bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych budowlanych i drogowych zamieszczone w Dz Ustaw
01/118/1263.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.1X.1999 r. w sprawie
bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych zamieszczone w
Dz. Ustaw 1999/80/912.

- Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane o ,planie bioz" zgodnie z art.42 , ust.2 ,
pkt. 2 ustawy z dnia 7.VI11.1994 r.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony

osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

5. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw nieb  ezpiecznych na
terenie budowy .

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany
do ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania
materiatdw niebezpiecznych.
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Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikow
wykonujacych powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.
Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwu.

W trakcie wykonywania rob6t w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi
ewakuacyjne odpowiadajgce przepisom techniczno-budowlanym oraz
przeciwpozarowym. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogélnego (podstawowego) w
oswietlenie awaryjne. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji
pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzac, konserwowac i uzupetniac
powyzszy sprzet zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne
zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania
w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pragdem
elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych
cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakt6écen odbioru i
postrzegania sygnatow oraz znakdw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢c wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
co najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci balustradg sktadajacq sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnic w
sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Wykonywanie robo6t instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
instalacji wewnetrznych np.: elektrycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych oraz technologicznych musi by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one byc¢
wykonywane od istniejgcych instalaciji.

Przechowywanie dokumentacji techni  cznej oraz techniczno-ruchowej
urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest zobowigzany
do ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca
przechowywania dokumentacji technicznej oraz techniczno -ruchowej
urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw
wykonujacych powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
inwestora.

Wszystkie prace nale zy wykonywa ¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, warunkami BHP oraz warunkami wykonywani a i odbioru
robot, zgodnie z obowi gzujacymi przepisami prawa budowlanego. Do
realizacji budowy mo zna uzywaé€ jedynie materiatow posiadaj acych
niezb edne atesty i aprobaty.
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