Specyfikacja Techniczna ST-2 ,Kotlowniaghowa”

ST-2 KOTLOWNIA W EGLOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznejTXSs3 wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwzanych z budow kottowni weglowej w budynku Szkoty
Podstawowej w Lindowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jadkuchent przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pureki.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykondadowni weglowej i obejmuije:

 Demonta istniegcego kotta wglowego oraz instalacji zwzanej z istnigjcym
kottem,

* Wykonanie instalacji kottowej wyposanej w kociot weglowy opalany paliwvem
weglowym,

* Montaz pomp obiegowych,

* Montaz naczynia wzbiorczego,

* Montaz rurochgow stalowych i armatury w kottowni,

* Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w elie kottowni,

* Wykonanie instalacji AKPIiA w olgbie kottowni,

* Wykonanie robot budowlanych w aitwie kottowni,

* Wykonanie izolacji ruroagow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ciag kominowy — podénienie (cénienie o wartéci ujemnej w stosunku dosiienia
atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewspalinowego, wywotane z0icg
miedzy gestascia danego gazu (spalin) @gcscia otaczajcego powietrza atmosferycznego i
proporcjonalnie do wysokoi potazenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

1.4.2. Cieplo widgciwe - ilos¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1kd)(uanej
substancji przy zmianie temperatury o 1K.

1.4.3. Cieplo spalania paliwa — 46 ciepta wyraona w kJ/m lub kJ/kg wydzielona przy
zupetnym i catkowitym spaleniu Thpaliwa gazowego lub 1kg paliwa ciektegoslijgo
zakaczeniu spalania woda w produktach spalania ¢pygé w postaci cieczy, a wasto
liczbowa ciepta spalania odnosg sio t=25C i p= 0,1MPa.

1.4.4. Ciepto skraplania — ciepto odprowadzane do 1 Kgswncji przy przégiu z fazy
gazowej (pary nasyconej) w taziekly pod statym dinieniem i w statej temperaturze w J/kg.
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1.4.5Ciepta woda #ytkowa — woda fytkowa podgrzana do temperatury, co najmni€f45
lecz nie wicej niz 65°C, przeznaczona dazytku w gospodarstwach domowych i do celéw
higieniczno — sanitarnych.

1.4.6. Cisnienie prébne — énienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje surocigi,
armatue i urzadzenia w celu sprawdzenia szczékio

1.4.7.Dopuszczalne énienie robocze — najwgze cénienie wody na krécach wylotowych z
kotta (kottébw) w okrélonej temperaturze roboczej, na ktdwociot zostat dopuszczony do
racy poprzez wigiwy organ dozoru technicznego.

1.4.8. Cisnienie nominalne — umownie prztg (do znakowania armatury, rurggdw i
urzadzen) wartcs¢ cisnienia charakteryzaga wymiar i wytrzymaté¢ elementu éinieniowego
w temperaturze odniesienia; smienie nominalne jest liczbowo réwne wado
dopuszczalnego @ienia roboczego.

1.4.9. Cisnienie robocze czynnika grzewczego — nasma wartéé cisnienia statycznego
czynnika grzewczego w instalacji podczasknia.

1.4.10.Czynnik grzewczy — ptyn (woda, para wodna, lub @bkze) przenosica ciepto. Pod
pojeciem ,woda”’ jako czynnik grzewczy rozumiany jestwrdez roztwor substancii
zapobiegajcych korozji lub obniajacych temperatgrzamarzania wody (np. glikol).

1.4.11. Dokumentacja eksploatacyjna — dokument zawgeyapiezlzgdne dane techniczne i
informacje o czynnéciach koniecznych do wykonania podczagtkowania urgdzenia oraz
0 sposobie prowadzenia prac zeanych z konserwagpurzadzenia.

1.4.12.Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgrgesionymi zmianami w
toku wykonywania robot.

1.4.13. Dokumentacja wykonawcza — projekt lub jeg@sézz naniesionymi poprawkami,
uwzgkdniajgcymi zalecenia jednostki zatwierdzeg).

1.4.14. Dopuszczalna emisja — #® substancji zanieczyszcaaych emitowanych do
powietrza atmosferycznego w danej jednostce czalsigslona zgodnie z obowkujagcym
ustawodawstwem.

Pozostate ok&enie podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania
0golne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodidaz
dokumentagj projektows, postanowieniami dla kottownigglowej, specyfikagj technicza i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sghudowlan.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”pkt.2

UWAGA:

Wszystkie materiaty wymienione w niniejszej specyfiacji technicznej, dokumentacji
projektowej oraz jej czesci kosztowej mog zosta zastypione réwnowaznymi o ile nie
wplynie to niekorzystnie na jakag¢ wykonywanych roboét.

Poszczegolne grupy wyrobdw powinny pochédnd jednego producenta. Przy
ostatecznie przyfych warunkami kontraktu rozedan nalezy od zastosowanych materiatow
wymaga& parametrow okidonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty
Technicznej lub dopuszczeniu daytkowania. Wykonawca zapewni petdokumentag
techniczi zastosowanych ugdzen obejmujca:

Materiaty stosowane do moutakottowni instalacji centralnego ogrzewania powimmiec:

* Oznakowanie znakiem CE, co oznacz& dokonano oceny ich zgodwd ze
zharmonizowas normg europejsik wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobag techniczg lub krajows specyfikacp techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiggbszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis§ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

* Deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydamprzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g magcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpietzteva okrélonym przez Komisgj
Europejsl, lub

* Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaca,s to wyroby niepodlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocaynydndci z Polsk
Normg lub aprobag techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

» Kotly powinny dostarczywymagan ilos¢ ciepta do instalacji centralnego ogrzewania
oraz powinny posiadazapas mocy na poziomie 15% w celu szybkiego doggza
instalacji c.o.

» Zaprojektowany kottownia powinna éyvyposaona w uktad automatyki pogodowej
mogicy obstugiwé dwa obiegi grzewcze wypasae w zawory tréjdrogowe
mieszagce.

» Kociot powinien zapewmi osigniccie parametrow wody grzewczej na poziomie
80/60°C.

» Kociot powinien posiadasprawng¢ wytwarzania na poziomie >80%.

 Kociot powinien posiada swiadectwo badania na “znak bezpietsteva
ekologicznego”.

* Inne materialy powinny ywyposaone w takie dokumenty na/czenie Inspektora
Nadzoru.

2.1.1. Podstawowe parametry techniczne kotta

Zabezpieczenie kotta wg PN-91/B-02413.
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Kociot powinien posiadapetry dokumentag techniczig producenta obejmaga jego
parametry techniczne, wytyczne montaraz wykaz elementow oraz wyposaia.

2.1.2. Parametry pozostatych elementéw wypoggnia kottowni

Wszystkie elementy wyposania kottowni musz posiada charakterystyk techniczi
zgodry z przygta w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do rob6t montazowych

Wykonawca powinien dysponowaprztem zapewniacym zachowanie wymaganej
jakosci montau urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku konieczrsoi zastosowania specjalistycznego gprz powinien on b§
zgodny z wymaganiami producenta elementow kottowni.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych rob6t oraz wygmdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"4okt
4.2. Transport urzadzen i wyposaenia kottowni

Urzadzenia i wyposzenie kottowni nalgy przewozé srodkami transportu
dostosowanymi do ich wielkoi i ciezaru. Przewgone uradzenia nalgy zabezpieczyprzed
mozliwosciag przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W tmakmztadunku nale
uzywaé mechanicznych uggzer o wiasciwym udzwigu.

4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urgdzen i armatury powinien odbywasi¢ krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowizujagcymi przepisami transportowymi o ile to uive w opakowaniach
fabrycznych. Urzdzenia i armatura transportowana luzem powinriazlapezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport elementéw punktow pomiarow elektrycmych

Elementy stiagce do pomiardéw elektrycznych (ptytki izolacyjne,iagda wtykowe,
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tablice, przewody, puszki i inny ospt nalery przewoz¢ krytymi srodkami transportu w
opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z ol@awjacymi przepisami transportowymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,\Wyaméa ogdlne” pkt 5.

5.2. Pomieszczenia kottéw i kottowni

Urzadzenie kottowni winno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej

oraz odpowiadanizej wymienionym warunkom:

Kotly w pomieszczeniu kottowni natg ustawid na fundamencie wystgym ponad
poziom podtogi nie mniej 1i0,05 m krawdziowanym stalowym d&ownikiem.
Wyposaenie i zabezpieczenie kotta powinnoé¢bkompletne z punktu widzenia
wymaga Urzedu Dozoru Technicznego, a dla kottdbw importowanyéwniez z
punktu widzenia norm i wymagalozoru technicznego kraju pochodzenia.
Wszystkie przewody w kottowni powinny bytak prowadzone, aby wysodéo
przegcia wswietle nie byta mniejsza »i2,0 m.

Przewody naczy wzbiorczych powinny by prowadzone w przestrzeni nienaosaej
na zamarzanie, lub powinny byabezpieczone przed zamarzaniem, a sposob ich
prowadzenia powinien spetdiavymagania przedmiotowych norm.

Armatura powinna hy tak umieszczona, aby byla dgsta z poziomu podiogi
kottowni, albo ze specjalnych pomostow, jednak wigzej niz 1,8 m od poziomu
obstugi.

Jezeli cisnienie w wodocigu maze by zbyt niskie do napetnienia instalacji i
uzupetniania ubytkéw wedodpowiedniej jakéci, kottownia winna by wyposaona
w pomg do napetniania.

Instalacja wodoggowa nie mee by w sposéb staly petzona z instalagj
ogrzewania. Pagtzenie mae by dokonane wzem elastycznym odpowiednie]
wytrzymataici na cénienie, przez skcenie z4cza gwintowanego na czas napetniania
lub uzupetniania, a nagtnie musi by rozlgczane.

Na podejciu instalacji wodoggowe] do napetniania instalacji grzejnej rgle
zainstalowa zawodr antyskzeniowy oraz filtr siatkowy o tej samejrednicy w
instalacji ogrzewania. Pgdzenie z instalacja grzewgczpowinno by rozlagczne a
przewod 4czacy powinien by rozigczony po napetnieniu instalaciji.

Kotlownia ze stat obstug powinna by wyposaona w urzdzenia sanitarne dla
personelu obstugi zgodnie z wymaganiami przepisamitarnych: umywalk natrysk

I ustp. Przy kottowniach o mocy cieplnej do 400kW pomezsh tych mana nie
przewidywa, jezeli personel ma madiwos¢ korzystania z nich w budynku lub
umywalle,

Kottownia powinna by wyposaona w punkt czerpalny wody jak rownigre wpust
podiogowy zapewniagcy skuteczne odwodnienie i studzienkumazliwiajaca
schtodzenie wody przed spuszczeniem do kanalizacji.

Odwodnienia podtdg kottowni opalanyctegiem powinny by prowadzone najkrétgz
drog do odptywowej studzienki, a ngphie pompowo do sieci kanalizacyjne;j.
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5.3. Kociot
5.3.1. Obudowa

Obudowa kotta powinna By wykonana z materialu zachowoggo swe wisciwosci
mechaniczne w temperaturze 200 °C.

5.3.2. Przewody odprowadzajce spaliny

Przewody odprowadzge spaliny, powinny hy wykonane z materiatu
zachowugcego swe wiasrigi mechaniczne pod dziatlaniem spalin o temperatdfe °C |
by¢ dopuszczone do stosowania dla kottégglewych.

5.3.3. Materiaty uszczelniagce oraz izolacja cieptochronna

Materiaty do uszczelniania ¢xi spalinowej powinny by niepalne, a wiasroi
uszczelnigjice powinny by zachowane w temperaturze roboczej i spétmgmagania PN-
88/M-11022. Jako izolagjcieptochrong, do izolacji zewgtrznych powierzchni wymiennika
ciepta, naley uzywat materiaty niepalne.

Materiaty uszczelnigfe pohczenia, narzone na dziatanie czynnika grzewczego,
powinny spetnida wymagania PN-88/M-11022. Dla @gzi wodnej kotta dopuszcza ¢si
stosowanie innych materiatdbw uszczelgpigch, zapewniagych szczeln& polaczer przy
cisnieniu 0,7 MPa i temperaturze 115 °C.

5.4. Wyposaenie kotta
5.4.1. Zabezpieczenie kotta

Kociot wodny, pracujcy w systemie grzewczym, powiniencdbgabezpieczony przed
nadmiernym wzrostem @iienia przy pomocy naczynia wzbiorczego wg PN-902813.

Przy umieszczeniu naczynia wzbiorczego w przestrzeieogrzewanej gdzie
temperatura mae spac ponizej 0°C naczynie wzbiorcze nalezaizolow& cieplnie (naczynie
oraz rury zabezpieczgje), przy czym warstwa izolacji powinna miepér przewodzenia
ciepta nie mniejszy #i2 nfK/W. Ponadto naley zapewné przeplyw wody przez naczynie
wzbiorcze poprzez rury cyrkulacyjne odzkaj rury bezpieczestwa. Na rurze cyrkulacyjnej
zamontowa elementy dtawjce zapewniace przeptyw przez naczynie wzbiorcze nie
mniejszy nk 1% obliczeniowego strumienia wody obiegowe;j.

Kociot powinien mi€ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody. Zabezpieczenie to powinno dzialezalgnie od regulatora temperatury
wody i powodowd awaryjne wyjczenie kotta, uniemdiwiajace przekroczenie temperatury
95 °C dla kottéw niskotemperaturowych i 110 °Clddtéw sredniotemperaturowych.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Wykonanie instalacji z rur miedzianych
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W celu zmniejszenia oporéw przeptywu wody w iretél przecgte kravedzie rur
nalezy starannie oczgi¢ z zadziorow obrotowym okrojnikiem, ktory ¢sto stanowi
integralmy  czs¢  wielofunkcyjnego przyrsdu do przecinania miedzianych  rur
cienkosciennych.

Specjala widkning nalezy doktltadnie oczici¢ rure z tlenkowych osadéw. Czyszczony
fragment musi miedtuga¢ wicksz niz kielich naktadanej atzki.

Miejsce lutowania, czyli catoczyszczog powierzchng rury smarujemy pastlutownicz,
bedaca mieszank topnika i castek tatwo topliwego stopu metali.

Nastpnie rozpoczynamy podgrzewania, najpierw rozgrzeyamre grzejnikOw potem
rownomiernie ze wszystkich stron paguaj do niej zhczke. Palnik naley trzyma w takiej
odlegtcci by miejsce ogrzewane znajdowalg 81 najgoetszej strefie ptomienia, czyli ok.
5mm przed wierzchotkiem jago jasnegozkin

Gdy podgrzana pasta nabiera metalicznego potyskdajdmy stop cynowy toge drut ze
szpulki, musi on zapeté@iszczelig migdzy rug grzejnikdw kielichem.
Po schiodzeniu petzenie cz§cimy widkning, sprawdzajc czy lut rownomiernie giw nim
rozptyrat tworzac litg warstwe bez porow, czy wgbien.
Przewody poziome prowadzre spadkiem min.40/00 w kierunku odwodnienia -dvania.
Przewody poziome powinny byoparte na podporach ruchomych umieszczonych w
odstpach:

Srednica Najwigksza odlegté¢ pomedzy

rurociggu podporami

mm m

15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 4,5

Pohczenia piondw z ruroggami poziomymi naley wykona poprzez odsadzk
Kierunek przeptywu czynnika grzewczego w przewodzoziomym powinien tworzy kat
rozwarty z kierunkiem przeptywu czynnika w odga¢niu do pionu.

Rurochgi instalacyjne prowadziw odlegtéci 3 cm (dlasrednic do 40 mm) i 5 cm (dla
srednic powyej 40 mm) od otuliny do powierzchrécian i stropdw a tatie pomedzy

otulinami rurocagdéw. Przejcia przezsciany i stropy powinny by wykonane z tulejach
ochronnych, co najmniej o 1 cm dikrych od grub&i przegrody budowlanej. Przestfize
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pomiedzy rug a tulep wypelnic materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwjpoowego powinny mie klags odporndci ogniowej (El)
wymagan dla tych elementow. W miejscach p&gé@ rury przezciany i stropy nie powinny
wystepowa polgczenia rur.

Armatura nie mge by instalowana na tukach i zatamaniach rusgéwv. Prosty
odcinek przed i za armatumpowinien wynosi przynajmniej 1,5 D (gdzie D —srednica
zewrgtrzna rurocigu).

5.5.2. Préba szczelnei

Po wykonaniu rob6t montawych instalagj nalery kilkakrotnie wyptuk& wodg
wodociggowg. Plukanie instalacji naly prowadzé do momentu stwierdzeniaze
wyptywajaca woda z instalacji nie zawiera widocznych zaryszezé ani ciat statych.
Nastpnie naley napeint i odpowietrzy instalacg. Dokona kontroli szczelnéci wszystkich
pofagczen: przewoddw, armatury i ugdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewretrznej wykona proke szczelnéci. Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas préby 20 min.
Cisnienie w instalacji do warfgi probnej nalgy podnig¢ pomp reczrg ttokowa podhczonej
w najnizszym jej punkcie. Pompa musidwyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge,
zawoOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometztavy §rednica tarczy min. 150
mm) o zakresie o 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa.
Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. manometr nie
wykaze spadku énienia wekszego ni 2%,a take nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia
szczegolnie na patzeniach, szwach i dtawicach.

5.5.3. Zabezpieczenia cieptochronne

Rurochgi nalery zabezpieczy cieptochronnie poprzez naktadanie otulin
poliuretanowych w ptaszczu z PCV z ngoem wzdhinym. Miejsca palczen
poszczegolinych odcinkéw izolacji naje dodatkowo owin¢ systemow tasma klejaca i
zabezpieczy przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Gr&badzolacji poliuretanowej
powinna wynosi odpowiednio dla zasilania i powrotu 25 i 20mm sjgala& wspoétczynniku
przewodzenia ciepta nie gkiszy niz 0,035 W/mK.

5.5.4. Préba na go#gco

Wykonanie préby na geco instalacji wraz z pomiarem temperatur wetnanych w
poszczegllnych pomieszczeniach oraz dokonanie konedgulacji. Prob nalery
przeprowaddi w miag mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed prélma gogco budynek powinien kyogrzewany, co najmniej przez 72
godziny. Podczas préby naledokond ogledzin wszystkich palczen, uszczelnig i dtawic
oraz skontrolowa& zdolna¢ kompensacyjp wydtuzek i instalacji a take przeprowadzi
pomiar temperatury wewtrznej w poszczegoélnych pomieszczeniach. Wynik probnaje
sic za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przebigkani roszenia, zmierzone
temperatury wewgtrzne odpowiadaj normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzé i trwatych odksztatae

5.5.5. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja
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Instalacja doprowadzenia spalin winna ¢ bywykonana wedtug dokumentacii

projektowej. Instalagj odprowadzania spalin (komin oraz czopuch) wykomaksztattek
kominowych dwdciennychzaroodpornych przystosowanych do kottbwglowych. Na tej
podstawie winna spetnianastpujaca wymagania:

Wymagania dotyczce funkcjonowania

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kottoveegvczych instalacja powinna
zapewnt okreslony przez producentéw kottdw minimalnygikominowy.

Wymiary przewodu spalinowego (przekroj westrany przewodu i wysokig komina)
powinny by dostosowane do rodzaju, wieficdi mocy kotta.

W wypadku urzdzea o ciggu naturalnym, przewody spalinowe rnglalobierd tak,
aby zapewnia na catej ich dlugei w czasie pracy ugdzenia - podénienie nie
mniejsze ni 1 Pa i nie wiksze ni 15 Pa.

Wymagania dotyczce konstrukcji

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalivinny przeciwdziaia
zawilgoceniu na catej jej dtugoi.

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spghowinny zapewnia
mozliwos¢ dostpu do kontroli w trakcie eksploatacii.

Wymagania dotyczace materiatdw

Wewretrzna powierzchnia przewodoéw odprowadeggh spaliny powinna iy
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Obudowa przewoddéw spalinowych powinna éndelpornd¢ ogniowg, co najmniej 60
min.

Materialy wyte do wykonania instalacji odprowadzania spalinwipay by
dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakrgsieametrow @hienia,
temperatury i wilgotnéci wystepujacych w warunkach eksploatacii.

Uktad pompowy powinien spetni& nastpujace wymagania:

Pompy ustawione na fundamentach powinnyénzi@pewniony swobodny degt, co
najmniej z jednej strony o szercikn1,0 m.

Rozdzielnie ciepta powinny miezapewniony swobodny degt 1,0 m od frontu
pokretet armaturowych.

Pompy obiegowe natg wyposay¢ w kroéce do doktadnego pomiaru kontrolnego
rzeczywistej wysok&ci podnoszenia.

Rurochgi pomp naley wyposay¢ w ttumiki drgar i hatasu, jeeli dopuszczalny
poziom hatasu moégtby Byprzekroczony

Pompownie wydzielone powinny posig&davydzielory rozdzielng elektryczna,
umieszczog przy wegciu, oraz w miejscu widocznym ze stanowiska ponmpz dy
wyposaone, co hajmniej wiavietlenie elektryczne.

Wydzielone pompownie powinny bywyposaone we wiasny wpust podtogowy, a
jezeli nie jest maliwe zapewnienie statego odptywu do kanalizacjigorzveciem do
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pompowni powinien by umieszczony awaryjny watznik pmdu trwale i tatwo
czytelnie oznakowany.

Pomieszczenie wydzielonej pompowni powinno¢ bywyposaone w wentylacje
grawitacyjna lub mechaniczna.

Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna spetni@anastepujace wymagania:

Kotlownia powinna mié kanat nawiewny o przekroju nie mniejszymz 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak @0x20cm. Otwdr wylotowy z
kanatu nawiewnego powinien ndiavolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu, nie
wyzej niz 1,0m od poziomu podiogi kottowni. Kanat nawiewrgkenczy¢ kratka z
urzadzeniem do regulacji przeptywu powietrza ogranigaan przeptyw powietrza
maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu. Kanat wywigw przekroju nie mniejszym
niz 25% powierzchni przekroju komina, otwor wylotowwyd sufitem kottowni i
wyprowadzony ponad dachPrzekrdj poprzeczny tego kanatu nie powiniert by
mniejszy ni 14x14cm. Kanal wywiewny i otwor nie mggnie¢ urzadzé do
zamykania. Stosowanie wentylacji wygowe] mechanicznej w kottowni z kominem
0 Ciaggu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

Naptyw powietrza powinien odbywssi¢, przez co najmniej jedno wdzenie, przez
ktére czerpane z zewinz budynku powietrze doptywa do pomieszczeniaduoiti.
Urzadzenie do naptywu powietrza do kottowni nie powinpawodowg powstawania
wigkszego podénienia w kottowni ni 3 Pa.

Naptyw powietrza powinien znajdowssic na wysokéci min.2,0m nad poziomem
terenu, a w przypadku nawiewu powietrza ze strefisie] wysoké¢ ta mae zosté
zmniejszona,

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych powinny éyak usytuowane i wykonane, aby
ogien i dym z kottowni przez przestraezewretrzng nie mogty by przenoszone do
innych pomieszcze

Przewody wentylacyjne z kottowni nie powinnychyolaczone z innymi urgzeniami
wentylacyjnymi i nie mog obstugiwa innych pomieszcze

Przewody wentylacyjne z i do kotlowni prowadzonegar pomieszczenia, ktérych nie
obstuguj powinny mi€ obudowe o klasie odpornixi ogniowej réwnej, co najmniej
potowie odpornéci ogniowej obudowy przewoddéw w kottowni lub powintoy¢
wyposaone w klapy odcinage p.pa,

Wentylacja pomieszczenia sktadu opatu powinna spatt nastepujace wymagania:

Pomieszczenie sktadu opatu powinno énmapewnion wentylacg grawitacyj na
poziomie min, 1 wym/h. Otwor wylotowy z kanatu nawinego powinien miewolny
przekréj zapewniapy uzyskanie odpowiedniego strumienia napiyaeego powietrza,
nie wyzej niz 1,0m od poziomu podtogi. Kanat hawiewny zagpy¢ kratky. Kanat
wywiewny o przekroju nie mniejszym i powierzchnia przekroju kanatu
nawiewnego, otwor wylotowy pod sufitem kottowni iyprowadzony ponad dach
Przekrdj poprzeczny tego kanatu nie powiniert loyniejszy nt 14x14cm. Kanat
wywiewny i otwér nie mog mie¢ urzadzeh do zamykania. Stosowanie wentylacji
wyciggowej mechanicznej w skfadzie opatu jest niedopzene.

Naptyw powietrza powinien odbywssi¢, przez co najmniej jedno wdzenie, przez
ktére czerpane z zewinz budynku powietrze doptywa do pomieszczeniaduoiti.
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* Urzadzenie do naptywu powietrza w sktadzie opalu niewipoo powodowa
powstawania wikszego podénienia w kottowni ni 3 Pa.

* Naptyw powietrza powinien znajdowsasic na wysokéci min.2,0m nad poziomem
terenu, a w przypadku nawiewu powietrza ze strefisie] wysoké¢ ta mae zosté
zmniejszona,

*  Wyloty przewoddéw wentylacyjnych powinny bytak usytuowane i wykonane, aby
ogien i dym z kottowni przez przestraezewretrzng nie mogty by przenoszone do
innych pomieszcze

* Przewody wentylacyjne z magazynu opatu nie powilbgy pofgczone z innymi
urzadzeniami wentylacyjnymi i nie mggobstugiwa innych pomieszcze

» Przewody wentylacyjne z i do sktadu opatu prowadzpreez pomieszczenia, ktorych
nie obstuguyj powinny mi€ obudow o klasie odpornéi ogniowej réwnej, co
najmniej potowie odporni ogniowej obudowy przewodéw w kottowni lub powinn
by¢ wyposaone w klapy odcinage p.pa,

5.5.6. Montaz pomp

Pomg nalezy zamontow& na prostym odcinku ruragu, pomédzy dwoma

zaworami odcinacymi, zwracac uwag na to, aby:

e cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalneg§aienia roboczego pompy, tj. 0.6
lub 1.0 Mpa,

* wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatl korpusie pompy,

e cisnienie naptywu podczas pracy przy ckomej temperaturze wody byto niezeze nk
podane w projekcie,

* byl tatwy dost¢p do pompy w celu odpowietrzania,

* przed pomp zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na &dvosc,

* woda byta uzdatniona a siaie zamulona,

* system byt wypetniony ciega odpowietrzony,

* 0$ silnika pompy ustawiona byta poziomo.

Wszystkie podane wgj parametry majodniesienie do zastosowanych rogzen w
dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych r@zai alternatywnych zastosowanych
przez Wykonawe.

W przypadku wyboru rozwzan rownowanych (do przytych w dokumentaciji) propozycja
taka musi zostazaakceptowania przez projektantéw li@amych oraz zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powgzych oraz innych wymaganych prawem budowlanym dizigh
Wykonawca ma obowrek dostarczenia peilnej dokumentacji technicznepg@nowanych
rozwigzan oraz dokumentéw dopuszczeych je do aycia.

Zastosowanie i montajakichkolwiek urazdzenh bez spetnienia podanych #ej warunkow
moze doprowadzi do koniecznéci ich demontau i usunégcia na koszt Wykonawcy

5.6. Zabezpieczenie ppo kottowni
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Kotlownia.

Instalacje i urgdzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wdsin

zabezpieczenia parowego powinny odpowiadavarunkom technicznym okilenym

w Polskich Normach oraz przepisach szczego6towych.

Kottownie weglowe musz by¢ wyposaone w podgczny sprzt gasniczy i agregaty.

Sprzt gasniczy powinien by dobierany w zaleosci od zagraenia wybuchem,

kategorii zagreenia ludzi, wielkéci obchzenia ogniowego, oraz powierzchni

(jednostka odniesienia).

Jedna jednostka sptzm o masiesrodka ganiczego 2 kg (lub 2dm3) powinna

przypadé na kade pomieszczenia kottowni lub nazkie@ 300 m2 powierzchni.

Dobér rodzajow spktu ganiczego:

- do gaszenia paréw grupy B stosuje gizamiennie gaice pltynowe, pianowe,
sniegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia parow grupy C stosuje sizamiennie gaice proszkowesniegowe
lub halonowe.

Wszystkie przécia przewoddéw przezciany stanowjce oddzielenie p@arowe

powinny posiadaodpornd¢ ogniowy nie mniejsz niz odporndé tych przegrod

Zasady rozmieszczania sptz g&niczego:

Sprzt powinien by umieszczony w miejscach tatwo dgstych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy pr&each i korytarzach, przy wagiach na
zewnmntrz pomieszczg

Do sprztu powinien by zapewniony dogp o szerokéci, co najmniej 1 m,

Sprzt nalezy umieszcz& w miejscach nienatanych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanigrode4 ciepta (piece, grzejniki),

Odlegtas¢ dojscia do sprztu nie powinna by wieksza nk 30 m,

W poblizu kottowni powinien by zlokalizowany hydrant o wydaj§o ustalonej
zgodnie z PN-71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przecisgrowej:

W pomieszczeniach kottowni naleoznakowa zgodnie z Polskimi Normami:

Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji (wymaganie nie dotyczy uokidw
mieszkalnych),

Miejsca usytuowania uggdzen przeciwpaarowych.

Miejsca usytuowania elementow staayich uradzeniami p.pa., miejsca
usytuowania przeciwparowych wyhcznikdéw pgdu, gtbwnego kurka gazowego oraz
materiatdbw niebezpiecznych jarowo,

Pomieszczenia, w ktérych znajdgic materiaty niebezpieczne jarowo,

5.7. Instalacja wodna i kanalizacyjna

Instalacja wody zimnej.
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Nalezy wykona instalacg wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
(przeznaczenie do wody zimnej) i doprowadz do kré&ca napetniania ziadu
instalacji c.o. (rozdzielacz powrotny instalacp.g.

Instalacja napetniania zladu powinna ¢byykonana jako roztzna (przewod
elastyczny) i zabezpieczona zaworem zwrotnym aaggskowym.

Po napetnieniu ztadu instalacji c.o0. przewdd elasty naley rozigczyc.

Rury faczy¢ przy pomocy 4cznikdw gwintowanych z uszczelnieniem za pomoc
pakut.

Instalacg wody zimnej w obgbie kottowni naley zaizolowd cieplnie.

Instalacja kanalizacyjna.

W kottowni studnia schtadzgia powinna posiadapojemndé réwng lub wigcksza od
pojemndci wodnej najwikszej jednostki kotlowej, lecz nie ykisza nk 2nr.

W studni schiadzagej zainstalowm&@ pompg odwadniagca z wylacznikiem
ptywakowym przystosowando wody brudnej.

Zainstalowé zlew o wym. min. 50x50cm.

Instalacg kanalizacyja wykon& z rurzeliwnych osrednicy dn50 — odptyw ze zlewu,
prowadzenie w posadzce ze spadkiem min. 3% w kKkerstudni schtadzagej,
Odptyw z krateksciekowych, prowadzenie w posadzce ze spadkiem 8ffi.w
kierunku studni schtadzggej,

Rurocig z rur stalowych czarnych érednicy dn32 — przewdd ttloczny z pompy
odwaniajce;j.

5.8. Roboty budowlane

5.8.1. Roboty budowlane w olbgbie kottowni

Pomieszczenie kottowni powinno odpowiadestpujacym wymaganiom:

Powinno stanowi oddzielry strek pazarows: sciany EI60, zamkgicia otworow w
tychze scianach EI30,

Minimalna wysok&¢ pomieszczenia 2,2m,

Maksymalne obaizenie cieplne na 1frpowinno wynosi 4,65 kW,

Kociot powinien by ustawiony przy zachowaniu minimalnych dopuszczainy
odlegtaici od przegréd budowlanych,

W kottowni naley wykona roboty budowlane w celu przystosowania pomieszezeio
obowigzujacych norm i przepisow:

Zamontowé drzwi stalowe przeciwp@rowej o odporngi ogniowej min. EI30,
bezklamkowe otwierane na zeywz i wyposayc je w samozamykacz, drzwi musz
posiadé atest i aprobattechniczag,

Posadzka w kottowni powinna bywykonana ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej i studni schtadzgej,

5.8.2. Roboty budowlane w obgbie magazynu opatu

Pomieszczenie magazynu opatu powinno odpowiadatpujacym wymaganiom:
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* Powinno stanowi oddzielry stref pazarows: $ciany EI120, zamkgtia otworow w
tychze scianach EI60,
* Minimalna wysok&é¢ pomieszczenia 2,2m,

W kottowni naley wykona roboty budowlane w celu przystosowania pomieszezéa

obowigzujacych norm i przepisow:

e Zamontow& drzwi stalowe przeciwp@rowe] o odporngci ogniowej min. EIG0,
bezklamkowe otwierane na zeywz i wyposayc je w samozamykacz, drzwi musz
posiadé atest i aprobattechniczag,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania rob6t montawych winna by przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowejarunkami okrdonymi w
obowigzujacych normach oraz wytycznymi producentéw poszcagghl elementéw
instalacji.

Kontrola jakdci robdt polega na ocenie zgodnbuzyskanych parametrow z poiggymi
warunkami.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania kotta

o Zakres kontroli kottow.

» Sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych.

* Sprawdzenie obeckd i poprawnd¢; zainstalowania wszystkich wymaganych
elementow wyposgania kontrolno—pomiarowego i zabezpiecketta - wg wymaga
niniejszego rozdziatu i wg dokumentacji projektowej

» Proby cénieniowe po stronie czynnika ogrzewanego.

* Ruch prébny kotta.

6.3. Kontrola pozostatych elementow

Kontrola pozostatych elementéw wypeésaia polega na sprawdzeniu zgoghidch
parametréw z zalmnymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentaepducentow.

Dokumentacja producentéw powinna zawdemgetody sprawdzenia poprawgeomontau. W
przypadku braku takich danych Wykonawca wpsb ich uzyskanie.

Ponadto naley dokon& sprawdzenia:

a) usytuowania ugdzen i zgodndci wykonania instalacji z dokumentacja technigzn
indywidualnymi wymogami producentow wdzex oraz wpisami do dziennika budowy,

b) swiadectw uradzea, atestéw i wymaganych certyfikatow,

c) wyposaenia wymiennikOw ciepta, zasobnikéw i regulatorovalliczki znamionowe,

d) stanu podpéri podwieszé urzadzer, armatury i ruroggow,

Termomodernizacja budynku szkoty Podstawowe] wolvinel 38



Specyfikacja Techniczna ST-2 ,Kotlowniaghowa”

e) szczelngci podhczen,

f) natzenia przeptywu wody przez poszczegoélnegatinstalacii.

g) prawidtowdci zamontowania i dziatania wdzen zabezpieczagych,

h) nastaw wartei zadanych na regulatorach i funkcjonowania elddwerautomatyki, tj.
zaworéw regulacyjnych, sitownikdw, czujnikbw tematerry, przetwornikéw dénienia i
roznicy cisnien, regulatoréw,

i) prawidtowasci montau i pracy uradzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Sposob przeprowadzenia bada

1. Sprawdzenie szczelbd polaczer nalery wykona& poprzez napetnienie instalacji w
obrebie kottowni wod zimna o dnieniu wyzsszym o 50% od maksymalnegaraenia
roboczego. Prabprzeprowadzi przed przydczeniem naczynia wzbiorczego otwartego.
Czas trwania proéby - min. 30 minut. Ze sprawdzesigzelnéci instalacji naley
sporzdzi¢ protokot.
2. Do pomiaru nagzenia przeptywajcej wody naley wykorzystdg zamontowane
urzadzenia, tj.: wodomierze, liczniki ciepta, lub przydy do bezinwazyjnego pomiaru
natzenia przeptywu wody.
3. Dzialanie elementow automatyki przeprowadaalezy dla parametrow granicznych,
tj.. przy osagnigcciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiern W zasobniku,
sprawdzt¢ czy zawory regulacyjne zaczyndic zamyka& lub nas¢puje wyhczenie pomp.
Sprawdzenie dziatania elementow automatyki pegejijw instalacji c.0. powinno odby
sie w trakcie sezonu grzewczego.
4. W zakresie urgdzer w kottowni, sh#zacych do przygotowania wody dla celéw
centralnego ogrzewania odbiorowi podiegaj

a) Fundamenty i wsporniki pod kotty, odmulacze, fijtrgzdzielacze i ruroggi,

b) Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane,

c) Odlegiaci urzadzen od przegréd budowlanych, wzdem siebie i innych

elementow instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagagbdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naidg przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot — kottownia

8.1.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymaayagbine” pkt 8.

8.1.2. Odbidr kotta
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Kociot odbierany jest dwukrotnie:
- przy odbiorze wspnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.
- przy odbiorze wigciwym po zainstalowaniu kotta i pmizeniu go z instalag)
doprowadzajca paliwo, instalagj odprowadzajca spaliny oraz instalagjgrzejra,
ktorg kociot zasila, a tate instalacj elektryczn.

Odbidér wstpny polega na:
» Sprawdzeniu zgodroi dostarczanego kotta z dokumentacja, wykonawcza.
» Sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne
* Sprawdzeniu wymagawg dokumentacji projektowej i niniejszej ST

Odbiér wigciwy dzieli sk na 2 etapy:

* Proby na zimno - przeprowadzane wraz z probambiardm wszystkich instalacji, z
ktorymi kociot jest pajczony wg. wymaga rozdziatu 3 mniejszych Warunkow
Technicznych i wymagadla instalacji - w trakcie, ktorych dokonywanetjpswtérne
sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych kotta orsgrawdzenie kompletsoi
wyposaenia oraz wykonanie probysaieniowe;.

 Proby na garco obejmujce rozruch kotta i eksploatacyjnpréby ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacja, techniczcimemg kotta (DTR)
dostarczana przez producenta lub stosowna, ingirpkaducenta.

» Z kazdej fazy odbioru sposzizany jest protokot.

Dokumenty kwalifikacyjne kottdw pozwalgje na ich przekazanie do eksploataciji:

Dla kottébw grzewczych wglowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalzt)
ogrzewa& wodnych systemu otwartego, czyli zabezpieczonyatzyniem wzbiorczym wg.
PN-91/B-02413 wymagana:s

- atest energetyczny,

8.1.3. Odbidr instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzenie elementow instalacji

Sprawdzeniu podlegagj

* Droznos¢ kanatu.

» Szczelné¢ polaczen.

» Ciagg komina,

e Prawidtowa¢ wykonania pajczer i zgodndé z projektem elementéw instalacji
odprowadzania spalin (w tym regulatorowgi).

* Normatywne wyprowadzenia ponad dach,

» Spetnienie norm ochrony atmosfery,

Odbidr formalny

* Sprawdzenie zgodsoi wykonania instalacji z jej projektem oraz dokurtaEja
powykonawcz (w szczegllnéci decyzp Wydziatu Ochrony Srodowiska i
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Paistwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie operatu raocih powietrza
atmosferycznego)
e Sprawdzenie aktualdoi atestbw na iyte do budowy instalacji materiaty
konstrukcyjne, izolacyjne i montawe.
Odbiér instalacji odprowadzania spalin powinien ye&t sie przy udziale uprawnionego
mistrza kominiarskiego i kazy¢ si¢ protokotem.

8.1.4. Odbiér zabezpiecae ppoz.
Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpigia przeciwpzarowego kottowni:

* Projekt techniczny kottowni z uzgodnieniem rzeczwoy ds. zabezpiecie
przeciwpaarowych,

» Oswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu budowlanego z

* Projektem i warunkami pozwolenia na budowprzepisami i obowgzujacymi
Polskimi Normami,

» Protokoty badai sprawdzé poszczegolnych instalacii,

* Oryginat dziennika budowy,

« Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochroniecpupazarowej, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty itp. ¢) rozpeae eksploatacji nowej, przebudowanej
lub wyremontowanej kottowni nie nasipi¢ wytacznie, gdy:

- zostaty spetnione wymagania przeciwamwe,
- urzdzenia peaarnicze 1 ratownicze orazrodki ga&nicze zapewnia] skuteczn
ochrore przeciwpaarows.

8.1.5. Odbidr pozostatych uradzen kottowni

Odbiér pozostatych ugrzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtaiep ich
montau z parametrami podanymi w instrukcji producentéw.

8.1.6. Odbidér kompletnej kottowni
Odbiory czesciowe

Odbiory czsciowe dotyca, zakaiczonych elementéow kottowni, a w szczegdhkio
robot ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do
dziennika budowy kierownik budowy (robét). Odbiéoia by dokonywany po sprawdzeniu
kompletndci wykonania danego elementu oraz przeprowadzedpowiednich prob. W
odbiorach cgsciowych uczestniczy kierownik budowy (robot) oraspektor Nadzoru.

Odbiodr kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbiér kottowni powinien by poprzedzony rozruchem prébnym. O gotégio
kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownildowy (robét) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien dprzeprowadzony w zakresie, w czasie i w ob&cino
0s6b przewidzianych w przepisach szczegollnych. &oytpwnym zakdéczeniu rozruchu
probnego, potwierdzonym odpowiednim protokétem iisgm do dziennika budowy,
wykonawca zwotuje komisje odbioru kottowni. Komigjdbioru dokonuje odbioru kottowni i
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dopuszcza g do eksploatacji. Niezataeie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i
instrukcji obstugi poszczegélnych wygdzen oraz innych wymaganych dokumentow,
wykonawca przed przekazaniemzytkownikowi kottowni powinien dostarczy petra
instrukcg eksploatacyjm zawieragca, schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasad
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i spogjlpfogramowania i obstugi na poziomie
uzytkownika.

8.2. Proba szczelnsti

Prole szczelnéci nalezy przeprowadz po zmontowaniu, uteniu na podporach
ruchomych, rozeignieciu wydhuwzek i po zamocowaniu punktow statych na zimno gaienie
probne wg dokumentacji techniczne.

Proke szczelnéci nalery wykonywa w temperaturze wygzej od 0°C.

W przypadku diugiego okresu usuwania wykrytych wadczas proby natg spucic¢
wodk z rurochgu i sprawda czy woda nie zostata w poszczegodlnycksciach rurocigu, po
czym naley przystpi¢ do usuwania wad wykrytych w czasie proby.

Wyniki préb hydraulicznych sieci cieplnych uieast za zadowalage, jezeli w ciaggu catego
czasu prob (45 min do 1 godz. dlaztago odcinka) nie stwierdzono spadkeén@nia na
manometrze, a szwy spawane i goaenia kotnierzowe nie wykazujprzecieku wody i
pocenia si. Minimalny okres, w ktérym éhienie probne, nie powinno ulegamianom
wynosi 15 min.: Przy probach szczelob wods podgrzana, nahly uwzgkdni¢c spadek
cisnienia, spowodowany, zmniejszeniem gddci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie
proby.

Po uptywie czasu niezinego do wykonania proby, $oienie naley obnizy¢ do
cisnienia; roboczego i sprawdzpolagczenia spawane przez ostukiwanie ich miotkiem aenas
nie wickszej nz 1,5 kg z ¢kojesciag nie diwzsz niz 500 mm. Uderzanalezy przy tym nie po
samym szwie, lecz po rurze w jego pabli

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej miezelndci polgczen spawanych
zabrania si ich naprawy przez zaklepanie doszczefue] wykryte miejsca wadliwe néaig
wyciaé, ] oczyci¢ i zaspaw& na nowo, a nagbnie przeprowadzi powtérna, préob
hydrauliczra, po czym sié nalery przeptuk& wods.

Po pozytywnych wynikach proby hydraulicznej rgle przed przekazaniem sieci do
eksploatacji, przeprowadziptukanie sieci. Sposob ptukania powinien¢ bgkreslony w
dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena

Cena obejmuje montai rozruch wszystkich elementéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz jej €ri kosztowej wraz z dokonaniem niednych bada

przewidzianych dla odbioréw.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.
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Podstaw ptatnaci za wykonane roboty w okresach mégegnych lgdzie kwota wynikajca z
obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjaeltyel) w kosztorysie i spogdzenie
przez Wykonawg protokotu odbioru tych robdét.

Protokét odbioru robot duzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02403
PN-EN ISO 14683:2000

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 14683:2000

PN-B-02421:1999

PN-EN 1057:1999

PN-83/B-03430

PN-93/C-04607

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420

PN-91/B-02416

PN-91/B-02415

PN-B-02414:1999

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zgveme.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wanitorientacyjne.

Wiasciwasci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Wiasciwasci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wanitorientacyjne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przeElow,
armatury i urgzdzei. Wymagania i badania przy odbiorze

Rury miedziane okgte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i tyteczneci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiam PN-83/B-03430/Az3:2000

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badgakasci
wody.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie iasjal
ogrzewa wodnych systemu zamitigeigo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzeéweodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie iasjal
ogrzewa wodnych systemu zamktieigo przygczonych do
sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie woknyc
zamknitych systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie iasjal
ogrzewa wodnych systemu zamitigeigo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiegagcze
budynkach.
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PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjaaa budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.
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