Specyfikacja Techniczna ST-1 ,Instalacja centrgmegrzewania”

ST- 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT\Sss wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwzanych z przebudoywwewretrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w miejscmivbindow.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jakcuohent przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w puigki.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu wewgtrznej instalacji centralnego ogrzewania:

= Montaz rurochgow stalowych zaciskowych,
= Montaz grzejnikow panelowych i armatury odcigegj i regulacyjnej.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jakavykonania rob6t oraz za zgodida
dokumentagy projektows, postanowieniami dla wewtrznej instalacji centralnego
ogrzewania, specyfikagjtechniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuk
budowlan.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne’2k

Uwaga:

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikagj dokumentacji projektowej lub jej
czesci kosztowej mana zashpi¢ rownowaznymi.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochédnd jednego producenta. Przy
ostatecznie przygtych warunkami kontraktu rozeaan nalezy od zastosowanych materiatow
wymaga parametrow okrdonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobathnicznej
lub dopuszczeniu dozytkowania. Wykonawca zapewni petrdokumentagj techniczi
zastosowanych ugdzen obejmugca:
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Materiaty stosowane do mottainstalacji centralnego ogrzewania powinny é¢nie

= Oznakowanie znakiem CE, co oznacza& dokonano oceny ich zgodwmd ze
zharmonizowas normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczm lub krajowy specyfikacp techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

= Deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydamprzez
producenta, peeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wgnw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietgteva okrélonym przez Komisj
Europejsl, lub

= Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,s to wyroby niepodlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagdndci z Polslg
Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do rob6t montazowych

Wykonawca powinien dysponowaprztem zapewniacym zachowanie wymaganej
jakosci montau urzdzen przewidzianych w dokumentacji projektowej.

W przypadku konieczrioi zastosowania specjalistycznego gprzpowinien on b§ zgodny
z wymaganiami producenta elementéw kottowni.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie spowoduyj niekorzystnego wptywu, na jakowykonywanych robot.

4.2. Transport rur

Rury przewozi si dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym,
zabezpieczaf je od uszkodze mechanicznych. W przypadku zatadowania do samachod
ciczarowego wecej niz jednej partii rur, natey je zabezpieczayprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposob.
Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuce.
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4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzdzea i armatury powinien odbywasie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowzujgcymi przepisami transportowymi o ile to uliave w opakowaniach
fabrycznych. Urzdzenia i armatura transportowana luzem powinriaziaypezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki dotycgce wykonania robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogbpkt 5.
5.2. Instrukcja montaz potaczei rur ze stali weglowej

Trasowanie rury

Trasowanie rur, czyli oznaczenie miejscec@ rur wykonuje si stosugc sktadany przymiar
liniowy (tzw. metréwk). Znakowanie na rurze wykonywatowkiem lub markerem.
Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanieys lub naceé na powierzchni
rury.

Ciecie rury

Cigcie rury wykonujemy specjalnymi agcami prostopadle do osi rury. Aby unikn
zgniecenia rury wykonuje giptytkie nacgcie rury na okoto potowie obwodu, a ngstie
obcina rug do kaaca. Operowanie riycami wymaga pewnej wprawy.

Przygotowanie kaicowki rury
Dla przygotowania kécowki rury stosuje sikalibratory lub rozwiertaki. Przy pomocy tych
narzdzi kalibruje s¢ wewretrzng srednic rury.

Uzycie kalibratora

Aby przygotowg koniec rury do zamontowania ggka naley wykon& operacg
kalibrowania wewatrznejsrednicy rury i fazowanie.

Kalibrator ma specjalnie uksztattowgharytkowo walcow czes¢ robocz dla srednic rur <
32 (lub walcovg dla srednic> 32). Czs$¢ ta zaka@czona jest frezem do wykonania fazki.
Obracajc kalibrator zgodnie z ruchem wskazowek zegara vasuyvgo do rury i fazujemy jej
wewretrzng $ciare na gebokas¢ 1 mm. W tak przygotowanej kodwce rury maemy
osadzt zlgczke.

Montaz ztaczki zaciskowej

Osadzenie korpusu zjczki w rurze

Na przygotowanym kicu rury oznacza sigtebokas¢ wprowadzenia zkzki, ktora wynosi
dla srednic 3/8", 1/2", 3/4" - 10 mm, a dkxednicy 1" - 14 mm. Ma to na celu kongol
gtebokasci osadzenia korpusu agrizki w rurze. Na rur naktada si naketke a nasgpnie
osadza sikorpus zczki.

Osadzenie zatzki przy wewgtrznejsrednicy rury 10 i 12 mm nie wymagaahj sity i daje
sie wykon& recznie. Przy wikszychsrednicach naley uzy¢ wigkszej sity i mana postay¢
sic mtotkiem gumowym lub drewnianym. Dla ufatwienia m@u zfgczke i rure zwilza sk
wodg lub wody z mydtem. Niedopuszczalne jest stosowanie dozawih smarow, olejow itp.
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Nalezy zwrdcé uwag na wsungcie korpusu zjczki na pehlg gikbokasé¢, co mana
kontrolowa przez obserwagj potazenia zhczki wzgkdem znaku na rurze. Istotne jest
réwniez dobre wprowadzenie uszczelek typu o-ring. Piegwsaszczelek maa kontrolowa
wizualnie, natomiast zte utenie drugiej uszczelki ndoa poznéa po objawach takich jak
zwiekszony opor w trakcie osadzaniacki, lub niemanos¢ dosungcia korpusu ziczki do
znaku na rurze.

Pofaczenie zjczki z ksztaltka

Po ustawieniu wspotosiowo rury i ksztattki nata s¢ naketke ,do oporu” z pewn sifg tak,
aby spowodow& zagniecenie tulei zézki na zewantrznej warstwie rury. Takie pgdzenie
nie wymaga uszczelnienia w postacinty teflonowej czy witdkna konopnego i urma je
wielokrotnie odkecat i zakrcat, z tym, ze rura wraz z korpusemaezki tworzy trwate
pofaczenie. W przypadku stwierdzenia przecieku w miejpohczenia rury z korpusem,
nalezy go wych¢ i zasgpi¢ innym, gdy: po zagnieceniu korpusazizki jest nierozbieralny.
Przy montau instalacji naley zwrock uwag na odpowiedni kompensagj wydtuzen
termicznych, aby ewentualne przemieszczenia nieodowaty powstawania nadmiernych sit
wyrywajacych rug ze zhcza.

Wykonanie ziacza zaprasowywanego

Trasowanie, eicie oraz gicie rury odbywa sitak samo jak dla g¢zek zaciskowych.
Osadzenie korpusu ziczki w rurze

Glebokas¢ osadzenia zkzki w rurze wynosi dlarednic 16 i 20 mm - 19,5 mm, ddeednicy
25 - 24,5 mm, dldrednicy 32 - 31 mm, dlgrednic 40 i 50 mm - 40 mm, dfaednicy 63 - 62
mm.

Niedopuszczalne jest stosowanie do zwélnia smardw, olejow itp.

Zaprasowywanie zjczki

Przed kadym wyciem naley sprawdzt czy szczki, a szczegolnie ich e%ci robocze nies
uszkodzone. Szeki uszkodzone lub zyte nie mog by¢ uzywane do dalszej pracy.

5.3. Montaz grzejnikéw

Sposob montar grzejnikbw wykona zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 r. (wraz z pdiejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podhczenie grzejnikéw zasilanych od dotu wykénea pomog armatury podjczeniowej
umazliwiajacej regulacgi lub odcecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnicoie
opr&nienie. Dopuszcza gizastosowanie innych typdéw zawordéw termostatyczngchy
zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki montowane przycianie naley ustawi& poziomo w ptaszcznie réwnolegtej do
powierzchnisciany.

Odstp dowolnego grzejnika oftiany bocznej we wyte, od strony gagki przylacznej, nie
maoze by mniejszy nk 25 cm.

Grzejniki ptytowe nalgy montowa& na dwoch wspornikach i przymocoévdo sciany dwoma
uchwytami, niezatenie od wielkdci grzejnika, zgodnie z instrukcjmontau dostarczom
przez producenta, w SposOb zapewguigjstatdé potazenia i odsgpu miedzy ptytami.
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Wsporniki pod grzejniki muszby¢ osadzone wicianie w sposob trwaly, prostopadle do
powierzchnisciany tak, aby grzejnik opierakstatkowicie na wszystkich wspornikach.

W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadeej oraz na zakwzeniach
pionéw naley zamontowéa automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowyBiizejniki
wyposaone § seryjnie w ¢gczne odpowietrzniki.

Armatura i uradzenia musz posiadéd aktualne atesty Kwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. rgledokon& ewentualnej korekty w
nastawach dla zaworéw termostatycznych i nastawactaworach regulacyjnych.

5.4. Izolacje rurociagow

Rurochgi wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania aglgaizolowa otulinami
z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzemiepta nie wikszym ngz 0,035
W/m2K oraz o wiasn@iach niepalnych stabo rozprzestrzegggch dym i
nierozprzestrzeniagych ognia. Minimalna grul$é izolacji dlasrednic - 20 mm
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola, jakdci wykonania robot montawych powinna b§ przeprowadzona
zgodnie z wymogami zamieszczonymi w dokumentagjgitowej, warunkami ok&onymi
w obowhzujagcych normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdl elementow
instalacji.

Kontrola jakdci rob6t polega na ocenie zgodnbuzyskanych parametréw z poagzymi
warunkami

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 ,Wymaganiarejdikt 7.

Obmiar robo6t polega na okteniu rzeczywistej diugmi instalacji wewstrznych oraz
kompletndci wyposaenia towarzysgego.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z kosztorysem.
8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje dla instalacji c.o.:

= Przed przekazaniem robét nale przeprowadzi kontrok techniczm proby
szczelnéci, badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

8.1. Kontrola techniczna obejmuje:
= Sprawdzenie jak@i materiatdw i urgdzen uzytych do budowy sieci cieplnej,

= Sprawdzenie zgodidol utozonej sieci cieplnej z projektem,
= Sprawdzenie jak@i wykonanych robét i ich zgod&éz warunkami technicznymi,
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Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontgalykonania robét spawalniczych,
Kontrole wykonania badaochrony korozyjnej,

Kontrole wykonania badaizolacji cieplnej,

Sprawdzenie szczelkd sieci,

Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych, przediych przez wykonawg
Sprawdzenie usugtia wszystkich wykrytych wad.

44383083070

8.2.W czasie kontroli naley:

= Sprawdzt prawidlowa¢ wykonanych podpor statych rurggiow, a w szczegolsoi
czy ograniczniki podp6r odpowiednio uniediwiajg osiowe przesuwanie ¢si
rurociggu (dopuszczalne luzy nie powinny przekracz& mm) i czy ich
rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

= Sprawdzt podpory przesuwne, a w szczegglrio
- rozmieszczenie i wzajemne paémie podpor ruchomych,
- rodzaje oraz wykonanie podpdr ruchomych,

= Mozliwos¢ przesuwania girurocagoéw po podporach ruchomych na skutek wydtu
cieplnych,

= Sprawdzt nachg wstpny wydituzek oraz ich rozmieszczenie.

8.3. Préba szczelnéxi

Prole szczelnéci nalery przeprowadz po zmontowaniu, ut@niu na podporach
ruchomych, rozeignigciu wydtwzek i po zamocowaniu punktow statych na zimno na
cisnienie probne wg dokumentacji technicznej.

Préky; szczelnéci nalezy wykonywa w temperaturze wiszej od 0°C.

W przypadku dtugiego okresu usuwania wykrytych ywadczas proby natg spucic¢
wodk z rurochgu i sprawdzi czy woda nie zostata w poszczegolnyckscich rurocigu, po
czym naley przystpi¢ do usuwania wad wykrytych w czasie proby.

Wyniki préb hydraulicznych sieci cieplnych useast za zadowalage, jezeli w ciggu catego
czasu prob (45 min do 1 godz. dlaz#tago odcinka) nie stwierdzono spadkén@nia na
manometrze, a szwy spawane igoaknia kotnierzowe nie wykazujprzecieku wody i
pocenia si. Minimalny okres, w ktorym éhienie probne, nie powinno ulegamianom
wynosi 15 min. Przy probach szczedob wodg podgrzag nalezy uwzgkdni¢ spadek
cisnienia, spowodowany zmniejszeniem ghbjci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie
préby.

Po uptywie czasu niezbnego do wykonania proby, soienie naley obnizy¢ do
cisnienia roboczego i sprawdzpolgczenia spawane przez ostukiwanie ich miotkiem oienas
nie wickszej nz 1,5 kg z ¢kojescia nie diuzsz niz 500 mm. Uderzanalery przy tym nie po
samym szwie, lecz po rurze w jego pabli

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej miez=elndci polgczer zabrania si
ich naprawy przez zaklepanie doszczehuaj wykryte miejsca wadliwe nale wyciac,
ocz)sci¢ | zaspawa na nowo, a nagbnie przeprowadzipowtorry proke hydrauliczr, po
czym si€ nalezy przeptuk@ wods.

Po pozytywnych wynikach proby hydraulicznej rigleprzed przekazaniem do eksploatacii,
przeprowadz ptukanie. Sposob ptukania powinien¢lpkreslony w dokumentacii.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 9

Ptatné¢ za wykonane prace alg¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie
z ocen jakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow

pomiaréw i bada.

Podstaw ptatngci za wykonane roboty w okresach miezinych lkedzie kwota
wynikajaca z obmiar6w stanu zaawansowania robo6t w pozycigetiych w kosztorysie i
sporadzenie przez Wykonawqrotokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru roboét dulzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-2020

PN-72/B-01421

PN-72/B-0143C

PN-82/B-02402

PN-70/B-02410

PN-77/B-02413

PN-70/B-02415

PN-79/B-02420

PN-85/B-02421

AT/98-01-0466-03

AT/99-02-0775-02

AT/2004-02-1444

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Cieptownictwo. Nazwy i okfkenia.

Centralne ogrzewanie. Ugdzenia wewgtrzne Podziat, nazwy i
okreglenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiegzcee
budynkach  PN-82/B-02403. Temperatury  oblicaeeio
zewatrzne.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie gdrei
ogrzewa wodnych. Podziat, nazwy i okftenia.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie gdrei
ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Zabezpieczenie wdze: ogrzewa wodnych systemu
zamknitego z wlasnyrrodiem ciepta. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie yize: centralnych ogrzewa
wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna raiggow,
armatury i urzdzei. Wymagania i badania.

Rurywielowarstwowe Multilayer Pipes KISAN-SKSikKauga,

Ztgczki zaciskowe i zaprasowywanych oraz ksztattkirao
wielowarstwowych ,Multilayer Pipes KISAN-SKS#auga”,

Ztgczki zaprasowywane do rur wielowarstwowych
~Multilayer Pipes KISAN-SKS”,
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