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Z-etowy kanat nawiewny 20X20

1 - kociot weglowy HEF 100kW

2 - wymiennik ptytowy firmy Danfoss XB 30-1 50

3 - przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. REFLEX N8O

4 - stacjia uzdatniania wody

5 - otwarte naczynie wzbiorcze V=30 dm3

6 - filtroodmulnik TerFOM-lux 50 firmy Termen

7 - zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20

8 - pompa obiegowa centralnego ogrzewania Grundfos ALPHA2 25-60 N 180
9 - pompa obiegowa centralnego ogrzewania Grundfos ALPHA2 25-60 N 180
10 - pompa obiegowa kottowa Grundfos UPS 50-30 F

11 - rozdzielacze rurowe dn 80

12 - zawor antyskazeniowy typ CA dn 25

13 - automatyka pogodowa

14 - zawér tréjdrogowy firmy Danfoss Typ: HRE 3 dn32 + sitownik AMB 162
15 - zawdr tréjdrogowy firmy Danfoss Typ: HRE 3 dn32 + sitownik AMB 162
16 - podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosc 150 dm3

17 - zawér bezpieczenstwa SYR 2115 dn 15 6 bar

18 - zamkniete naczynie wzbiorcze firmy REFLEX 12D

19 - pompa tadujgca zasobnik CWU Grundfos ALPHAZ2 15-60 130

LEGENDA:

- obieg zasilanie c.o.

- obieg powrdt c.o.
IDS 240318331

- Zimna woda

Dabréwka 13, 42-110 Popéw
NIP 574-167-89-56

- rury bezpieczenstwa
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