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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na ]
" PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. LASEK W KLESNISKACH, GMINA LIPIE".

Lokalizacja : ulica Lasek w Klesniskach, Gmina Lipie.

Sporzadzono w uzgodnieniu z Gming w Lipiu.
Opracowanie obejmuje wykonanie drogi gminnej dojazdowej wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowa,
nr DK - 42 w miejscowosci Klesniska, Gmina Lipie.

Zakres robot:
Podstawowe parametry rozwigzania drogowego drogi :

Roboty rozbiérkowe z transportem gruzu na odlegto$¢ 2 km.

Zastosowano szeroko$¢ jezdni drogi gminnej przy skrzyzowaniu 4,50 mb na dtugosci 25,0 mb,

na pozostatym odcinku 4,00 m od km 0 + 025,00 do km 0 + 256,00

i szer. 3,00 mb od km 0 + 000,00 do km O + 260,00 ( brak mozliwos$ci szerszej jezdni na w/w

odcinkach z uwagi na istniejace ogrodzenia i wtasnos¢ prywatng — szerokos¢i uzgodniono z Gming Lipie).
Wytyczenie punktéw gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego.

Wykonanie rozbiorki istniejacej podbudowy z zuzla wielkopiecowego i innego materiatu wraz z rozbi6rka

kostki brukowej na wjezdzie z kraweznikiem na dtugosci L = 13,50 mb i szer. 2,15 m- ponowne utozenie

kostki wraz z kaweznikiem z rozbiérki w nawigzaniu do projektowanej rzednej niwelety drogi.

Wykonanie koryta na catej dtugosci drogi wraz z formowaniem i zageszczaniem nasypow z ziemi z odkiadu,
wywoéz zbednej ziemi na odlegto$é 3 km.

Z uwagi na bezpieczenstwo, widocznos¢ i sprawnos$é ruchu kotowego, skrzyzowanie drog gminnych
usytuowano w miejscu istniejgcego skrzyzowania naruszajgc wkasnosci prywatne za zgoda wtascicieli.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

Wykonanie petnej podbudowy tj. warstwy z piasku gr. 22 cm, podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

o frakcji 31,5/63mm grubosci 15 cm jako dolnej warstwy i gornej warstwy z kruszywa kamiennego o frakcji
0/31,5 mm grubosci 5 cm.

Skropienie podbudowy tluczniowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych z Polska
Norma tj. 0,8 kg/m2.

Warstwa wigzgca — wyrbwnawcza - beton asfaltowy AC16 W gr. 4 cm .

Skropienie warstwy asfaltowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilo$ciach zgodnych z Polska Norma tj.
0,5 kg/m2.

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 S gr. 4 cm.

Przeciecie krawedzi nawierzchni drogi w rejonie skrzyzowania drog gminnych wyokraglone tukami kotowymi

o promieniach R = 6,00 mb.

Na catej dtugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac i zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer. 10 cm.
Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych $ciekéw
ulicznych z korytek o wym. 50*50*15 cm na podsypce cem - piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15 — 0,068m2/mb od km 0 +050,00 do km 0 + 256,00 od strony pétnocnej ulicy 4,0 m L = 206,0 mb.
Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych drenéw
francuskich szer. 0,40 m gteb. 0,70 m z rurg perforowang PVC fi 150 mm w welonie, wypetnionych kruszywem
kamiennym naturalnym- tluczen o frakcji 31,5 — 63 mm, dren francuski owiniety geotekstylem na dwéch
odcinkach ulicy 3,0 m tj.:

od km 0 + 000,00 do km 0 + 090,00 strona zachodnia L = 90,00 mb,

od km 0 + 087,00 do km O + 260,00 strona potudniowa L =173,00 mb

z odprowadzeniem do istniejacego rowu melioracyjnego.

Montaz wpustu ulicznego zelbetowego fi 500 mm, gteb 2,00 mb z osadnikiem i kratkg $ciekowg muldowg wraz
z rurg PVC fi 300 mm o diugosci L = 11,00 mb z wiaczeniem do projektowanej studni rewizyjnej fi 1000 mm

z osadnikiem o gteb. ok 1,50 m i wtazem typ ciezki .

Odprowadzenie wod deszczowych do rowu poprzez dren francuski z sgczkiem fi 150 mm podtaczony do studni
— zachowa¢ prawidtowa technologie wykonywania drenu francuskiego — tak, aby zapobiec zarastaniu ich trawg
jak i tez utatwi¢ odnalezienie w razie czyszczenia .

Przedtuzenie istniejgcego przepustu fi 600 mm — zelbet na diugosci L = 1,00 mb wraz zrozebraniem zniszczonych
murkow czotowych.

Wykonanie dwoch murkéw czotowych dla przepustu fi 600 mm wraz z izolacja.

Zabezpieczenie obustronne balustradg wys. 1,10 mb na dtugosci 2*3,0 mb.

Umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustu ptytami azurowymi gr. 8 cm na diugosci 2*2,0 m po obu
stronach rowu.

Pobocza 2*0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Zjazdy na posesje, pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm do granicy
whasnosci pasa drogowego w celu ztagodzenia dojazdu.

Wierzch utwardzenia poboczy i zjazdéw zaklinowa¢ i zamiatlowac tak, aby materiat nie byt w stanie luznym (dobrze
zagescic).

Pobocza miedzy utwardzonym poboczem, a skarpg terenu uzupetni¢ ziemia i zagescié.

Plantowanie i uksztattowanie przylegtego terenu wzdtuz drogi, przylegly teren obsiac trawa.

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego skrzyzowania z drogg krajowa - szer. 4,50 mb :

Skrzyzowanie zwykte z droga krajowa ( liczac od krawedzi jezdni drogi krajowej do konca tukéw kotowych R =

500 mbi R = 5,00 mb — konstrukcja dla obciazenia ruchem KR-5 na dtugosci 25,00 mb.

2.

3.

Mniejsze tuki kotowe R = 5,00 mb zastosowano z uwagi na blisko$¢ ogrodzenia posesji nr 65 i 67, stup
energetyczny oraz duza réznice wysokosci posadowienia ogrodzenia w stosunku do nawierzchni.

Z uwagi na bezpieczenstwo, widocznos$é i sprawnos$¢ ruchu kotowego, skrzyzowanie drég usytuowano w miejscu
istniejacego skrzyzowania naruszajgc wlasnosc prywatng za zgoda wtasciciela bez przestawienia ogrodzenia.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4. Zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu wody opadowe z jezdni drogi gminnej na diugosci 25,00 mb
skierowane w kierunku terenu przylegtgo przy drodze krajowej, poprzez korytka $ciekowe na dtugosci
L = 63,0 mb do istniejacego przepustu przy pos. nr 69.
5. Oczyszczenie rowu w rejonie wlotu scieku do przepustu wraz z wyprofilowaniem skarp.
6. Konstrukcja dla obcigzenia ruchem KR-5 na dtugosci 25,00 mb:
- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11 S gr. 5 cm - 35/50 wedlug wymagan WT - 2 z 2010,
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16 W gr. 8 cm - na bazie asfaltu 35/50 wedtug wymagan WT - 2 z 2010,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P z zastosowaniem asfaltu 50/70 gr. 14 cm, wedtug
wymagan WT - 2 z 2010,
- podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego tamanego o frakcji 4/31,5 mm - gérna warstwa, stabilizowana
mechanicznie gr. 5 cm,
- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego tamanego o frakcji 31,5/63 mm - dolna warstwa, stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 13 cm.
7. Linie taczenia warstwy Scieralnej ( na potaczeniu drég ) wykonaé w linni prostej przy zastosowaniu tasmy
bitumicznej szer. 5 cm na krawedzi tgczonych jezdni.
8. Zastosowa¢ geokompozyt na potgczeniu starej konstrukcji nawierzchni z nowa na szer. 1,00 mb po uprzednim
skropieniu emulsjg asfaltowa.
9. Oznakowanie pionowe i poziome w rejonie skrzyzowania .

Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat 11 lll . Roboty ziemne wykonane : recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek podsigbiernych o poj. tyzki
0,25 - 0,4 - 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na odlegtos¢ 3 km .
Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie. Wywéz materiatdw z rozbiérki na odl. 2 km.

Plantowanie terenu recznie. Wykonac przekopy kontrolne - recznie.

Plantowanie terenu i obsianie trawa.

Niniejszy przedmiar robét zostat sporzadzony w oparciu o:

- uzgodnienia z Gming Lipie

- przedmiar rob6t wykonany przez p. Tomasz Banaskiewicz,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. Dz.U. nr 202 poz. 2074

Zalozenia wyjsciowe :
- podstawy do wyliczenia naktadéw rzeczowych kosztorysu:
KNNR, KNR, kalkulacja wasna.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. LASEK W KLE SNISKACH, GMINA LIPIE - (_ CPV 45233226 - 9 DROGI DOJAZDOWE )

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz

1/CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE ( Roboty przygotowawcze - wyznaczenie  trasy,
rozbiérki elementéw drég, roboty ziemne)
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D.01.01.01.
0.51 km 0.51
RAZEM 0.51
2|Kalkulacja |Wyznaczenie pasa drogowego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-|mb
d.1jwiasna nawczej
D.01.01.01.
256.0+258.0 mb 514.00
RAZEM 514.00
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 ( docelowo 5 cm)
D.01.02.06. |Krotno$¢ =1.25
14.00*0.05 m2 0.70
RAZEM 0.70
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
D.01.02.06.
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
5/KNR 4-05I Demontaz murkéw czotowych zelbetowych kpl.
d.1/0410-06
D.01.02.04
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa - zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm me- m?2
d.1/0801-02 ana-|chanicznie ( docelowo 5 cm )
logia Krotnos¢ = 0.33
D.01.02.04
80.0*4.0 m?2 320.00
RAZEM 320.00
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa wapiennego gr. 15 cm mechanicznie ( do- |m2
d.1/0801-02 ana- |celowo 10 cm))
logia Krotnos¢ = 0.67
D.01.02.04
150.0*4.0+60.0*3.0 m2 780.00
RAZEM 780.00
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1/0803-02 ana-|cementowo-piaskowej
logia
D.01.02.04
2.0*13.50 m?2 27.00
RAZEM 27.00
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
D.01.02.04
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
10/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
D.01.02.04
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
13.5*0.04 m3 0.54
RAZEM 0.54
12/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-06 piaskowej ( KRAWEZNIKI Z ROZBIORKI )
D.08.01.01.
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
13|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-01 petnione zaprawa cementowa ( OBRZEZE Z ROZBIORKI )
D.08.03.01.
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1/0402-04
D.08.01.01.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.50*0.065 m3 0.88
RAZEM 0.88
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1/0401-04 \Y
D.08.01.01.
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
16|KNNR 6 Zjazd z kostki brukowej betonowej szara grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( KOSTKA Z ROZBIORKI )
D.08.04.01.
1.50*13.50 m?2 20.25
RAZEM 20.25
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km)
D.01.02.04
320.0*0.05+780.0*0.10+0.5+14.0*0.05*0.05 m3 94.54
RAZEM 94.54
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (+ 1 km)
D.01.02.04
320.0*0.05+780.0*0.10+0.5 m3 94.50
RAZEM 94.50
19|Kalkulacja Utylizacja materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzenia roboét, a nie podlega-|ms3
d.1|wtasna jacych ponownemu wbudowaniu
D.01.02.04
94.50 m3 94.50
RAZEM 94.50
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( docelowo 3 km
D.02.01.01. |)
(134.61*0.6+1905.0*0.4+269.0*0.3*0.6+395.0*0.1+129.0*0.1-94.0)*0.90 m3 764.63
RAZEM 764.63
21|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. 1I1)
D.02.01.01.
849.59*0.05 m3 42.48
RAZEM 42.48
22|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lIl) m3
d.1/0311-02
D.02.03.01.
42.48 m3 42.48
RAZEM 42.48
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 2 km)
D.02.01.01. |Krotnos¢ = 2
764.63+42.48 m3 807.11
RAZEM 807.11
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
D.02.03.01.
42.48 m3 42.48
RAZEM 42.48
2|CPV 45233000 - 9 - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANI A, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI AUTOSTRAD, DROG - ( podbudowa, nawierzchnia, i roboty towarzysz ace ).
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01.
0.2146*5.2*5.2*2+5.0*4.5+20.0*4.90+0.5*10.0*0.5+15.0*4.30+216.0*4.3+ m?2 1997.11
0.2146*6.15*6.15*2+6.0*3.0+252.0*3.3+3.37
RAZEM 1997.11
26|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm ( do-|m?2
d.2|0104-03 celowo 13 cm )
D.04.02.01. |Krotnos¢ = 1.3
0.2146*5.2*5.2*2+5.0*4.5+20.0*4.9 m?2 132.11
RAZEM 132.11
27|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm ( do-|m2
d.2/0104-03 celowo 22 cm)
D.04.02.01. |Krotno$¢ = 2.2
0.5*10.0*0.5+15.0*4.3+216.0*4.3+0.2146*6.15*6.15*2+6.0*3.0+252.0*3.3+ m?2 1865.00
3.37
RAZEM 1865.00
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2/0113-01
D.04.04.02.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.2146*5.2*5.2*2+5.0*4.5+20.0*4.9+10.0*0.5*0.5+15.0*4.3+216.0*4.15+ m2 1965.00
0.2146*6.15*6.15*2+6.0*3.0+252.0*3.3+3.66

RAZEM 1965.00
29|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm (docelowo5cm) |m?2
d.2/0113-04 Krotno$¢ = 0.62
D.04.04.02.
1965.00 m2 1965.00
RAZEM 1965.00
30|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
D.04.03.01. |m2
1780.00+130.00 m2 1910.00
RAZEM 1910.00
31/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm ( doce- |m2
d.2/0110-03 lowo 14 cm)-KR -5
D.04.07.01. |AC 22 P na bazie asfaltu 50/70 wedlug wymagan WT - 2 z 2010r
Krotnos¢ = 1.75
0.2146*5.0*5.0+0.2146*5.2*5.2+5.0*4.5+20.0*4.7+2.33 m2 130.00
RAZEM 130.00
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy betonowej/ bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01.
124.63+126.11+1718.0 m2 1968.74
RAZEM 1968.74
33|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.2/0308-03 cm (warstwa wigzaca)
D.05.03.05a. |( docelowo 8 cm ) KR -5 AC 16 W na bazie asfaltu 35/50 wedtug wymagan
WT -2z 2010r
Krotnos¢ = 1.33
0.2146*5.0*5.0+0.2146*5.13*5.13+5.0*4.5+20.0*4.63 m2 126.11
RAZEM 126.11
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
D.05.03.05a. |KR -1 AC 16 W na bazie asfaltu 50/70 wedtug wymagan WT - 2 z 2010r
Krotnos¢ = 0.75
10.0*0.5*0.5+15.0*4.16+216.0*4.08+0.2146*6.08*6.08*2+6.0*3.0+252.0*3.16+ |m2 1780.00
3.63
RAZEM 1780.00
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
D.05.03.05h. |[KR-1 AC 11 S 50/70 wedtug wymagan WT - 2 z 2010r
10.0*0.5*0.5+231.0*4.0+0.2146*6.0*6.0*2+258.0*3.0+2.05 m2 1718.00
RAZEM 1718.00
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
D.05.03.05b. |(docelowo 5cm) -KR-5 AC 11 S 35/50 wg wymagan WT - 2 z 2010r
Krotnos¢ = 1.25
0.2145*5.0*5.0*2+4.5*25.0+14.0*0.10 m2 124.63
RAZEM 124.63
37/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zabezpieczenie asfaltem krawe- |m?2
d.2/1005-07 dzi bocznej jezdni
D.04.03.01.
(8.0+25.0*2+201.0+2*9.5+252.0*2)*0.10+(4.0+3.0+8.0+15.0+216.0+14.0)*0.05 |m? 91.20
RAZEM 91.20
38|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca pod warstwy technologiczne z siatki zbrojonej AR-G  |m2
d.2/0101-03 szer.1,0 mb przy potaczeniu starej nawierzchni z nowg,
D.05.03.026
g.
14.0*1.0 m2 14.00
RAZEM 14.00
39|KNR AT-04 |Uszczelnienie potaczenia nawierzchni asfaltowej taSma samoprzylepna bitu- |m ozn.
d.2|0201-01 miczng szer. 5 cm ( przy drodze krajowej )
anal.
D.05.03.05.
14.0 m ozn. 14.00
RAZEM 14.00
3|CPV 45231000 -5 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BU DOWY RUROCIAGOW , CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH I LI-
NIl ENERGETYCZNYCH - ( odwodnienie ).
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiar
D.03.01.01. |z wyporu ( docelowo wywéz 3 km )
3.14*0.25*0.25*2.0+11.0*3.14*0.17*0.17+3.14*0.6*0.6*2+3.0*0.2*2.0*2+1.0* |m3 10.10
1.0*0.2+11.0*0.5*0.1+11.0*0.6*0.5
RAZEM 10.10
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41/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
D.03.01.01.
(2.0*2.0*2.0+11.0*1.5*0.9+2.5*2.5*2.0+2.0*3.0*1.0*2-10.10)*0.90 m3 33.53
RAZEM 33.53
42|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
D.03.01.01.
37.25*0.10 m3 3.73
RAZEM 3.73
43|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 2km)
D.03.01.01. |Krotnos¢ = 2
10.10+73.64 m3 83.74
RAZEM 83.74
44|/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1lI
D.03.01.01.
37.26 m3 37.26
RAZEM 37.26
45/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
D.03.01.01.
37.26 m3 37.26
RAZEM 37.26
46|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $rednicy 60 cm m
d.3/0605-08
D.03.01.01.
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.3/0605-05
D.03.01.01.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwir - pospotka m3
d.3/0605-01
D.03.01.01.
1.0*1.0*0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
49|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.3/1302-04
D.03.01.01.
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
50|/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.3/1302-02
D.03.01.01.
2*5.00 m 10.00
RAZEM 10.00
51|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok. 3m ( do 2,0 mb)
D.03.02.01.
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.3/1413-02 kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
D.03.02.01.
-1.00 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
53|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z |szt.
d.3|1424-02 kratka muldowg,
D.03.02.01.
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315/9,2mm typu S m
d.3/1308-05
D.03.02.01.
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
55/KNNR 4 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepi- m
d.3/1506-06 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
D.03.02.01.
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2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
56|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
D.03.02.01.
11.00*0.5*0.10 m3 0.55
RAZEM 0.55
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?2
d.3/0209-01 go o grub.do 10 cm
D.03.02.01.
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
58/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego piaskowego m3
d.3/0412-02
D.03.02.01.
11.0*0.6*0.5 m3 3.30
RAZEM 3.30
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.31406-04
D.03.02.01a.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
60 KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopéw i nasypow plytami azurowymi gr. 8 cm o pow. do |m?2
d.3/2111-03 1,0 m2 - skarpy przy wylocie do drogi krajowej i przy przepuscie
D.06.01.01.
2.0*1.0*2+2.0*2.0*2+(1.2+0.6)*0.5*26*2 m?2 58.80
RAZEM 58.80
61|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0606-03 - 50*50*15 cm
D.08.05.02.
63.0+206.0 m 269.00
RAZEM 269.00
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.3/0402-04
D.08.05.02.
269.00*0.068 m3 18.29
RAZEM 18.29
63|KNR 2-11 Drenowanie niesystemat.wyk.przy uzyciu koparek jednonacz. 0.25 m3 z osprz. |m
d.3/0109-03 ana- |w ter.nizinnych w gr.kat.lI-1ll na gteb. 0.9 m, $r.rur. 15.0 cm (rurki z NPCW -
logia perforowane fi 150 mm owiniete w welon)
D.03.03.01.
90.0+173.00 m 263.00
RAZEM 263.00
64|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym su-|m3
d.3/0610-10 chym wykopie z gotowego kruszywa ttuczen frakcji 31,5 - 63 mm
D.03.03.01.
0.7*0.4*263.00 m3 73.64
RAZEM 73.64
65/KNR AT-04 |Warstwa z geowtdkniny - owiniecie drenu francuskiego geotekstylem - geow- |m?2
d.3|0101-03 ana- [tokng o szer. ok 2,80 mb
logia
D.03.03.01.
263.00*2.80 m?2 736.40
RAZEM 736.40
4|CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI AUTOSTRAD, DROG - ( pobocza i zjazdy utwardzo ne)
66| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pobocze i zjazdy |m?2
d.4/0113-06
D.04.04.02.
(8.5+25.0+201.0+2*9.5+252.0*2)*0.5+10.5*3.0+3.0*5.0+1.0*5.0+1.0*5.0+1.0* |m?2 510.00
5.0+1.5*5.0*9+2.25
RAZEM 510.00
5|CPV 45112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TE RENU - (_uksztattowanie terenu, ziele n)
67|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.5/0502-01 kat.1-111
D.06.01.01.
(216.0*1.0+150.0*1.0+258.0*2+18.0)*0.50 m?2 450.00
RAZEM 450.00
68| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l |m2
d.5/0503-05
(216.0*1.0+150.0*1.0+258.0*2+18.0)*0.50 m?2 450.00
RAZEM 450.00
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69|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.5/0507-03
D.06.01.01.
900.00 m?2 900.00
RAZEM 900.00
6/CPV 45233200 - 1 ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI - CPV 45233290 - 8 - INSTALALOWANI E ZNAKOW
DROGOWYCH, CPV 45233221 - 4 - MALOWANIE NAWIERZCHN | ((urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu )
70|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
D.07.02.01.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
D.07.02.01. |D-4a-1szt, B-20-1szt, D-1 -2szt,B-18 3,5t
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
72|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D.07.01.01. |wanie strukturalne
P-4-2000m, P-12-3,65m2,
20.0*0.24+7.3*0.5 m?2 8.45
RAZEM 8.45
73|Kalkulacja Usuniecie malowania z nawierzchni poprzez frezowanie m2
d.6|wtasna
D.01.02.04
7.00%0.24 m?2 1.68
RAZEM 1.68
74|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.6/0701-03 rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m
D.07.01.01.
2*3.00 m 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz




