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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar rob6t na )
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. STAWKI W KLESNISKACH.
od km 0 + 000,00 do km 1 + 231,50, Gmina lipie .

Projektowana dtugos¢ drogi od granicy wlasnosci pasa drogi krajowe; :

L = 847,80 mb o szerokosci jezdni 4,00 mb —od km 0 + 000,00 do km O + 847,80,
przejscie z szer. 4,00 na4,50 mnadt. L= 10,00 mb - od km O + 847,80 do km O + 857,80,
L = 373,70 mb o szerokosci jezdni 4,50 mb —od km 0 + 857,80 do km 1 + 231,50.

Calkowita dtugos$¢ drogi L = 1231,50 mb.

Przebudowa zostanie wykonana po istniejacym $ladzie drogi gminnej o nawierzchni
asfaltobetonowej, ktéry nie ulega zmianie w uzgodnieniu z inwestorem jak i tez w istniejgcym pasie
drogowym.

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego :

Wytyczenie punktéw gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego i istniejagcego
uzbrojenia.

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na catej szerokos$ci jezdni:

od km 0 + 000,00 do O + 857,80 grubos¢ 3 cm,

od km 0 + 857,80 do 1 + 231,50, grubos¢ 4 cm.

transport destruktu bitumicznego we wskazane miejsce przez inwestora na odlegto$¢ 5 km.

Istniejagca nawierzchnia kamienna zostaje wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy.

Woyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

Wykonanie warstwy pomochiczej z kruszywa kamiennego ( $rednia gr. ok. 11cm ) o frakcji 0/31,5 mm na istniejacej
podbudowie kamiennej ttuczniowej — wyprofilowanie dla jednostronnego spadku 2% w kierunku rowu.
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowg w ilosciach zgodnych

z Polska Norma tj. 0,8 kg/m2.

Warstwa wigzaca — wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W gr. 4 cm na bazie asfaltu 50/70 wedtug

WT - 2 z 2010.

Oczyszczenie i skropienie warstwy asfaltowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilo$ciach zgodnych

z Polska Normg tj. 0,5 kg/m2.

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8 S gr. 4 cm na bazie asfaltu 50/70 wedtug WT — 2 z 2010.

Przeciecie krawedzi nawierzchni drogi z drogg gminng po istniejagcym $ladzie tj.: wyokraglone tukami kotowymi

0 promieniu R=12,0 mbiR = 8,0 mb.

Na catej dtugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac i zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer. 10 cm.

Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi i podtuznymi na przylegty teren do rowu
jednostronnego ( zachodnia strona ) .

Scinanie poboczy gr.15 cm sposobem mechanicznym z zatadowaniem urobku na samochody i wywiezienie

poza obreb budowy na odlegto$¢ 5 km.

Utwardzenie poboczy gruntowych na szer. 0,50 mb kruszywem kamiennym tamanym o frakcji 0/31,5 mm

o gr. 15 cm — wierzch utwardzenia poboczy zaklinowac¢ i zamiatowac¢ tak, aby materiat nie byt w stanie luznym
(dobrze zagesci¢ — recznie i mechanicznie ).

Utwardzenie zjazddw na posesje ( do ogrodzen ), na pola ( ok. 1,50 m) z kruszywa kamiennego tamanego

o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm — wierzch utwardzenia poboczy zaklinowaé¢ — szerokosci zjazdéw podane na planie
zagospodarowania terenu rys. nr 1. i zamiatowa¢ tak, aby materiat nie byt w stanie luznym (dobrze zagesci¢ — recznie
i mechanicznie) — szeroko$ci zjazdow zroznicowane — patrz plan zagospodarowania terenu.

Scinanie i karczowanie zagajnikoéw i krzakéw oraz pni w istniejacych rowach przydroznych.

Odtworzenie rowu przydroznego po stronie zachodniej wraz z wyprofilowaniem dna i skarp na dtugosci projektowanej
przebudowy w celu prawidtowego odwodnienia drogi oraz z zachowaniem ostroznosci na istniejgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne.

Rowy o gtebokosci 0,50 do 1,50, dno 0,40 m, skarpy o nachyleniu 1:1i 1:1,5.

Istniejacy zjazd i dojscie o nawierzchni ulepszonej z kostki wystepujacy przy trasie drogi nalezy rozebrac i przebrukowac
dopasowujac wysokosciowo do jezdni i zjazdu — patrz plan zagospodarowania terenu.

Oczyszczenie z namutu istniejgcych przepustéw fi 800 mm na dt. L = 11,50 mb i fi 400 mm na dt. L = 7,50mb
wystepujacych w korpusie drogowym jak i rowniez istniejacego przepustu fi 600 mm biegnacego w rowie wzdtuz
posesji nr 6 na dtugosci L = 72,00 mb.

Demontaz i montaz $cianek czotowych z betonu — zbrojone na przepuscie fi 800 mm o wymiarach 4,0*2,5*0,4*2 wraz
z umochieniem po obu stronach skarp i dna ptytami azurowymi gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej

z wypetnieniem otworéw kruszywem kamiennym ( wymiary 2*3,0 m2 ).

Przedtuzenie obustronnie istniejgcego przepustu tj.: na wlocie i wylocie z rur przepustowych PVC fi 600 mm, typu
ciezkiego S lub réwnowaznych L = 2*3,00 mb z montazem murkéw czotowych wraz z umocnieniem skarp i dna
ptytami azurowymi gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem otworéw kruszywem kamiennym
(wym. 2*0,72 m2).

Regulacja istniejacego uzbrojenia — zasuwy, hydranty.

Od km 0 + 000,00 do km 0 + 249,00,00 tj. L = 249,00 m po stronie zachodniej — prawej przy jezdni wykona¢ sciek
z korytek betonowych 50*60*15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,090m3/mb)

z odprowadzeniem do istniejacego rowu — zejscia L = .2*5,50 mb.

Od km 0 + 631,00 do km 0 + 709,00,00 tj. L = 78,0 mb po stronie zachodniej — prawej przy jezdni wykona¢ sciek

z korytek betonowych 50*60*15 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,090m3/mb)

z odprowadzeniem do istniejacego rowu — zejscia L = 2*6,00 mb.

Po stronie zachodniej montaz przepustéw na zjazdach na pola z rur PVC fi 400/11,7 mm typ ciezki S

tj. 7*7,00 mb = 49,00 mb i z rur PVC fi 315/9,2 mm typ ciezki S tj:1*9,00 mb wraz z murkami czotowymi,

wloty i wyloty przepustéw umocni¢ ptytami azurowymi gr. 6 cm — 16*0,72m2. ( 3 ptyty azurowe o wym. 3*0,6*0,4
na jeden wiot) — otwory zasypa¢ tluczniem .

Montaz blachy ryflowanej nierdzewnej gr 3 mm na $cieku dla ptynnego zjazdu na posesje wymiary
6*5,0*0,5+3*4,0*0,5+1*2,0*0,5.

Zabezpieczenie przepustow barierami energochtonnymi jednostronnymi SP — 04 wedtug przedmiaru tj :

-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- | przepust fi 800 mm z murkami czotowymi — bariery SP — 04 — 2*4,00 mb,
- Il przepust fi 400 mm z murkami czotowymi — bariery SP — 04 — 2*4,00 mb.

30. Montaz zakonczen barier ochronnych jednostronnych w ziemi 4,00 mb*2 + 4,00 mb*2.

31. Pobocza miedzy utwardzonym poboczem, a skarpa rowu i ogrodzeniami uzupetni¢ ziemia i zagescié.

32. Plantowanie i uksztattowanie przylegtego terenu wzdtuz drogi wraz z wyprofilowaniem skarp - przylegly teren
obsiac trawg .

Zalozenia :

Grunt kat Il - 11l . Roboty ziemne : recznie 10% i mechaniczne 90% przy uzyciu koparek podsigbiernych
0 poj. tyzki 0,25 - 0,4 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o fadownosci 5 - 15 ton na
odlegtosé 5 km. Plantowanie skarp i terenu przylegtego recznie. Wywo6z gruzu z rozbidrki na odl. 2 km.
Wyw6z zbednego urobku na odlegto$¢ 5 km. Wywdz destruktu bitumicznego na odlegtosé 5 km.

Niniejszy przedmiar robor zostat sporzadzony w oparciu o:

- uzgodnienia z Gming Lipie.

- przedmiar rob6t wykonany przez p. Tomasz Banaskiewicz,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072.

Zatozenia wyjsciowe :
- podstawy do wyliczenia naktadéw rzeczowych kosztorysu:
KNNR, KNR, kalkulacja wtasna. - (KNNR -1, KNNR - 6, KNR AT - 03, KNR 2 - 01, KNR 2 - 31,
KNR -2-33,KNR4-04, KNR-W 2-18, KNNR-W -10).
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

=

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. STAWKI W KLE SNISKACH od km 0 + 000,00 do km 1 + 231,50, Gmina Li pie.

1|CPV - 45111000 - 8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROB OTY ZIEMNE - roboty przygotowawcze, pomiarowe, roz  bior-
kowe,
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D.01.01.01.
1.231 km 1.23
RAZEM 1.23
2|Analiza Wyznaczenie pasa drogowego dla usytuowania drogi, inwentaryzacja powyko- |m
d.1l|wiasna nawcza rob6t drogowych.
D.01.01.01.
1231.50 m 1231.50
RAZEM 1231.50
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D.01.02.04.
6.00+4.5+11.0 m 21.50
RAZEM 21.50
4/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grub. 10 cm na podsypce m
d.1/0817-01 piaskowej
D.01.02.04.
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
D.01.02.04.
450.00 m 450.00
RAZEM 450.00
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D.01.02.04.
450.00*0.04 m3 18.00
RAZEM 18.00
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $r.nom. 600 mm o ztgczach na zaktad z m
d.1/0316-05 ana- |opaska z zaprawy cementowej i papy
logia
D.01.02.04.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
D.01.02.04.
6.5*0.38*1.50*2 m3 7.41
RAZEM 7.41
9/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  |m2
d.1/0803-08 ana-
logia
D.01.02.04.
5.5%2+1.5*2 m?2 14.00
RAZEM 14.00
10/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
D.01.02.04.
3.0*2+2.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00
11/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1/0102-04 chni.
D.01.02.01.
(50*2.0)/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
12|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-04 normalnej wilgotnosci
D.01.02.01.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie nor-  |szt.
d.1/0108-04 malnym
D.01.02.01.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km )
D.01.02.04.
450.0*0.15*0.3+450%0.04+7.41 m3 45.66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 45.66
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (+ 1 km)
D.01.02.04.
38.25+7.41 m3 45.66
RAZEM 45.66
2|CPV 451112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIAT ERENU - roboty ziemne, uksztattowanie terenu, pla  nto-
wanie .
16| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l i{m2
d.2/0503-05
D.06.01.01
(1231.5*5.0-526.25)*0.30 m?2 1689.38
RAZEM 1689.38
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2/0501-01
D.06.01.01
5631.25*0.70 m?2 3941.88
RAZEM 3941.88
18/ KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.2/0507-03
D.06.01.01
5631.25 m?2 5631.25
RAZEM 5631.25
3|CPV - 45232000 - 2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI - odwodnienie korpusu drogowego -
przepusty, rowy, roboty ziemne, umochienie).
19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill
D.03.01.01.
((9.0*1.0*0.4+7*7.0*1.0*0.4+1.5*1.5*0.8*18+7.5*1.8*1.5*2)-27.66)*0.90 m3 61.60
RAZEM 61.60
20/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
D.03.01.01. |luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
61.60 m3 61.60
RAZEM 61.60
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3/0317-01 niem ; kat.gr. |-l
D.03.01.01.
68.44*0.10 m3 6.84
RAZEM 6.84
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.3/0205-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D.03.01.01. |sam.samowytad. ( docelowo 5 km )
27.66 m3 27.66
RAZEM 27.66
23|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.3/1302-05
D.03.01.01.
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
24/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.3/1302-04
D.03.01.01.
72.00 m 72.00
RAZEM 72.00
25/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.3/1302-03
D.03.01.01.
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.31406-04
D.03.02.01a.
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( docelowo 5 km )
D.06.04.01
(1251.5-318.00)*0.45*0.9+526.25*0.15*0.9+350.0*0.3*0.7*0.9 m3 515.26
RAZEM 515.26
28|KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.lll  |m3
d.3/0414-02
D.06.04.01.
420.08*0.10+526.25*0.10 m3 94.63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 94.63
29/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (+ 4 km)
D.03.01.01. |Krotnos¢ =4
449.11+27.66+73.50 m3 550.27
RAZEM 550.27
30/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych recznie w gr.kat.!-Ill m2
d.3/0506-01
D.06.01.01
1219*1.00 m?2 1219.00
RAZEM 1219.00
31|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 630 mm lub rownowazne |m
d.3/0408-08 ana-
logia
D.03.01.01.
3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00
32|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.3/0605-05
D.03.01.01.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 400/11,7 mm typ S lub m
d.3|0408-06 ana- |réwnowazne
logia
D.03.01.01.
7.0%7 m 49.00
RAZEM 49.00
34|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 315/9,2 mm typ S lub m
d.3/0408-05 ana- |[rbwnowazne
logia
D.03.01.01.
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
35/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3/0605-03
D.03.01.01.
16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00
36/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3/0605-01
D.03.01.01.
(9.0+7#7.0)*1.0*0.10 m3 5.80
RAZEM 5.80
37 KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.3/0606-01 wych
D.03.01.01.
4.0*0.4*1.80*2 m3 5.76
RAZEM 5.76
38|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi gr. 6 cm o pow. do |m?2
d.3/2111-03 1,0 m2 - umocnienie wiotu i wylotu przepustu - poczatek i koniec
D.06.01.01
18*0.72+2*3.0+2*1.40 m?2 21.76
RAZEM 21.76
4|CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( profilowanie, podbudowa, frezowanie, skrop ienie, nawierzchnia, $cinanie i utwardzenie poboczy)
39|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01.
(5435.00+48.0+102.19)-49.50 m?2 5535.69
RAZEM 5535.69
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-| m?2
d.4/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ( wyw6z docelowo 5 km )
D.05.03.11.
3433.70+1580.4+10.0*4.5+100.89 m?2 5159.99
RAZEM 5159.99
41/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (+ 4 km )
D.05.03.11. |Krotnos¢ = 4
3433.70*0.03+1580.4*0.04+45.0*0.04+100.89*0.04 m3 172.06
RAZEM 172.06
42|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- m3
d.4/0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm ( $rednio ok. 9 cm )
D.04.08.05.
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504.25 m3 504.25
RAZEM 504.25
43|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
D.04.03.01. |m2
5339.40 m?2 5339.40
RAZEM 5339.40
44|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01.
5170.00 m?2 5170.00
RAZEM 5170.00
45|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzaca) - AC 16 W dlaKR - 1
D.05.03.05a.
847.8*4.16+(4.16+4.66)*0.5*10.0+10.0*4.66+351.2*4.66+12.5*4.5+0.2146* m?2 5339.40
12.08*12.08+0.2146*8.08*8.08+10.08-330.0*0.08
RAZEM 5339.40
46|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $Scieralna) - AC8 SdlaKR -1
D.05.03.05b.
847.8*4.0+(4.0+4.5)*0.5*10.0+10.0*4.5+351.2*4.5+12.5*4.5+0.2146*12.0* m?2 5170.00
12.0+0.2146*8.0*8.0+10.01
RAZEM 5170.00
47 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawedz jezdni i potgczenia m2
d.4/1004-07
D.04.03.01.
1232.0*0.10+1232.00*0.10+6.0*0.05+5.0*0.05+20.0*0.05 m?2 247.95
RAZEM 247.95
48|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01.
1232.00*0.5+890.0*0.5+408.25+118.0 m?2 1587.25
RAZEM 1587.25
49 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.4|1402-05 Krotnos¢ = 1.5
D.06.03.01
1232.0*0.5+890.0*0.5 m?2 1061.00
RAZEM 1061.00
50|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. - dod.za kazde |m2
d.4|1402-06 dalsze rozp. 0.5 km transportu ( + 4 km )
D.06.03.01 |Krotnos¢ =8
1061.00 m?2 1061.00
RAZEM 1061.00
51/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pobocza i zjazdy |m?2
d.4/0113-06 na pola
D.04.04.02.
1587.25 m?2 1587.25
RAZEM 1587.25
5/CPV - 45233290 - 8 INSTALOWANIE ZNAKOW - ( barier y ochronne )
52|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m
d.5/0703-01
D.07.05.01.
4.0%2+4.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
53|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakonczenia ba- |m
d.5|0703-05 rier
D.07.05.01.
4.0*2+4.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
6/D.08.00.00. CPV - 45233000 - 9 - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI - ( elementy ulic )
54| KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( bez kosztu KOSTKI)
D.08.04.01
5.5*2.0+1.50*2.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
55/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22*15 cm bez faw na podsypce |m
d.6/0401-03 cementowo-piaskowej
D.08.01.01
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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56| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-03 petnione piaskiem
D.08.03.01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
57 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
D.08.01.01
12.00*0.065+10.0*0.048 m3 1.26
RAZEM 1.26
58/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.6/0301-01 kat. I-11)
D.08.05.02
350.0*0.3*0.70*0.10 m3 7.35
RAZEM 7.35
59/ KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej ( 60*50* |m
d.6/0606-03 15 cm)
D.08.05.02
260.00+90.00 m 350.00
RAZEM 350.00
60|KNR 2-31 tawa pod $cieki betonowa z oporem C12/15 m3
d.6/0402-04
D.08.05.02
350.0*0.09 m3 31.50
RAZEM 31.50
61|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - montaz blachy ryflowanej nierdzewnej na $cieku dla |kg
d.6/1301-05 ana- |ptynnego zjazdu na posesje - wymiary 6*5,0*0,5+5*4,0*0,5+1*2,0*0,5 gr. 3
logia mm
528.00 kg 528.00
RAZEM 528.00
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