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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca Przebudowa drogi gminnej, ul.
Stawki w Klesniskach od km 0 + 000,00 do km 1 + 231,50, Gmina Lipie jest wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne uzgodnienia i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.



Spis zawartosci projektu budowlanego

Zawartos¢ opracowania :

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Kles$niska zatwierdzonym uchwata nr XV1/67/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20.12. 2007
roku, a opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego nr 62 z dnia
07.04.2008 1. poz. 1406. dla dziatki nr 1326 potozonej w obregbie Klesniska.

2. Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.I14/AZ/7131 —2/502/01
- potwierdzenie przynaleznos$ci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.

3. Pelnomocnictwo dla Firmy TOM wydane przez Gming Lipie do zatatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z inwestycja j. wyze;j.

4. Notatka spisana z Gmina Lipie, dotyczaca uzgodnienia danych wyjsciowych do projektowania

przebudowy drogi gminnej, ul. Stawki w Kles$niskach.
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1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na

Przebudowa drogi gminnej, ul. Stawki w Klesniskach

od km 0 + 000,00 do km 1 + 231,50, Gmina Lipie

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych

oraz warunkow wykonania drogi.

Opracowanie obejmuje przebudowg drogi gminnej w zakresie:

- rozbidrka elementow drogi i regulacja istniejacych zjazdow i dojs¢ do furtek z kostki brukowe;,

- wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni asfaltobetonowe;,

- wyréwnanie kruszywem kamiennym famanym istniejacej podbudowy,

- ulozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

- skropienie migdzywarstwowe emulsja szybko — rozpadowa,

- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- skropienie obustronne krawedzi jezdni na dlugosci pobocza utwardzonego,

- $cigcie zawyzonych poboczy,

- $cinanie 1 karczowanie zagajnikow i1 krzakow w istniejacych rowach przydroznych,

- utwardzenie poboczy na szer. 0,5 m i zjazdow kruszywem kamiennym,

- wykonanie renowacji istniejacych rowéw przydroznych ( udroznienie, odmulone z namutu,
wyprofilowane skarp i dna rowu ) z uzupetnieniem przepustow fi 400 i fi 600 mm pod zjazdami
1 drogami z murkami czotowymi dla prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego,

- wykonanie odbudowy $cianek czotowych na przepuscie fi 800 mm wraz z jego oczyszczeniem,

- oczyszczenie istniejacych przepustow z namutu,

- przy przepustach - umocnienie skarp i dna wlotéw 1 wylotow ptytami azurowymi gr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej z wypelieniem otwordow kruszywem kamiennym,

- montaz $cieku z korytek $ciekowych dla odwodnienia drogi,

- montaz barier energochtonnych z zej§ciami przy przepustach drogowych,

- regulacja istniejacego uzbrojenia,

- zagospodarowanie terenu przyleglego z rowami poprzez plantowanie i obsianie trawa.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Lipie
ul. Czgstochowska 29
42 — 165 Lipie

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .

Jako podstawe do opracowania przyje¢to :

- umowa z Gming Lipie.

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000 wydana przez Staroste Ktobuckiego - Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ).

- szczegdlowe pomiary i1 inwentaryzacja wykonana przez jednostke projektujaca.

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy.

- uzgodnienie z Gming Lipie.

- Pelnomocnictwo.



1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.

Droga gminna, ulica Stawki zlokalizowana jest w potudniowej czgsci m. Klesniska, gmina Lipie,
powiat ktobucki, woj. $laskie.

Droga gminna o numerze DG - 0832002 przebiega po terenie rowninnym, obsluguje tereny
przeznaczone pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywnos$ci zabudowy jednorodzinnej

1 inwentarskiej oraz tereny rolnicze, 1aki 1 nieuzytki.

Laczna dlugos$¢ drogi gminnej objetej projektem wynosi 1231,50 mb.
Przebudowa rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z droga krajowa DK — 42 ( od granicy wlasnosci ),
a konczy sig na skrzyzowaniu z droga gminna, ktora prowadzi do miejscowosci Zimnowoda.

Bedaca aktualnie w ztym stanie technicznym droga, ktora zagraza bezpieczenstwu w ruchu
samochodowym i pieszym poddana zostanie przebudowie po istniejacym $ladzie drogi gminne;j

o nawierzchni asfaltobetonowej ( dziatka o numerze ewid. 1326 — obreb Kle$niska — wiasciciel:
Skarb Panstwa oraz dzialki prywatne ).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Klesniska zatwierdzony
uchwata nr XVI1/67/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20.12. 2007 roku, a opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego nr 62 z dnia 07. 04.2008 r. poz. 1406. obejmuje czesciowo
obszar dla dzialki nr 1326 potozonej w obrgbie Kles$niska.

Planowana inwestycja jest to droga gminna ( ulica ), dojazdowa KD — D - DG — podstawowym
celem drogi jest taczenie miejscowosci i obsluga terendw przylegajacych w granicach obrebu.

1.4. Charakterystyka stanu istniejgacego.
Droga gminna o numerze DG — 0832002, klasy technicznej D o kategorii ruchu KR — 1
Na catej dlugosci droga ma dwa pasy ruchu, aktualna szeroko$¢ jezdni jest zmienna :

- na dlugosci 847,8 m szeroko$¢ wynosi 4,00 m,

- na dlugosci 383,70 m szerokos¢ 4,50 m.
Pas drogowy w istniejacych liniach rozgraniczajacych jest o szer. zmiennej (5,0 — 8,0 mb ).
Droga o nawierzchni asfaltobetonowej charakteryzuje si¢ znacznym stopniem zniszczenia
( posiada odksztatcenia, spgkania siatkowe, bardzo liczne ubytki, lokalne zapadnigcia
1 wykruszajace si¢ krawedzie jezdni.
Wykonano punktowo remonty w latach ubiegtych. Wokot tat wystepuja spgkania siatkowe
1 wykruszenia nawierzchni.
Spadki poprzeczne i podtuzne zréznicowane o pochyleniu jednostronnym i daszkowym nie
trzymajace wymaganych parametrow technicznych.
Pobocza o nawierzchni gruntowej, zawyzone, bez spadkéw w kierunku istniejacych rowow.

Ogolnie nawierzchnia asfaltobetonowa jest w ztym stanie technicznym co utrudnia komunikacjg
1 stwarza zagrozenie dla uczestnikéw ruchu drogowego.
Zjazdy na posesje, pola i drogi polne w wigkszos$ci posiadaja nawierzchnig ziemna, jedynie
wystepuje jeden zjazd z kostki brukowej, ograniczony krawe¢znikiem i obrzezem betonowym.
Po stronie wschodniej w blisko$ci ogrodzen i zabudowania przebiega zniszczony krawgznik.
Istniejace przepusty fi 800, 600 1 fi 400 mm sa zamulone, wloty 1 wyloty zaro$ni¢te chwastami.
Murki czotowe przy przepuscie fi 800 mm zniszczone, beton spgkany i wykruszony.
Rowy obustronne - niedrozne, sptycone, zamulone, skarpy zaro$nigte chwastami, zagajnikami
1 krzewami.
Uzbrojenie podziemne stanowia w pasie drogowym :

wodociag wraz z przylaczami (zasuwy, hydranty),

napowietrzna sie¢ energetyczna,

napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.



kable energetyczne.
Lokalizacj¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu
(rys.nr1).

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy.

Uwaga:

W rejonie przekroczen poprzecznych uzbrojenia podziemnego w ramach prowadzonych
wykopow ( koryto na zjazdach na posesje, wykopy pod rury przepustowe

oraz odmulanie rowow przydroznych ), nalezy dokona¢ recznych odkrywek w celu
stwierdzenia glebokosci jego zalegania.

Wykonawca robot zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych:

- punkty osnow geodezyjnych,

- elementy ewidencji gruntow i budynkow,

- elementy sieci uzbrojenia terenu

przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia ( przy montazu
przepustow i murkow czolowych ) zleci¢ nadzory.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w Dokumentacji
Projektowej.

1.5. Projektowane rozwigzanie.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiada¢ powinny drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) oraz ustaleniami z Inwestorem Gmina Lipie zaprojektowano
przebudowe drogi gminnej, ul. Stawki w Klesniskach wraz z odwodnieniem o nastgpujacych

parametrach:

Projektowana dtugos¢ drogi od granicy wtasnosci pasa drogi krajowe; :

L = 847,80 mb o szerokos$ci jezdni 4,00 mb —od km 0 + 000,00 do km 0 + 847,80,
przejscie z szer. 4,00 na 4,50 m na dt. L= 10,00 mb —od km 0 + 847,80 do km 0 + 857,80,
L =373,70 mb o szerokos$ci jezdni 4,50 mb —odkm 0+ 857,80 dokm 1 +231,50.

Catkowita dtugo$¢ drogi L = 1231,50 mb.

Przebudowa zostanie wykonana po istniejacym §ladzie drogi gminnej o nawierzchni
asfaltobetonowej, ktory nie ulega zmianie w uzgodnieniu z inwestorem jak i tez w istniejacym pasie
drogowym.

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego :

wytyczenie punktow gtownych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa
drogowego 1 istniejacego uzbrojenia.

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci jezdni:

od km 0 + 000,00 do 0 + 857,80 grubos¢ 3 cm,

od km 0 + 857,80 do 1 + 231,50, grubos¢ 4 cm.

transport destruktu bitumicznego we wskazane miejsce przez inwestora na odlegtos¢ 5 km.
istniejaca nawierzchnia kamienna zostaje wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy.
wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

wykonanie warstwy wyrownawczej podbudowy z kruszywa kamiennego



( $rednia gr. ok. 9 cm ) o frakcji 0/31,5 mm na istniejacej podbudowie kamienne;j
thuczniowej — wyprofilowanie dla jednostronnego spadku 2% w kierunku rowu.
oczyszczenie 1 skropienie podbudowy thuczniowej emulsjq asfaltowa szybko — rozpadowa
w ilo$ciach zgodnych z Polska Norma tj. 0,8 kg/m?2.

warstwa wigzaca — wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16 W gr. 4 cm na bazie asfaltu
50/70 wedtug WT -2 z 2010.

oczyszczenie 1 skropienie warstwy asfaltowej emulsjq asfaltowa szybko — rozpadowa

w ilosciach zgodnych z Polska Norma tj. 0,5 kg/m2.

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8 S gr. 4 cm na bazie asfaltu 50/70 wedtug

WT -2 2z2010.

przecigcie krawgdzi nawierzchni drogi z droga gminng po istniejacym $ladzie tj.:
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R =12,0 mb i R = §,0 mb.

na calej dtugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac 1 zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer.
10 cm.

odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi i podluznymi na
przylegly teren do rowu jednostronnego ( zachodnia strona )

$cinanie poboczy gr.15 cm sposobem mechanicznym z zatadowaniem urobku na
samochody 1 wywiezienie poza obr¢b budowy na odlegtos¢ 5 km.

utwardzenie poboczy gruntowych na szer. 0,50 mb kruszywem kamiennym tamanym

o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm — wierzch utwardzenia poboczy zaklinowac 1 zamialowac
tak, aby materiat nie byt w stanie luznym (dobrze zagg$ci¢ — r¢cznie i mechanicznie ).
utwardzenie zjazdow na posesje ( do ogrodzen ), na pola ( ok. 2,00 m) z kruszywa
kamiennego famanego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm — wierzch utwardzenia poboczy
zaklinowac — szerokos$ci zjazdow podane na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

1 zamiatowac tak, aby material nie byt w stanie luznym (dobrze zaggsci¢ — rgcznie

1 mechanicznie) — szerokosci zjazdéw zréznicowane — patrz plan zagospodarowania terenu.
$cinanie i karczowanie zagajnikoéw i krzakéw w istniejacych rowach przydroznych.
odtworzenie rowu przydroznego po stronie zachodniej wraz z wyprofilowaniem dna i skarp
na dhugosci projektowanej przebudowy w celu prawidtowego odwodnienia drogi

oraz z zachowaniem ostroznosci na istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne

- zaladowanie urobku na samochody i wywiezienie poza obreb budowy na odlegltos¢ 5 km.
Rowy o gtebokosci 0,50 do 1,50, dno 0,40 m, skarpy o nachyleniu 1:11 1:1,5.

istniejacy zjazd i doj$cie o nawierzchni ulepszonej z kostki wystgpujacy przy trasie drogi
nalezy rozebrac i przebrukowa¢ dopasowujac wysokosciowo do jezdni i zjazdu

— patrz plan zagospodarowania terenu.

oczyszczenie z namutu istniejacych przepustéw fi 800 mm na di. L = 11,50 mb i fi 400 mm
na dt. L = 7,50mb wystgpujacych w korpusie drogowym jak i rowniez istniejacego
przepustu fi 600 mm biegnacego w rowie wzdhuz posesji nr 6 na dtugosci L = 72,00 mb.
demontaz i montaz §cianek czotowych z betonu — zbrojone na przepuscie fi 800 mm

o wymiarach 4,0*2,5*0,4*2 wraz z umocnieniem po obu stronach skarp 1 dna pltytami
azurowymi gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypehieniem otworoéw
kruszywem kamiennym ( wymiary 2*3,0 m? ).

przedtuzenie obustronnie istniejacego przepustu tj.: na wlocie 1 wylocie z rur przepustowych
PVC fi 600 mm, typu cigzkiego S lub réwnowaznych L = 2*3,00 mb z montazem murkoéw
czotowych wraz z umocnieniem skarp i dna ptytami azurowymi gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem otwordw kruszywem kamiennym

(wym. 2*0,72 m?).

regulacja istniejacego uzbrojenia — zasuwy, hydranty.

od km 0 + 000,00 do km 0 + 249,00,00 tj. L =249,00 m po stronie zachodniej — prawe;j
przy jezdni wykonac $ciek z korytek betonowych 50*60*15 cm na lawie betonowej



z oporem z betonu C12/15 ( 0,090m*/mb) z odprowadzeniem do istniejacego rowu — zejscia
L =.2%5,50 mb.

od km 0 + 631,00 do km 0 + 709,00,00 tj. L = 78,0 mb po stronie zachodniej — prawej

przy jezdni wykonac $ciek z korytek betonowych 50*60*15 cm na fawie betonowe;j

z oporem z betonu C12/15 ( 0,090m*/mb) z odprowadzeniem do istniejacego rowu — zejscia
L =2%6,00 mb.

po stronie zachodniej montaz przepustow na zjazdach na pola z rur PVC fi 400/11,7 mm typ
ciezki S tj. 7*7,00 mb = 49,00 mb 1 z rur PVC fi 315/9,2 mm typ cigzki S tj:1*9,00 mb wraz
z murkami czotowymi, wloty 1 wyloty przepustéw umocni¢ plytami azurowymi gr. 6 cm
—16*0,72m>. ( 3 plyty azurowe o wym. 3*0,6*0,4 na jeden wlot) — otwory zasypac
thuczniem

montaz blachy ryflowanej nierdzewnej gr 3 mm na $cieku dla ptynnego zjazdu na posesje
wymiary 6*5,0%0,5+3%4,0*0,5+1*2,0*0,5.

zabezpieczenie przepustow barierami energochtonnymi jednostronnymi SP — 04 wedtug
przedmiaru tj :

- I przepust fi 800 mm z murkami czotowymi — bariery SP — 04 — 2*4,00 mb,

- II przepust fi 400 mm z murkami czotowymi — bariery SP — 04 — 2*4,00 mb.

montaz zakonczen barier ochronnych jednostronnych w ziemi 4,00 mb*2 + 4,00 mb*2.
pobocza miedzy utwardzonym poboczem, a skarpa rowu i ogrodzeniami uzupeti¢ ziemia

1 zaggscic.

plantowanie i uksztattowanie przylegtego terenu wzdluz drogi wraz z wyprofilowaniem
skarp - przylegty teren obsia¢ trawa .

1.6. Konstrukcja nawierzchni.
Wyprofilowanie 1 zaggszczenie mechaniczne podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .
Konstrukcja nawierzchni jezdni — rys nr 3
warstwa Scieralna — beton asfaltowy grysowy AC 8 S 50/70 wg.Wymagan

Technicznych WT -2 z2010 r dla KR -1 gr. 4cm
warstwa wiazaca — wyrownawcza — beton asfaltowy AC 16 W 50/70 wg Wymagan
Technicznych WT -2 z2010 r dla KR -1 gr. 4cm

warstwa wyréwnawcza — profilujaca - podbudowa gorna z kruszywa kamiennego

lamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

( patrz tabela wyliczen ) srednia gr. 9 cm
Wykorzystanie istniejacej podbudowy jako dolnej warstwy podbudowy po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni asfaltobetonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni na poboczach i zjazdach na posesje, pola i drogi:
warstwa z kruszywa kamiennego lamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm
Pobocze na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5 mm.
Utwardzenie zjazdow na posesje ( do ogrodzen ), na pola ( ok. 2,00 m) z kruszywa kamiennego
famanego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm — wierzch utwardzenia poboczy zaklinowac i zamiatlowac
tak, aby materiat nie byt w stanie luznym (dobrze zaggsci¢ — recznie i mechanicznie) — szerokosci
zjazdow zrdznicowane — patrz na plan zagospodarowania terenu.

Jezdnia:
Nalezy catkowicie sfrezowac istniejaca nawierzchni¢ bitumiczna, a destrukt bitumiczny
wywiez¢ we wskazane miejsce przez inwestora ( odleglos¢ 5 km).
Przed przystapieniem do wykonywania warstwy wyréwnawczej ( profilujacej ) z kruszywa



kamiennego nalezy :

oczyscic¢ istniejaca podbudowe z kamienia z zanieczyszczen ziemnych, gruzu.

uzupehi¢ ubytki w podbudowie.

dla uzyskania wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych wyprofilowac

istniejaca podbudowe kamienng warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm

- §rednia gr. 9 cm — wedtug tabeli.

zagesci¢ dla uzyskania wspotczynnika zaggszczenia zgodnie z norma PN-S-06102.

skropi¢ podbudowe thuczniowa emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa.

po skropieniu wykona¢ warstwe wiazaca z betonu asfaltowego AC — 16W 50/70 o gr. 4 cm
dla KR — 1.

skropi¢ podbudowe asfaltobetonowa emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa.

po skropieniu wykona¢ warstwg $cieralng z betonu asfaltowego AC -8 S 50/70 o gr. 5 cm
dla KR - 1.

skropienie krawedzi jezdni na szer. 10 cm asfaltem D — 70 — na catej dtugosci jezdni

1 pobocza utwardzonego

1.7. Pochylenie podluzne i poprzeczne.

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni — wzniesiona o konstrukcj¢
z wyréwnaniem spadkéw podtuznych i poprzecznego na jednostronny.

Spadek jednostronny 2 %,

Spdki podtuzne min. 0,3 %, max 3,5 % ( rys. nr 2 ).

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wyznaczy¢ pas drogowy drogi gminnej,
a nastepnie gldéwne punkty osi w polowie istniejacej jezdni .

Wysokosciowo projektowane rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu roboczego podanego
przez uprawnionego geodete .

1.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji przebudowy drogi gminnej sa robotami korytowymi po obu stronach
jezdni na catej dlugosci drogi — wykonanie $cigcia poboczy, odtworzenie rowu przydroznego po
stronie zachodniej oraz roboty ziemne dla robdt towarzyszacych jak przepusty i zjazdy.

Teren przylegly do drogi nalezy uzupehic ziemia i zagescic.

Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 5 km.

Okreslono grunt kat. II 1 I11.

Plantowanie na powierzchni terenu przylegtego wedlug przedmiaru robot reczne i mechaniczne.

1.9. Odwodnienie.

Z projektowanej drogi wody opadowe skierowane beda spadkami podtuznymi i poprzecznymi

w kierunku projektowanych $ciekdw 1 rowu przydroznego po stronie zachodniej, gdzie nastgpnie
odprowadzane beda do rowu melioracyjnego w km 0 + 318,80.

Istniejacy przepust o srednicy fi 800 mm przechodzacy przez korong drogi na dtugosci L= 11,50 mb
nalezy oczys$ci¢ z namulu, wyburzy¢ istniejace $cianki i wykona¢ nowe zbrojone murki czotowe

z betonu o wym. 4,0*2,5%0,4%2.

Wilot i wylot przepustu umocni¢ plytami azurowymi gr. 6 cm z wypetnieniem otworow
kruszywem kamiennym — wymiary umocnienia 2*3,00 m?.

Oczysci¢ z namutu istniejace przepusty fi 600 mm wzdtuz rowu na dtlugosci L = 72,00 mb 1 fi 400
mm na dhug. L =7,50 mb.



Przedtuzy¢ obustronnie istniejacy przepust tj.: na wlocie i wylocie z rur przepustowych PVC fi 60
mm, typu cigzkiego S lub réwnowaznych L = 2*3,00 mb z montazem murkow czotowych wraz

z umocnieniem skarp i dna ptytami azurowymi gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j

z wypetnieniem otworow kruszywem kamiennym ( wym. 2*0,72 m? ).

Na dhtugosci projektowanej drogi po stronie zachodniej ( na istniejacych zjazdach do p6l ) nalezy
dokona¢ montazu rur przepustowych: z rur PVC fi 400/11,7 mm typ cigzki S tj. 7*7,00 mb = 49,00
mb 1z rur PVC i 315/9,2 mm typ cigzki S tj:1*9,00 mb wraz z murkami czotowymi.

Wiloty i wyloty przepustéw umocni¢ plytami azurowymi gr. 6 cm — 16*0,72m?. ( 3 ptyty azurowe

o wym. 3*0,6*%0,4 na jeden wlot) — otwory zasypa¢ kruszywem kamiennym.

Od km 0 + 000,00 do km 0 + 249,00,00 tj. L = 249,00 m po stronie zachodniej — prawej przy jezdni
wykona¢ $ciek z korytek betonowych 50*60*15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
( 0,090m*/mb) z odprowadzeniem do istniejacego rowu — zejscia L = .2*5,50 mb.

Od km 0 + 631,00 do km 0 + 709,00,00 tj. L = 78,0 mb po stronie zachodniej — prawej przy jezdni
wykonac $ciek z korytek betonowych 50*60*15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
( 0,090m*/mb) z odprowadzeniem do istniejacego rowu — zejscia L = 2*6,00 mb.

Dokon¢ montazu blachy ryflowanej nierdzewnej gr 3 mm na $cieku dla ptynnego zjazdu na posesje
o wymiarach ( 6*5,0*0,5 )+ ( 3*4,0*0,5 ) + ( 1*2,0*0,5 ).

Odtworzenie rowu przydroznego po stronie zachodniej wraz z wyprofilowaniem dna 1 skarp na
dtugosci projektowanej przebudowy w celu prawidlowego odwodnienia drogi oraz z zachowaniem
ostroznos$ci na istniejace uzbrojenie podziemne 1 nadziemne.

Rowy o glebokosci 0,50 do 1,50 , dno 0,40 m, skarpy o nachyleniu 1:11 1:1,5.

Elementy betonowe - murki czotowe nalezy zabezpieczy¢ powloka asfaltowa 1xlepik asfaltowy.

Rury PVC nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej gr. 10 cm uformowanej na kat 90°
z wyrobieniem wglebien na kielichy .

Po utozeniu rur nalezy bardzo doktadnie ubi¢ wypeione piaskiem lub ziemia pachwiny rur oraz
zasypa¢ wykop warstwami do 30 cm ponad wierzch rury i zgesci¢ dla osiagniecia odpowiedniej
wytrzymato$ci rur — jest to bardzo istotne.

Uszczelnianie kielichow rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa.

Potlaczenie rur kanalizacyjnych PCV ze $ciankami zabezpieczy¢ pianka i betonem.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN/B-99/10736 .

Na planie sytuacyjnym i profilu podluznym naniesiono istniejace uzbrojenie podziemne

1 nadziemne.

Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego uzbrojenia
z projektowang siecia, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety
w projekcie, na podstawie map sytuacyjno - wysokosciowych.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
zadania.

W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z wodociagiem, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.

Istniejace uzbrojenie, w czasie prowadzenia robot powinno by¢ podwieszone nad wykopem.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP.
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Z uwagi na istniejace w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjgto ze prace ziemne bgda w 10%
wykonywane regcznie.

1.10. Roboty dodatkowe.
Przed wykonaniem robo6t drogowych nalezy :
rozebrac istniejace krawezniki, murki czotowe, zjazd i dojscie z kostki.
wyrownac¢ krawedz istniejacej jezdni poprzez cigcie.
odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty przy udziale uzytkownika.
wykonac regulacjg istniejacego uzbrojenia tj. zasuwy 1 hydranty do niwelety
odwoz materialow z rozbiorki na odlegtos¢ 2 km 1 destrukt bitumiczny na odl. 5 km.
Po realizacji :
teren przylegly uporzadkowac 1 zagospodarowac poprzez plantowanie terenu 1 obsianie
trawa.

1.11. Uwagi koncowe.
oznakowac teren budowy na czas trwania robot.
uzyska¢ pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Gminy Lipie na zajecie pasa drogowego.
0 rozpoczeciu robot drogowych poinformowacé zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.
zabezpieczy¢ obiekt.
upewnic¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robdt zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.
w rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ re¢cznie
i pod nadzorem uzytkownika.
nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w P.T.
roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu
BHP.
Zwroci¢ uwage na zageszczenie poszczegolnych warstw konstrukeyjnych jezdni
doprowadzajacych do wskaznika Js.-0,97-1,00.
w trakcie wykonywania drogi zapewni¢ dojazd do posesji i pol.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej,

ul. Stawki w Klesniskach
od km 0 + 000,00 do km 1 + 231,50, Gmina Lipie.

Inwestor: Gmina Lipie
Adres: ul. Czestochowska 29
42 — 165 Lipie

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez i1 kamizelki dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstlugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly ) zabezpieczajac w ten
sposoOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

5. Urzadzenia , aparaty 1 maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

6. Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane, a na calej
dtugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

7. Wszelkie naprawy oraz konserwacje, winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

8. Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiadac¢ stosowne
przeszkolenia.

9. Stosowac si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy.

10. Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

11. Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

12. Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowac
piasek lub gasnice.

13. Stosowaé w catym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poz oraz sanitarno-

epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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