Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej
od Km 0 + 000,00 do Km 0 + 249,00
od Km 0 + 633,00 do Km 0 + 709,00

Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej
od Km 0 + 249,00 do Km 0 + 633,00
od Km 0 + 709,00 do Km 0 + 857,80

Plantowanie i uksztaltowanie

Plantowanie i uksztattowanie SKALA 1:50 przyleglego terenu wzdtuz drogi Plantowanie i uksztattowanie SKALA 1 : 50 Plantowanie i uksztattowanie
przyleglego terenu wzdhuz drogi wraz z wyprofilowaniem skarp, przylegtego terenu wzdluz drogi przyleglego 8%:: <<N.&:N_mam_
wraz z wyprofilowaniem skarp, uzupelnienie terenu ziemia - wraz z wyprofilowaniem skarp, wraz 3 wyprolrlowarniem skarp,
uzupelnienie terenu ziemia - przylegly teren obsiaé trawa. uzupelnienie terenu ziemia - uzupeinienie terenu ziemig -
przylegly teren obsiaé trawa. przylegly teren obsiaé trawa. przylegly teren obsia¢ trawa.
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‘Wzmocnienie pobocza -
utwardzenie kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji
0/31,5mm o szer. 0,5m gr. 15cm

Szczegbdl nr 1
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Szczegbt nr 2

Istniejaca podbudowa do|wykorzystania
po sfrezowaniu

od km 0 + 000,00 do km 0 + 857,80 -
grubos¢ do 3 cm - szer. 4,0 mb

od km 0 + 857,80 do km 1 + 231,50 -

Montaz blachy ryflowane;j
nierdzewnej gr. 3mm na $cieku dla

grubos¢ do 4 cm - szer. 4,5 mb

ptynnego zjazdu na posesje.

istn. ogrodzenia i tereny
polne

Wzmocnienie pobocza -
utwardzenie kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji
0/31,5mm o szer. 0,5m gr. 15cm

Szczegdl nr 1

I
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Szczegdl nr 1

Istniejaca podbudowa do (wykorzystania
po sfrezowaniu

od km 0 + 000,00 do km 0 + 857,80 -
gruboé¢ do 3 cm - szer. 4,0 mb

od km 0 + 857,80 do km 1 + 231,50 -

gruboé¢ do 4 cm - szer. 4,5 mb

Odtworzenie rowu przydroznego po stronie

zachodniej wraz z wyprofilowaniem dna i
skarp na dlugosci proj. przebudowy j. wyzej
w celu prawidlowego odwodnienia drogi

oraz zachowanie ostroznosci na istniejace
uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Rowy o glebokosci 0,50 do 1,50( przy
przepuscie fi 800 mm ), dno 0,40 m, skarpy
onachyleniu1:11i1:1,5.

Sciek uliczny z korytek

betonowych o wym. 50x60x15cm na

voamv\woo cementowo-piaskowej gr.
Scm 1/4 i tawie betonowej z oporem

gr. 4em z betonu C12/15 - 0,090m?/mb

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

50/70; KR-1-2 w/g wymagan WT-2 z 2010r. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

Warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70; KR-1-2 w/g wymagan WT-2 z 2010r. gr. 4cm
50/70; KR-1-2 w/g wymagan WT-2 z 2010r. gr. 4cm 1 od k.0 + 000,00 do km 0 + 249,00 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W Wzmocnienie pobocza -
Warstwa wyréwnawcza - profilujaca - podbudowa gorna Pejsciami L = 295.50m 50/70; KR-1-2 w/g wymagan WT-2 z 2010r. gr. 4cm utwardzenie kruszywem

kamiennym tamanym o frakeji

z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5mm ( tabela wyliczen ) 031 Smin o szer. 0.5m gr. 15em

srednia gr. 9 cm
Wykorzystanie istniejacej podbudowy jako dolnej warstwy
podbudowy po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni
asfaltobetonowe;j

Catkowita dtugosc I ode. L =260,0 mb A _ 1 _ A

3 om0 51,00 o T 0 769,00 Warstwa wyrownawcza - profilujaca - podbudowa gorna

po stronie zachodniej - prawej wraz z z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5mm ( tabela wyliczen )

zej$ciami L = 2%6,00m érednia ar 9cm

Catkowita dtugos$c II odc. L =90,0mb .. .. . . . :
Wykorzystanie istniejacej podbudowy jako dolnej warstwy
podbudowy po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni
asfaltobetonowej

UTWARDZENIE ZJAZDOW NA POSESJE ( DO OGRODZEN ), ZJAZDOW NA
POLA (ok. 2,00 mb - ( z poboczem 2,50 m)) Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
LAMANEGO O FRAKCJI 0/31,5 mm o gr. 15 cm - WIERZCH UTWARDZENIA
ZJAZDOW ZAKLINOWAC 1 ZAMIALOWAC TAK, ABY MATERIAL BYL

W STANIE LUZNYM ( DOBRZE ZAGESCIC - RECZNIE I MECHANICZNIE ),

Y.

Szczegot dla istn. zjazdu ~ SZEROKOSCI ZJAZDOW ZROZNICOWANE - PATRZ
do przebrukowania  FLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS.NR 1.

Szczego6t dla istn.

zjazdu do ]
przebrukowania

, , 15
Szczegol nr 1 Szczeodl nr 2 8 8 8
g g 1 ﬁ Firma "TOM" Czgstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13
50 SKALA1:20 10 50 SKALA1:20 “ Zjazd § Inwestor: ~ GMINA LIPIE
. [1e) NTop)
15 MJ " ] ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie
sbocze utwardzone 7.8 o Ill o Konstr. & .
-uszywem kamiennym _ 0 N M zjozdu qF— N Nazwa obiektu budowlanego:
- — ya
frakeji 0/31,5 mm gr. 15 cm A 5 = N PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. STAWKI W KLESNISKACH,
N uwiﬂ o, ~— GMINA LIPIE.
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] P@%bbhb hdhdhdhs m_\.wo_ﬁ E.QQE@ Przedmiot rysunku: Skala:
ﬁov.m_b WYy _MONmJ _ _m_ PRZEKROJE I SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50 1 1:20
- _M HOM ronny Sciek uliczny z korytek O@%owo betonowe 8x30cm na 15{ 15
Spade podsypce cementowo - piaskowe;j 1:4. K 7nik najazd 15x22 Opracowat: Tomasz Banaskiewicz Podpis: Rys. nr:
wwﬁ%m:wwwaow M %«%« MMMM%_W%M&WWm Lawa betonowa z betonu C-12/15 z :M w%mw% wommwm\aw,mﬁw\ﬂ No m P P Y
Som w\\a i lawie betonowej z oporem oporem gr. 10cm ( 0,048 m3/mb) oporem 0,065 m3/mb FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02 3
z betonu C12/15 - 0,090m*mb - - -
Calkowita dhug. I ode. L = 260,0 mb Projektowat: inz. Janusz Mus$ Podpis:
dhug. IT odc. L= 90,0 mb 04.2014
AG.II4/AZ/7131-2/502/01  SLK/BD/1199/02




