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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3. BUDYNEK URZEDU GMINY W LIPIU.

3.1. Dane ogdlne.

Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym strychem. W czesci ogrodowej dobudéwka oddylatowana od ca-
tosci stanowi zaplecze dla budynku gtéwnego.

Fundamenty wykonane jako ceglano kamienne, $ciany nosne gtéwnie cegta petna, stropy migedzypietrowe gestozebrowe typu Akerman,
dach w uktadzie wielospadowym w konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej, nad dobudéwka w konstrukcji stalowej belkowe;j.

3.2. Wzmocnienie pod centrale wentylacyjne.

Pod centralg wentylacyjng zaprojektowano konstrukcje wsporczg z ksztattownika zamknigtego 110x110x5mm. Potgczenia wykona¢ na
zasadzie spawania spoing gr. 2,5mm. Konstrukcje wsporczg opiera¢ na istniejgcej $cianie zewnetrznej budynku.

Potgczenia wykona¢ jako chemiczne z zastosowaniem zywic HIT-HY 200-A z pretem HIT-V M12 klasy 5,8 firmy HILTI.

Na konstrukcje zastosowac¢ stal St3SX (S235JR-G2).

Alternatywnie istnieje mozliwos$¢ wykorzystania stropodachu pod warunkiem wykonania nowe konstrukcji monolitycznej zelbetowej two-
rzacej sztywng tarcze poziomg i dajgca mozliwosé bezposredniego oparcia centrali na konstrukcji stropodachu.

Rozwigzanie to daje nam mozliwo$¢ podwyzszenia uzytkowych waloréw pomieszczen dobudowki.

Zmiane konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania.

3.3. Przebicia przez stropy miedzypietrowe.

W istniejgcych stropodach miedzypietrowych przewidziano przebicia pod kanaly wentylacyjne. Istniejgce stropy wykonano jako gestoze-
browe typu Akerman dlatego ustalenie doktadnej lokalizacji otworéw pod kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé na placu budowy. Otwory
wykonywa¢ w miejscach pustakéw nie naruszajac istniejgcego zbrojenia zeber. W przypadku naruszenia zeber konieczna jest konsulta-
cja z projektantem konstrukciji.

Maksymalny wymiar otworu nie moze przekracza¢ rozstawu migdzy zebrami czyli 27cm (z zatozeniem otuli zbrojenia).

Otwory wykonywac¢ jako okrggte mechanicznie bez udaréw. Stosowanie udaru w narzedziach mechanicznych moze spowodowac¢ rozluz-
nienie pustakéw. Naruszone miejsca wypeic¢ zaprawa cementowg dostosowang do gabarytéw otworu.

3.4. Przebicia przez $ciany nosne.

W wewnetrznych i zewnetrznych $cianach no$nych zaprojektowano przebicia pod kanaty wentylacyjne. Gtéwne $ciany no$ne budynku
wykonane zostaty w technologii tradycyjnej - ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach przebié¢ przez Sciany nosne
nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe z ksztattownika walcowanego na gorgco U160 w zestawie dwéch sztuk, szeroko$¢ otworu maksy-
malnie 70cm w poziomie parteru oraz pietra.

W poziomie piwnic zastosowac¢ zestaw ksztattownikéw walcowanych na gorgco U200 w zestawie dwoch sztuk, szeroko$é otworu maksy-
malnie 70cm.

UWAGA:

1. Na konstrukcje stalowe zastosowac stal St3SX S235JR-G2.

2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi oraz peczniejgcymi pod wplywem temperatury.

3. Przebicia w stropach gestozebrowych wykonywa¢ w miejscu pustakéw nie naruszajac zeber konstrukcyjnych.

4. Otwory w stropach monolitycznych zelbetowych wykonywaé nie naruszajgc zbrojenia. W przypadku naruszenia zbrojenia konieczne
jest wykonanie wymianéw odcigzajgcych.

5. Doktadng lokalizacje wszystkich otworéw wyznaczyé na placu budowy po zapoznaniu sie z wszystkimi branzami.

6. Cato$¢ wykona¢ na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym oraz na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych.
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Przedmiar bud. Urzedu Gminy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 GMINA LIPIE
11 CENTRALE WENTYLACYJNE KONSTRUKCJA WSPORCZA
1/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.1./0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
1
478.11*1.3 kg 621.543
RAZEM 621.543
2|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.1./0148-05 masie 100 kg
1
478.11*1.3 kg 621.543
RAZEM 621.543
1.2 WYKUCIAW SCIANACH SCIANACH ZEWNETRZNYCH - BELKI STALOWE
3/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0303-01 przebicia kanaty wentylacyjne
2 Krotnosé =7
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.|0313-02 belek
2 Krotnos¢ =7
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2 Krotnosé =7
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - oomurowanie koricéw |m
d.1.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
2 Krotnos¢ =7
0.2*2 m 0.400
RAZEM 0.400
7|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1./0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
2 Krotnos¢ =7
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
8/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z piyt wirowo-cem.,
2 zagrunt.siatkach
Krotnosé = 7
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2 Krotnosé = 7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé = 7
1*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.3 WYKUCIA W SCIANACH WEWNETRZNYCH
11/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0303-01 przebicia kanaty wentylacyjne
3 Krotnosé = 30
0.3*0.3*0.25 m3 0.023
RAZEM 0.023
12/KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
3 Krotnosé = 30
0.3*0.3*0.25 m3 0.023
RAZEM 0.023
13|KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
3 zagrunt.siatkach
Krotnosé = 30
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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Przedmiar bud. Urzedu Gminy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
3 Krotnosé = 30
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
3 Krotnosé = 30
1*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
14 WYKUCIA STROPIE
16/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-03 grub.do 30 cm
4|analogia Otwory w stropie pod kanaly wentylacyjne
45 Szt. 45.000
RAZEM 45.000
17/KNR 4-01 Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 |m?2
d.1.|0204-03 m2
4 Krotnosé = 45
0.5*0.5 m2 0.250
RAZEM 0.250
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
4 Krotnosé = 45
1*1*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
4 Krotnosé = 45
1*1*0.5*5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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