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B BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dabrowie Gérniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1- Pan Maciej Jaszczyk .
Babia 3 ol e e
42-202 Czestochowa mgr inZ. Pigtr Szatkowski

23 Okregowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego iz

4. ala. 3 Lol

mgF inz. Zbigniew Dzie§e' wicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-79V-BD7-XIS *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8809/14

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 4 m. 60, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



LUBOJNA 20.05.2015

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo
Budowlane

(Dz. U. z2004 r. Nr 93 poz. 888, z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA
NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU GMINY W LIPIU —
CZESC KONSTRUKCYJNA, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcym i
przepisami i oraz zasadami i wiedzy techniczne,j.

mgr inz. Maciej Jaszczyk



IV. DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy
wzmocnien pod nowoprojektowane centrale wentylacyjne oraz sposéb wzmocnienia
otwordw w miejscu projektowanych kanatéw wentylacyjnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje wykonanie wzmocnienh pod centrale oraz sposdb wzmocnienia
Scian nosnych w miejscu projektowanych otworéw w budynku Urzedu Gminy w Lipiu
przy ul. Czestochowskiej 29 dziatka nr: 304/4

3. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

3.1. Wizja lokalna z dn. 26.04.2015r, 11.05.2015r.

3.2. Dokumentacja fotograficzna.

3.3. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wykonany przez biuro aquaCONCEPT
ul. Mielczarskiego 1D 97-400 Betchatow oraz wewnetrzne ustalenia
miedzybranzowe.

3.4. Inwentaryzacja budynku Urzedu Gminy w Lipiu wykonana przez Pracownie
Architektoniczng AB PROJEKT mgr inz. arch. Aneta Mostowska.

3.5. Obowigzujgce Polskie Normy.

3.6. Literatura techniczna.

4. DANE LOKALIZACYJNE.

4.1. Usytuowanie.

Urzgd Gminy w Lipiu przy ul. Czestochowskiej 29 dziatka nr: 304/44.
2. Ograniczenia strefowe.

4.2.1. Il strefa przemarzania hz = 1,0m.

4.2.2. |l strefa obcigzenia $niegiem h=238m n.p.m.

4.2.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=238m n.p.m.

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

1. DANE OGOLNE.

Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym strychem. W
czesci ogrodowej dobudowka oddylatowana od cato$ci stanowi zaplecze dla
budynku gtéwnego.

Uzytkowany jako Urzgd Gminy Lipie.

2. FUNDAMENTY.

Fundamenty wykonane jako ceglano kamienne, zabezpieczone od zewnagtrz izolacjg
pinowa, ocieplone oraz odizolowane folig kubetkowa.

Stan techniczny fundamentéw DOBRY.

3. SCIANY NOSNE.
Sciany no$ne wykonane jako ceglano kamienne z przewazajgcg iloscig cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej.



Sciany no$ne nie wykazujg utraty no$nosci, miejscowe zawilgocenia $wiadczg o
nieszczelnosci w orrynowaniu.
Stan techniczny wewnetrznych i zewnetrznych scian nosnych — DOBRY.

4. STROPY MIEDZYPIETROWE.

Poziomy element nosny stanowig stropy miedzy pietrowe wykonane jako
gestozebrowe typu Akerman gr. 20+4cm. Stropy nie wykazujg utraty nosnosci oraz
nadmiernych ugiec.

Stan techniczny stropow miedzypietrowych — DOBRY.

5. DACH.

Konstrukcja dachowa wykonano jako tradycyjng drewniang w uktadzie ptatwiowo
kleszczowym, pokryta blachg trapezowg. Konstrukcja nosna nie wykazuje utraty
nosnosci oraz nadmiernych ugiec.

Stan techniczny konstrukcji dachowej — DOBRY.

VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

1

Fot. 3. Dobudéwkaw czesci ogrodowej.  Fot. 4. Elewacja ogrodowa.

VIl. WNIOSKI.

Z powyzszej analizy wynika iz istnieje mozliwo$¢ wykonania planowanej zmiany
wentylacji w obiekcie Urzedu Gminy w Lipiu na wentylacje mechaniczna.



Obcigzenia zwigzane z ciezarem central nalezy roztozy¢ na $ciany nosne za
posrednictwem konstrukcji wsporczych dajgcych jednoczesnie mozliwosc
wypoziomowania elementéw wentylaciji.

Catos¢ nalezy wykonac¢ wg ponizszych wytycznych zawartych w czesci opisowej
oraz obliczeniowej. Nalezy pamietac o prawidtowym zabezpieczanie konstrukciji
stalowych oraz o odpowiednim wykonczeniu wszystkich przebi¢ zaréwno w Scianach
nosnych wewnetrznych oraz zewnetrznych jak i stropach miedzypietrowych oraz
stropodachach.

VIIl. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogdlne.

Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym strychem. W
czesci ogrodowej dobudowka oddylatowana od cato$ci stanowi zaplecze dla
budynku gtéwnego.

Fundamenty wykonane jako ceglano kamienne, Sciany nosne gtownie cegta petna,
stropy miedzypietrowe gestozebrowe typu Akerman, dach w uktadzie
wielospadowym w konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej, nad dobudowkg w
konstrukcji stalowej belkowej.

2. Wzmocnienie pod centrale wentylacyjne.

Pod centralg wentylacyjng zaprojektowano konstrukcje wsporczg z ksztattownika
zamknietego 110x110x5mm. Potgczenia wykonac¢ na zasadzie spawania spoing gr.
2,5mm. Konstrukcje wsporczg opierac na istniejgcej scianie zewnetrznej budynku.
Potgczenia wykonac jako chemiczne z zastosowaniem zywic HIT-HY 200-A z pretem
HIT-V M12 klasy 5,8 firmy HILTI.

Na konstrukcje zastosowac stal St3SX (S235JR-G2).

Alternatywnie istnieje mozliwos¢ wykorzystania stropodachu pod warunkiem
wykonania nowe konstrukcji monolitycznej zelbetowej tworzgcej sztywng tarcze
poziomga i dajgca mozliwo$¢ bezposredniego oparcia centrali na konstrukciji
stropodachu.

Rozwigzanie to daje nam mozliwos$¢ podwyzszenia uzytkowych walorow
pomieszczen dobuddwki.

Zmiane konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania.

Fot. 5. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne NW1, NW2 na dobuddéwce
budynku Urzedu Gminy w Lipiu.



3. Przebicia przez stropy miedzypietrowe.

W istniejgcych stropodach miedzypietrowych przewidziano przebicia pod kanaty
wentylacyjne. Istniejgce stropy wykonano jako gestozebrowe typu Akerman dlatego
ustalenie doktadnej lokalizacji otworéw pod kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ na
placu budowy. Otwory wykonywac¢ w miejscach pustakow nie naruszajgc istniejgcego
zbrojenia zeber. W przypadku naruszenia zeber konieczna jest konsultacja z
projektantem konstrukciji.

Maksymalny wymiar otworu nie moze przekraczac rozstawu miedzy zebrami czyli
27cm (z zatozeniem otuli zbrojenia).

Otwory wykonywac¢ jako okrggte mechanicznie bez udaréw. Stosowanie udaru w
narzedziach mechanicznych moze spowodowac rozluznienie pustakow. Naruszone
miejsca wypetni¢ zaprawg cementowg dostosowang do gabarytéw otworu.

nadbeton pustak Akermana

300mm I
' “Zbrojenie
Fot. 6. Pustak ceramiczny Akerman oraz uktad stropu.
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Fot. 7. Pustak ceramiczny Akerman oraz uktad stropu.

4. Przebicia przez sciany nosne.

W wewnetrznych i zewnetrznych $cianach nosnych zaprojektowano przebicia pod
kanaty wentylacyjne. Gtéwne $ciany nosne budynku wykonane zostaty w technologii
tradycyjnej - ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach przebi¢
przez sciany nosne nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe z ksztattownika
walcowanego na gorgco U160 w zestawie dwoch sztuk, szerokos¢ otworu
maksymalnie 70cm w poziomie parteru oraz pietra.

W poziomie piwnic zastosowac¢ zestaw ksztattownikéw walcowanych na gorgco U200
w zestawie dwoch sztuk, szerokos¢ otworu maksymalnie 70cm.



Uktad belek gtéwnych nalezy usztywni¢ za pomocg przewigzek lub za pomoca
skrecania w poziomie srodnika Srubg M16 w rozstawie co 25cm ze stali nierdzewnej
klasy min 4,8.

Oparcie belek wykonac na istniejgcych scianach nosnych, bezposrednio pod
ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu klasy min B-20 (C16/20).

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.
Pierwszy etap - wykucie bruzd w $cianach i wykonanie podpar¢ dla belek nosnych
gtéwnych. Wymiary podbudowy ok. 15cm, potgczyc¢ z istniejgcymi Scianami
ceglanymi za pomocg strzepi. Beton B-20 (C16/20). Zwienczenie podparcia stanowig
blachy stalowe gr. 12mm, zakotwione w betonie.

Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajgcego $ciany nosne wewnetrzne w
miejscu prowadzenia prac. Stemplowanie przejmie ciezar kondygnacji wyzszych na
okres wyburzenia i montowania belek gtéwnych.

Etap trzeci — przebicie sciany i montaz belki gtdwnej. Belki nosne nalezy umieszczac¢
w Scianie pojedynczo, tzn. wykonac bruzde z jednej strony, utozy¢ belke, uzupemnic
przestrzeh nad belkg zaprawg cementowg, nastepnie utozy¢é podobnie belke po
przeciwnej stronie. Po utozeniu belek gtéwnych na filarach zelbetowych i
usztywnieniu ich za pomocg przewigzek (potgczenie za pomocg spawania) lub
zastosowac potgczenie skrecane w ptaszczyznie srodnika, nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowg przestrzen pomiedzy pojedynczymi belkami oraz podmurowac $ciane
no$ng do poziomu belek (zaprawa cementowa marki 10). Uwaga belki nalezy
zamocowac do utozonych uprzednio marek.

Etap czwarty — wyburzenie $ciany pod wykonanym wzmocnieniem.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb
antykorozyjnych i peczniejgcych pod wptywem temperatury.

Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie otuliny z zaprawy cementowej
na siatce RABITZA.

(materiaty pochodzg z bazy strony muratordom.pl)
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UWAGA:

1. Na konstrukcje stalowe zastosowac stal St3SX S235JR-G2.

2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi oraz
peczniejgcymi pod wptywem temperatury.

3. Przebicia w stropach gestozebrowych wykonywa¢ w miejscu pustakéw nie
naruszajgc zeber konstrukcyjnych.

4. Otwory w stropach monolitycznych zelbetowych wykonywaé nie naruszajgc
zbrojenia. W przypadku naruszenia zbrojenia konieczne jest wykonanie wymianow
odcigzajgcych.

5. Dokfadng lokalizacje wszystkich otworéw wyznaczy¢ na placu budowy po
zapoznaniu sie z wszystkimi branzami.

6. Catos¢ wykonac na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym oraz
na podstawie rysunkow konstrukcyjnych.

IX. OBLICZENIA STATYCZNE.
Centrala NW1

Blok szer[mm)] wys[mm] difmm] ramamm] masalkg]
1 640 930 350 80 075
2 850 930 400 80 098
3 640 930 1050 80 124
Razem 297
Centrala NW2
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 690 1150 350 80 081
2 1150 1150 400 80 128
3 690 1150 1200 80 156
Razem 365

Jateriat: 1 (Stal; PN-90/B-03200; E=205000MPa; ni=0,3; g=77kN/m3; a=0,000012 1/°C)
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Srzemieszczenia: - Skala: 39x Obwiednia - przez sumowanie (Charakterystyczne) Sity poprzeczne Ty [kN] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Charakterystyczne)

S

=<

Obwiednia - przez sumowanie (Max - Charakterystyczne)

Momenty gngce Mz [kNm] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Charakterystyczne) i{eakcje: Z

Suma: Z=17,59kN

OBIEKT: Rygiel (R 110x4)

Od wezta: 3 do wezta: 4 (L= 8,2 m)

Przekroj nr: 1 (R 110x4) Rura
kwadratowa

Materiat: St3SX

Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)

f= 12,99 mm < 23,43 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 3(1)

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU

Pole przek.poprz. (A)= 16,26 cm2

Pola na scinanie (Avy)= 8,48 cm2

Wsk.na zginanie (Wcx)=54,18 cm3

Wsk.na zginanie (Wtx)= 54,18 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE
PRZEKROJU

Na sciskanie (NRc)=349,6 kN

Na $cinanie (VRy)= 105,7 kN

Na zginanie (MRx)= 12,7 KNm

(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)=

1,09)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Nrr: 1,2

Sciskanie (Nc)= 15,67 kN

Scinanie (Vy)= 4,402 kN

Zginanie (Mx)=4,7 kNm

3uma odezytanych: X=12,33kN; Y=0,0kN; 2=3,020kN

I~
2;
2.741kN
3028l .

RX=12,33kN

Ly
2 RY=0,0kN

RZ=3,029kN

2,769

3/
2769 3,537kN

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI
PRZEKROJU

Mx/MRx= 0,37 <1

Nc/NRc+Mx/MRx=0,41< 1

Vy/VRy,Nc=0,04 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU -
WYBOCZENIE

Dt.oblicz.preta (Lox)=8,2m (Loy)=8,2m

Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 0,51 (miy)=0,4

Smuktos¢ preta  (I_x)=97,69 (l_y)= 76,62

Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,5476 (fiy)=0,7061
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU -
ZWICHRZENIE

Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI
ELEMENTU

Mx/(fiL*MRx)= 0,37 < 1

Nc/(fi*NRc) = 0,08 < 1

Wsp.beta bx=1 by=0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(filL*MRx)+Dx= 0,45 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(filL*MRx)+Dy= 0,43 < 1

—=

Nosnosci
P/E=0,41/0,45
Strzatka: 12,99mm
Smuktodé=98
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Obliczenia kotwy chemicznej dla najbardziej niekorzystnego wariantu.

Na konstrukcje zastosowac.

Kotwa Hilti HIT-V, pret gwintowany z HIT-HY 200 - zywica iniekcyjna, osadzona na
gtebokos¢ h-ef 140 mm, rozmiar kotwy M12, zabezpieczenie antykorozyjne: Stal
ocynkowana galwanicznie, Wiercenie udarowe, montaz wg aprobaty ETA 11/0493

1 Wprowadzane dane
Typ i Srednica kotwy:

Czynna gtebokos$é zakotwienia:
Materiat:

Raport instytucji aprobujace;j::
Wydanie i Waznos¢:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czotowa:

Profil:

Materiat podtoza:

Montaz:

Zbrojenie:

HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M12 E d
heract = 140 MM (hegjimi = - mm)

58

ETA 11/0493

2012-08-08 | 2016-12-23

metoda wymiarowania ETAG BOND; Raport Techniczny EOTA TR 029

e, =0 mm (brak dystansu); t = 12 mm

I x Iy x t = 220 mm x 220 mm x 12 mm; (Zalecana grubos¢ blachy czotowej: nie obliczone)

Rura kwadratowa; (Dt. x Szer. x Gr.) = 120 mm x 120 mm x 5 mm

strefa $ciskana beton, C20/25, f.. = 25,00 N/mm? h = 250 mm,
Temperatura krétkotrwata/diugotrwata: 0/0 °C

otwor wiercony udarowo, warunki montazu: suchy
brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dla wszystkich @) lub >= 100 mm (dla @ <= 10 mm)

brak zbrojenia podtuznego krawedzi

Geometria [mm] & Obciazenie [kN, kNm]
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2 Przypadek obcigzen/Wynikowe sity w kotwach

Przypadek obciazen: Obciazenia obliczeniowe (D 3 C/ 4
y
Reakcje w kotwach [kN]
Sita rozciagajaca: (+Odrywanie, -Docisk)
Kotwa Sita rozciggajaca Sita scinajgca Sita scinajaca X Sita scinajaca Y
1 3,003 4,480 0,263 4,473 e
2 3,003 4,480 0,263 4,473 Rozc\iaganie X
3 3,003 4,480 0,263 4,473
4 3,003 4,480 0,263 4,473
maksymalne odksztatcenia betonu przy sciskaniu: - [%o]
maksymalne naprezenia w betonie przy $ciskaniu: - [N/mm?]
wypadkowa sita rozciggajaca w (x/y)=(0/0): 12,010 [KN] ' M
wypadkowa sita sciskajaca w (x/y)=(0/0): 0,000 [kN] 1 2
3 Obcigzenie rozciagajace (Rozdziat 5.2.2 Raportu Technicznego EOTA TR 029)
Obcigzenie [kN] Wartosé [kN] Wykorzystanie gy [%] Status
Nosnos¢ Stali* 3,003 28,000 11 OK
Zniszczenie przez kombinacje: 12,010 81,964 15 OK
wyciagniecie kotwy-wyrwanie stozka
betonu **
Nosnosé na Wyrwanie Stozka Betonu™ 12,010 60,533 20 OK
Zniszczenie przez roztupanie betonu** 12,010 84,884 15 oK
*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu  **grupa kotew (kotwy rozciggane)
3.1 Nosnos¢ Stali
Ngys [kN] Ms Nrq s [kN] Nsqg [kN]
42,000 1,500 28,000 3,003
3.2 Zniszczenie przez kombinacje: wyciagniecie kotwy-wyrwanie stozka betonu
Apn [mm’] Agn [mm’] Takuerzs [N/Mm?’] Sernp [Mm] Carpg [Mm] Cnn [mm]
251652 153600 20,00 392 196 100
We TRk, ucr [N"mmzl k WS,ND Wa.Np
1,000 20,00 3,200 1,000 1,000
ecq n [mm] Yecl Np €con [mm] Wec2 Np s.Np Wre Np
1,000 0 1,000 0,853 1,000
N p [kN] Nrip [kN] TMp Nrap [kN] Nsq [kN]
105,558 147,535 1,800 81,964 12,010
3.3 Nosnos¢ na Wyrwanie Stozka Betonu
Ac,N [mm2] AS,N [mm2] Ccr,N [mm] 5::r‘N [mm]
272600 176400 210 420
ecin [mm] Wecl N €con [mm] Wecz2 N WsN Wre N ki
0 1,000 0 1,000 0,843 1,000 10,100
N [kN] Yme Nrgc [kN] Nsg [kN]
83,653 1,800 60,533 12,010
3.4 Zniszczenie przez roziupanie betonu
Acn [mmg] AS,N [me] Cersp [Mm] Ser.sp [mm] Wn,sp
248792 150544 194 388 1,293
ecy n [mm] Wecl N €con [mm] Wee2N WsN Wre N k4
1,000 0 1,000 0,855 1,000 10,100
N [kN] TM.sp Nra,sp [KN] Nsq [kN]
83,653 1,800 84,884 12,010
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4 Obcigzenie $cinajgce (Rozdziat 5.2.3 Raportu Technicznego EOTA TR 029)

Obciazenie [kN] Wartos¢ [kN] Wykorzystanie gy [%] Status

Nosnos¢ Stali (bez udzialu momentu 4,480 16,800 27 OK
zginajgcego)”

Zniszczenie stali (przy udziale momentu N/A N/A N/A N/A
zginajacego)®

Nosnos¢ na Wytupanie™ 17,921 145,279 13 OK
Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku 17,898 22,752 79 OK
Y

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu **grupa kotew (istotne kotwy)

4.1 Nosnos¢ Stali (bez udziatu momentu zginajacego)

Vaks [KN] ms Vra,s [KN] Vsa [kN]
21,000 1,250 16,800 4,480

4.2 Nosnos¢ na Wytupanie (dotyczy wyrwania betonu)

Acn [me] AS,N [mmz] Cern [Mm] Sern [Mm] k-factor kq
272600 176400 210 420 2,000 10,100
€crv [mm] Wecl N Sy [mm] Yec2 N Ws,N Wre,N
1,000 0 1,000 0,843 1,000
N [kN] TMep Vract [kN] Vsaq [kN]
83,653 1,500 145,279 17,921

4.3 Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku y+

het [mm] dnom [Mm] ki a B
140 12,0 2,400 0,118 0,065
& [mm] Acy [mm] Aly [mm?]
100 69000 45000
Ws v Why WV ecy [mm] Wee,v Wre,v
1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
Ve [kN] e Vra,c [kN] Vsq [kN]
22,249 1,500 22,752 17,898

5 Kombinacja obciazen rozciagajacego i $cinajgcego (Rozdziat 5.2.4 Raportu Technicznego EOTA TR 029

Bn Bv o Wykorzystanie By.y [%] Status
0,198 0,787 1,500 79 OK

B+ 9 <=

6 Przemieszczenia (najbardziej obcigzona kotwa)

Obcigzenia krotkotrwate:

Nk = 2,224 [kN] 3N = 0,013 [mm]

Vsk = 6,629 [kN] Sv = 0,331 [mm]
3w = 0,332 [mm]

Obcigzenia diugotrwate:

Nsk = 2,224 [kN] SN = 0,025 [mm]

Vsk = 6,629 [kN] Sy = 0,530 [mm]
3Ny = 0,531 [mm]

Uwagi: Przemieszczenia pod wptywem sit rozciggajacych obowiazuja przy polowie warto$ci wymaganego montazowego momentu
dokrecajgcego dla strefa $ciskana betonu! Przemieszczenia pod wptywem sit $cinajgcych obowigzujg bez tarcia pomigdzy betonem i blacha
czotowa! Szczeliny wynikajace z tolerancji dla wierconego otworu i otworu przelotowego nie zostaly uwzglednione w obliczeniach!

Dopuszczalne przemieszczenia kotwy zalezg od typu mocowanej konstrukcji i musza by¢ okreslone przez projektantal
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7 Ostrzezenia

Aby unikna¢ awarii blachy czotowej wymagana grubos¢ ptyty moze by¢ obliczona za pomocg PROFIS Anchor. Re-dystrybucja obciazen na
kotwy, wynikajacych z odksztalcer sprezystych blachy czotowej nie sg rozpatrywane. Zaktada sie, ze blacha czotowa jest wystarczajaco
sztywna, aby nie ulegta deformacji gdy zostanie poddana obcigzeniu!

Sprawdzenie przekazywania obcigzen na podioze jest wymagane zgodnie z Rozdziatem 7 Raportu Technicznege TR029 EOTA!

Obliczenia sg wazne wytgcznie wtedy, gdy $rednica otworu przelotowego w elemencie mocowanym nie jest wieksza, niz warto$é podana w
Tabeli 4.1 Raportu Technicznego TR029 wydanego przez EOTA! W przypadku otworéw przelotowych o wigkszych srednicach nalezy
zapoznhat sie z Rozdziatem 1.1. Raportu Technicznego TR029 EQTA!

Lista akcesoréw w raporcie podana zostata informacyjnie. W kazdym przypadku instrukcje zamieszczone przy produkcie muszg byé
przestrzegane, aby montaz byt wykenany prawidtowo.

Czyszczenie wywierconego otworu musi byé przeprowadzone zgodnie z instrukejg uzytkowania (2-krotne przedmuchanie niezaolejonym
sprezonym powietrzem (conajmniej 6 bar), 2-krotne szczotkowanie, ponowne 2-krothe przedmuchanie niezaolejonym sprezonym
powietrzem (cenajmniej 6 bar)).

Nosnos¢ charakterystyczna wigzania chemicznego zalezy od krétko- i diugoterminowych oddzialywan temperatur.

Prosimy o kontakt z firma Hilti celem sprawdzenia mozliwosci dostawy pretow HIT-V.

Dla zabezpieczenia elementu betonowego przed zniszczeniem przez roztupanie wymagane jest nastepujgce zbrojenie réwnolegte do
krawedzi

Zamocowanie spetnia wymogi projektu!

8 Dane montazowe

Blacha czolowa, stal: - Typ i $rednica kotwy: HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M12
Profil: Rura kwadratowa; 120 x 120 x 5 mm Montazowy moment dokrecajacy: 0,040 kNm
Srednica otworu w elemencie mocowanym: d; = 14 mm Srednica otworu w podiozu: 14 mm

Grubosé blachy (wprowadzona): 12 mm Glebokosé otworu w podtozu: 140 mm

Zalecana grubosé blachy czotowej: nie obliczone Minimalna grubosé podioza: 170 mm

Czyszczenie otworu: Wymagane jest czyszczenie wywierconego otworu typu "Premium”.

8.1 Wymagane akcesoria

Wiercenie Czyszczenie Instalacja
» Miot udarowy + Sprezone powietrze z wymaganymi » Dozownik zywicy z kasetg i mieszaczem
+ Odpowiednio dobrana érednica wiertla akcesoriami do usunigcia zwiercin od « Klucz dynamometryczny
dna otworu
+ Szczotka czyszaca odpowiedniej
$rednicy
aY
110 110
o
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o
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- X
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X. WYKAZ NORM I LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

1.7. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. tapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.
2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek,
stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczer konstrukgji
zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.

2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych,
Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Witodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

XI. RYSUNKI TECHNICZNE.

NR RYSUNKU NAZAWA RYSUNKU SKALA
K-1 KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE 1:50
WENTYLACYJINE 1:25
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