15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.1 Komunikacja / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 105 4.62 243 0.044
Podtoga 20 98 3.95 242 0.040
Sufit 70 65 3.41 466 0.052
Sciany (6) 50 99 3.05 1163 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.14 W/m? = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.25 m?)
il

Strona 1



15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.2 Piwnica / Podsumowanie
T223m
/ T2.03
150
/ /200’—\200\
Z00 250720 200
/ 250 300—300 \
300
e / 300 200
250 300
200
\250 300 350 350 250 200
N NN |
0.20
, . 0.00
0.00 2.66 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 225 132 368 0.586
Podtoga 20 130 89 164 0.689
Sufit 70 246 47 4213 0.193
Sciany (4) 50 130 44 958 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 24 21

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 25 23

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.06 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.93 m?)
il

Strona 2



15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.3 Piwnica / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m,

Wartosci Lux, Skala 1:56

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 134 34 452 0.253
Podtoga 20 93 40 182 0.428
Sufit 70 27 16 295 0.567
Sciany (6) 50 50 23 113 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.66 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.09 m?)

il

Strona 3



" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.4 Piwnica / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 253 113 477 0.448
Podtoga 20 151 97 209 0.640
Sufit 70 58 34 334 0.589
Sciany (4) 50 107 54 199 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 24 21
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 25 23
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.72 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.06 m?)

il
Strona 4




15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM
25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdanisk e-Mail
1.6 Kottownia / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 165 47 470 0.284
Podtoga 20 118 60 205 0.507
Sufit 70 38 23 367 0.604
Sciany (6) 50 76 35 163 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200lm OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.17 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.61 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

25.05.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.7 Bunkier na opat / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokosé montazu: 2.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

. 0.00
7.15m

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 103 22 449 0.214
Podtoga 20 75 25 174 0.333
Sufit 70 91 12 5629 0.130
Sciany (4) 50 56 15 1031 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 27 25

Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna sciana 29 25

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! T 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 400

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.73 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.17 m?)

il

Strona 6



" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

1.8 Komunikacja / Podsumowanie

\ T2.99m
120
\ 150 (’ — T
150 v 0.81
\ \ \ el S NN s | ]

[l 1 i -_0'00

0.00 447 10.88 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 132 72 190 0.547
Podtoga 20 126 64 185 0.510
Sufit 70 217 30 4229 0.138
Sciany (6) 50 133 39 1100 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 3 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 300

W sumie: 9599 W sumie: 9600 90.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.45 W/m? = 3.37 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.21 m?)

il
Strona 7




15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.9 Magazyn / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 129 34 452 0.261
Podtoga 20 90 39 182 0.432
Sufit 70 27 15 339 0.567
Sciany (4) 50 48 23 93 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 26 23

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 27 24

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.58 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.95 m?)
il

Strona 8



15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.10 Archiwum / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 298 120 463 0.402
Podtoga 20 212 111 297 0.525
Sufit 70 273 55 4246 0.201
Sciany (4) 50 168 89 1029 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

1 3 3200im OPAL (1.000)

3200 30.0

W sumie:

9599 W sumie: 9600 90.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.30 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.98 m?)

il

Strona 9



15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.11 Archiwum / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 212 82 407 0.388
Podtoga 20 148 78 226 0.525
Sufit 70 192 39 4237 0.203
Sciany (4) 50 116 65 1033 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.75 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.01 m?)
il

Strona 10



" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.12 Magazyn / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 140 32 366 0.227
Podtoga 20 85 33 156 0.388
Sufit 70 146 17 4162 0.119
Sciany (4) 50 79 20 678 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 27 23
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna $ciana 26 24
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.97 W/m? = 2.12 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.11 m?)

il
Strona 11




15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.13 Korytarz / Podsumowanie

T500m

[3.90

1 Il i _000
290m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 124 56 212 0.452
Podtoga 20 116 49 214 0.423
Sufit 70 147 29 4147 0.200
Sciany (5) 50 91 33 985 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! T 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 400
W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.90 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.80 m?)
il

Strona 12



15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.14 Magazyn / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 177 63 477 0.355
Podtoga 20 112 60 176 0.539
Sufit 70 167 33 3093 0.197
Sciany (4) 50 101 35 645 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.43 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.74 m?)
il

Strona 13



15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.15 Archiwum / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 231 60 777 0.258
Podtoga 20 153 63 295 0.408
Sufit 70 207 38 3440 0.184
Sciany (6) 50 124 49 765 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830

1 1 5000Im OPAL (1.000)

6000 50.0

W sumie:

6000 W sumie: 6000 50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.71 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.47 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

25.05.2015

1.16 Archiwum / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 213 88 611 0.414
Podtoga 20 137 75 220 0.544
Sufit 70 185 35 4104 0.191
Sciany (4) 50 112 41 823 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830

1 1 4300Im OPAL (1.000)

4300 4300 40.0

W sumie:

4300 W sumie: 4300 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.71 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.78 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.17 Archiwum / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 192 65 765 0.339
Podtoga 20 137 66 277 0.485
Sufit 70 161 32 3413 0.202
Sciany (4) 50 103 35 796 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830
! ' 5000Im OPAL (1.000) 6000 50.0
W sumie: 6000 W sumie: 50.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.80 W/m? = 1.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.86 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.18 Magazyn / Podsumowanie

1607~

240
240"

|

400

/

320 400

7
320 . 400

320 400 (48‘0
\ 400 ‘480

400

\
. 320\320/
240\240/

160
~

/

/

T3.00m
[ 2.80

To.20

. 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,

1.62 m

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 287 124 492 0.433
Podtoga 20 149 89 199 0.599
Sufit 70 287 52 3089 0.182
Sciany (4) 50 154 52 800 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 25 23

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 26 23

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.17 W/m? = 2.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.86 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

25.05.2015

1.19 Korytarz / Podsumowanie

T586m

80—__|

70.00
H—
0.00 1.62m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 101 31 183 0.304
Podtoga 20 93 26 183 0.280
Sufit 70 151 16 3061 0.104
Sciany (4) 50 86 18 468 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 26 24

Siatka: 64 x 16 Punkty Dolna Sciana 27 23

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
3200im OPAL (1.000)

3200 3200 30.0

W sumie:

3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.16 W/m? = 3.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.50 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

25.05.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.20 Magazyn / Podsumowanie

_ T462m
/ (360 360 180
180 k
270 360 180
\
180 270 180/
~180-180"
"90 -
90
, . 0.00
0.00 290 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 126 33 454 0.264
Podtoga 20 85 34 164 0.405
Sufit 70 112 20 3081 0.181
Sciany (4) 50 71 29 485 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 26 24

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 28 24

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

3200im OPAL (1.000)

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.24 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.40 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

25.05.2015

0.1 0.2 Komunikacja / Podsumowanie

// \ \ (‘30 T804m
= 120 u1:|50\ 1_50é|50 120 % \ )
18Q_ % 150 o \150‘150 150150 ) -
\ U 90 90 /120 1
5.26
120,
\
120 120
=
120_120
N
N L
[l 1 1 1 1 -_0'00
0.00 4.59 8.30 17.38 2012 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:144
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 117 51 200 0.438
Podtoga 20 115 49 201 0.425
Sufit 70 54 20 571 0.365
Sciany (11) 50 105 26 914 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! 5 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 400
W sumie: 21499W sumie: 21500 200.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.19 W/m?2 = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.63 m?)
il
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15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM
25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.3 Biuro / Podsumowanie
T2.00m
450 / o T1.80
/ 550
500 450
_600—600—~g00__
600 J
\
600 600
e A 500
800— 600 _—g00—000 / :
550
500 550v/
T0.20
, . 0.00
0.00 435m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 535 402 615 0.752
Podtoga 20 371 271 435 0.732
Sufit 70 125 87 138 0.698
Sciany (4) 50 271 107 505 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 510
W sumie: 11195W sumie: 11200 102.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.72 W/m? = 2.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.70 m?)
il

Strona 21



15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdarisk e-Mail
0.4 WC / Podsumowanie
220 220 0.96 m
[ 220 / 230 220
230
\ 240
< :
\ 230\/230 2207 |
220
, . 0.00
0.00 1.05m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:13

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 225 210 239 0.934
Podtoga 20 122 118 126 0.967
Sufit 70 408 261 681 0.640
Sciany (4) 50 338 45 1381 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

1 1

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
3200im OPAL (1.000)

3200

3200 30.0

W sumie:

3200 W sumie:

3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 29.76 W/m? = 13.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.01 m?)

il
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15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM

25.05.2015

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

0.5 Pom. gosp. / Podsumowanie

/ 220 [095m

N
W
[=]

230 230 2207
\ \/

220
\ 220 1
, . 0.00
0.00 1.05m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 225 210 238 0.933
Podtoga 20 122 117 126 0.963
Sufit 70 408 276 643 0.677
Sciany (4) 50 340 44 1414 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! T 3200im OPAL (1.000)

3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 30.22 W/m? = 13.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.99 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

25.05.2015

0.6 Urzad pocztowy / Podsumowanie

Ll

680
4

— 680—‘850—/

e

850 850
I i 850

850 680

|

Q 680
/

680

510

0.00 1.74 3.19

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

T6.19

[ 5.52
[5.16

[ 3.06

To.40
70.00

550 m

m

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 670 155 989 0.232
Podtoga 20 480 117 711 0.243
Sufit 70 107 52 141 0.486
Sciany (9) 50 226 60 518 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.400 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500lm 5597 5600 51.0
W sumie: 27987 W sumie: 28000 255.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.01 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.29 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdarisk e-Mail
0.7 Zaplecze /| Podsumowanie
T262m
/300
/360
T1.78
420~
e 420
( Q 1 1.00
420 v
420420
N / /[
L 1 1 i -_O'OO
0.00 1.14 1.81 269 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 367 179 466 0.488
Podtoga 20 237 122 284 0.515
Sufit 70 96 47 164 0.496
Sciany (7) 50 189 50 694 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im

1 1 (1.000) 5597 5600 51.0
W sumie: 5597 W sumie: 5600 51.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.07 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

0.8 Biuro / Podsumowanie

T507m
540 \ Ta72
[\
6 0
540 / %
630 630 |
il 3.29
/ 450
450 | 630 @ 630
630 630
450
450
630 630
540 540
360 \ / 450
0.35
[l 1 i --O'OO
0.00 0.60 385m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 550 313 727 0.569
Podtoga 20 398 247 521 0.622
Sufit 70 95 67 124 0.701
Sciany (6) 50 211 75 637 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.350 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 I(EF(SB()STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0

W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.99 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.14 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

0.9 Biuro / Podsumowanie

560

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

T508m
[4.73

[ 0.35
70.00

3.54m

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 571 351 735 0.615
Podtoga 20 412 270 529 0.655
Sufit 70 102 71 131 0.694
Sciany (5) 50 228 78 636 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.350 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Iim 5600 51.0
(1.000)
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.53 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.94 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

0.10 Biuro / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

T509m
Ta74

[0.35

70.00

4.09m

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 520 250 709 0.482
Podtoga 20 382 213 519 0.557
Sufit 70 90 61 112 0.683
Sciany (4) 50 199 68 550 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.350 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.36 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.78 m?)
il
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15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM
25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.11 WC / Podsumowanie
T1.06 m
/ _320—_ 086
320
280 320 280 200
240 320 320
320 320 280
280 \
240 a2 - / 200
~ 320/ 280 i
20 \ 20 B— 7/
To.10
, . 0.00
0.00 292m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:21

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 263 171 341 0.652
Podtoga 20 149 117 174 0.784
Sufit 70 141 58 454 0.411
Sciany (4) 50 181 55 1029 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 22 20

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 20

Margines: 0.100 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
3200im OPAL (1.000)

3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.67 W/m? = 3.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.10 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015

ES-SYSTEM SA Edytor

0. Gdansk Telefon

ul. Biata 1 faks

80-435 Gdansk e-Mail
0.12 Biuro / Podsumowanie

T5.16m
//\ 4.91
720
40\
540

720 U 720
540

720
\540 360
Toa2s
, ~~0.00
0.00 2.85m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:67

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 608 218 1083 0.359
Podtoga 20 408 224 533 0.549
Sufit 70 84 56 94 0.668
Sciany (4) 50 186 66 315 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 18

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 18

Margines: 0.250 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im

1 2 (1.000)

5600 51.0

W sumie:

11195W sumie: 11200 102.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.94 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.71 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

0.13 Biuro / Podsumowanie

KGSO

T516m

\
520 650
&_/
N 390

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

70.00

426 m

Wartosci Lux, Skala 1:67

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 533 208 839 0.391
Podtoga 20 419 245 511 0.584
Sufit 70 91 61 99 0.675
Sciany (4) 50 201 73 336 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 18 18

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 18 18

Margines: 0.100 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ﬁségg)STEM S.A. 59518_1 KTE LED 597 4000Ilm 3098 4000 40.0
W sumie: 15993W sumie: 16000 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.27 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

25.05.2015

0.14 WC / Podsumowanie

) 360-360~ ) 0.94m
360 360 330 [ ] \ To.81
360
390 390 360 390
360 390 39+ \ 300 300 3éo 360
3% y s \ 390—366 j
360 390_390-390 = = 360
\ / 330 \\360
360
360 \ \ '3\60 1
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 357 298 440 0.833
Podtoga 20 186 147 258 0.791
Sufit 70 311 150 580 0.481
Sciany (8) 50 339 23 1367 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200lm OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 22.51 W/m? = 6.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.67 m?)
il

Strona 32



15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
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0.15 Telekomunikacja / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 339 111 652 0.326
Podtoga 20 241 137 337 0.568
Sufit 70 50 36 57 0.720
Sciany (4) 50 112 38 190 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 17 17

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 17 17

Margines: 0.100 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 E]Ségg)STEM S.A. 59532 1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0

W sumie:

5597 W sumie: 5600 51.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.63 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.02 m?)

il
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" ES-SYSTEM
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ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.17 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 564 149 830 0.264
Podtoga 20 439 174 600 0.397
Sufit 70 101 67 119 0.661
Sciany (6) 50 226 76 418 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.94 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.27 m?)
il
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0.18 Komunikacja / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 182 157 198 0.866
Podtoga 20 179 145 197 0.810
Sufit 70 95 60 426 0.629
Sciany (4) 50 167 87 613 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 300
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.75 W/m? = 3.16 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.44 m?)
il
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0.19 Komunikacja / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:16

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 129 110 145 0.857
Podtoga 20 129 113 143 0.880
Sufit 70 1039 193 10486 0.186
Sciany (4) 50 296 51 1387 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
1 T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 300

W sumie:

3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.53 W/m? = 16.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.39 m?)

il
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ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.20 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 681 311 983 0.457
Podtoga 20 480 286 612 0.596
Sufit 70 122 78 153 0.636
Sciany (6) 50 269 88 751 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines:

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500lm 5597 5600 51.0
W sumie: 11195W sumie: 11200 102.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.77 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.47 m?)
il
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ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.21 Zaplecze / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 143 30 292 0.206
Podtoga 20 96 34 150 0.356
Sufit 70 50 12 406 0.245
Sciany (6) 50 76 15 690 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.30 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.08 m?)

il

Strona 38



15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM
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0.22 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

3147m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 496 218 740 0.440
Podtoga 20 369 228 481 0.617
Sufit 70 82 58 110 0.699
Sciany (6) 50 185 65 419 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500lm 5597 5600 51.0
W sumie: 11195W sumie: 11200 102.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.02 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.52 m?)
il

Strona 39



15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM

25.05.2015

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

0.23 0.24 Komunikacja / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 135 29 191 0.217
Podtoga 20 129 27 192 0.209
Sufit 70 51 12 441 0.238
Sciany (6) 50 91 12 378 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830

1 T 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 400
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

2 1 3200im OPAL (1.000) 3200 5200 300

W sumie: 7500 W sumie: 7500 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.99 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.40 m?)

il
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ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.25 WC / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 230 133 321 0.579
Podtoga 20 142 86 195 0.609
Sufit 70 382 63 5651 0.165
Sciany (10) 50 169 50 1165 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 E?OSOTn?'I(')EPIVIAE??GOOOOOO) REGLUX 540.LED 830 4300 4300 400
5 1 52s§)Tn§TOEPMAE??6010000) REGLUX 540.LED 830 3200 3200 30.0

W sumie: 7500 W sumie: 7500 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.01 W/m? = 3.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.74 m?)

a
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0.26 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 591 429 701 0.727
Podtoga 20 407 301 471 0.742
Sufit 70 131 94 165 0.716
Sciany (4) 50 287 107 713 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > I(E186§(\)()STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 11195W sumie: 11200 102.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.15 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m?)
il
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ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
0.27 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wartosci Lux, Skala 1:60

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 541 295 638 0.545
Podtoga 20 428 251 546 0.586
Sufit 70 104 70 127 0.669
Sciany (6) 50 234 79 471 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 22390W sumie: 22400 204.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.26 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.69 m?)
il
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0.28 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 549 293 767 0.534
Podtoga 20 414 259 540 0.626
Sufit 70 101 69 133 0.679
Sciany (4) 50 223 80 710 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 17 17

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 17 17

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Iim 5597 51.0
(1.000)
W sumie: 16792W sumie: 153.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.44 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.12 m?)
il
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0.29 Biuro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] Em [1x] Emin [Ix] EmaX [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 560 438 633 0.782
Podtoga 20 380 287 441 0.753
Sufit 70 143 97 166 0.676
Sciany (4) 50 299 116 655 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 17 17

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna $ciana 17 17

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(E186§(\)()STEM S.A. 59532 _1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 11195W sumie: 11200 102.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.68 W/m? = 2.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.46 m?)
il
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 132 93 166 0.706
Podtoga 20 128 83 166 0.649
Sufit 70 55 32 483 0.571
Sciany (4) 50 104 52 462 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! 2 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 400
W sumie: 8599 W sumie: 8600 80.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.26 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.53 m?)
il
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspoditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 494 294 625 0.595
Podtoga 20 372 229 466 0.617
Sufit 70 89 62 98 0.698
Sciany (4) 50 204 73 389 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(iséggf)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 510

W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.54 W/m? = 1.53 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.28 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

25.05.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.4 Biuro / Podsumowanie

T506m

320 646_480 <

4 800 N
480

800

800
480 800
\\\j> \~soo

480—480

480 480 320

640
800" 640\

320

480 (800

/ as0

640 /800 \
480 (800 )

— W

480480~

70.00
0.00 3.00m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,

Wspditczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 558 165 943 0.296
Podtoga 20 418 193 615 0.462
Sufit 70 56 41 67 0.731
Sciany (4) 50 110 39 220 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 15 16

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 15 16

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2

(1.000)

ES-SYSTEM DTWO0000561 VERA LED 1580

5300 5300 443

W sumie: 10599W sumie: 10600 88.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.84 W/m? = 1.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.17 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

25.05.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.5 Biuro / Podsumowanie

\
600~_ \ 400
/ 600
600

s N
500 / 700 700

\ 500

600 700

500 | 700 Q s

\ / 500

700
600
\

500 70000
500
\ 600="000 /

T506m

. 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

344 m

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] Em [1x] Emin [Ix] EmaX [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 582 319 793 0.549
Podtoga 20 435 276 564 0.634
Sufit 70 104 72 133 0.689
Sciany (4) 50 234 84 653 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 17 17

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(EF(BB()STEM S.A. 59532 _1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.78 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.43 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.6 Biuro / Podsumowanie

T506m

[ 3.55

. 0.00

0.00 1.52

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

3.35m

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 622 343 836 0.551
Podtoga 20 458 266 597 0.581
Sufit 70 116 79 169 0.683
Sciany (6) 50 255 87 816 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 E]Ségg)STEM S.A. 59532 1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.04 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.24 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.7 Biuro / Podsumowanie
[375m
3.55
T1.52
. W 520
390 \ —
260 520 650 —650 /
\ N 1
10.20
[l 1 i 000
0.00 419 454 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 517 173 786 0.334
Podtoga 20 363 183 493 0.503
Sufit 70 88 57 106 0.651
Sciany (5) 50 196 61 443 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > I(E186§(\)()STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0

W sumie: 11195W sumie: 11200 102.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.06 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.65 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdarisk e-Mail
1.8 Korytarz /| Podsumowanie
T335m
120 120 90 315
T2.39
To.33
[l 1 1 -_O'OO
0.00 4.09 586 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 111 41 152 0.370
Podtoga 20 104 39 152 0.374
Sufit 70 55 15 488 0.267
Sciany (5) 50 82 18 555 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
1 T 4300im OPAL (1.000) 4300 4300 40.0
W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.53 W/m? = 3.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.33 m?)
il
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15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

1.9 WC / Podsumowanie

T142m
/ 300 240 1
300 \
180 240 / 00
180 300 ) 244
\ 300 /
240 ———=777—=300— ____-240_//
[ To.56
180/
To.10
L i i N 000
0.00 0.80 292m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 247 60 342 0.241
Podtoga 20 139 45 172 0.326
Sufit 70 137 47 505 0.344
Sciany (6) 50 168 28 1238 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.32 W/m?2 = 3.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.22 m?)

il
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" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
WC / Podsumowanie
T1.05m
/ 320~ 1095
320 320 280 200
240 320 320
320 280
280 \ 3/20 }
240 320 320 / 240 200
\320 7 280
200 \ 280 sl / [ ] .
To.10
, . 0.00
0.00 292 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 264 171 342 0.649
Podtoga 20 149 117 174 0.787
Sufit 70 145 59 468 0.406
Sciany (4) 50 184 54 1078 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.87 W/m? = 3.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.04 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.10 Biuro / Podsumowanie

/ 30—

440\
550~
/ / 550
440 550 A\

550
440\

\ 550 /
*550.550

\\

330
440

{ 550

440

550

330

220

g __440 /
#
\\330_—/
s

T335m
T3.15

To.20

. 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

293 m

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 392 146 661 0.373
Podtoga 20 256 156 345 0.609
Sufit 70 56 40 63 0.716
Sciany (4) 50 127 42 229 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Iim
1 1 51.0
(1.000)
W sumie: 5597 W sumie: 51.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.22 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.76 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.11 Korytarz / Podsumowanie

T1.06m
A To.86
[ [ 160 \ \ 1\20
100 140 m 140 I
100 | | 100 80
o | \ 140 \ 160 40 120 | /
0.20
, .~ 0.00
0.00 458 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 124 78 162 0.628
Podtoga 20 117 68 162 0.584
Sufit 70 95 27 474 0.286
Sciany (4) 50 124 34 1055 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 8 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.26 W/m? = 5.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.79 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.12 Biuro / Podsumowanie
Ta62m
4
560 \
/ 700 \
sah / Q 560
T3.21
[ 00 \ \
840 560
560 r 840 700\ ~ 420 |
; 560
N 700
\ o 840 \ AN
; 840
=\ O
420 700———700———700 /
560 560 560 A
\ 420
To.22
L 1 1 OOO
0.00 317 469 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 601 225 890 0.374
Podtoga 20 450 235 637 0.523
Sufit 70 95 68 109 0.715
Sciany (6) 50 206 73 448 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.67 W/m? = 1.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.96 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

" ES-SYSTEM

25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

1.13 KI. schodowa / Podsumowanie

T224m
/) S
140
120 -
160
160 N\
140 { 160
160 /
120 \ 160
160 ~
140 s
120 \
\ 140
To.20
, . 0.00
0.00 283 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 134 91 163 0.681
Podtoga 20 127 80 165 0.625
Sufit 70 75 36 412 0.478
Sciany (4) 50 124 52 621 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
3200Im OPAL (1.000) 3200 3200  30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.74 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.33 m?)

il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA

0. Gdansk
ul. Biata 1
80-435 Gdansk

" ES-SYSTEM

25.05.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.14 Korytarz / Podsumowanie

T1.42m
/ \ \ T122
280 280 260
260 / \ 240
l 2?0 260
u ]
280 /
280
260
N yd o 240
280
240 \ ~ s L / 1
0.20
L I I i a OOO
0.00 0.20 3.18 3.39m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 267 229 294 0.858
Podtoga 20 254 202 290 0.792
Sufit 70 190 119 440 0.627
Sciany (4) 50 284 107 699 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 300
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.57 W/m? = 4.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.78 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.16 Biuro / Podsumowanie

T323m
/ 13.03
400
A 400
ol 500/500‘ —500 \
e B e
600 600 500
/ ~ ~ N
0 800
00
600 600 /]
\ ~600—600— 500
500
(Sueg. - E00———500 400
\400__,400/
3007 ]
0.20
, . 0.00
0.00 3.05m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 500 257 709 0.514
Podtoga 20 341 219 437 0.643
Sufit 70 87 60 111 0.693
Sciany (4) 50 193 67 556 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > I(EF(BB()STEM S.A. 59518 1 KTE LED 597 4000Im 3998 4000 40.0
W sumie: 7996 W sumie: 8000 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.17 W/m? = 1.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.79 m?)
il
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15_053 UG LIPIE " ES-SYSTEM
25.05.2015
ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail
1.17 Biuro / Podsumowanie
. N ] T457m
560 560 \ N
/ 700\ 700 -
0
700 7 100 S
700
560
5607
700
700
560 1
1.54
700
\ oo
560 280
N
L 1 i -_0'00
0.00 3.30 463 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 573 166 822 0.289
Podtoga 20 434 193 592 0.444
Sufit 70 100 64 117 0.646
Sciany (6) 50 223 75 408 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ﬁségg)STEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im 5597 5600 51.0
W sumie: 16792W sumie: 16800 153.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.80 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.61 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.18 Hall / Podsumowanie

T744m

/ )
160 C— 160
160 160

. Nie0” A

140 140
N /
140.140

140.
140

160
4
16850
140

140
N\ i
120 120

70.00
0.00 2.90 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:96

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 142 106 173 0.747
Podtoga 20 138 94 172 0.684
Sufit 70 64 37 553 0.569
Sciany (4) 50 119 61 965 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! 2 4300im OPAL (1.000) 4300 40.0
W sumie: 8599 W sumie: 80.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.74 W/m? = 2.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.39 m?)
il
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15_053 UG LIPIE

ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.19 Biuro / Podsumowanie

T481m

/ 420 N\
/ 360w
480

480

540 420

540
540

I
540 STO 420

420 | |

sng 540 /
480 £

420

420\
\480 -480 /0/

420_.420 / A

70.00
0.00 2.89m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 454 288 557 0.634
Podtoga 20 328 221 406 0.674
Sufit 70 84 61 96 0.728
Sciany (4) 50 192 69 354 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Im

1 2 (1.000)

5600 51.0

W sumie:

11195W sumie: 11200 102.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.38 W/m? = 1.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.83 m?)

il
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1.20 Biuro / Podsumowanie

T758m
/// 420" 420
///§:§ 480
540
480 540
480
540 (:)
540
480
480
54
540
420 540
10" 4?3/
el /
, . 0.00
0.00 567 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:98

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 504 303 598 0.601
Podtoga 20 422 255 530 0.604
Sufit 70 97 72 114 0.738
Sciany (4) 50 219 84 433 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ﬁségg)STEM S.A. 59518_1 KTE LED 597 4000Ilm 3098 4000 40.0
W sumie: 31985W sumie: 32000 320.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.49 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.72 m?)
il
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ES-SYSTEM SA
0. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

" ES-SYSTEM

25.05.2015

1.21 Urzad stanu cywilnego / Podsumowanie

T279m
To2.58

[ 1.67

[0.20

. 0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

259m

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 393 237 493 0.602
Podtoga 20 249 153 295 0.614
Sufit 70 82 45 136 0.543
Sciany (6) 50 175 51 1137 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ES-SYSTEM S.A. 59532_1 KTE LED 597 5500Iim 5597 51.0

(1.000)
W sumie: 5597 W sumie: 51.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.44 W/m? = 2.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.04 m?)

il
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ES-SYSTEM SA Edytor
0. Gdansk Telefon
ul. Biata 1 faks
80-435 Gdansk e-Mail

1.22 Archiwum / Podsumowanie

T1.90m
220 AN 1 1169
// 230"230\220~
2307 240-240~ 230
240 \
/ 2507250 i
! \
40 250 250 )
\ 2o 240
\ ¥24V
230 )
\ ~230 220
N / Z -+
0.20
L i i i a 000
0.00 0.20 114 1.36m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 234 210 252 0.896
Podioga 20 132 117 144 0.885
Sufit 70 168 97 420 0.581
Sciany (4) 50 202 56 710 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.75 W/m? = 5.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.55 m?)
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1.23 WC / Podsumowanie

T282m
T2.61
| 180—~—~_
|_200-200_|
220
L~ \
\220__,220’
~200—]
To.20
, . 0.00
0.00 112 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 204 165 234 0.810
Podtoga 20 118 99 133 0.841
Sufit 70 139 59 453 0.424
Sciany (4) 50 164 44 938 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.53 W/m? = 4.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.15 m?)

il
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1.24 Poczekalnia / Podsumowanie

~120— 0

/160—‘160\

160
160
/ /200\

200 200
{ |] \
200 200

200__200”" 160

160

120
~~120—120

~160—160

[ N

| 120 ~

\ )

T482m

. 0.00

0.00

294 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 149 75 239 0.506
Podtoga 20 104 65 144 0.622
Sufit 70 45 24 474 0.539
Sciany (4) 50 79 34 211 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
4300Im OPAL (1.000)

4300 4300 40.0

W sumie:

4300 W sumie: 4300 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.83 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)
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