Stromax-GM_GW
5,60 obr.
DN32

Stromax-GM_GW
3,50 obr.
DN25

_/.\mxwuo

53216 W
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.02 +15 °C
wym: 0 W

P.0.03 +19 °C
dwym: 0 W

Zasilanie instalacji c.o.
wg technologii kotlowni

TS-90-V_p @ TS-90-V_p
6,00 6,00

DN15 DN15

[800 mm]- RL-1_P  RL-1_p 1800'mm]
K 22-600 DN15 DN15 K 22-600

P.0.04 116 °C
wym: 1706 W/

P.0.01 +20.°C
Pwym: O W

P.0.05 +16 °C
Pwym: 0 W

P.0.04 +16 °C
wym: 1706 W

[1000 mm] .mmmowokuu
K22-600 _ pNis

I@mw

LEGENDA:

Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie
rura ze stall weglowef
Instalacja c.o. grzejniki - powr6t
rura ze stall weglowef

Numer pomieszczenia, temperatura,
Zzapotrzebowanie na moc

Grubo$¢, wysoko$é, dfugosé grzejnika
wraz z zaworem termostatycznym i powrofnym

RL-1_p
DN15
— —<— 1 Dabréwka 13A, 42-110 Popéw
J NIP 574-167-89-56
IDS 240318331
inweso: GMINA LIPIE
UL. CZESTOCHOWSKA 29,

42-165 LIPIE

Temst Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
| technologii kotlowni dla budynku szkoly podstawowej
i gimnazjum
Adres: Gmina Lipie, ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie, powiat Klobuck

Tyt rys:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- RZUT PIWNICY
opracowania: _59 in2. Plotr CHADZYNISKI Nruprawnien [Podple
Projekiant __._E in2. Lukasz MIRCZAK Nrupraurien __ [Podps
Sprawdzk  Imgr in2. Andrze] FRYMUS Nrpomnien Podde
Stalex Data: Faza: Brante: Nrrys: | Rewtzia: | Kod projelau:
1:50 052015 | P-B | SANITARNA 1 | A |12002
MODYFIKACJE/REWIZIE:




