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1. ZAKRES ROBOT

Roboty izolacyjne
Roboty blacharskie
Roboty tynkarskie
Roboty montazowe
Roboty malarskie
Roboty instalacyjne

Cze$¢ z wymienionych robdt bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia robot elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow
ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotycza 1 prowadzone bedag na obiekcie istniejacym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych jak
rowniez z wptywem tych robdt na funkcjonowanie budynku 1 jego najblizszego sgsiedztwa.
Nalezy wydzieli¢ plac skladowy materiatdw budowlanych i plac magazynowania odpadow.
Podczas trwania robdt na terenie prac pojawiac si¢ bedg utrudnienia w komunikacji zwigzane
z Przywozem, roztadunkiem 1 zatadunkiem materialdw potrzebnych do przeprowadzenia
zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystapi cze$¢ z okolicznos$ci 1 szczegdlnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia —
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz
wystapia niektore z prac szczeg6dlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapiséw dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, rOwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.

W zwiagzku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikna¢ nastepujace zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzefn budowlanych, ziemnych, drogowych

- Roboty na wysokosciach do 5Sm i powyzej Sm (wysokos$¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome cz¢éci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

- Transportowane pionowo materialy 1 elementy

- Porazenie pradem elektrycznym



- Oparzenie termiczne

- Niewlasciwe oswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem r¢cznym i dZzwiganiem cigzaroOw
- Potknigcie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP. Procz tego
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystapieniem do pracy na
poszczegbdlnych stanowiskach przez kierownika budowy 1 kierownikdéw robot, ktorzy sg
odpowiedzialni za bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepisOw BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych,
adekwatnych do rodzaju stanowiska 1 robot, przepisow 1 norm, okreslajacych zasady
bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowac¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie 1 organizacja terenu robot nalezg do obowigzkdéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng 1lo$¢ podrecznych srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ fatwo dostgpne miejsce, wyposazone w apteczke.



- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane 1 oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
glebokos¢. Wykopy glebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢.

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dostawcow 1
producentéw materialow, rozwigzan systemowych, maszyn 1 urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejgcych budynkow.

- Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie 1 gospodarke zarowno materiatami, jak
1 odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzatna¢ teren
budowy, przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robot wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J z dnia 11 czerwca
2002

roku w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot

budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot.

mgr inz. arch. Iwonna
BUDOWLANA Wencius - Kowalska
upr. bud. nr 217/74Lw




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt techniczny Termomodernizacja Budynku Urzedu Gminy Lipie z
zastosowaniem Odnawialnych Zrédel Energii-kotlownia wraz z silosami realizowany
przy ul. Czestochowskiej 29, 42-165 Lipie, dz nr 304/4, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Iwonna
PROJEKTANT: Wencius - Kowalska
upr. bud. nr 217/74t.w

ASYSTENT: mgr inz. Piotr Chadzynski




CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

Termomodernizacja Budynku Urzedu Gminy Lipie z

Nazwa: zastosowaniem Odnawialnych Zrédet Energii-kottownia wraz z
silosem
Adres: ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie, dz. nr 304/4




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja budynku Urzgdu Gminy w Lipiu
wraz z remontem kotlowni 1 ustawieniem silosu.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dz. nr 304/4, znajduje si¢  budynek Urzedu Gminy wraz z infrastrukturg
techniczng tj. chodniki, przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

-Projektowane elementy zagospodarowania terenu

W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie na ptycie fundamentowej w miejscu
istniejgcego magazynu opatu ( bunkier) silosu na pellet. Lokalizacja silosu powoduje
koniecznos¢ przebudowy tylnego wejscia do budynku tj. wykonanie schodow z kostki
betonowe;.

-Uktad funkcjonalny.
Uklad funkcjonalny dziatki ze wzglgdu na prowadzone prace budowlane nie ulega
zmianie.

-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcych miejsc postojowych
dla samochodow osobowych uzytkownikow obiektu. Projektowana inwestycja nie wptywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dzialki oraz terenéw do niej przylegtych.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z p6zniejszymi zmianami w wyniku
realizacji przebudowy inwestycji, a nast¢gpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w pod ochrong konserwatorska.

-Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

-Odpady

Odpady sa odnoszone do pojemnikéw na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nastgpnie odbierane przez specjalistyczna firme zajmujacg si¢
wywozem odpadow zgodne z zawartg umowa.
-Ogrzewanie obiektu
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Modernizacja systemu ogrzewania wg odrebnego opracowania.
-Zaopatrzenie w wodg.
Istniejace przylacze wodociggowe.
-Zasilanie w energi¢ elektryczng
Istniejace przylacze energetyczne.
-Odprowadzenie Sciekow bytowych
Istniejace przylacze kanalizacyjne.
-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach dziatki a
nastepnie do kanalizacji deszczowe;.
-Funkcja obiektu.
Budynek petni funkcje Urzedu Gminy.

5. INFORMACIJE O STREFACH

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-II- ej $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu hz=120cm

6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. Nr 1 PZT 1:5000

mgr inz. arch. Iwonna
BUDOWLANA Wencius - Kowalska
upr. bud. nr 217/74L.w
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CZESC 11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

OBIEKT:
Nazwa: Termomodernizacja Budynku Urzedu Gminy Lipie z
' zastosowaniem Odnawialnych Zrddet Energii-kotlownia wraz z silosem
Adres: ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie, dz. nr 304/4

12




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja budynku Urzgdu Gminy w Lipiu
wraz z remontem kotlowni 1 ustawieniem silosu.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i1 dostawcdéw materiatow 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dz. nr 304/4, znajduje si¢  budynek Urzedu Gminy wraz z infrastrukturg
techniczng tj. chodniki, przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

Powierzchnia zabudowy: 467,00 m*
Kubatura: 5848,00 m’
Wysokos¢ budynku: 13,9 m
Szerokos¢ budynku: 17,12 m
Dhugo$¢ budynku: 40,86 m
[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

5. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 304/4 Lipiu.

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1.Stan istniejacy.
6.1.1. Rozbiorka plyty zadaszenie bunkra wraz z innymi pracami rozbiorkowymi.
W ramach zadania nalezy rozebra¢ ptyte zadaszenie bunkra. Podczas prac
rozbidrkowych nalezy stosowac si¢ do zasad:
-roboty przygotowawcze:
-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci

tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-umieszczenie na terenie nieruchomosci znakoéw drogowych 1 tablic informacyjnych
zmieniajacych organizacj¢ ruchu pojazdow mechanicznych i ruchu pieszego na terenie
nieruchomosci,

-przygotowanie terenu nieruchomos$ci do ustawienia zaplecza budowy , utwardzenie terenu
zielonego pod montaz konteneréw zaplecza budowy,

-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-podigczenie zasilania w energi¢ elektryczng obiektow zaplecza budowy z instalacji
elektrycznej istniejacego budynku,

-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-roboty rozbiorkowe:
-przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych nalezy obiekt odlaczy¢ od sieci
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elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej(jezeli jest podigczony
do wyzej wymienionych mediow)
-prowadzenie robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr-jest zabronione.
-roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.
-w czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach -jest zabronione.
-usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego elementu.
-przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie — jest
zabronione.
-w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.
-miejsce 1 sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i1 innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robdt lub mistrza
budowlanego.
-do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowa¢ zsuwnie lub rynny
spustowe.
-rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
-opuszczanie 1 gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika rob6t lub mistrza budowlanego.
-w czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych sposobem przewracania, dlugo$¢ umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.
-liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.
-przy zaktadaniu liny - nalezy pracownikow zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo
straconych cegiet lub gruzu.
-gromadzenie gruzu 1 materialow odzyskanych z rozbiorki na stropach 1 innych
konstrukcyjnych czes$ciach rozbieranego obiektu -jest zabronione.
-strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokos$ci z ktorej mogg spadac
przedmioty lub materiaty -jednak nie mniej niz 6,0 m.
-przy przewroceniu elementow konstrukcyjnych, strefe¢ niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do
rozmiarOw obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materialow 1 elementéw
konstrukcji.
-prowadzenie robdt rozbidorkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.
-materiat uzyskany z robot rozbiorkowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach z prowadzeniem
segregacji na materiaty:

-drewniane,

-bitumiczne,

-metalowe,

-materiaty z tworzyw sztucznych,

-gruz budowlany.
-elektronarzedzia uzywane do rozbidrki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz jesli to
konieczne w zestawie nauszniki oraz stopery,
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-sposOb prowadzenia instruktazu pracownikdéw 1 zapobiegania niebezpieczenstwom.
-kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy 1 harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych
-roboty rozbidrkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-przed przystgpieniem do robdt ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z rmi z dnia
06.02.2003r.

-przed dopuszczeniem pracownikow do robdt zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazOw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow 1
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg

-w czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonéw 1 adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz Srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-na budowie powinny si¢ znajdowac podreczne srodki gasnicze.

-nalezy wykona¢ 1 oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog 1 wjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

-przed rozpoczgciem prac rozbidorkowych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktérych skala
zagrozenia jest duza. pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetniac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedna wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poslugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprzetem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

-$rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

-do wykonywania robot budowlanych stosowaé wylacznie narzedzia, sprzet 1 maszyny
przeznaczone do tego celu, posiadajagce wymagane przepisami certyfikaty, ktore poddawane
sg kontrolom 1 przegladom zgodnym z wymaganiami producentow tych urzadzen i
przepisami.

-podczas wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowa¢ $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.
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- podczas wykonywania robot bezwzglednie stosowac zalecenia producentéw
materiatow ktore podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- w trakcie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowaé zasady 1
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- w trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowac si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. nieprzestrzeganie przepisOow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikow.
wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzgtu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - $rodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywaé¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Ssrodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

-obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi
publicznej. poza bezposrednia komunikacjg przewiduje si¢ lacznos¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komorkowej jak 1 internetowej. w celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzgtu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

-wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ zaleznie od rejonu 1 czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
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ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen 1 elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ stuzbowych. strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny 1 jednoznaczny,

6.2.Stan projektowany.
6.2.1.Ptyta fundamentowa.
Projektuje sie ptyte fundamentowa gr. 40cm wykonang z betonu klasy C20/25 z

betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalg zbrojeniowg BP 500SP kl. C na warstwie
betonu podkladowo-wyrownawczego gr. 10cm klasy C12/15. Szczegdtowe rysunki zbrojen
wg rysunkow. Plyta fundamentowa wraz z Zelbetowa $ciang kondygnacji podziemnej
wykonywana w technologii "bialej wanny". Plyta fundamentowa bez odsadzki dla
projektowanej $ciany, technologicznie mozna wykona¢ odsadzke 10cm umozliwiajaca
ustawienie deskowan. Na styku $cian fundamentowych z plyta fundamentowg nalezy
zastosowac systemowe rozwigzania uszczelniajace.

6.2.2.Sciany fundamentowe.
Projektuje sie $cian¢ fundamentowa gr. 24cm wykonang z betonu klasy C20/25 z

betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalg zbrojeniowa BP 500SP kl. C Szczegdtowe
rysunki zbrojen wg rysunkow. Sciana fundamentowa wraz z zelbetowa plyta fundamentowa
wykonywana w technologii "bialej wanny". Na styku $cian fundamentowych z plyta
fundamentowg nalezy zastosowac systemowe rozwigzania uszczelniajgce wg rysunkow.

6.2.3.Ptyta zadaszenia.

Projektuje si¢ plyte zelbetowa wykonang z betonu C20/25 gr. 15cm , zbrojone
krzyzowo stalg zbrojeniowa BP 500SP. W zwiazku z inwestycjg nalezy dociepli¢ daszek
plytami ze styroduru ze spadkiem 2,5% . Silos wraz z plyta zadaszenia nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0so0b postronnych poprzez zastosowanie barierki o wysokosci 1,10m. Calosé
potaci dachu nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng z zastosowaniem papy podktadowej
posiadajaca aprobate ITB na NRO ( "grzanie z wyptywka") :

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach:
-warstwa nosna-osnowa kompozytowa (wtdkno poliestrowe faczone z siatkg z
widkna szklanego),
-gr. 5,2mm,
-masa > 5,8kg/m2,
-bitum wzbogacony SBS,
-warstwa zewnetrzna posypka,
-warstwa wewnetrzna folia.

-papa termozgrzewalna podktadowa o parametrach:
-warstwa nosna-osnowa siatkg z wiokna szklanego,
-gr. 5,0mm,
-masa > 6,0kg/m2,
-bitum wzbogacony SBS,
-warstwa zewngtrzna -drobna posypka mineralna,
-warstwa wewnetrzna folia.
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6.2.4.Schody wejsciowe.

Nalezy wykona¢ nowe schody wejsciowe z kostki betonowej szarej gr. 6cm. Kostke
nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej
(4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgca gr. Scm z piasku 1
warstwe nos$ng gr. 10cm z thucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie migzszosci warstw zostaty
okreslone w stanie luznym.

6.2.5. Silos.
W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie na ptycie fundamentowej silosu na pellet
o wymiarach: -h=7,59m, -d=2,50m V=26,2 m’. Zakotwienie nalezy zrealizowaé z

posrednictwem kotew wklejanych na podstawie wytycznych producenta silosu. Pellet
magazynowany jest w silosie o objetoéci 26,2 m’ . Z silosa pellet transportowany jest poprzez
podajnik §limakowy do komory przesypowej z kotem celkowym, znajdujacej si¢ przy kotle,
skad trafia na stoker tadujacy paliwo bezposrednio do komory spalania kotta z rusztem
schodkowym. Dla konstrukcji silosu nalezy wykona¢ instalacje odgromowa
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