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uprawnienia nr ew. SKL/0096/PWOK/03

1. Zakres robot budowlanych

Inwestycja obejmuje budawsieci drég gminnych wraz z odwodnieniem, ktoreneveia
ulice: Dolna, Léna, Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa w miejscéevd.ipie gmina
Lipie w powiecie ktobuckim.

1.1. Przekroje typowe

W liniach rozgraniczarych zaprojektowano budaw

- w ulicach Léna, Topolowa i Klonowa - ggéw pieszo-jezdnych o szercko5,0 m

- w ulicach Jaworowa i Lipowa -ggow pieszo-jezdnych o szercgko4,5 m

- w ulicy Dolnej na odcinku od drogi publicznej @mzonej jako dziatki nr ewid. 67 i 236
do dziatki nr ewid. 184/3 - jezdni 0 szerdkbd5,0 m

- w ulicy Dolnej na pozostatym odcinku, tj. do psgar 3 - powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni istniejcej.

Pochylenia poprzeczne jezdni zastosowano jako gdmme 2% (ulice .Llsma, Klonowa,
Dolna), jednostronne 2,22% (ulice Jaworowa, Lipguaayustronne 2 % (do osi jezdni) -
ulice Topolowa, Léna.

1.2. Nawierzchnie

Konstrukcg jezdni zaprojektowano nagtujaco (dla kategorii obazenia ruchem KR2):
- warstwascieralna - brukowa kostka betonowa koloru szaragd@cm

- warstwa wiyzaca - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabibn@wmechanicznie

0-31,5 mm gr. 8 cm

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabil@@wmechanicznie



31,5-63 mmgr. 17 cm
- warstwa odcinagca gr. 10 cm
- geotkanina.

1.3. Odwodnienie

Proponowane rozwkanie obejmuje wykonanie odwodnienia powierzchnigoveoprzez
spadki podhtane i poprzeczne jezdni z odprowadzeniem wod opadbweg pomog wpustow
ulicznych do projektowanego kanatu deszczowegorZ’@V osr. 020,m, 0,30m i 0,40m,
wprowadzonego do istniglego rowu znajdarego s¢ na dziatce nr ewid. 184/3.

Istniejaca jezdnia drogi publicznej oznaczonej jako dzialkiewid. 67, 236 i 1075 jest
odwadniana poprzez rowy odwadn@g, w miejscach patzenia tej jezdni z projektowanymi
ulicami zaprojektowano przepusty z a@betowych Witros klasy A @ 50 cm

2. Obiekty budowlane podlegajce adaptacji lub rozbiorce

Nie przewiduje si obiektéw do rozbiorki.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robot

- zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie tdasgowej w terenie

- zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajiizuchu na czas prowadzenia robot
drogowych

- zabezpieczenie wdzer podziemnych

- wyciecie kolidupcych drzew

- roboty ziemne korytowe pod kanat deszczowy i karkgje nawierzchni jezdni i zjazdéw

- wykonanie kanatu deszczowego

- - wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzclaagni

- prace zwizane z uporglkowaniem terenu.

4. Zakres robot i zwigzane z nim zagraenia

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normp PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z nornmy PN/B-06584.

W czasie wykonywania robot teren budowy aglegrodzé, oznakowad i zabezpieczs

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeniezpaprowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

Rejon prowadzenia robot powinien dyzabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu daswitu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony. Naley
utrzyma dojazd do poses;ji jej Wiaicieli i stuzb ratowniczych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i lkdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae, takie jak zapory§wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp. zapewniag¢ w ten sposéb bezpiedmwo pojazdow i pieszych.

Prace budowlane zwiane z uktadaniem nowe] nawierzchni agleprowadzé zgodnie

Z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi gtaszczegdlnych rodzajow roboét przy
zachowaniu przepisow BHP.



Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem
w sposo6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. Inne zagraenia

Przy realizacji rob6ét ziemnych, w wypadku napotkarpod terenem obiektéw nie
wystepujacych na podkitadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwitocznie
zgtoskt to Inwestorowi w celu ustalenia sposoby usaiai przeszkody iewentualnej
konieczndci zabezpiecae

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przysipieniem do prowadzenia
robot

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych zobgmainy jest
opracow& zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania odbioru robot
budowlanych ,Program Zachowania J&kid (PZJ) zawieraicy migdzy innymi instrukag ich
bezpiecznego wykonywania. Wykonawca ma olaek przeszkolenia w tym zakresie
pracownikow zaangawanych przy realizacji zadania.

Przed przysipieniem do poszczegolnych etapow robot pracownimnwzostd dodatkowo
przeszkoleni — instruk#zastanowiskowy w zakresie wygtowania zagreen i przepisow BHP
na stanowisku pracy oraz powinnicébpoinstruowani o konieczdoi stosowaniasrodkow
ochrony osobiste;j.

Wszyscy pracownicy winni zostavyposaeni w odpowiedri do stanowiska pracy odzie
ochronn.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higien pracy spraww odpowiedni kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakre®owizkéw okrélonych w PZJ.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitym@éwsi¢ aktualnymi zé&wiadczeniami
odbycia wigciwych szkolé& BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zaangawani do realizacji robot winni posiagdlbadania lekarskie dopuszcasg
ich do wykonywania zadiana poszczegoélnych stanowiskach pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@szayn budowlanych i innych maszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolm® zagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Przed przysipieniem do robot budowlanych naje zapewnt srodki techniczne

i organizacyjne zapobieg@e niebezpiecZstwom wynikajcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegodlnego zagnia zdrowia lub w ich asiedztwie, w tym
zapewniggcych bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuacgi na
wypadek paaru, awarii i innych zageen, zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn6.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieamwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844
1 Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity)



- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003w. sprawie bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r..(Didr 118 poz. 1263).
Maszyny i uradzenia techniczne oraz natgizia zmechanizowane powinny dgprawne
technicznie oraz powinny posiadaodpowiednie swiadectwa dopuszczgie je do
eksploatacji.

Maszyny i uradzenia winny by eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcj
producenta.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkownyith maszyn o napzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczn&i mogy by¢ stosowane na budowie przéne zrodta swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdéb zasilanianergke elektryczm nie mae powodowéa
zagraenia poraeniem padem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nie z@opowodowéd wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakib@elbioru i postrzegania sygnatow.



