granica wlasnosci - linia ogrodzen
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Przekroj Konstrukcyjny
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kraweznik najzadowy 15x22
podsypka cem-piaskowa 1:4-3cm
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granica wlasnosci - linia ogrodzen
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granica wiasnosci - linia ogrodzen

Przekroj Konstrukcyjny
ulicy Topolowej - Lesnej

granica wlasnosci - linia ogrodzen
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Przekroj Konstrukcyjny

granica wiasnosci - linia ogrodzen

Przekroj Konstrukcyjny

ulicy Dolnej na odcinku od 0+63,62 do 0+93,36
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granica wiasnosci - linia ogrodzen
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raweznik najazdowy 15x22
|podsypka cem-piaskowa 1:4-3cm

tawa betonowa - C16/20 - odp. B20

uzupetnienie szczeliny|

mieszanka mineralno-bitumiczna|
0/12 gr. 10cm|

kostka betonowa gr. 10cm

podsypka cem-pias. 1:4 gr. 3cm

kruszywo tamane stab. mechanicznie
gr. 8cm 0-31,5mm (warstwa gérna)

kruszywo tamane stab. mechanicznie
gr. 17cm 31,5-63mm (warstwa dolna)

warstwa odcinajgca gr. 10cm

geotkanina

2

kostka betonowa gr. 10cm

podsypka cem-pias. 1:4 gr. 3cm

kruszywo tamane stab. mechanicznie
gr. 8cm 0-31,5mm (warstwa goérna)

kruszywo tamane stab. mechanicznie
gr. 17cm 31,5-63mm (warstwa dolna)

warstwa odcinajaca gr. 10cm

3

skropienie bitumem 2x

kruszywo tamane 0-31,5mm

UWAGA: w konstrukcji nawierzchni ulic: Jaworowa, Le$na
(odcinek od ul. Dolnej do ul. Topolowej), Dolnej (odcinek
od 0+0,00 do 0+63,62) nie jest konieczne zastosowanie

geotkaniny i warstwy odcinajacej.

"PROJKONS” ZAKLAD USLUGOWO — HANDLOWY Brymora Jarosta
42-200 CZESTOCHOWA UL. CHEEMORNSKIEGO 13

Budowa sieci drég gminnych wraz z odwodnieniem
stanowiacych ulice: Dolna, Le$na, Topolowa, Jaworowa,
Klonowa, Lipowa w miejscowosci Lipie
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