PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Sieé¢ wodociaggowa PVC110/4,2 w miejscowosci Parzymiechy ul. Stawowa, gm. Lipie
1.1|Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.11. 0806-02
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
2/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.1./0803-05 piaskowej
1
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
3|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
1.2|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
2
1.478 km 1.48
RAZEM 1.48
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
512.82 m3 512.82
RAZEM 512.82
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
2
1461.54 m3 1461.54
RAZEM 1461.54
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
2 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
76.92 m3 76.92
RAZEM 76.92
8/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2|analiza
wiasna
5128.20 m2 5128.20
RAZEM 5128.20
9/KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.]1411-01
2
113.96 m3 113.96
RAZEM 113.96
10|KNR 2-28 Obsypka rurociggu m3
d.1./0501-09
2
328.35 m3 328.35
RAZEM 328.35
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
2
1515.67 m3 1515.67
RAZEM 1515.67
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.llIl-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokosc do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
2
79.77 m3 79.77
RAZEM 79.77
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [ll-IV m3
d.12. 0236-02
1695.44 m3 1595.44
RAZEM 1595.44
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
455.84 m3 455.84
RAZEM 455.84
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
2 Krotno$¢ = 8
455.84 m3 455.84
RAZEM 455.84
16 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg m-g
d.1.|analiza
2\wtasna
100 m-g 100.00
RAZEM 100.00
1.3|Roboty montazowe - CPV 45231300-8
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o $r.ze- m
d.1./1008-03 wnetrznej 110 mm
3
1445.00 m 1445.00
RAZEM 1445.00
18 Przewiert sterowany rurami PE-RC o $r. 110/10mm m
d.1. kalk. wtasna
3
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
19/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3
5 ztgcz. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
3|analogia
1424.50 m 1424.50
RAZEM 1424.50
21|KNNR 4 Woeinka do istniejacej sieci wodociggowej o $r. 150 - tréjnik 150/100 kpl.
d.1.|/1701-03
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm- szt
d.1.|0114-04 kotnierz specjalny 150
3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - szt
d.1.|/0114-03 kotnierz specjalny 100
3|analogia
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
24/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./1014-03 tréjnik 100/80
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 kotnierz zaslepiajacy 100
3|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.1./0122-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - fuki PCV110
3
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
29 Ptytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.1. kalk. wtasna
3
8 szt 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00
30|KNR 2-28 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1./0315-02
3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNNR 4 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
3
4.0+4.0+5.5+7.0 m 20.50
RAZEM 20.50
32|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PCV o $r. zewn. rury 110 mm-montaz ptéz dystan- (kpl
d.1./0305-03 sowych
3|analogia
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
33|KNNR 11 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 110 mm w rurach m
d.1./0404-03 ochronnych z zamknieciem koricowek rur manszetami
3|analogia
20.50 m 20.50
RAZEM 20.50
34|KNR 2-18  |Ukiadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamentowe, |m3
d.1./0609-01 bloki oporowe
3
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
35/KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych typu "Arota" o $rednicy 80 mm w wykopie m
d.1./0303-01
3|analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
36|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PCV 110mm 200m -
d.1./1606-01 1 préb.
3|analogia
7 200m - 7.00
1 préb.
RAZEM 7.00
37|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.|9914¢-02 szczelnosci przewodoéw PCV110mm rézn.
3|analogia
7.80 10m 7.80
rézn.
RAZEM 7.80
38/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
3
7 odc.20 7.00
Om
RAZEM 7.00
39/KNNR 4 Nakiady za kazde 10m roznicy dtugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekcji i 10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o §r.150mm rézn.
3
7.80 10m 7.80
rézn.
RAZEM 7.80
40/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
3
7 odc.20 7.00
Om
RAZEM 7.00
41/KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
3
7.80 10m 7.80
rézn.
RAZEM 7.80
1.4|Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
42 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggszczeniu/m2
d.1./0114-05 15 cm
4
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Krotnos¢ = 8
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos$ci po zaggszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm
4
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
44 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
4
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
4
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
46|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1./0401-03 cementowo-piaskowej
4
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
2|Przytacza wodociggowe
2.1|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
47|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|0119-03 réwninnym
1
0.0139 km 0.01
RAZEM 0.01
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
18.02 m3 18.02
RAZEM 18.02
49/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
1 1.5 m - szeroko$é 0.8-1.5m
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
50| KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1|analogia
50.04 m2 50.04
RAZEM 50.04
51/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
1.11 m3 1.1
RAZEM 1.11
52|KNR 2-28 Obsypka rurociggu m3
d.21. 0501-09
3.32 m3 3.32
RAZEM 3.32
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 {m3
d.2.{0230-02 m w gruncie kat. IV
1
14.01 m3 14.01
RAZEM 14.01
54| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5m  |m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
55/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.21. 0236-02
156.57 m3 15.57
RAZEM 15.57
56/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.2.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru
4.45 m3 4.45
RAZEM 4.45
57| KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4.45 m3 4.45
RAZEM 4.45
2.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8
58/ KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.2.|0902-02 rurociggach o $r.100 mm - Montaz nawiertki 100/40
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 2-18 |Podigcz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe szt.
d.2./0908-01 owalne o $r.40 mm z obudowa i skrzynka uliczng
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe - potaczenie z  |kpl
d.2.|/0112-01 istniejacym przytaczem wody, tacznik ruroro-rurowy - przepigcie
2|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61|/KNR 2-28 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 40/3,7 mm m
d.2./0314-02
2
13.90 m 13.90
RAZEM 13.90
62|KNR 2-28  |Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o ér. zewn. 40/3,7 mm tylkko M |m
d.2.|0314-02
2
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
63/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.]0219-01 go
2|analogia
13.90 m 13.90
RAZEM 13.90
64 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $§r.nom. 32 mm - zawér  |szt.
d.2./0112-04 przelotowy, grzybkowy, krecony - tylko M
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 20 mm wraz z konsolg montazowg - tylko|szt.
d.2./0118 - 01 M
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o §r.nom. 25 mm - zawér  |szt.
d.2./0112-03 kulowy - tylko M
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o §r.nom. 25 mm - zawér  |szt.
d.2./0112-03 antyskazeniowy typu EA 251 - tylko M
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68 Plytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.2.|kalk. wiasha
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR 2-19  |Oznakowanie zasuwy kpl.
d.2é 0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR 2-19 Rury ochronne o $ér.nom.80 mm m
d.2./0119-01
2|analogia
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
71/KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 40 mm - ptozy $lizgowe kpl
d.2./0305-01
2|analogia
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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72|KNNR 11 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 40 mm w rurach m
d.2.|0404-01 ochronnych z zamknigciem koricéwek rur
2|analogia
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
73/KNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.2.|/0110-01
2|analogia
13.90 m 13.90
RAZEM 13.90
74 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Om
2|analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
75/KNNR 4 Nakiady za kazde 10m réznicy dtugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekcjii  |10m
d.2.|9915-03 ptukaniu przewodow z rur o $r.150mm rézn.
2|analogia
-18.61 10m -18.61
rézn.
RAZEM -18.61
76 KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
2|analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
77KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
2|analogia
-18.61 10m -18.61
rézn.
RAZEM -18.61
3|Optaty
78 Badanie sanitarne wody kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
79 Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80 Obstuga geodezyjna zadania kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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