Ogloszenie nr 500006210-N-2017 z dnia 31-07-2017 1.
Gmina Lipie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Zagorze w
miejscowosci Parzymiechy

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéow Unii
Europejskiej
nie
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 541585-N-2017
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA 1 ADRES:

Gmina Lipie, Krajowy numer identyfikacyjny 53730300000, ul. ul. Cz¢stochowska 29,
42165 Lipie, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 343 188 033, e-mail
gmina_lipie@poczta.onet.pl, faks 343 188 032.

Adres strony internetowej (url): www.bip.lipie.akcessnet.net

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCIJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Zagérze w miejscowosci Parzymiechy
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):

ZP.271.6.2017

1L.2) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usluge lub roboty budowlane:

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Zagérze w
miejscowosci Parzymiechy (gmina Lipie). Poczatek opracowania drogi gminnej ul. Zagorze
w Parzymiechach — etap II to km 0+900,00, zakonczenie w km 1+820,93 — tereny upraw
rolnych. Podstawowe parametry rozwigzania drogowego: ¢ istniejgca nawierzchnia kamienna
zostaje obustronnie poszerzona do szer. 3,5 m, * poszerzenie z thucznia nalezy wykonac¢ po
uprzednim wykonaniu koryta drogi, * na przedmiotowym odcinku zastosowano mijanke,
dhugo$¢ mijanki — 25,00 m, skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:2, szerokos¢ 2,00 m —
nawierzchnia asfaltobetonowa, « odwodnienie powierzchniowe zaprojektowane spadkami
poprzecznymi, * wjazdy na posesje z kruszywa kamiennego o szerokosci 4,00 m ze skosami
1:1 — pochylenia podtuzne wjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania
na di. 3,00 m, * pobocza 2 x 0,75 m — na szerokosci 0,50 m z kazdej strony wykonaé




utwardzenia z kruszywa kamiennego gr. 8 cm z zaggszczeniem 1 wyprofilowaniem dla
uzyskania spadkéw poprzecznych, * uksztaltowanie przyleglego terenu, ¢ krawedzie jezdni
nawierzchni asfaltowej nalezy posmarowaé asfaltem D-70 celem ich zabezpieczenia.
Konstrukcja nawierzchni jezdni i mijanek: » warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
grysowego, srednioziarnistego o strukturze zamknietej gr. 3 cm « warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego, grysowego, $rednioziarnistego o strukturze czesciowo zamknigtej gr. 3 cm ¢
podbudowa z kruszywa na poszerzeniach: - gérna warstwa z thucznia kamiennego, famanego
o frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie, - dolna warstwa z tlucznia
kamiennego, famanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie, *
warstwa odcinajgca z piasku gr. 12 cm Konstrukcja na istniejacej podbudowie: « warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm (j. wyzej) « warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.
3 cm) (j. wyzej) « podbudowa z kruszywa — géra warstwa sredniej grubosci 8 cm (j. wyzej)
Po oczyszczeniu podbudowy thuczniowej nalezy skropié ja asfaltem. Powtdrzy¢ skropienie po
wykonaniu warstwy wigzacej z asfaltobetonu. Zaprojektowano pobocza 2x0,75 m, gdzie na
szerokosci 0,50 m z kazdej strony, nalezy utwardzi¢ thuczniem kamiennym o frakcji 0-31,5
mm, gr. 8 cm. Projektowane wjazdy na posesje i zjazdy na drogi polne wykona¢ z thucznia
kamiennego frakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm. Dokumentacj¢ techniczng wraz z przedmiarem
robot, przekrojami oraz planami sytuacyjnymi zawiera zalacznik nr 7 do SIWZ

I1.4) Informacja o cz¢$ciach zaméwienia:

Zaméwienie bylo podzielone na czesci:

nie

IL.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupéw
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

I1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 28/07/2017

IV.2) Calkowita wartos¢ zamowienia

Warto$¢ bez VAT 221243.80

Waluta pln

1V.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i érednich przedsiebiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ




UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 272129.87

Oferta z najnizszg ceng/kosztem 272129.87

Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 342993.88

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz¢$ci zamdwienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartos¢ lub procentowa czg$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom;:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE

IV.9.1) Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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