GMINA LIPIE
ul.Czestochowska 29,42-185 Lipie

powiat kiobucki, woj.slgskie
Lipie, 17.01.2018 r.
ZP.271.1.2.2018

ZAPROSZENIE

do sktadania ofert cenowych dla zaméwienia o warto$ci do 30000 EURO.

l. Zamawiajacy:
Gmina Lipie
Adres: ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie
Telefon: 34- 3188032-35, Fax: 34- 3188032
Adres e-mail: gmina_lipie@poczta.onet.pl
Witryna www: www.bip.lipie.akcessnet.net
Godziny urzedowania: poniedziatek, $roda, czwartek od godz. 7:30 do
godz. 15:30, wtorek 7:30-17:00, pigtek 7:30-14:00
NIP: 5742055022

Il. Przedmiot zamoéwienia:

| Przedmiotem zamowienia jest:

»Wykonanie chodnika w miejscowosci Stanistawéw, gm. Lipie - 3 etap”
o szerokosci 1,2m zlokalizowanego po pétnocnej stronie drogi na odcinku od punktu
wjazd do posesji nr 26 do wjazdu na posesje nr 5. Diugo$¢ chodnika do realizacji w 3
etapie prac to: ok. 400,00 m. Chodnik przebiega pomiedzy linig przydroznych drzew,
a granicg pasa drogowego. Na istniejgcych zjazdach na posesje projektowany
chodnik nalezy wykona¢ w kolorze innym niz kolor chodnika. Chodnik ograniczony
bedzie z obu stron prefabrykowang ptytg Sciekowg osadzong na tawie betonowej z
oporem. Wszystkie zjazdy utwardzone kostkg betonowa nalezy rozebraé¢ w zakresie
przebiegu projektowanego chodnika i wyposazy¢ w oba $cieki (wykonane z kostki
granitowej na szerokosci wjazdu). Nalezy wykona¢ 6 wpustéow $ciekowych
WP1+WP6, ktére bedg odprowadza¢ wode deszczowg do studni chtonnych ST1,
ST2 i ST3. Studzienki $ciekowe pod wpustami nalezy wykonaé z kregéw
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 50 cm, z osadnikiem gtebokosci 80 cm z
elementow prefabrykowanych i Zzeliwng kratg wpustowg typu “zatrzaskowego”.
Chodnik nalezy wykona¢ tak by dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych zjazdow.
Chodnik wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 2% do krawedzi jezdni. Z uwagi na to
ze projektowany chodnik przebiega momentami w $ladzie rowéw nalezy je zasypaé
piaskiem w zakresie umozliwiajgcym utozenie chodnika. W zakresie projektowanego

chodnika nalezy wykonaé regulacje wysoko$ciowg istniejacych skrzynek zasuw



wodociggowych oraz hydrantow. Wpusty nalezy podtgczyé przykanalikami z rur
PCV200 do studni chtonnej. Studnie chtonne nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych
@1500mm o gtebokosci 3,00 m, wyposazyé w ptyte przykrywowa i wiaz typu
ciezkiego klasy D o no$nosci 40t.

Konstrukcja chodnika: - Kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm,
podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: - kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm,
podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

Nalezy dokonaé wizji w terenie w celu odpowiedniego skalkulowania kosztéw

realizacji przedmiotowego zadania.

2. Termin wykonania
do dnia : 30 czerwiec 2018 .

Il Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert:
Oferte cenowg nalezy przesta¢ faksem na numer 34 318 80 32 lub pocztg
elektroniczng na adres przetargi@uglipie.pl do dnia 23.01.2018 do godziny
10:00 (data i godzina wptywu do zamawiajgcego).
Oferte nalezy ztozy¢é na zataczonym formularzu oferty bgdz formularzu
wtasnym wykonawcy tre$cig odpowiadajacym formularzowi zamawiajgcego.
Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Kryteria wyboru oferty: najnizsza cena

IV.  Osobg upowazniong do kontaktu z oferentami jest:
Krzysztof Stomian - Urzad Gminy Lipie tel. 34-3188032 w. 45

-
mgr Bozena Wic?ocz




