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K.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia stanu technicznego istniejacego budynku Szkolno Przedszkolnego w Lipu przy
ul. Czestochowskiej 31 na potrzeby przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych na potrzeby ztobka wraz z

K.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora Umowa nr ZP.272.33.2017.
2.2. Wizja lokalna z dn. 14.08.2017, 03.11.2017r.
2.3. Dokumentacja fotograficzna.

2.4. Wytyczne inwestora.

2.5. Obowigzujace Polskie Normy.

2.6. Literatura techniczna.

K.3. DANE LOKALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek jest posadowiony w miejscowosci Lipie przy ul. Czestochowskiej 31 dziatki nr 302/3 304/2 obreb Lipie.
Ograniczenia strefowe.

Il strefa przemarzania h; = 1,0 m.

Il strefa obcigzenia $niegiem — przyjeto wysokos¢ n.p.m.238 m.

| strefa obcigzenia wiatrem — przyjeto wysoko$¢ n.p.m. 238 m.

K.4. WARUNKI GRUNTOWE

Planowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w konstrukcje budynku oraz nie zwieksza obcigzen na
elementy konstrukcyjne. Z uwagi na brak ingerencji w konstrukcje no$ng budynku nie wykonywana badan gruntowych.
Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektdw budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany budynek zaliczono do
pierwszej kategorii warunkow geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wéd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

K.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatki nie jest objety wptywami eksploataciji gérnicze;.

K.6. PROJEKT KONSTRUKCJLI.

K.6.1. ZARYS OGOLNY.

PLANOWANA INWESTYCJA OBEJMUJE WYKONANIE:

- wykonanie przebicia w Scianie istniejacej wewnetrznej;

- rozbidrka istniejgcej Sciany dziatowej;

- wykonanie nowych $cian dziatowych wraz z projektowanymi nadprozami;

K.6.2. NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH.

Nowoprojektowane nadproza wykonac jako prefabrykowane belki ceramiczno betonowe gr. 11,5¢cm. Stosowaé nadproza zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szeroko$¢ oparcia na Scianie 20cm.

Rys.1. Nadproze prefabrykowane B11,5.
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K.6.3. NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA STALOWE.

Nowoprojektowane nadproza w Scianach no$nych istniejacych wykona¢ w oparciu o nadproza stalowe.

Gtéwne Sciany nosne budynku istniejacego wykonane zostaty w technologii tradycyjne jako murowane.

Z uwagi na uktad pomieszczen zmienito si¢ otworowanie $ciany nosnej w poziomie parteru. W miejscu projektowanego
wyburzenia zaprojektowano belki stalowe zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Oparcie belek wykona¢ na istnigjacych scianach no$nych.

Bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu klasy min B-25 (C20/25).

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.

Pierwszy etap — wykonanie konstrukcji odcigzajacej strop nad parterem, odcigzenie konstrukcji z elementéw obudowy oraz
okreslenie rodzaju potaczenia $cian nosnych wewnetrznych z konstrukcjg stropu nad parterem. Stemplowanie przejmie ciezar
kondygnacji wyzszych na okres wyburzenia i montowania belek gtéwnych.

Drugi etap - wykucie bruzd w cianach i wykonanie podpar¢ dla belek nosnych gtéwnych. Wymiary podbudowy ok. 15-25¢m,
potaczy¢ z istniejacymi Scianami zelbetowymi (pozostawienie istniejgcego zbrojenia w celu powigzania go z
nowoprojektowanym). Beton B-25 (C20/25).

Etap trzeci — przebicie Sciany i montaz belki gtéwnej na nowo wykonanej podbudowie.

Uwaga belki nalezy zamocowaé do utozonych uprzednio marek.

Etap czwarty — wyburzenie $ciany pod wykonanym wzmocnieniem.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych i peczniejacych pod
wplywem temperatury.

Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie otuliny z zaprawy cementowej na siatce RABITZA.

- - - -~y 5
f’ R
. Y :
R .
- 3

Rys. 2. Przyktadowy sposdb wykonania nadproza z zastosowaniem belek stalowych (materiaty pochodzg z bazy strony
muratordom.pl)

K.6.4. SCIANY DZIALOWE.

Nowobudowane $ciany dziatowe zaprojektowano w konstrukcji lekkiej drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK
obustronnie gr. 12.5mm. Istnieje mozliwo$¢ zastapienia lekkiej konstrukcji Scian dziatowych $cianami z pustakéw z betonu
komorkowego gr. 12cm na zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymatosci min 10MPa. Catos¢
wykona¢ wg technologii wybranego producenta oraz na podstawie projektu wykonawczego.
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K.6.5. ZAMUROWANIA.

Elementy $ciany dzialowe]

1. Taéma uszczelnicjgca

2. Profil UW zamocowany do poziomych elementéw
noénych

3. Profil (W (slupki) w maksymalnym rozstawie
osiowym co 600 mm*

4. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S

5 Druga warstwa plyt gipsowokartonowych Norgips S

6. Otwory w stupkach - do przeprowadzania
przewodéw instalacyjnych

7. lzolaja z wetny minerclnej

8. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S (2 strona)

9. Druga warstwa plyt gipsowo-kattonowych Norgips S
(2 strona)

10. Tadma zbrojgea

11. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard

12. Dowolne wykoficzenie powierzchni np.: forba
emulsyina, akrylowa, tapeta itp.

13. Blachowkrety

* Dot. stosowania profili (W o gr. 0,55 mm.

W przypadku stosowania profili 0 gr. 0,50 mm
max rozstaw wynosi 400 mm

o7 -

Profil CW Profil UW
Rys. 3 Przyktadowe rozwigzanie $cian dziatowych.

Zamurowania wykonac stosujgc materiaty podobne — pustak ceramiczny MAX Iub pustaki gazobetonowe na zaprawie
cementowo wapiennej. Sciany dziatowe uzupetnia¢ cegta dziurawka na zaprawie cementowo wapiennej marki M8.
Nalezy pamieta¢ aby wszystkie przemurowania, uzupetnienia oraz zamurowania wykona¢ w potgczeniu na strzepia.

K.7. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie na prace elementéw konstrukcyjnych. Projektowane
Sciany dziatowe nalezy wykona¢ w lekkiej zabudowe GK na stelazu drewnianym lub stalowym, mozliwe jest wykonywanie $cian
dziatowych jako murowane z pustakédw ceramicznych gr. 11,5cm. Nadproza w $cianach dziatowych wykonywaé zgodnie z

technologig wybrang do wykonania $cian dziatowych.

W miejscu projektowanego przebicia w Scianie nosnej nalezy zastosowaé zestaw belek stalowych zgodnie z rysunkami

technicznymi oparte na podbudowe betonowe;.

Cato$¢ wykonac w oparciu o wszystkie branze.
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K.8. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ LITERATURA TECHNICZNA.

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupow i ptyt

zelbetowych, Dolno$lgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A Lapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukciji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSIP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi a w szczegélnoSci:

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 02.75.690);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401).

2.12. Zarzadzenie mr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia
$rodkow chemicznych przy wykonywaniu robét impregnacyjnych, grzybobdjczych i owadobojczych.

2.13. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegélnosci:

,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkow” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;

3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r
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