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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze
sporzadzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej w m.
Wapiennik, obreb Wapiennik (0017) dz. nr ewid. 144, 155, obreb Lindéw (0007)
dz. nr ewid. 80, 71/1, 72/3, 74/1, 75/3, 76/6, 76/8, jed. ewid. Lipie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne

uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajgcy :
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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Projekt w  catoSci zostat opracowany zgodnie =z przepisami prawa
budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci wodociggowe;j
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Wapiennik w pasie drég gminnych
zgodnie z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego (dr. nr 71/1, 72/3, 74/1, 75/3,
76/6, 76/8, 80) oraz planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie (dr. nr
155, dz. nr 144).

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa

- Rury wodociggowe, ciesn. PN 10, typ lite PVC-U & 110/4,2 - 655,00 mb
- Hydranty p. poz. nadziemne & 80 mm -szt. 4
- Zasuwa kotnierzowa sieciowa <& 100 - szt. 2
- Zasuwa kotnierzowa hydrantowa & 80 -szt. 4

2. Materialy wykorzystywane w_opracowaniu:

e Umowa z Inwestorem Nrrej. ZP.272.18.2015 z dn. 07.05.2015r.

e Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Lipie, nr Wk.7012.1.7.2015
z dnia 29.10.2015r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, GKN.6640.992.2015 z
dnia 28.07.2015r.

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Lipie, nr GK.6733.4.2016 z dn. 11.10.2016r.

e Protokét z narady koordynacyjnej, protokét nr GKN.6630.159.2017 z dn.

16.08.2017r.

e Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

e Wizjaw terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obrebu Wapiennik i Lindéw na
terenie drog gminnych. Wigczenie do sieci wodociggowej nastgpi w poboczu drogi
gminnej nr ewid. 155, na dz. nr 144. Inwestor uzyskat pisemng zgode na prawo
do dysponowania nieruchomoscig nr 144 na cele budowlane (str. 22).
Uksztaltowanie terenu nie jest znacznie zrdéznicowane. Rzedne wysokosciowe w
obrebie opracowania wahajg sie od 208,00 m.n.p.m. do 210,30 m.n.p.m.

Obszar przylegajagcy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: sieé
wodociggowg wraz z przylgczami, przytgcza kanalizacyjne do zbiornikdw Sciekow,
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kable energetyczne oraz stupy telefoniczne.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci wodociggowej. Trasy istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno - wysokosciowe w skali
1:500 oraz wykaz wspoOtrzednych punktow charakterystycznych (rys. nr 1).

4. Warunki geologiczne.

Badan podtoza gruntowego dla danego terenu nie wykonano. Na podstawie
obserwacji terenu projektowanego wodociggu stwierdzono, ze istniejg proste
warunki gruntowe. Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz
piaski pylaste drobne i S$rednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej
inwestycji jest zmienny, zalezy od pory roku i wystepujgcych opadow. Odwodnienie
wykopu o ile zaistnieje taka koniecznos¢ najkorzystniej przeprowadzi¢ w schemacie
jedno i dwurzedowym zastawem igtofiltrow. Na odcinkach realizowanego wodociggu
gromadzgcg sie wode nalezy usungC poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
W przypadku gdy podczas realizacji projektowanego wodociggu stwierdzone
zostang odmienne — gorsze warunki posadowienia nalezy wezwac projektanta celem
dokonania analiza zaistniatej sytuacji i zmian w dokumentacji.

5. Sie¢ wodociggowa & 110/4,2 PVC-U

Zakresem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy sieci
wodociggowej & 110/4,2 PCV mm wody pitnej od wezta ,wl” do ,hp4”.
Wigczenia nastgpig poprzez zabudowanie trojnika & 100/100 zel. wraz z zasuwg
kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego & 100 mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng. Réwniez w wezle w3 zabudowac trojnik & 100/100 zel. wraz z zasuwg
kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego @ 100 mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng. Szczegodty wigczenia projektowanego przewodu przedstawione zostaty w czesci
graficznej (rys. nr 3)
Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb
bytowo — gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pozaru.
W tym celu przewidziano na trasie wodociggu lokalizacje hydrantéw przeciw
pozarowych nadziemnych & 80 mm.
Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur cisnieniowych PVC-U litych PN 10 SDR
26 < 110/4,2 mm. Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi
655,00 mb.

5.1. Wykonanie wodociggu

Projektowany wodocigg wykona¢ z rur polietylenowych litych typu PVC-U PN
10 SDR 26: @ 110/4,2 tgczonych na uszczelki gumowe.
Maksymalne ci$nienie robocze w/w ruri ksztattek wynosi 1,0 Mpa /10 kG/cm?/.
Armature zastosowano zeliwng. Potgczenia rur i ksztattek z PCV z armaturg wykonac
za posrednictwem rur i ksztattek zeliwnych. Do potgczen kotnierzowych zastosowac
Sruby ze stali nierdzewnej. llo§¢ armatury podano w na rysunku montazowym
weztow (rys. nr 3).

Zasuwy muszg by¢ wyposazone w przedtuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy
oraz skrzynke uliczng z wtazem zeliwnym. Skrzynki nalezy posadowi¢ na pierscieniu
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betonowym o grubosci 10cm i Srednicy 30/18 i tak obudowac¢ aby byly zabezpieczone
przed zniszczeniem.

Ukfadanie rur nalezy prowadzic w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.
Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podtozu piaszczystym gr. min 20 cm
ubitym do 92% pod katem 90°, co stanowi¢ bedzie tozysko nos$ne rury. Materiat
podsypkowy nie powinien zawieraC czgstek o wymiarach powyzej 20 mm i nie
moze byC zamrozony.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i istniejgcego uzbrojenia oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia
sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem.

Nastepng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowej wodociggu. Zasypka rury
musi by$ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Zasypka wodociggu winna by¢é wykonana do wysokosci minimum 30 cm
nad gorng powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie ubicie tej warstwy
ubijakami drewnianymi.

Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unikaé pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do wartosci min.
98% w skali Proctora.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Urzedu Gminy Lipie.

5.2 Montaz hydrantéw, zasuw

Na sieci projektuje sie hydranty p.pozarowe nadziemne wolnoprzelotowe & 80
(rys. 5) z dwustopniowym  zabezpieczeniem | zabezpieczone  zasuwami
kotnierzowymi ptaskimi <& 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantow
zastosowa¢ skrzynki hydrantowe fig 856. Hydranty powinny by¢é wyposazone w
automatyczne urzadzenie odwadniajgce kolumne hydrantu i zabezpieczajgce przed
zamarzaniem. Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym zalecamy
zamontowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg
(zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego czesci,
bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociggu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaC powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrdciC uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza sie na odpowiednim fuku kotnierzowym ze stopkg o srednicy @ 80,
ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kotnierzowg, co ufatwia ich montaz. Do potgczen
kotnierza hydranty z fukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprze¢ i wykona¢é odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
nalezy wokot obrukowac. Hydranty nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca
sie jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane przynajmniej jeden raz w
ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
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umieszczonymi na stupku lub trwatych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, Sciany budynkdw itp.).

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wtasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawarto$¢ chloru: do 3mg/li. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacje dla poszczegolnych typdw i wymiarédw znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymane;j
zasuwy z zamowieniem. Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna
teleskopowa posadowiona na ptycie podktadowej lub rownowaznym elemencie
zapewniajgcym stabilne posadowienia skrzynki. .

W trakcie montazu zwréci¢é szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci
zasuwy i rurociggu oraz na rownolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkdbw moze prowadzi¢c do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, wezty potgczeniowe nalezy montowac¢ zgodnie
z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywaé
W sposob eliminujgcy uderzenia moggce spowodowacé uszkodzenia powtoki.

5.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i tréjnikach sity osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe pokazywane na rys nr 4. Blok powinien Scisle przylega¢ tylng $ciang i
stopg do nienaruszalnego gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu przewodu
wodociggowego, wolng przestrzen miedzy sciankg rury a czotowg ptaszczyzng bloku
nalezy wypetni¢ poduszkg betonowg minimalnej grubosci 10 cm i opierajgcej sie o blok.
Miedzy poduszkg betonowg a blokiem nalezy umieéci¢ dwie warstwy papy dla
umozliwienia minimalnego pionowego przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu,
wywotanego osiadaniem. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed zniszczeniem przez beton
zastosowaé folie oddzielajgcg grubosci 2mm.

5.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonac recznie.
Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen
instytucji uzgadniajgcych. Szczegodlng ostroznosé zachowac¢ w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z réwnolegle przebiegajgcymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonac recznie.
W przypadku natrafienia na kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowania oraz w poblizu zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typ A PS
@ 110 mm.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robdot w pasie drogowym i ustalenia szczegdtow wykonawstwa oraz
przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie
pasa drogowego na czas robot.
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Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowe;j
skrzyzowania przewoddw wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegtos¢ przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.

Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢c w sposob zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.
Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysokosci minimum 30 cm nad rurg,
piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace budowlane wykona¢ w wykopie  wagsko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowg poziomag luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewoddéw przed jej zasypaniem.
Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalowa.
Tasme nalezy uktadac na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury z
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb technicznych.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, czes¢ Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbidr kohcowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakohnczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

5.5 Przewiert pod droga gminng

W zwigzku 2z koniecznoscig przejscia poprzecznego z rurociggiem
wodociggowym z rur PVC-U 110/4,2 mm pod droga gminng nr ewid. 155 i 80
projektuje sie wykonaé w technologii bezwykopowej (przewiertem), stosujgc rury
ochronne stalowe ze szwem o $rednicy & 273,0/5,0 mm o dtugosci 5,50 mb i 14,50
mb.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewngtrz rury przewiertowej nie
powinna spoczywa¢ na rurze przewiertowej. Dlatego rury przewodowe muszg byc¢
uniesione na odpowiednig wysokosC¢ przez zastosowanie ptdéz dystansowych na rurze
przewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w
jakimkolwiek kierunku. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na
ptozach (ptozy typu BR wysokosci 45 mm, 12 elementéow). Przewiert pod drogag
nalezy posadowi¢ na gt. 1,70 mb od powierzchni terenu.

Uszczelnienie z manszetu typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg po
obu jej kohcach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.
Schemat przejscia pod przeszkodg metodg przewiertu przedstawia zatgczony
rysunek nr 6.

5.6 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002,
po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

tuki, tréjniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢é wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
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dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Przygotowang do
préby cisnieniowej sieC nalezy napetnic wodg i odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ na cisnienie réwne 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany.

Prébe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie 1Mpa /10 kG/cm?/

i zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociagi. Szczelnos¢ rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej przewdd wodociggowy winien by¢ doktadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé tak dlugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. lloSC przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze byé
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejszg niz 25 g/m* wody dezynfekujace;.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy
10 — 15 % chloru aktywnego.

Po ukonczeniu ptukania nalezy pobrac prébe wody do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji sanitarno — Epidemiologiczne;j.

5.7 Odwodnienie wykopow

Zwierciadto wody gruntowej zalegajgce powyzej poziomu posadowienia

rurociggoéw projektuje sie obnizyC przez zastosowanie bariery igtofiltrow o Srednicy
50 mm w rozstawie co 1 m. obnizenie poziomu wody gruntowej nalezy prowadzic¢
max. 0,3m/dobe.
W przypadku wystgpienia naptywu wody do wykopu z sgczenia albo opadow,
projektuje sie odwodnienie drenazem utozonym w dnie wykopu z wigczeniem do
studni zbiorczych i odpompowanie poza granicg robot do najblizszego rowu
otwartego.

5.8 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836/02
,Roboty ziemne —wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych transportowych i
obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz. 93).
Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge ktora, winna bycC
przeszkolona pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
I udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy
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winni posiada¢ odziez ochronngi sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.
Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen wodociggowych:
Kodeks Pracy art. 226.

5.9 Uwagi koncowe

1. Ewentualne zmiany trasy wodociggu dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formalno — prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

2. Roboty ziemne wykonacé z zachowaniem warunkow BHP
i obowigzujgcych norm, PN-68/B-06050,
3. W czasie budowy stosowaC sie do wymagan i uwag =zawartych

w uzgodnieniach,

4. Trase wodociggu winna wytyczy¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego i nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu i niwelety z
rozwigzaniami projektowymi.

5 Prébe szczelnosci sieci wykona¢ na cisnienie 10 atm.
6. Po wykonaniu rob6t sie¢ wodociggowg nalezy zinwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete,

7. Przy zasypywaniu wykopoéw ziemie ubijac warstwami grubosci
20—-30 cm i dokonywac¢ kontroli wskaznika zageszczenia /90%l/,

Po zakonczeniu robét teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
. Catos$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”, czes¢ Il

© ©

10. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
Uwaga!!!

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowej ze stanem faktycznym. W razie rozbieznosci wymagany jest
kontakt z projektantem.

6. Warunki_ochrony przeciwpozarowej.

1. W opracowaniu przyjeto przy budowie wodociggu zainstalowanie 4 szt.
hydrantéw przeciwpozarowych @ 80 mm.

2. Zaprojektowany a nastepnie wykonany hydrant musi spetnia¢é wymagania
polskich norm w zakresie oznaczenia.

3. Hydrant po wykonaniu musi by¢ sprawdzony pod wzgledem wydajnosci,
cisnienia, kompletnosci oraz dojazdu i dostepu dla samochodéw pozarowych.

4. Zadanie po realizacji musi by¢ zgtoszone do wiasciwej Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej.
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6.1 Ochrona przeciwpozarowa

Podstawa prawna:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
Dz.U. Nr 75
e Rozporzgdzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej z dnia
07.06.2010
e Rozporzgdzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w
wode z dnia 24.07.2009

Przedmiotowy wodocigg obejmuje strefe zabudowy jednorodzinne.

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz. przyjeto w wysokosci 10 I/s.

Cisnienie wody w sieci wodociggowej & 150 PVC wynosi ok. -0,35 MPa zgodnie z
informacjg podang przez Urzad Gminy Lipie w warunkach technicznych.

Cisnienie w hydrantach przeznaczonych do bezposredniego gaszenia pozaru nie
powinno by¢ mniejsze niz 20 m st.w.

Zaprojektowano wodocigg z rur 110 PCV i dtugosci 655,00 m dla uktadu
rozdzielczego.

Rdéznica geometryczna wynosi 1,3mH20.

Zgodnie powyzszymi danymi na podstawie wyliczen programu Wavin-Dobor
rurociggoéw, wersja 2,0 starta cisnienia na catym odcinku wynosi 13,17 mH20 przy
predkosci 1,23 m/s.

Jednostkowy spadek cisnienia wynosi 20,11 mm/m.

Cisnienie panujgce na wyptywie hydrantu na projektowanym wodociggu wyniesie:
Hdysp = 35-1,3-13,17 = 20,53 > 20m st.w.

Projektowany hydrant spetniajg wymagania 10 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

7. Analiza oddzialywania na srodowisko sieci wodociagowej .

7.1. Podstawa prawna — dokumenty odniesienia:

a. Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko oraz szczegodlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.(Dz.U. nr 257/2004);

c. Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektérych publicznych i
prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska,

d. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniajgca Dyrektywe 85/337/EWG

Dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami
prawa polskiego i wspoélnotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie wodociggu o srednicy 110mm o tgcznej
dtugosci 1=140,00mb nie zostata ujeta w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz w katalogu przedsiewzie¢ dla ktérych jest lub moze byé
wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady
Ministrow ).
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Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu zuzycia wody 0 co
najmniej 20% oraz nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie pod wzdiuz drogi o nawierzchni
ziemnej.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z najnowszymi
technologiami i z materiatow, ktorych najistotniejszymi cechami sa:

- szczelnosc ztgczy;

- wysoka gtadkos$¢ scianki wewnetrznej;

- odpornos¢ na wptyw zwigzkéw chemicznych;

- odpornos¢ mikrobiologiczna.

Sa to rury:

- PVC-U SDR 26 Dn110/4,2 mm PN-10

Wykonawstwo przewiduje sie w wykopach waskoprzestrzennych oraz  metodg
przewiertow.

Na trasie sieci wodociggowe] zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zasuwy liniowe i odcinajgce, stuzgce do wytgczenia pracy odcinkow wodociggu, ktore
ulegty awarii.

7.2. Rozwigzania chronigce srodowisko

Zaprojektowana technologia prowadzenia rob6t budowlano-montazowych ma na celu do
minimum ograniczy¢ ingerencje w srodowisko naturalne. Jednoczesnie bedzie to
inwestycja, ktéra zapewni mieszkanncom dobrg wode do picia.

7.3. Analiza oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Oddziatywania na powierzchnie ziemi

Budowa sieci wodociggowej spowoduje w miejscach wykopéw otwartych czasowe
znieksztatcenie terenu. Jednak po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany a
wszystkie znieksztatcenia zostang usuniete.

Oddziatywanie na glebe

W wyniku prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowg wodociggu bedag
przemieszczane masy ziemne. Nadmiar mas ziemnych bedzie wykorzystany do
zasypywania wykopdéw i wyrdwnywania terenu po zakonczeniu inwestycji.

Etap budowy wymagac¢ bedzie prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscig, aby
zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego i ewentualnym zanieczyszczeniom
srodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Etap eksploatacji nie bedzie miat zadnego wptywu na srodowisko gruntowe.
Oddziatywanie na srodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia robo6t budowlanych nie przewiduje sie ich zasadniczego wptywu
na wody podziemne i powierzchniowe.

Na etapie eksploatacji wybudowany wodocigg przyczyni sie do poprawy kondycji ptytkich
wod podziemnych poprzez ich ograniczenie poboru.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg planowana inwestycja bedzie obiektem
nowoczesnym spetniajgcym wymagania ochrony srodowiska.

Oddzialywanie na atmosfere.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia rob6t budowlanych) zwigzane
bedzie z pracg sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwieku w
rejonie planowanej trasy wodociggu nie bedzie stanowito ponadnormatywnych
oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie. Ponadto oddziatywanie to
bedzie krotkotrwate, zwigzane jedynie z porg dzienng i ogranicza¢ sie bedzie do etapu
budowy.
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Oddziatywanie na faune i flore.

Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie polegato gtdbwnie na zniszczeniu czesci
roslinnosci trawiastej podczas prowadzenia prac budowlanych.

Oddziatywanie na faune moze wyfgcznie wystgpi¢ w trakcie realizacji przedsiewziecia i
bedzie miato charakter posredni jako efekt czasowego przeksztatcenia nisz ekologicznych
okreslonych gatunkow drobnych zwierzat przebywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie
ludzi.

Po zakonczeniu prac ziemnych i uporzadkowaniu terenu inwestycja nie bedzie miata
wptywu na faune i flore.

Eksploatacja inwestycji ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miata Zzadnego
oddziatywania na biocenozy wystepujgce w rejonie inwestyciji.

Oddziatywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Na etapie budowy planowanej sieci wodociggowej nie bedg wystepowaty oddziatywania
na dobra materialne znajdujgce sie w poblizu trasy sieci.

Oddziatywanie na krajobraz

Krétkotrwate oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na catej trasie
wodociggu i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Bedg to oddziatywania
krotkotrwate i nie spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakonczeniu robét i
uporzgdkowaniu terenu — znikng. Po zakonczeniu budowy i przywrdceniu terenu do stanu
uprzedniego uzytkowania przebieg trasy wodociggu bedzie niewidoczny w terenie.
Oddziatywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystepowa¢ pewne niedogodnosci majgce wptyw na
samopoczucie mieszkancow terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te
zwigzane sg z pracg sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwiekszony
poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz czasowe obnizenie walorow estetycznych
terenu.

Niekorzystne oddziatywania te bedg wystepowaé krétkotrwale i lokalnie odpowiednio do
etapowania inwestycji.

Dla zachowania warunkéw bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami BHP opisanymi w dokumentaciji projektowej.

W trakcie eksploatacji, przy prawidtowej konserwacji i przeglgdach, sie¢ wodociggowa
bedzie funkcjonowaé niezawodnie, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
mieszkancow.

8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w m. Wapiennik, dr. nr 70/3, 71
obreb Wapiennik (0017), jed. ewid. Lipie swoim usytuowaniem i gabarytami nie
bedzie wplywaC na sagsiednie nieruchomosci, a wiec nie okresla sie obszaru
oddziatywania okreslonego w art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynne,;.
Prace w pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robot nalezy
opracowa¢ projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa
drogowego oraz uzyska¢ zezwolenie zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikow winny byC¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.iP.M.B. z 1972
r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne oraz metodg
przewiertu.
Poniewaz wagskos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowal czerwone Swiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5°do 30°.
Poniewaz realizacja wodociggu odbywata sie bedzie przy minimalnym ruchu
pojazdoéw, nie jest wymagany wywoz ziemi z wykopdw w inne miejsce. Teren
budowy oznakowaé w sposdb widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowac drabiny.
Umocnienie wykopow nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikdw przy montazu rur
w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
- gérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
Szczegolng ostrozno$¢é zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duzg ostroznoscig, a w razie Kkoniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736.
Prace w poblizu stupdw energetycznych wykona¢, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Projekt budowlany — budowa wodociggu w m. Wapiennik 16



