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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i zakres opracowania:
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

Modernizacje, wymianeg istniejgcego oswietlenia podstawowego na oswietlenie w technologii LED w/g uwag i zalecen inwestora,
Wykonanie zasilania przewodem YDYzo 5x4mm?2 kotta,
Uzupehienie (odtworzenie) instalacji odgromowej.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko.

W fazie realizacyjnej modernizacji budynku stosowac nalezy materialy przyjazne srodowisku

tj. rury ostonowe, kable, oprawy o$wietleniowe, przewody, instalacje oraz urzgdzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emitujg do $ro-
dowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi
substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzgdzenia elektryczne nie powinny mieé¢ zadnego wptywu na istniejgcy drzewos-
tan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Swietlicy Wiejskiej oraz OSP Parzymiechy, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 333/6, 333/20 obreb Parzymiechy, jest
obiektem w ciggtej eksploatacji i wyposazony jest w czynng instalacje elektryczng wewnetrzna. Instalacja elektryczna budynku zasilania
jest z dwoch przytaczy napowietrznych 0,4kV. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane sg zaréwno wewnatrz budynku jak i na
elewaciji obiektu. Instalacja elektryczna wewnetrzna o$wietlenia ogélnego wykonana jest oprawami tradycyjnymi, rastrowymi ze zrédtami
Swiatta takimi jak Swietlowki, tradycyjne zaréwki gtdwnego szeregu E27, zaréwki halogenowe. Oswietlenie zewnetrzne wykonane jest
oprawami OUS 250W ze zrédtami wysokopreznymi metalohalogenowymi, naswietlaczami metalohalogenowymi MTH-70 o mocy 70W.
Obiekt objety opracowaniem nie posiada oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego kierunkowego. Sterowanie oswietleniem wykonano wy-
tacznikami pojedynczymi, swiecznikowymi oraz schodowymi. Stan techniczny istniejgcych opraw okresla sie jako zadowalajgcy dla wiek-
szosci pomieszczen, w zwigzku z tym nalezy ze wzgleddw finansowo-ekonomicznych oraz estetycznych wykona¢ wymiane opraw
os$wietleniowych wraz ze zrédtami na technologie LED.

Stan projektowany - o$wietlenie ogéine

W budynku projektuje sie wymiane opraw os$wietlenia ogélnego wraz ze zrédtami LED wykorzystujgc istniejgce punkty montazowe ,
zgodnie z rysunkami numer E-05 - E08. Oprawy wykona¢ jako podtynkowe i natynkowe o klasie ochronnosci IP20, 1P44 zgodnie z rys.
nr E-05 - EO8. W pomieszczeniach numer P2.6, P2.7, P2.5, P2.4, P2.2, P1.6, P1.7, P1.3, P0.12, P0.13, P0.11, P0.10, P0.6, P0.15 pro-
jektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji elektrycznej o dodatkowe oprawy oswietleniowe. Zasilanie projektowanych opraw nalezy wy-
kona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2, z najblizej dostepnej oprawy lub w przypadku zmiany lokalizacji opraw, z puszki instalacyjnej wy-
konanej w miejscu poprzedniej lokalizacji oprawy. Potgczenia w projektowanych puszkach instalacyjnych wykonaé¢ przy pomocy ztgczek
np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. W pomieszczeniu P0.6 zaprojektowano zmiane sterowania oswietleniem, poprzez dobudowanie
wytacznikdw schodowych przy drzwiach wejsciowych. W Sali tanecznej nalezy zmieni¢ lokalizacje wytacznikdw sterujgcych
os$wietleniem, zgodnie z rysunkiem nr E-06. Oprawy nalezy montowa¢ w odlegto$ci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. Istniejgce wy-
taczniki pojedyncze, dwubiegunowe, schodowe pozostajg bez zmian. Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne elewacyjne. Do zasilenia
opraw zewnetrznych elewacyjnych nalezy wykorzysta¢ istniejgce obwody. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu
Dialux oraz opraw marki LUG. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o réwnorzednych badz lepszych parametrach tech-
nicznych od opraw ujetych w opracowaniu.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak réwniez po zakonczeniu prac wykonczeniowych nalezy wykona¢ pomiar wartosci natezenia o$wiet-

lenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowigzujgcych przepiséw i norm (z uwagi na mozliwos¢ zastosowania dowolnego typu opraw
nalezy zweryfikowac ich ilos¢ a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwiekszy¢ uzyskujgc odpowiednie natezenie).
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IlIKosztorys inwestorski Parzymiechy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Oswietlenie piwnica
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 508 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe - kpl.
d.1/0502-0900 |przykrecane,mocowane na kotkach kotwigcych-2 mocowania
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.1/0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | kpl.
d.1|kalk. wtasna |bolce,przekroj zyt do 2,5 mm2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia szt.
d.1|kalk. wkasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Oswietlenie parter
6/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.2|0501-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.2|0501-06
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
8/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.2|1005-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
9/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-05 cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 510 Montaz przepustéw rurowych w stropach lub $cianach o grubosci do 50 cm z  |szt.
d.2/0310-0700 |gazobetonu lub gipsu z recznym przebijaniem otwordéw, $rednica zewnetrzna
do 40 mm.
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
232 m 232,000
RAZEM 232,000
12|KNR 508 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.
d.2|0803-0700
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
13/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.2/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
Zu z cegly
232 m 232,000
RAZEM 232,000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
219 m 219,000
RAZEM 219,000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13 m 13,000
RAZEM 13,000
16|KNR 401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbiera- m3
d.2|0108-1800 |nych konstrukcji gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1,39 m3 1,390
RAZEM 1,390
17|KNR 403 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3
d.2|1014-0100
1,39 m3 1,390
RAZEM 1,390
18/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
232 m 232,000
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IlIKosztorys inwestorski Parzymiechy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 232,000
19/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w poditozu ceglanym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
20|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane  |szt.
d.2|0304-02 bez$rubowo
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
21|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 508 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe - kpl.
d.2/0502-0900 |przykrecane,mocowane na kotkach kotwigcych-2 mocowania
72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
25/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.2|0502-03
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
26|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.2|0502-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.2|0502-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.2|0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.2|0502-03
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
30/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.2|0502-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.2|0502-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.2|0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.2|0502-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.2|0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.2|0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNNR-W 9 |Wymiana zrédet $wiatta zarowych w oprawach wnetrzowych (zainstalowanych) | szt
d.2|0507-01 zwyklych, bryzgoodpornych,strugoodpornych metalowych lub porcelanowych -
obudowa otwarta
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | kpl.
d.2|kalk. wtasna |bolce,przekréj zyt do 2,5 mm2
72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
38 Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia szt.
d.2|kalk. wtasna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Oswietlenie | pi etro
39/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.3/0501-05
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.3/0501-06
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
41|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
42|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.3/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
Zu z cegly
15 m 15,000
RAZEM 15,000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
15 m 15,000
RAZEM 15,000
44|KNR 401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbiera- m3
d.3/0108-1800 |nych konstrukcji gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240
45|KNR 403 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3
d.3/1014-0100
0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240
46|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
47|KNR 508 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe - kpl.
d.3|0502-0900 |przykrecane,mocowane na kotkach kotwigcych-2 mocowania
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
48|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.3/0502-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.3/0502-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
50/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.3/0502-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.3/0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.3/0502-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR-W 9 |Wymiana zrodet Swiatta zarowych w oprawach wnetrzowych (zainstalowanych) |szt
d.3/0507-01 zwyklych, bryzgoodpornych,strugoodpornych metalowych lub porcelanowych -
obudowa otwarta
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
54 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | kpl.
d.3|kalk. wtasna |bolce,przekréj zyt do 2,5 mm2
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
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55 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia szt.
d.3|kalk. wkasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Oswietlenie poddasze
56| KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.4/0501-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
57|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.4/0501-06
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4/1209-05 cegly
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 510 Montaz przepustéw rurowych w stropach lub $cianach o grubosci do 50 cm z  |szt.
d.4/0310-0700 |gazobetonu lub gipsu z recznym przebijaniem otwordéw, $rednica zewnetrzna
do 40 mm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1207-01
106 m 106,000
RAZEM 106,000
61|KNR 508 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.
d.4|0803-0700
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
62|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.4/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
Zu z cegly
106 m 106,000
RAZEM 106,000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
106 m 106,000
RAZEM 106,000
64|KNR 401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbiera- m3
d.4|0108-1800 |nych konstrukcji gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630
65|KNR 403 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3
d.4|1014-0100
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630
66/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
106 m 106,000
RAZEM 106,000
67|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4/0301-02 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
68| KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.4/0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
69|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 508 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe - kpl.
d.4/0502-0900 |przykrecane,mocowane na kotkach kotwigcych-2 mocowania
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
72|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.4/0502-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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73|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - LED kpl.
d.4/0502-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
74|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.4/0502-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
75 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | kpl.
d.4|kalk. wtasna |bolce,przekréj zyt do 2,5 mm2
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
76 Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zasilanie elektryczne kotta
77|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.5/1209-05 cegly
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNR 510 Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach o grubosci do 50 cm z  |szt.
d.5/0310-0700 |gazobetonu lub gipsu z recznym przebijaniem otwordéw, $rednica zewnetrzna
do 40 mm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.5/1207-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
80|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.5/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
Zu z cegly
14 m 14,000
RAZEM 14,000
81/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
14 m 14,000
RAZEM 14,000
82|KNR 401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbiera- m3
d.5/0108-1800 |nych konstrukcji gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
0,11 m3 0,110
RAZEM 0,110
83|KNR 403 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3
d.5/1014-0100
0,11 m3 0,110
RAZEM 0,110
84|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1208-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
85/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja odgromowa
86| KNR 508 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.6/0101-1000 |niem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego.osadzenie uchwytéw w pod-
tozu betonowym
33 m 33,000
RAZEM 33,000
87|KNR 508 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t.na gotowych uchwytach - fiim
d.6/0110-0100 |16mm
33 m 33,000
RAZEM 33,000
88/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.6/0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
89|KSNR 5 Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na wsporni- |m
d.6/0603-02 kach $ciennych na innym podtozu
80 m 80,000
RAZEM 80,000
90|KNR 508 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm,na |m
d.6/0604-0100 |dachu ptaskim pokrytym blachg




IlIKosztorys inwestorski Parzymiechy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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