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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA PARZYMIECHY OSP ŚWIETLICA WIEJSKA

1 45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45113000-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZENIE

1
d.1.1

KNR 2-25
0418-01

Słupki ograniczające z liną - budowa - ZAMIAST LINY TAŚMA ZNACZNIKOWA -
WSPÓŁCZYNNIK M=0,2 NA ZUŻYCIE (TYLKO SŁUPKI)

szt.

705 szt. 705.000
RAZEM 705.000

2
d.1.1

KNR 2-25
0418-02

Słupki ograniczające z liną - rozebranie szt.

705 szt. 705.000
RAZEM 705.000

3
d.1.1

KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa - OZNACZENIE TERNU ZAGROŻENIA - MA-
TERIAŁ DO ODZYSKU
R= 1,000 M=0,200 S=1,000

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1.1

KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1.1

KNR 2-25
0101-01

Montaż barakowozów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1

KNR 2-25
0101-02

Demontaż barakowozów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1

KNR 2-25
0622-01

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie
do 20 kg - budowa - UWZGLĘDNIĆ TYLKO ROBOCIZNĘ I SPRZĘT

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

KNR 2-25
0622-06

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie
do 20 kg - rozebranie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45111000-8 ROZBIÓRKI
1.2.1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

9
d.1.2

.1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach (założono 30%)

m2

0.3*(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+
44.82*6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-
3.34*3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-
1.7*1*3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*
1.6*3-1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 299.953

RAZEM 299.953
10

d.1.2
.1

kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji i dachu (wsporniki, anteny, syre-
na itp.) kolidujących z pracami dociepleniowymi

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1.2

.1

KNNR 5
0721-03
z.sz.2.14.
9902-01 

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - roboty obok czynnego pasa jezd-
ni (26-75 poj/h)

m

26.17*1.2 m 31.404
RAZEM 31.404

12
d.1.2

.1

KNNR 5
0721-04
z.sz.2.14.
9902-01 

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj/h) (ponad 5)
Krotność = 5

m

26.17*1.2 m 31.404
RAZEM 31.404

13
d.1.2

.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

26.17*1.5 m2 39.255
RAZEM 39.255

14
d.1.2

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

26.17*1.5*0.15 m2 5.888
RAZEM 5.888
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15

d.1.2
.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

26.17*1.5 m2 39.255
RAZEM 39.255

16
d.1.2

.1

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

17
d.1.2

.1

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych m

7.7+1.8+1.8+8+8+7.2+6.6+6+8+8.12+4.7+5.5+5.8+6.3 m 85.520
RAZEM 85.520

18
d.1.2

.1

KNR 13-23
0106-06

Rozbiórka rynien m

26.12+26.12+33.94+33.94 m 120.120
RAZEM 120.120

19
d.1.2

.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetli-
ków stalowych (BALKON)

szt.prz
ec.

200 szt.prz
ec.

200.000

RAZEM 200.000
20

d.1.2
.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych
Krotność = 1.2

m2

429 m2 429.000
RAZEM 429.000

1.2.2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
21

d.1.2
.2

KNR 13-23
0106-04
analogia

Rozbiórka pokryć dachowych z płyt azbestowych (POKRYCIE SALA + BUDY-
NEK)

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

22
d.1.2

.2

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów i okapów m2

26.17+33.97+33.97+18.24+26.17+1.7*3 m2 143.620
RAZEM 143.620

23
d.1.2

.2

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich ścian attyki m2

6.2*2*0.4+6.9*2*0.4 m2 10.480
RAZEM 10.480

24
d.1.2

.2

KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstę-
pach
Krotność = 1.2

m2

11.35*25.57 m2 290.220
RAZEM 290.220

25
d.1.2

.2

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
Krotność = 1.2

m2

11.35*25.57 m2 290.220
RAZEM 290.220

1.3 UZUPEŁNIENIA
26

d.1.3
KNCK-3
0907-01

Czyszczenie poręczy stalowych z kształtowników lub z siatką - BALUSTRADA
BALKONU + SCHODY ZEWNĘTTRZNE DO 1 STOPNIA CZYSTOŚCI

m po-
ręcz.

3.7*2 m po-
ręcz.

7.400

RAZEM 7.400
27

d.1.3
KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(3.7+12.74)*1.1 m2 18.084
RAZEM 18.084

28
d.1.3

KNR 2-02
1209-03

Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym
Krotność = 1.1

m

1.33+1.33+18.18 m 20.840
RAZEM 20.840

29
d.1.3

KNR 2-02
1407-01

Szklenie ram wystawowych stałych szkłem płaskim - powierzchnia szyby do 1 m2
Krotność = 1.1

m2

18.18*1.5+1.3*1.5+1.3*1.5 m2 31.170
RAZEM 31.170

1.4 45100000-8 RUSZTOWANIA

- 3 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15994 Użytkownik: MMJ CONSTRUCTION Maciej Jaszczyk



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.4
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

26.57*11.25+12.56*13.44+9.81*13.17+11.31*11.81+33.97*9.65+12.64*11.25+
33.97*10.3

m2 1550.389

RAZEM 1550.389
31

d.1.4
KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji
drewnianej

m2

1.1+1.2+1.5+3.44+3.16+1.9+1.5+1.9 m2 15.700
RAZEM 15.700

32
d.1.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1550.39 m2 1550.390
RAZEM 1550.390

33
d.1.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.1*3.05+1.2*2.9+1.49*3.05+3.16*3.16+3.44*3.16+1.9*2.1+1.51*2.05+1.71*
2.07+1.7*1*3+1.72*1*3+1.7*2.33*2+1.71*1.34+1.69*1.34*3+1.68*2.50+1.84*1.6*
3+1.86*1.58*5+1.33*1.61+1.85*1.62*2+1.84*1.57+1.86*1.62*2+2.72*1.63*2+
1.13*1.18*4+1.81*1.61*2+1.5*1.78*3

m2 142.943

RAZEM 142.943
1.5 Wywóz gruzu
34

d.1.5
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

229.53*0.03+39.255*0.1 m3 10.811
RAZEM 10.811

35
d.1.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

10.81 m3 10.810
RAZEM 10.810

2 45453000-7 ROBOTY DOCIEPLENIOWE PONIŻEJ POZIOMU TERENU
36
d.2

KNR 4-01
0104-03 z.sz.
2.2 9902-04 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - grunty oblepiające narzędzia
Krotność = 1.2

m3

(44.82+26.17+10.85+13.44+33.97+12.73)*1.5*1.1 m3 234.267
RAZEM 234.267

37
d.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych
Krotność = 1.2

m2

(44.82+26.17+10.85+13.44+33.97+12.73)*1.1 m2 156.178
RAZEM 156.178

38
d.2

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. - UZUPEŁNIENIE
UBYTKÓW ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

39
d.2

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - UZUPEŁNIENIE
UBYTKÓW 80% CAŁOŚCI

m2

156.18*0.8 m2 124.944
RAZEM 124.944

40
d.2

TZKNBK VII
-23

Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierw-
sza warstwa (Masa dyspersyjna)
Krotność = 1.2

m2

156.18 m2 156.180
RAZEM 156.180

41
d.2

TZKNBK VII
-24

Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga
warstwa
Krotność = 1.2

m2

156.18 m2 156.180
RAZEM 156.180

42
d.2

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 15cm mo-
cowanymi całopowierzchniowo bez kołkowania
Krotność = 1.2

m2

44.82*2+26.17*1+10.85*1+13.44*1.5+33.97*2+12.73*3.5 m2 259.315
RAZEM 259.315

43
d.2

KNR-W 2-02
0606-0101

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej - pionowe (folia fun-
damentowa izolacyjna)

m2

44.82*2+26.17*1+10.85*1+13.44*1.5+33.97*2+12.73*3.5 m2 259.315
RAZEM 259.315

44
d.2

KNR-W 2-02
0606-0101

Zamontowanie listwy wentylacyjnej cokołowej m2

44.82+26.17+10.85+13.44+33.97+12.73 m2 141.980
RAZEM 141.980

45
d.2

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny na siatce -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2

44.82*2+26.17*1+10.85*1+13.44*1.5+33.97*2+12.73*3.5 m2 259.315
RAZEM 259.315
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46
d.2

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonącem2

34.36+27.04+57.73 m2 119.130
RAZEM 119.130

3 45453000-7 ROBOTY DOCIEPLENIOWE POWYŻEJ GRUNTU
47
d.3

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie
podłoża.

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
48
d.3

ZKNR C-1
0101-03

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni
ścian. PRZYJĘTO 25% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)*0.25

m2 249.961

RAZEM 249.961
49
d.3

ZKNR C-1
0101-08

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie
podłoża

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
50
d.3

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczep-
ności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
51
d.3

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie nośności
kołków

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
52
d.3

ZKNR C-1
0102-05
w.s.5.4. 9906

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 20
cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
53
d.3

ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
54
d.3

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słu-
pach.
Krotność = 1.2

m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
55
d.3

ZKNR C-1
0103-10

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. dodatkowa warstwa siatki m2
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(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)*0.2

m2 199.969

RAZEM 199.969
56
d.3

ZKNR C-1
0104-02

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły
Krotność = 1.2

m

44.82+26.17+10.85+13.44+33.97+12.73 m 141.980
RAZEM 141.980

57
d.3

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

11.64*2+18.24*2+1.36*4+3.35+7.24*2+4.7+7.85*2+2.72*4+0.95*2+0.6*2+1.1*2+
3.05*2+1.2*2+2.9*2+1.5*2+3.05*2+3.16*4+3.44*2+3.16*2+1.9*2+2.1*2+1.51*2+
2.05*2+1.71*2+2.07*2+1.7*6+1*6+1.72*6+1*6+1.7*4+2.33*4+1.71*2+1.34*2+
1.69*6+1.34*6+1.68*2+2.5*2+1.84*6*1.6*6+1.86*6+1.58*6+1.86*4+1.58*4+1.33*
2+1.61*2+1.85*4+1.62*4+1.84*2+1.57*2+1.86*4+1.62*4+2.72*4+1.63*4+1.13*8+
1.18*8+1.81*4+1.61*4+1.5*6+0.78*6

m 516.934

RAZEM 516.934
58
d.3

ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm
na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej

m2

(2.72*4+0.95*2+0.6*2+1.1*2+3.05*2+1.2*2+2.9*2+1.5*2+3.05*2+3.16*4+3.44*2+
3.16*2+1.9*2+2.1*2+1.51*2+2.05*2+1.71*2+2.07*2+1.7*6+1*6+1.72*6+1*6+1.7*
4+2.33*4+1.71*2+1.34*2+1.69*6+1.34*6+1.68*2+2.5*2+1.84*6*1.6*6+1.86*6+
1.58*6+1.86*4+1.58*4+1.33*2+1.61*2+1.85*4+1.62*4+1.84*2+1.57*2+1.86*4+
1.62*4+2.72*4+1.63*4+1.13*8+1.18*8+1.81*4+1.61*4+1.5*6+0.78*6)*0.2

m2 82.701

RAZEM 82.701
59
d.3

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach m2

(33.97*5.8-2.72*2.27-1.8*2.05-1.7*2.33*2-1.41*2+12.73*8.4-0.95*0.6*4+44.82*
6.67-1.71*1.34-1.69*1.34*3+26.17*8.57-1*2-1.1*1.45-1.39*2-1.71*2.07-3.34*
3.11-3.06*3.11-1.86*1.58*2-1.33*1.61-1.58*2.45-1.85*1.62*3+10.85*4.83-1.7*1*
3+13.44*7.9-1.72*1*2-1.86*1.62*2+12.8*3.3-1.5*1.78*3+4.91*10.85-1.84*1.6*3-
1.13*1.18*2-1.81*1.61+4.85*10.85-1.86*1.58*3-1.81*1.61-1.13*1.18*2)

m2 999.844

RAZEM 999.844
60
d.3

KNR AT-31
0502-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany ręcznie na ościeżach m2

(2.72*4+0.95*2+0.6*2+1.1*2+3.05*2+1.2*2+2.9*2+1.5*2+3.05*2+3.16*4+3.44*2+
3.16*2+1.9*2+2.1*2+1.51*2+2.05*2+1.71*2+2.07*2+1.7*6+1*6+1.72*6+1*6+1.7*
4+2.33*4+1.71*2+1.34*2+1.69*6+1.34*6+1.68*2+2.5*2+1.84*6*1.6*6+1.86*6+
1.58*6+1.86*4+1.58*4+1.33*2+1.61*2+1.85*4+1.62*4+1.84*2+1.57*2+1.86*4+
1.62*4+2.72*4+1.63*4+1.13*8+1.18*8+1.81*4+1.61*4+1.5*6+0.78*6)*0.2

m2 82.701

RAZEM 82.701
61
d.3

ZKNR C-1
0114-04
w.s.5.2. 9904

Bezspoinowy system dociepleń. Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą sili-
konową w dwóch kolorach.

m2

999.84+82.701 m2 1082.541
RAZEM 1082.541

4 45421130-4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
62
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZE-
WNĘTRZNE
Krotność = 1.2

m2

Przedmiar dodatkowy - Parapety wewnętrzne
1 m 1.000
 
(0.95*4+1.7*13+1.86*13+1.33+2.72*2+1.13*4+1.81*2+1.5*3)*0.2*2 m2 27.796

RAZEM 27.796
63
d.4

KNR 2-02
2103-01

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 20 cm
PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Krotność = 1.2

m

0.95*4+1.7*13+1.86*13+1.33+2.72*2+1.13*4+1.81*2+1.5*3 m 69.490
RAZEM 69.490

64
d.4

KNR 2-02
2103-01

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 20 cm
PARAPETY WEWNĘTRZNE
Krotność = 1.2

m

0.95*4+1.7*13+1.86*13+1.33+2.72*2+1.13*4+1.81*2+1.5*3 m 69.490
RAZEM 69.490

65
d.4

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 30 cm - ROZKUCIE SZPALET CELEM WYJĘCIA STARYCH OKIEN I
DRZWI

m

(2.72*4+0.95*2+0.6*2+1.1*2+3.05*2+1.2*2+2.9*2+1.5*2+3.05*2+3.16*4+3.44*2+
3.16*2+1.9*2+2.1*2+1.51*2+2.05*2+1.71*2+2.07*2+1.7*6+1*6+1.72*6+1*6+1.7*
4+2.33*4+1.71*2+1.34*2+1.69*6+1.34*6+1.68*2+2.5*2+1.84*6*1.6*6+1.86*6+
1.58*6+1.86*4+1.58*4+1.33*2+1.61*2+1.85*4+1.62*4+1.84*2+1.57*2+1.86*4+
1.62*4+2.72*4+1.63*4+1.13*8+1.18*8+1.81*4+1.61*4+1.5*6+0.78*6)

m 413.504
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RAZEM 413.504

66
d.4

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic m2

2.72*2.27+0.95*0.6*4+1.1*2.05+1.2*2.5+1.49*2.05+3.16*3.06+3.44*3.16+1.9*
2.1+1.51*2.05+1.71*2.07+1.7*1*3+1.72*1*3+1.7*2.33*2+1.71*1.34+1.69*1.34*3+
1.88*2.5+1.84*1.6*3+1.86*1.58*3+1.86*1.58*2+1.33*1.61+1.85*1.62*2+1.84*
1.57+1.86*1.62*2+2.72*1.63*2+1.13*1.18*4+1.81*1.61*2+1.5*0.78*3

m2 144.012

RAZEM 144.012
67
d.4

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane czterodziel-
ne z PCV, osadzanie na kotwach z napowietrzakami automatycznymi Uc=0,9W/
m2K- wykończenie profili kolor szary - ral standard.

m2

2.72*1.63*2+1.13*1.18*4+1.81*1.61*2+1.5*0.78*3+1.84*1.6*3+1.86*1.58*3+
1.86*1.58*2+1.33*1.61+1.85*1.62*2+1.84*1.57+1.86*1.62*2+1.68*2.5+1.71*
2.07+1.7*1*3+1.72*1*3+1.7*2.33*2+1.71*1.34*1+1.69*1.34*3+0.95*0.6*4

m2 101.402

RAZEM 101.402
68
d.4

KNR 2-02
1206-05
analogia

Wrota stalowe do garaży przesuwne o powierzchni do 13 m2 - BRAMA GARAŻO-
WA OCIEPLNA UCHYLNA - KOLOR CZERWONY

m2

3.44*3.16 m2 10.870
RAZEM 10.870

69
d.4

KNR 2-02
1206-05
analogia

Wrota stalowe do garaży przesuwne o powierzchni do 13 m2 - DRZWI DO KOT-
ŁOWNI

m2

2.72*2.27 m2 6.174
RAZEM 6.174

70
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - DRZWI PEŁNE OCIEPLANE Z NAŚWIET-
LEM - D-1 D-2 D-3

m2

1.1*3.05+1.2*2.9+1.49*3.05 m2 11.380
RAZEM 11.380

71
d.4

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE - D-6 i D-7 m2

1.9*2.1+1.51*2.05 m2 7.086
RAZEM 7.086

5 ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU
5.1 ROBOTY KWALIFIKOWANE
72

d.5.1
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa (PODDASZE)
Krotność = 1.2

m2

11.36*25.57 m2 290.475
RAZEM 290.475

73
d.5.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa (SALA TANECZNA)
Krotność = 1.2

m2

429 m2 429.000
RAZEM 429.000

5.2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
74

d.5.2
KNR 2-02
0408-06
analogia

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej
WIĘŹBA DACHOWA CAŁOŚĆ
Krotność = 1.2

m3

10.38 m3 10.380
RAZEM 10.380

75
d.5.2

KNR 2-05
0201-11
analogia

Estakady stalowe dla rurociągów - drobne konstrukcje wieszakowe PŁATEW
STALOWA
Krotność = 1.2

t

0.65 t 0.650
RAZEM 0.650

76
d.5.2

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-
conej
Krotność = 1.2

m2

11.36*25.57 m2 290.475
RAZEM 290.475

77
d.5.2

KNR-W 2-02
0507-01

Pokrycie dachów blachą czarną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego
do okapu 90 cm (PODDASZE)
Krotność = 1.2

m2

11.36*25.57 m2 290.475
RAZEM 290.475

78
d.5.2

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-
conej
Krotność = 1.2

m2

429 m2 429.000
RAZEM 429.000
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79

d.5.2
KNR-W 2-02
0507-01

Pokrycie dachów blachą czarną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego
do okapu 90 cm (SALA TANECZNA)
Krotność = 1.2

m2

429 m2 429.000
RAZEM 429.000

80
d.5.2

NNRNKB
202 0152-01

Ściany z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. 1
cegły - PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŚCIAN ATTYKOWYCH

m2

6.55*2*0.3*2+7.03*2*0.3 m2 12.078
RAZEM 12.078

81
d.5.2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - PAS PODRYNNOWY
Krotność = 1.1

m2

0.3*(26.17+33.77+33.77+26.17) m2 35.964
RAZEM 35.964

82
d.5.2

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - PAS NADRYNNOWY

m2

0.2*(26.17+33.77+33.77+26.17) m2 23.976
RAZEM 23.976

83
d.5.2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYK

m2

6.55*2*0.3*2+7.03*2*0.5 m2 14.890
RAZEM 14.890

84
d.5.2

KNNR-W 3
0312-01

Przemurowanie i nadmurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.7*0.54*0.3+0.49*1*0.3+0.74*0.34*0.3+0.41*1.04*0.3 m3 0.464
RAZEM 0.464

85
d.5.2

KNNR-W 3
0312-04

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

12*4 m 48.000
RAZEM 48.000

86
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

1.07*0.7*4 m2 2.996
RAZEM 2.996

87
d.5.2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - OBRÓBKA BLACHARSKA CZAPY KOMINOWEJ

m2

0.7*0.54+0.49*1+0.74*0.34+0.41*1.04 m2 1.546
RAZEM 1.546

88
d.5.2 kalk. własna

Montaż nasady kominowej typu Turbowent - Tulipan kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

6 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POSADZKI
89
d.6

KSNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

216.46 m2 216.460
RAZEM 216.460

90
d.6

KSNR 3
0801-03
analogia

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami CHUDY BETON m2

216.46+32.81+38.85 m2 288.120
RAZEM 288.120

91
d.6

TZKNBK II -
181

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie z parteru ziemi w nosił-
kach na odl. do 50 m

m3

(216.46+38.85+32.81)*0.3 m3 86.436
RAZEM 86.436

92
d.6

KNR 2-31
0103-01
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II - ZAGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY Z PIASKU

m2

216.46+38.85+32.81 m2 288.120
RAZEM 288.120

93
d.6

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie. WARSTWA CHUDEGO BETONU

m3

(32.81+38.85+216.46)*0.1 m3 28.812
RAZEM 28.812

94
d.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe 2 WARSTWY Z WYWINIĘCIEM
Krotność = 2

m2

32.81+38.85+216.46 m2 288.120
RAZEM 288.120

95
d.6

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu
konstrukcji - pozioma na sucho

m2

(32.81+38.85+216.46) m2 288.120
RAZEM 288.120
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96
d.6

KNR 13-12
1001-04
analogia

Gładź cementowa m3

(32.81+38.85+216.46)*0.1 m3 28.812
RAZEM 28.812

97
d.6

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

(32.81+38.85+216.46) m2 288.120
RAZEM 288.120

7 OPASKI I ROBOTY TOWARZYSZĄCE
98
d.7

KNR-W 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

(45.22+14.13+9.5+3.8+4+15.83+11.44+11.75)*1.5*1.2 m3 208.206
RAZEM 208.206

99
d.7

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

(45.22+14.13+9.5+3.8+4+15.83+11.44+11.75)*1 m2 115.670
RAZEM 115.670

100
d.7

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

(45.22+14.13+9.5+3.8+4+15.83+11.44+11.75)*0.5 m2 57.835
RAZEM 57.835

101
d.7

KNR 2-31
0202-03
analogia

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

(45.22+14.13+9.5+3.8+4+15.83+11.44+11.75)*0.5 m2 57.835
RAZEM 57.835

102
d.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - BETON C12/15 m3

(45.22+14.13+9.5+3.8+4+15.83+11.44+11.75)*0.02 m3 2.313
RAZEM 2.313

103
d.7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(45.22+14.13+9.5+3.8+4+15.83+11.44+11.75) m 115.670
RAZEM 115.670

104
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - UWZGLĘDNIĆ TYLKO ROBOCIZNĘ I SPRZĘT - KOSTKA BE-
TONOWA Z ODZYSKU - wejście do budynku

m2

27.71*2 m2 55.420
RAZEM 55.420
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