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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego remontu istniejącej instalacji c.o. polegającego na wymianie grzejników wraz z
zaworami termostatycznymi na nowe urządzenia oraz wymianie źródła ciepła na kocioł opalany biomasą dla zadania: "Termomoderniza-
cja budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w Parzymiechach." Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Parzymiechy przy ulicy Często-
chowskiej 7, w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim.  Budynek ten zasilany jest w ciepło z istniejącej kotłowni węglowej. 
Celem opracowania jest modernizacja instalacji grzewczej budynku (wymiana grzejników wraz z armaturą termostatyczną i odcinającą),
oraz modernizacja kotłowni wraz z armaturą polegająca na wymianie istniejącego kotła węglowego na urządzenie opalane biomasą w
postaci pelletu lub zrębków drzewnych.
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Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacje SANITARNE

1 Wentylacja
1

d.1
KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315
mm - udział kształtek do 35 %

m2

7*3.14*0.315 m2 6.924
RAZEM 6.924

2
d.1

KNR-W 2-17
0201-01
analogia

Wentylator kanałowy z łącznikami p. drganiowymi i automatyką Vw=750m3/h,
159Pa D=250mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-17
0140-02
analogia

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

Klapa zwrotna D315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek
do 35%; średnica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

3 m2 izo-
lacji

3.000

RAZEM 3.000
6

d.1 kalk. własna
Okablowanie elementów automatyki wentylatorów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja c.o.
7

d.2
KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm RAN + głowica termostatyczna z
zabezpieczeniem antykradziezowym

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

8
d.2

KNNR 4
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm RAN + głowica termostatyczna z
zabezpieczeniem antykradziezowym

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

9
d.2

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory powrotne DN15 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

10
d.2

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory powrotne DN20 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

11
d.2

KNR 0-34
0101-14
analogia

Izolacja rurociągów śr. DN15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

437 m 437.000
RAZEM 437.000

12
d.2

KNR 0-34
0101-14
analogia

Izolacja rurociągów śr.DN20 mm otulinami z pianku PE - jednowarstwowymi
gr.25 mm

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

13
d.2

KNR 0-34
0101-15
analogia

Izolacja rurociągów śr. DN25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 40 mm (P)

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

14
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
grzejnik płytowy 11 K600/600 1szt.
grzejnik płytowy 11 K600/800 2 szt.
grzejnik płytowy 11 K400/600 1 szt.
grzejnik płytowy 11 K600/1000 2 szt.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
grzejnik płytowy 21 K600/1000 1 szt.
grzejnik płytowy 22 K600/800 7 szt.
grzejnik płytowy 22 K600/1000 13 szt.
grzejnik płytowy 22 K600/1200 3 szt.
grzejnik płytowy 22 K600/2000 2 szt.

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

16
d.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
grzejnik płytowy 33 K500/1800 2 szt.
grzejnik płytowy 33 K600/1320 2 szt.
grzejnik płytowy 33 K600/1400 2 szt.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewaniaz rur stalowych w budyn-
kach niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
190 m 190.000

RAZEM 190.000
3 kotłownia na pellet

18
d.3 wycena indy-

widualna

Montaż kotła na biomasę o mocy 80 kW Firematic T-Control lub równoważny.
W technologii kotła zawarto:
Zestaw podstawowy nagarniacza piórowego
Nagarniacz piórowy D=4,5m
Wydłużenie ramienia nagarniacza L=0,9m
Kołnież połączeniowy kotła z podajnikiem
Króćciec do systemu pneumatycznego załadunku paliwa do magazynu
Wydłużenie króćca załadunkowego L=1,0m
Matad odbojowa do pneumatycznego systemu załadunku paliwa
Ślimak rozgarniający paliwo w magazynie - cena za metr
Skrzynka elektryczna do ślimaka rozgarniającego paliwo w magazynie
Zasobnik buforowy PSP 1500l
Izolacja do zasobnika buforowego PSP 1500l
Montaż kotła i systemu doprowadzenia paliwa na terenie RP
Pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z zakresu obsługi na terenie RP
Okablowanie i automatyka oraz doprowadzenie zasilania do skrzynki sterują-
cej
Wykonanie wkładu do komina ze stali kwasoodpornej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3 wycena indy-

widualna

Belka rozdzielacza 1m DN100 + izolacja PUR w płaszczu PCV 100mm L=1,
5m

szt

2 szt 2
RAZEM 2

20
d.3

KNR-W 2-15
0527-04
analogia

Filtr siatkowy kołnierzowe DN 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.3

KNR-W 2-15
0505-02

Wymiennik płytowy 80 kW + izolacja szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

KNR-W 2-15
0132-05
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

24
d.3

KNR-W 2-15
0132-06
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 50 mm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

25
d.3

KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zawór dwudrogowy z siłownikiem DN25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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26

d.3
KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3

KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zabezpieczenie stanu wody SYR 933 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNNR 4
0511-04

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 280 dm3 Naczynie przeponowe N250 + złacze SU

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegu kotłowego H=25 kPa Q=6,50m3/h + izolacja + półśrubunki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegu bufor - wymiennik H=15 kPa Q=6,50m3/h + izolacja + półśru-
bunki

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obiegu c.o. 1  H=55kPa Q=3,5m + izolacja + półśrubunki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa obieg c.o. 2 H=56 kPa Q=3,8 m3/h + izolacja + półśrubunki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3 wycena indy-

widualna

Montaż okablowania automatyki w maszynowni kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

35
d.3

KNNR 4
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

36
d.3

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

37
d.3

KNNR 4
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

38
d.3

KNNR 4
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

39
d.3

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

40
d.3

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową
do gruntowania przeciwrdzewna miniową

m2

4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

41
d.3

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną
nawierzchniową, ogólnego stosowania

m2

4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

42
d.3

KNNR 4
0524-02

Zawór bezpieczeństwa na pompie ciepła i c.o. 3/4 x 14 mm 3 bar szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

43
d.3

KNNR 4
0411-05
analogia

Filtr siatkowy DN40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.3

KNNR 4
0411-04
analogia

Zawór zwrotny DN40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.3

KNNR 4
0411-06

Zawór zwrotny DN50 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3 wycena indy-

widualna

Stacja uzdatniania wody AQUASET 500-N lub równoważny wraz z armaturą
odcinającą, filtrami i zestawem napełniania instalacji

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

48
d.3

KNR 0-31
0110-01

Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm +
dwa zawory odcinające Dn15 + zawór antyskażeniowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3

KNNR 4
0412-06

odpowietrzniki automatyczne o średnicy 15 mm z zaworem stopowym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.3

KNNR 4
0531-01

Termometr tarczowy z tuleją 0-100Cz zaworem odcinajacym szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

51
d.3

KNNR 4
0531-01

Manometr tarczowy z kurkiem i rurką syfonową szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

52
d.3

KNR 0-34
0101-04
analogia

Izolacja rurociągów śr.DN25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr. 9 mm (E)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

53
d.3

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów o średnicy Dn 40mm, otulinami PUR w płaszczu PVC -
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40 mm

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

54
d.3

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o średnicy Dn50mm, otulinami PUR w płaszczu PVC - jed-
nowarstwowymi. Grubość izolacji 50 mm

m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

55
d.3

KNR-W 2-15
0225-02
analogia

Studnia schładzająca z kręgów betonowy fi 600 H=1,5m z pompą zatapialną i
włazem żeliwnym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR-W 2-15
0201-03

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3

KNR-W 2-15
0229-01

Zlew prostokątny stalowy emaliowany + bateria ścienna woda zimna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.3

KNR-W 2-17
0102-03
analogia

Kanał nawiewny zetowy 200x200 mm m2

2 m2 2.000
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RAZEM 2.000

60
d.3

KNR-W 2-17
0114-02
analogia

Kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z kotłowni rura fi 160 stalowa ocyn-
kowana zakończona wentylacyjnym kominkiem wyrzutowym

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

61
d.3

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budyn-
kach niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
42 m 42.000

RAZEM 42.000
4 Instlaacja c.w.u

62
d.4

KNR-W 2-15
0315-02
analogia

Podgrzewacz elektryczny pionowy wiszący
o poj. 150L o wymiarach H=1338 fi 450

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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