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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i zakres opracowania:
 
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:
 
Modernizację, wymianę istniejącego oświetlenia podstawowego na oświetlenie w technologii LED w/g uwag i zaleceń inwestora,
Wykonanie zasilania przewodem YDYżo 5x4mm2 kotła,
Uzupełnienie (odtworzenie) instalacji odgromowej.
 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wpływ obiektu budowlanego na środowisko.
 
W fazie realizacyjnej modernizacji budynku stosować należy materiały przyjazne środowisku 
tj. rury osłonowe, kable, oprawy oświetleniowe, przewody, instalacje oraz urządzenia, które podczas normalnej pracy nie emitują do śro-
dowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. 
Podczas realizacji prac budowlanych należy nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi
substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urządzenia elektryczne nie powinny mieć żadnego wpływu na istniejący drzewos-
tan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 
i techniczne eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
 
Stan istniejący.
 
Istniejący budynek Świetlicy Wiejskiej oraz OSP Parzymiechy, zlokalizowany na działce nr ewid. 333/6, 333/20 obręb Parzymiechy, jest
obiektem w ciągłej eksploatacji i wyposażony jest w czynną instalację elektryczną wewnętrzną. Instalacja elektryczna budynku zasilania
jest z dwóch przyłączy napowietrznych 0,4kV. Układy pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane są zarówno wewnątrz budynku jak i na
elewacji obiektu. Instalacja elektryczna wewnętrzna oświetlenia ogólnego wykonana jest oprawami tradycyjnymi, rastrowymi ze źródłami
światła takimi jak świetlówki, tradycyjne żarówki głównego szeregu E27, żarówki halogenowe. Oświetlenie zewnętrzne wykonane jest
oprawami OUS 250W ze źródłami wysokoprężnymi metalohalogenowymi, naświetlaczami metalohalogenowymi MTH-70 o mocy 70W.
Obiekt objęty opracowaniem nie posiada oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego kierunkowego. Sterowanie oświetleniem wykonano wy-
łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi oraz schodowymi. Stan techniczny istniejących opraw określa się jako zadowalający dla więk-
szości pomieszczeń, w związku z tym należy ze względów finansowo-ekonomicznych oraz estetycznych wykonać wymianę opraw
oświetleniowych wraz ze źródłami na technologię LED. 
 
Stan projektowany - oświetlenie ogólne
 
W budynku projektuje się wymianę opraw oświetlenia ogólnego wraz ze źródłami LED wykorzystując istniejące punkty montażowe ,
zgodnie z rysunkami numer E-05 - E08. Oprawy wykonać jako podtynkowe i natynkowe o klasie ochronności IP20, IP44 zgodnie z rys.
nr E-05 - E08. W pomieszczeniach numer P2.6, P2.7, P2.5, P2.4, P2.2, P1.6, P1.7, P1.3, P0.12, P0.13, P0.11, P0.10, P0.6, P0.15 pro-
jektuje się rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej o dodatkowe oprawy oświetleniowe. Zasilanie projektowanych opraw należy wy-
konać przewodem YDYżo 3x1,5mm2, z najbliżej dostępnej oprawy lub w przypadku zmiany lokalizacji opraw, z puszki instalacyjnej wy-
konanej w miejscu poprzedniej lokalizacji oprawy. Połączenia w projektowanych puszkach instalacyjnych wykonać przy pomocy złączek
np. Wago oczyszczonych uprzednio żył. W pomieszczeniu P0.6 zaprojektowano zmianę sterowania oświetleniem, poprzez dobudowanie
wyłączników schodowych przy drzwiach wejściowych. W Sali tanecznej należy zmienić lokalizację wyłączników sterujących
oświetleniem, zgodnie z rysunkiem nr E-06. Oprawy należy montować w odległości minimalnej 0,6m od wylewek kranów. Istniejące wy-
łączniki pojedyncze, dwubiegunowe, schodowe pozostają bez zmian. Zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne elewacyjne. Do zasilenia
opraw zewnętrznych elewacyjnych należy wykorzystać istniejące obwody. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu
Dialux oraz opraw marki LUG. Instalację należy wykonać oprawami dowolnej marki o równorzędnych bądź lepszych parametrach tech-
nicznych od opraw ujętych w opracowaniu. 
 
Uwaga: Podczas montażu opraw jak również po zakończeniu prac wykończeniowych należy wykonać pomiar wartości natężenia oświet-
lenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowiązujących przepisów i norm (z uwagi na możliwość zastosowania dowolnego typu opraw
należy zweryfikować ich ilość a w przypadku niespełnienia norm ich ilość zwiększyć uzyskując odpowiednie natężenie). 
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!!Kosztorys inwestorski Parzymiechy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Oświetlenie piwnica
1

d.1
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe -
przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1 kalk. własna

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Oświetlenie parter
6

d.2
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

7
d.2

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

8
d.2

KNNR-W 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

9
d.2

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.2

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

232 m 232,000
RAZEM 232,000

12
d.2

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

13
d.2

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

232 m 232,000
RAZEM 232,000

14
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

219 m 219,000
RAZEM 219,000

15
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

16
d.2

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

1,39 m3 1,390
RAZEM 1,390

17
d.2

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

1,39 m3 1,390
RAZEM 1,390

18
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

232 m 232,000
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!!Kosztorys inwestorski Parzymiechy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 232,000

19
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

20
d.2

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

21
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

23
d.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe -
przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

25
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

26
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

27
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

30
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

32
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

35
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

36
d.2

KNNR-W 9
0507-01

Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych)
zwykłych, bryzgoodpornych,strugoodpornych metalowych lub porcelanowych -
obudowa otwarta

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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!!Kosztorys inwestorski Parzymiechy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.2 kalk. własna
Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

38
d.2 kalk. własna

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Oświetlenie I pi ętro
39

d.3
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.3

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

41
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

42
d.3

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

43
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

44
d.3

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240

45
d.3

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240

46
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

47
d.3

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe -
przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

48
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

49
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

50
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.3

KNNR-W 9
0507-01

Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych)
zwykłych, bryzgoodpornych,strugoodpornych metalowych lub porcelanowych -
obudowa otwarta

szt

31 szt 31,000
RAZEM 31,000

54
d.3 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
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!!Kosztorys inwestorski Parzymiechy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.3 kalk. własna
Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Oświetlenie poddasze
56

d.4
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

57
d.4

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.4

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.4

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

61
d.4

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

62
d.4

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

63
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

64
d.4

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630

65
d.4

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630

66
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

67
d.4

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

68
d.4

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

69
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.4

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe -
przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

72
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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73

d.4
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

74
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

75
d.4 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

76
d.4 kalk. własna

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Zasilanie elektryczne kotła
77

d.5
KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.5

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

80
d.5

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

81
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

82
d.5

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0,11 m3 0,110
RAZEM 0,110

83
d.5

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

0,11 m3 0,110
RAZEM 0,110

84
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

85
d.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Instalacja odgromowa
86

d.6
KNR 508
0101-1000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.osadzenie uchwytów w pod-
łożu betonowym

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

87
d.6

KNR 508
0110-0100

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - fi
16mm

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

88
d.6

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

89
d.6

KSNR 5
0603-02

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wsporni-
kach ściennych na innym podłożu

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

90
d.6

KNR 508
0604-0100

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na
dachu płaskim pokrytym blachą

m
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50 m 50,000

RAZEM 50,000
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