18

OBLICZENIA

do projektu wewnetrznej instalacji wod-kan i cwu
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
z lokalami socjalnymi i Swietlica

Spis tresci:
1. Okreslenie zapotrzebowania wody zimnej
2. OKkreSlenie zapotrzebowania wody cieplej
3. Dobor wodomierza
4. OKkreSlenie ilosci odprowadzanych Sciekow

5. Dobor zbiornika Sciekow
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I. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY ZIMNEJ

1. OKkreslenie sumyv rownowaznikéw rozbioru wody z punktow czerpalnvch

- brodzik 8x 1,00 = 8,00
- umywalka 10x 0,33 = 3,30
- zlewozmywak 9% 1,00 = 9,00
- dolnoptuk 9% 0,50 = 4,50
- zawor czerpalny 1x1,00 = 1,00
- pralka 8x 1,00 8,00

>N = 33,80

2. Okreslenie miarodajnego rozbioru wody

q,=0,2xyN+k x N

q,=0,2 x+/33,8+0,002 x33,8=1,231/s

ILOKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY CIEPLEJ

1. Okreslenie sumyv réwnowaznikow rozbioru wody z punktoéw czerpalnvch

- umywalka 8x0,33= 2,64
- zlewozmywak: 9x1,00= 9,00
- zlew 1 x1,00= 1,00
- brodzik 8x1,00= 8.00

N= 20,64

2. Okreslenie miarodajnego rozbioru wody cieplej

q,.=0,2 % VN+k x N
q,.=0,2 x/20,64+0,002 x 20,64:0,94é

III. DOBOR WODOMIERZA GLOWNEGO

1. Dane wyjs$ciowe

- miarodajny rozbiér wody: q = 1,23 +0,94 =2,17 I/s

2. Miarodajny przeplyw przez wodomierz
Q=3,6xq
Q=3,6x2,17=78mh

3. Dobor wodomierza

- przyjeto wodomierz skrzydetkowy mufowy firmy POWOGAZ typu JS 6,3
o wielkosci:

d, =40 mm
Q.=10m’/h
Qumax =20 m*h
Quin = 0,2 m*/h
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4. Opoér wodomierza

- dlaQ=7,80 m*hid, =40 mm odczytano z monogramu spadek ci$nienia na wodomierzu
Hyod = 1,5msw

V. OKRESLENIE ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW

1. Dane wyj$ciowe

- miarodajny rozbior wody: qw = 2,17 I/s

- maksymalny odplyw z przyboru: q, = 1,5 I/s

- dobowy jednostkowy odptyw $ciekow: qa = 150 1/Mxd
- liczba mieszkancow: n = 30 os.

2. Chwilowy odplvw $ciekow

Q=qwt g
Q=2,17+1,50=3,671/s

3. Dobowy odplvw $ciekow

Qd:qun
Qu = 150 x 30 = 4500 I/d
Qi=4,5m’

VI. DOBOR ZBIORNIKA SCIEKOW

1. Dane wyjsSciowe

- dobowy odptyw $ciekow: Qq = 4,5 m*/d
- czas przetrzymania $ciekow: t =5 dni

2. Pojemnos$é uzytkowa zbiornika

Vu: Qd X t
V.=4,5x5=225m’h

3. Dobor zbiornika

- przyjeto zbiornik $ciekow podziemny polietylenowy typu ZBWH o pojemnosci V =21 m’,
srednicy ¥220 cm 1 dlugosci 640 cm.
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