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WOBET-HYDRET g . ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia sciekow,
deszczowki, itp..

Standardowa wysoko$¢ wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwiekszy¢ poprzez
stosowanie i fgczenie nadbudéw. Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ fabrycznego wykonania nadbudowy
wtazu rewizyjnego do zgdanej wysokosci.

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT-15-9278/2014
Atest Higieniczny : HK/W/0512/03/2013
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widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krotszy bok zbiornika

Zakres oferowanych zbiornikéw obejmuje pojemnos$é od 2 m’ do 75 m’. W ponizszej tabeli zostaty
przedstawione pojemnosci zbiornikbw w zaleznosci od ich srednicy. W niektorych przypadkach istnieje
mozliwos¢ wyboru zbiornika w dwoch srednicach.
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[m] 1,0m 1,2m 1,5m 2.0m 2.5m
2 2,8m 2,0m
3 4 1m 2,9m 2,0m
4 3,8m 2,6m
5 47m 3,1m
6 5,6m 3,7m
7 6,5m 4.2m
8 4,8m
9 5,4m
10 6,0m 3,6m
12 7,1m 4.2m
14 8,2m 4.9m
16 5,5m
18 6,1m
20 6,8m
24 8,1m
30 10,0m 6,6m
36 11,9m 7,8m
40 13,1m 8,7m
50 10,7m
60 12,7m
75 15,7m

W powyzszej tabeli kolorem zielonym zaznaczono standardowy zakres produkcji zbiornikdw. Zbiorniki
oznaczone kolorem zoéttym, sg wersjami niestandardowymi, ktérych cena jest okreslana na podstawie
indywidualwnego zapytania.

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl


ibm
Prostokąt


Instrukcja montazu zbiornika WOBET-HYDRET ‘?
bezodptywowego R Y

Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez mozliwosci wystepowania wéd gruntowych
Wykona¢ wykop tak, aby pomiedzy zbiornikiem a scianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen
( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowe;.
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagescic¢. W przypadku
posadowienia dwoch lub wiecej zbiornikéw, odlegtos¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.
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5m Dhugosc 0,5m

Podsypka zageszczana Grunt rodzimy

warstwami co 25-30cm widok na dfuzszy bok zbiornika

Posadowienie zbiornika w terenach piaszczystych, gliniastych, ilastych o wysokim poziomie waod
gruntowych (_lub w przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. )

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonaé
opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowac¢ mieszanke cementu , 350 ” ze zwirem o frakcji 1-3mm ,
w stosunku ilosciowym 1:5. Zbiornik instalujemy na 10 cm podsypce piaskowej. Nastepnie obsypujemy
go warstwami piasku z zageszczaniem co 25 cm. Przygotowang mieszanke cementowo - Zwirowa,
nalezy wysypac¢ w 2/3 wysokosci zbiornika na grubos¢ co najmniej 30 cm. Nastepnie stosujemy obsypke
piaskowg, rowniez z zageszczaniem co 25 cm . Jezeli wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy
na czas montazu obnizy¢ ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy woda w taki sposab,
aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyZzszy od poziomu obsypki.
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0,5m Dtugosc 0,5m

Opaska z mieszanki . . ., Grunt rodzimy
wirowo-cementowej widok na diuzszy bok zbiornika
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WOBET-HYDRET _
UWAGI OGOLNE ODNOSNIE MDP 2016 R

Zamieszczone w hiniejszym opracowaniu informacje, odnosnie kwestii montazowych, czy przyktadowe
zestawienia elementéw oczyszczalni nalezy traktowaé jako pogladowe, np:
- warstwa przykrycia drenazu w nasypie moze by¢ mniejsza i okresli¢ ja powinien projektant lub w przypadku
modyfikacji projektu kierownik budowy z uprawnieniami do projektowania
- stosunek iloSciowy mieszanki cementowej do stworzenia opaski betonowej lub cementowania zbiornika
powinien okresli¢ kierownik budowy z uprawnieniami do pro jektowania
- nadbudowy wtazu rewizyjnego stanowia osobny, dodatkowy element zbiornika, osadnika, czy reaktora
biologicznego i w przypadku braku wiedzy odnosnie zagtebienia przytacza, zalecane jest zamawianie wyrobéw
z dodatkowymi nadbudowami H30 lub H55.

W przypadku realizacji zaméwienia publicznego za wprowadzanie zmian odpowiada inspektor nadzoru
inwestorskiego (o ile nie stanowi inaczej umowa ), ktéry musi posiadaé stosownq wiedze,
a zwlaszcza doswiadczenie w dziedzinie realizacji takich systeméw.

Uwaga: zamieszczanie na stronach internetowych lub w innych formach reklamy,
catego bqdz czesci MDP2016 jest dopuszczalne tylko za pisemnq zgoda WOBET-HYDRET !
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