SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot instalacji wod-kan i cwu
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w m. Zimnowoda
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem remontu wewnetrznej instalacji wod-kan i cwu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Zimnowoda.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:
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2
o

Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewngtrznej instalacji wod-kan 1 cwu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Zimnowoda.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe” — wyd. Arkady, W-wa 1988 r.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” — COBRTI Instal
—zeszyt 7, W-wa 2003 r.

,,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — COBRTI Instal
—zeszyt 10, W-wa 2000 r.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI Instal
— zeszyt 12, W-wa 2006 r..

Rozporzagdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

NAZWY I KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robdt objetych
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa kody CPV niezbedne do okreSlenia przedmiotu
zamoOwienia a w szczegdlnosci:

45231110-9:  Kladzenie rurociggdw.

45330000-9:  Hydraulika i roboty sanitarne.

45320000-6: - Roboty izolacyjne.

45232100-3:  Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania ogélne

Instalacje wod-kan powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostang
wykonane, mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan:

bezpieczenstwa konstrukeji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,




- oszczednoscei energii cieplne;. ‘
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
oraz obowigzujagcymi normami.

2. Wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy (wyroby) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano
certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur miedzianych taczonych na lut
miekki.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC kielichowych.

3. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowej

3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3% przy
zachowaniu mozliwo$ci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.
Dopuszcza si¢ uktadanie przewodéw w poziomie.

3.2.  Przewody ukladane w zakrytych bruzdach $ciennych i w podlodze powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

3.3.  Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.
3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed

uszkodzeniem zewngtrznym.

4. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

4.1. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze dla przewodéw o Srednicy @200 mm
—0,5%, 9160 mm — 1,5% oraz @110 mm — 3,0%.

42. Przewody ukladane w zakrytych bruzdach $ciennych i w podlodze powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

43. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

4.4.  Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

4.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewn¢trznym.

5. Podpory

5.1.  Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ fatwy i1 trwaly montaz
przewodu.

52.  Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tabeli 8 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 7.




6. Tuleje ochronne

6.1. Tuleja ochronna przy przejSciu przez przegrody budowlane powinna by¢ rurg
stalowg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu i by¢
dtuzsza od przegrody pionowej o 5 cm i poziomej o 2 cm z kazdej strony.

6.2.  Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona
materialem plastycznym umozliwiajacym wzdtuzne przemieszczanie si¢ rury.

7. Montaz armatury

7.1. Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

7.2.  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
w miejscach tatwo dostepnych.

7.3. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla
w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

8. Izolacja cieplochronna

8.1.  Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie.

8.2.  Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci instalacji.

8.3. Izolacje przewodow wykona¢ typu THERMAFLEX o standardowej grubosci od 15
do 30 mm w zaleznosci od $rednicy przewodu.

8.4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
1 zawilgoceniem.

9. Obmiar robét

9.1.  Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

9.2. W obmiarze nalezy kierowac¢ si¢ zasadami:
- dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi,

- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé dugos$¢ armatury 1 tacznikow,
- dlugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru

1.1 Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawce zakonczenia
wszystkich robot.

1.2.  Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.  Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji, w ktérym naniesiono w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4. Sprawdzenie atestow, certyfikatow, aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzgdzenia.




1.5.  Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory roboét -

2.1. Odbidér miedzyoperacyjny robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé w przypadkach, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych branzystow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:

- wykonania przej$¢ dla przewoddw przez $ciany 1 stropy,

- wykonania bruzd w $cianach,

- wykonania kanatow w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy zakres
i jako$¢ wykonanych robot.

2.2. Odbiodr czesciowy robét (zanikajacych)

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku
postepu robdt m.in. w zamurowywanych bruzdach, zakrywanych kanatach, w zalewanych
betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robét z projektem,
zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze (proby szczelnosci, izolacja itp.).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot.

2.3. Odbiér koncowy robot

Instalacja powinna by¢ zgloszona przez wykonawce do odbioru koficowego po speinieniu
nastepujgcych warunkow:
- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacja termiczna,
- przeptukanie i napelnianie instalacji woda,
- przeprowadzone proby szczelnosci instalacji,
- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacja montazowa.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi
1 obowigzujgcymi normami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbior6w miedzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- protokoty préb szczelnosci, regulacji instalacji, plukania 1 izolacji,
- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorem technicznym,
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobdw.
Pozytywny odbiér koficzy .sie protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej
do uzytkowania.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji zostaly oméwione w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 7 str. 28+34.




