ZBIORNIK BEZODPELYWOWY HDPE (szambo o poj. 20 m®)

1. Przylacze do istniejacego zbiornika bezodplywowego
Scieki z budynku odprowadzane bedg za posrednictwem dwu studni rewizyjnych do zbiornika
bezodplywowego (szamba) z HDPE pojemnosci 20 m®. Zbiornik w formie walca o dtugo$ci 6,80 m

i Srednicy 2,00 m. Posadowienie szamba dostosowac do rzednej koncowej spodu przytacza.

2. Posadowienie zbiornika z HDPE

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem, a Scianami wykopu pozostata wolna przestrzen ok.
50 cm (w celu obsypania piaskiem i zageszczania). Zbiornik montujemy na podsypce piaskowej o
grub. ok. 20 cm. Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go.
W trakcie montazu zbiornik sukcesywnie napelniamy woda. W taki sposob aby poziom wody w
zbiorniku byt nieco wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac¢ warstwami mieszanki
cementowo — piaskowej o grubosci 25 — 30 cm. Warstwy nalezy zagesci¢ (przez polanie woda lub
ubijanie). Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wody gruntowej nalezy wykonac ptyte betonowa
(ok. 50 cm grubosci, beton B20) dociazajaca zbiornik (patrz rysunek). Spod ptyty wykonaé nieco
powyzej najwiekszej srednicy walca, a gorng powierzchnie ptyty ok. 50 cm wyzej, tak by zapewnic
boczne trzymanie walca. Na gornej potowie walca ulozy¢ geowtdknine z zakladami ok. 50 cm poza
obrys zbiornika. Zbiornik nalezy posadowi¢ w sposob uniemozliwiajacy najazd pojazdem.
Standardowa wysoko$¢ nadbudowy wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 30 cm. Mozna ja

zwiekszyC poprzez stosowanie i taczenie elementéw nadbudéw (do 1 m).

3. Nie dopuszcza sie:

a) toczenia lub ciggniecia zbiornika po podtozu

b) zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno

c) posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym (bez podsypki piaskowej i nie
oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik)

d) posadowienia zbiornika HDPE na poziomie, ktory spowoduje przekroczenie nadsypania gruntu
nad walcem o ponad 50 cm (liczone od gornej powierzchni zbiornika)

e) umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatow betonowych (np. kregéw betonowych)



4. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla szamba zaprojektowano jako szeroko przestrzenne wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad. Glebokos¢ wykopu maks. 3,0 m. Zabezpieczenie stosownie do potrzeb.
Wiekszos¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. III. i IV.

W wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas robot nalezy zastosowa¢ pompe do

wypompowywania wody za obszar wykonywanych prac.

5. Uwagi koncowe

a) roboty skoordynowac z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzedne pokryw
studzienek)

b) wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych instalacji

c) roboty jw. nie naruszajg w zadnym stopniu Srodowiska naturalnego, zieleni trwatej i istniejacego
drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi

d) sam zbiornik oraz wszystkie pozostate materiaty uzyte do montazu zbiornika powinny mie¢
stosowne aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci dopuszczajace do stosowania na terenie

Polski



