TRESC PROJEKTU

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Obliczenia

4. Zestawienie urzadzen i podstawowych
materialow

5. Rysunki



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewn. instalacji co w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w z lokalami socjalnymi i Swietlica w m. Zimnowoda

Spis tresci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Koncepcja instalacji grzewczej

5. Koncepcja wentylacji pomieszczen

6. Zakres opracowania

7. Rozwigzanie techniczne wewn. instalacji co

8. Rozwigzanie techniczne wentylacji pomieszczen

9. Uwagi koncowe



I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji co wbudowanej
w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami socjalnymi i §wietlica
w m. Zimnowoda (dz. ne ewid 211) gm. Lipie.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg :

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt zagospodarowania terenu.

4. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny nadbudowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku bylej szkoty w m. Zimnowoda na budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym z lokalami socjalnymi i1 $wietlicg oraz dobudowa pochylni dla NPS i
rozbudowa istniejacych schodow zewngtrznych.

5. ,,Wytyczne projektowania instalacji co” - COBRTI ,,Instal” , W-wa 2001 r.

6. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6 - COBRTI
,, Instal ,, , W-wa 2003r.

7. ,,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — zeszyt 10 —-COBRTI
,, Instal ,, , W-wa 2000r.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dnia 15.06.2002r). z
pézniejszymi zmianami

9. Wytyczne, normy, katalogi.

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek Szkoty przebudowywany na mieszkalny wielorodzinny z lokalami
socjalnymi i $wietlicg jest obiektem wolnostojacym dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym.
Budynek wykonany tradycyjnie, $ciany zewnetrzne murowane ceramiczne. Stropy
gestozebrowe typ Akermana z ptyt kanatowych zelbetowych. Stropodachy gestozebrowe
typu DZ-3 i TERIVA.
Sciany zewnetrzne, poddasze i stropy budynku zostana ocieplone styropianem o grubo$ci
6,10120 cm.
Zaopatrzenie budynku w wodg z sieci wodociggowe;j.
Odprowadzenie $ciekéw z budynku do podziemnego bezodptywowego zbiornika.
Program uzytkowy obiektu po przebudowie:
poddasze — dwa lokale mieszkalne
pietro - cztery lokale mieszkalne
parter - dwa lokale mieszkalne oraz dwie sale wielofunkcyjne
piwnica - pom. techniczne i komorki lokatorskie

Budynek wyposazony bedzie w instalacje :
- wod-kan i cwu

- co

- elektryczng

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Kubatura budynku: V= 2971 m’
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IV. KONCEPCJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wewnetrznej instalacji co wodne;j
niskotemperaturowej oddzielnej dla kazdego mieszkania.

W koncepcji przyjeto instalacje, z rozdzialem dolnym, z rur stalowych zewngtrznie
ocynkowanych oraz grzejnikéw ptytowych stalowych.

Instalacja wodna o oblicz. temperaturach czynnika grzejnego 70/55 °C z obiegiem
wymuszonym w uktadzie otwartym.

Regulacja wstepna za pomocg zaworow grzejnikowych (bez glowic termostatycznych).
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automatyczne.

Przyjeto indywidualne obiegi grzewcze dla 8 mieszkan i dwoch sal wielofunkcyjnych.
Poszczegolne kotlty wytwarza¢ beda ciepto dla celoéw ogrzewania pomieszczen.
Przygotowanie cwu zaprojektowano w pionowych podgrzewaczach elektrycznych o poj. 100 L.
usytuowanych w tazienkach.

V. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z zalozeniami inwestora przyjeto wentylacje pomieszczen nawiewno-wywiewna, a w
szczegolnosci:

Pokoje mieszkalne — nawiew powietrza zewngtrznego nawietrznikami podokiennymi, wywiew
w kierunku kuchni 1 fazienki

Kuchnie- nawiew powietrza poprzez kratke kontaktowa w drzwiach wejsciowych; wywiew
powietrza nasada turbowentylacjng osadzong na kanale murowanym na zewnatrz budynku.

Lazienki- nawiew powietrza przez kratke kontaktowa w drzwiach wejsciowych, wywiew
powietrza wentylatorem tazienkowym osadzonym na kanale murowanym.

Sale wielofunkcyjne —nawiew powietrza zewnetrznego nawiewnikami podokiennymi, wywiew
powietrza zuzytego wentylatorem dachowym osadzonym na kanale murowanym na zewnatrz
budynku.

Z uwagi na znaczne zyski ciepta w w/wym. salach (zyski ciepta od ludzi 1 nastonecznienia)

przyjeto koncepcje chtodzenia powietrza w pomieszczeniach przez zastosowanie klimatyzatorow
typu MULTISPLIT ztozonych z dwoch jednostek wewnetrznych i jednej jednostki zewngtrzne;.

VI. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania sa:

1. Wewnegtrzna isntalacja CO
2. Wentylacja pomieszczen

VII. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CO
1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych

temperaturach czynnika grzejnego 70/55 °C z obiegiem wymuszonym czynnika

grzejnego w uktadzie otwartym.

Zrédtem ciepta dla kazdego mieszkania bedzie kociot kuchenny opalany weglem kamiennym
paliwem ekologicznym tj. ekogroszekiem, a takze peletem i brykietem drzewnym



2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje dwururowg z rozdziatem dolnym w uktadzie

poziomym z rur stalowych zewngtrznie ocynkowanych oraz grzejnikow stalowych plytowych
firmy PURMO typu COMPACT VENTIL z dolnym podtaczeniem.

Poziom rozdzielczy wykona¢ w podtodze w warstwie izolacji termiczne;.

Przewody poziome zostang zaizolowane otuling cieplochronng typu THERMAFLEX

grub. 10 mm.

Wydtuzenia cieplne pozioméw kompensowane bedg na zatamaniach rurociggow.
Mocowanie grzejnikow za pomocg uchwytow $ciennych.

Odpowietrzenie instalacji jako indywidualne za pomoca odpowietrznikow
przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrznikdw mosi¢znych & 15 mm

w najwyzszych punktach instalacji oraz na koncach galezi zasilajacych.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe firmy DANFOSS bez glowic termostatycznych.
Zawor posiada regulacje wstepng (pomontazowa).

Probe na zimno wykonac na ci$nienie 0,6 MPa , a na gorgco przeprowadzi¢

w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu préob szczelnosci nalezy wykonac nastawy wstepne w korpusach

zawordw grzejnikowych zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Zaprojektowano w aneksach kuchennych kotly z ptaszczem wodnym typu KVS Moravia TP
9106 o mocy cieplnej 7,5 kW.

Kociot wyposazony jest w plyte grzewcza, pokrywe 1 markownik ciggu.

Parametry techniczne kotta zawiera zataczona do projektu karta katalogowa.
Zabezpieczenie kotta przez wzrostem cis$nienia stanowi naczynie wzbiorcze otwarte
umieszczone pod sufitem kuchni.

Odprowadzenie spalin z kotta do komina ceramicznego o $rednicy 150 mm.

Wentylacja aneksu kuchennego naturalna nawiewno-wywiewna. Nawiew powietrza
zewngetrznego nawiewnikiem podokiennym typu AS150.

Wywiew powietrza kanalem murowanym spod sufitu zakonczonym nad dachem nasada
turbowentylacyjng.

Dalsze szczegdty podano na rysunkach.

VII. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zaprojektowano w poszczegolnych pomieszczeniach wentylacj¢ nawiewno-wywiewna, a w
szczegolnosci:

Wentylacja nawiewno-wywiewna naturalna w pomieszczeniach: kuchni, pokojach
mieszkalnych oraz w pomieszczeniach porzadkowych 1 gospodarczych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna naturalno - mechaniczna w pomieszczeniach tazienek
1 salach wielofunkcyjnych

W aneksach kuchennych nawiew powietrza nawiewnikami podokiennymi typu AS150
ztozonymi z czerpni powietrza, filtru widokninowego oraz kratki nawiewne;j talerzowe;j

& 150 mm.

Wywiew powietrza zuzytego kanalem murowanym zakonczonym nasadg turbowentylacyjna
typu TULIPAN & 150 mm.

W pokojach mieszkalnych nawiew powietrza zewngtrznego przez nawiewniki okienne
szczelinowe, a wywiew przez tazienki 1 aneksy kuchenne.

W pomieszczeniach gospodarczych i porzadkowym nawiew powietrza wewnetrznego przez
drzwi wejsciowe ( podcigcie drzwi), a wywiew przez kanaty murowane zakonczone nasada
TULIPAN & 150 mm.

W lazienkach nawiew powietrza wewnetrznego przez kratki ( otwory) kontaktowe w drzwiach

wejsciowych, w wywiew wentylatorem $ciennym typu DEKOR & 125 mm zainstalowanym
pod stropem w otworze do kanatu murowanego o wym. 170x120 mm.
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W salach wielofunkcyjnych nawiew powietrza zewnetrznego nawiewnikami podokiennymi
typu AS150, wywiew kanatami murowanymi o wym. 170x120 mm z wentylatorami
dachowymi typu DAs 160,

Chtodzenie w/w pomieszczen klimatyzatorami MULTISPLIT firmy KLIMA-TERM z dwiema
jednostkami wewnetrznymi typu ASYG 07-14 1 jednostkg zewnetrzng typu AOYG14LAC2

IX. UWAGI KONCOWE

1.

Wewnetrzng instalacj¢ co wykona¢ zgodnie z projektem , warunkami technicznymi
oraz przepisami bhp i p.poz.

Projekt wewn. instalacji wod-kan i cwu jest przedmiotem odrgbnego opracowania

W projekcie nie zastosowano glowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych

w przypadku kotléw na paliwo state w uktadzie otwartym. Z uwagi na duzg bezwtadnos¢
w/w kotldw automatyczne przymykanie zaworow z gtowicami termostatycznymi
powodowatoby cigglte przegrzewanie kotta 1 wyrzucanie przez rur¢ przelewowa goracej
wody.

Dla wykrycia obecnosci tlenku wegla (czadu) w obrebie kotta nalezy zainstalowaé pod
sufitem detektor (czujnik tlenku wegla z sygnalizatorem akustycznym).

Do projektu zalaczono zestawienie urzadzen i podstawowych materiatow.
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