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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst

l

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

miechy

Budowa sieci wodociagowej w ul. Glebokiej oraz rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Starowiejskiej w miejscowosci Parzy-

1|Budowa sieci wodociaggowej w ul. Gtebokiej

1.1/Sie¢ wodociggowa PE 125/11,4mm PN-16

1.1.|Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7

1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1.1
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1.1
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1.1 Krotnosé = 2
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1./0802-07 cm
1.1
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci
1.1 Krotnosé = 8
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
6/KNR 2-31 Wywoéz gruzu z rozbiérki podbudowy i nawierzchni asfaltowej pojazdami samo- |t
d.1./1510-05 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1.1|analogia
13.44 t 13.44
RAZEM 13.44
7|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze 9.5km |t
d.1./1511-02 Krotnos¢ = 19
1.1
13.44 t 13.44
RAZEM 13.44
1.1.|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
2
8|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réowninnym - w tym obstuga geodezyjna
1.2|kalk. wiasna
0.4472 km 0.45
RAZEM 0.45
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1.2
64.80 m3 64.80
RAZEM 64.80
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-02 kat.lI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
1.2 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
7.20 m3 7.20
RAZEM - 7.20
11|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
96.00 m2 96.00
RAZEM 96.00
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|1411-01
1.2
1.80 m3 1.80
RAZEM 1.80
13|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu m3
d.1./0501-09
1.2
5.18 m3 5.18
RAZEM 5.18
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14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1.2
58.32 m3 58.32
RAZEM 58.32
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gleboko$cido 1.5m  |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.ll-IV
1.2
6.48 m3 6.48
RAZEM 6.48
16/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1./0236-01
1.2
64.80 m3 64.80
RAZEM 64.80
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1./0212-06 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1.2 fadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar
7.20 m3 7.20
RAZEM 7.20
18|/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1.2 Krotno$¢ = 8
7.20 m3 7.20
RAZEM 7.20
1.1.|Roboty montazowe - CPV 45231300-8
3
19|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1./1207-02 mi o $r.250mm w gruntach kat.lll-IV
1.3|analogia
19.80 m 19.80
RAZEM 19.80
20/KNNR 11 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.1.|0404-03 ochronnych z zamknigciem koricowek rur manszetami
1.3|analogia
19.80 m 19.80
RAZEM 19.80
21 Przewiert sterowany rurami PE-RC o $r. 125mm m
d.1.|kalk. wiasna
1.3
427.40 m 427.40
RAZEM 427.40
22/|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.{1010-11 metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 250 mm
1.3
1 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 125 mm
1.3
) 38 zlgcz. 38.00
RAZEM 38.00
24 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-03 jacych rurociagow o $r. 150 mm - tréjnik 150/100
1.3|analogia :
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Wecinka do istniejacej sieci wodociggowej - trojniki wbudowane do istniejacych |kpl.
d.1./1701-02 rurociagow o $r. 100 mm - tréjnik 100/80
1.3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o §r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- - |szt
d.1./0114-04 ksztattka rurowo-kotnierzowa z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem
1.3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o ér. 110-125  |szt
d.1./0114-03 mm - ksztaltka rurowo-kotnierzowa z funkcja zabezpieczenia przed przesunie-
1.3|analogia ciem
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: 6 szt 6.00
RAZEM 6.00
29/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 125 mm - tuki PE125 szt.
d.1./0305-03
1.3|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
1.3
20 ztgcz. 20.00
RAZEM 20.00
31/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 redukcja 100/80
1.3|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
1.3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl
d.1.|1119-01
1.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34 Ptytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.1.|kalk. wiasna
1.3
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
35 Ptytki betonowe pod i nad skrzynke hydrantu szt
d.1.|kalk. wtasna
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-28 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1./0315-02
1.3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
37/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamentowe, |m3
d.1.|0609-01 bloki oporowe
1.3
0.896 m3 0.90
RAZEM 0.90
38/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. 125 |200m -
d.1./1606-02 mm 1 préb.
1.3|analogia
' 2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
39|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-03 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o 125 mm rézn.
1.3|analogia
4,72 10m 4.72
rézn.
RAZEM 4.72
40 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.]1611-01 Om
1.3
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
41 KNNR 4 Nakiady za kazde 10m roznicy diugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekgcji i 10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o $r.150mm rézn.
1.3
4.72 10m 4.72
rézn.
RAZEM 4.72
42|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
1.3
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o2 odc.20 2.00
Oom
RAZEM 2.00
43 KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
1.3
4.72 10m 4,72
rézn.
RAZEM 4.72
44 Badanie sanitarne wody kpl
d.1.|kalk. wiasna
1.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
4
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
1.4
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
1.4
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
47|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1.4
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1.4
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.4 Krotnosé = 2
24.00 m?2 24.00
RAZEM 24.00
1.2|Przytacza wodociggowe
1.2.|Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7
1
50/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
21
38.60 m 38.60
RAZEM 38.60
51|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2.1
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
52/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - [m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
2.1 Krotnos¢ = 2
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
53/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1./0802-07 cm
2.1
19.30 m2 19.30
. RAZEM 19.30
54 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci
21 Krotno$¢ = 8
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
55/KNR 2-31 Wywdz gruzu z rozbiérki podbudowy i nawierzchni asfaltowej pojazdami samo- |t
d.1./1510-05 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
2.1|analogia
10.81 t 10.81
RAZEM 10.81
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56|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze 9.5km |t
d.1.|1511-02 Krotnos¢ = 19
2.1
10.81 t 10.81
RAZEM 10.81
1.2.Roboty ziemne - CPV 45111200-0
2
57 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-03 réwninnym - w tym obstuga geodezyjna
2.2
0.1302 km 0.13
RAZEM 0.13
58 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll-zatozono 90% wykopy mechaniczne
2.2
177.07 m3 177.07
RAZEM 177.07
59|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gigboko$¢ do
2.2 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-zatozono 10% wykopy reczne
19.67 m3 19.67
RAZEM 19.67
60|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2|analogia
393.12 m2 393.12
RAZEM 393.12
61|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.{1411-01
22
10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92
62|KNR 2-28 Obsypka rurociggu m3
d.1./0501-09
2.2
31.42 m3 31.42
RAZEM 31.42
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
2.2
137.75 m3 137.75
RAZEM 137.75
64 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5m  |m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.2
15.31 m3 15.31
RAZEM 15.31
65 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.|0236-02
2.2
: 153.06 m3 153.06
RAZEM 153.06
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.2 samowyladowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru
43.68 m3 43.68
RAZEM 43.68
67|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
2.2 Krotnos¢ = 8
43.68 m3 43.68
RAZEM 43.68
68|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.1./0505-01
2.2
110 m2 110.00
RAZEM 110.00
69 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawg m2
d.1.|0510-03
2.2|analogia
110 m2 110.00
RAZEM 110.00
1.2.|Roboty montazowe - CPV 45231300-8
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70|/KNR 2-18 Podiacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.1./0902-02 rurociggach o §r.125 mm - Montaz nawiertki 125/40
2.3|analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
71|/KNR 2-18 Podiacz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe szt.
d.1./0908-01 owalne o $r.40 mm z obudowa i skrzynka uliczng
2.3|analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
72|KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - potaczenie z istniejgcym przytaczem wody,  (szt.
d.1./0112-01 facznik ruroro-rurowy - przepiecie
2.3|analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
73|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - polaczenie z istniejacym przytaczem wody,  |szt.
d.1./0112-01 tacznik ruroro-rurowy + korek (zaslepienie przylacza)
2.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74 Przewiert sterowany rurami PE o §r. 40mm m
d.1.|kalk. wtasna
23
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
75/KNR 2-28  |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40/3,7 mm m
d.1./0314-02
23
109.20 m 109.20
RAZEM 109.20
76|/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér.nom. 32 mm - zawér  |szt.
d.1.|0112-04 przelotowy, grzybkowy, krecony - tylko M
2.3|analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
77/KNR 215  |Wodomierze skrzydetkowe o ér.nom. 20 mm wraz z konsolg montazowg - tyl- |szt.
d.1./0118 - 01 koM
2.3/analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
78|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér.nom. 25 mm - zawor  |szt.
d.1./0112-03 kulowy - tylko M
2.3|analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
79/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm - zawor  |szt.
d.1./0112-03 antyskazeniowy typu EA 251 - tylko M
2.3|analogia
14 szt. 14.00
i RAZEM 14.00
80 Plytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.1. |kalk. wiasna
23
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
81/KNR 2-19  |Oznakowanie zasuwy kpl.
d.1.|0134-02
23
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
82|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych m
d.1./0110-01
2.3|analogia
130.20 m 130.20
RAZEM 130.20
1.2.|Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
4
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
2.4
19.30 mz2 19.30
RAZEM 19.30
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84 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm
24
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
85/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
24
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
24
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
24 Krotnosé = 2
19.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
2|Rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Starowiejskiej
2.1|Sie¢ wodociaggowa PE 125/11,4mm PN-16
2.1.|Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7
1
88/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
1.1
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
89|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2./0803-03 grubosci 3 cm
1.1
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
90|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2.|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1.1 Krotnosé = 2
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
91|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.|0802-07 cm
1.1
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
92|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2./0802-08 grubosci
1.1 Krotnos¢ = 8
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
93|KNR 2-31 Wywéz gruzu z rozbiérki podbudowy i nawierzchni asfaltowej pojazdami samo- |t
d.2.|1810-05 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1.1|analogia
8.96 t 8.96
RAZEM 8.96
94 | KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze 9.5km |t
d.2./1511-02 Krotnosé = 19
1.1
8.96 t 8.96
RAZEM 8.96
2.1.|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
2
95 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym - w tym obstuga geodezyjna
1.2|kalk. wiasna
0.2949 km 0.29
RAZEM 0.29
96 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1.2
40.50 m3 40.50
RAZEM 40.50
97| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gieboko$¢ do
1.2 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4.50 m3 4.50
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) RAZEM 4.50
98| KNR 2-01 Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
90.00 m2 90.00
RAZEM 90.00
99/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1.2
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
100|KNR 2-28 Obsypka rurociggu m3
d.2./0501-09
1.2
7.19 m3 7.19
RAZEM 7.19
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.2.|0230-02 m w gruncie kat. IV
1.2
31.50 m3 31.50
RAZEM 31.50
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5m  m3
d.2.|0320-02 kat.gr.li-IV
1.2
3.50 m3 3.50
RAZEM 3.50
103|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1l m3
d.2./0236-01
1.2
35.00 m3 35.00
RAZEM 35.00
104|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.2./0212-06 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1.2 tadowczymi na odl.do 1 km - nadmiar
10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
105/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1.2 Krotno$¢ = 8
10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
2.1.|Roboty montazowe - CPV 45231300-8
3
106 Przewiert sterowany rurami PE-RC o $r. 125mm m
d1.2. kalk. wtasna
.3
294.90 m 294.90
RAZEM 294.90
107|KNNR 4 Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.|1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
1.3] ¢
25 zigcz. 25.00
RAZEM 25.00
108 KNNR 4 Wecinka do istniejacej sieci wodociagowej - trojniki wbudowane do istniejacych |kpl.
d.2./1701-02 rurociagéw o $r. 100 mm - tréjnik 100/100
1.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109/KNNR 4 Wcinka do istniejacej sieci wodociagowej - trojniki wbudowane do istniejacych (kpl.
d.2.|1701-02 rurociggéw o $r. 100 mm - tréjnik 100/80
1.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.2.{1105-03
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110-125  |szt
d.2./0114-03 mm - ksztattka rurowo-kotnierzowa z funkcja zabezpieczenia przed przesunieg-
1.3|analogia ciem
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
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112|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 125 mm - tuki PE125 szt.
d.2.|0305-03
1.3|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.2./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
1.3
16 zigcz. 16.00
RAZEM 16.00
114|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.2.|0114-03 redukcja 100/80
1.3|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
115/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2./1119-03
1.3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
116 Ptytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.2. |kalk. wiasna
1.3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
117 KNR 2-28 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.|0315-02
1.3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
118/KNR 2-18 Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.2./0609-01 bloki oporowe
1.3
0.70 m3 0.70
RAZEM 0.70
119|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 125 |200m -
d.2.(1606-02 mm 1 préb.
1.3|analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
120{KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2./9914¢c-03 szczelno$ci przewoddéw PE, PEHD o 125 mm rézn.
1.3|analogia
9.49 10m 9.49
rézn.
RAZEM 9.49
121|KNNR 4 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.{1611-01 Om
1.3
' 1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
122|KNNR 4 Nakiady za kazde 10m réznicy diugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekcjii |10m
d.2./9915-03 ptukaniu przewodow z rur o §r.150mm rézn.
1.3
9.49 10m 9.49
rézn.
RAZEM 9.49
123|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.{1612-01 Oom
1.3
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
124 KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
1.3
9.49 10m 9.49
rézn.
RAZEM 9.49
125 Badanie sanitarne wody kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1.00
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: RAZEM 1.00
2.1./Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
4
126|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|/0114-05 niu 15 cm
1.4
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
127|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
1.4
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
128 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07
1.4
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
129|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1.4
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
130|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.4 Krotno$¢ = 2
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
2.2|Przytacza wodociggowe
2.2.|Roboty rozbiorkowe-CPV 45233220-7
1
131/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
2.1
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
132|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o |m2
d.2./0803-03 grubosci 3 cm
2.1
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
133|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2.|/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
2.1 Krotnosé = 2
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
134 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 |m2
d.2./0802-07 cm
2.1
19.00 m2 19.00
' RAZEM 19.00
135/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2./0802-08 grubosci
2.1 Krotnosé = 8
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
136KNR 2-31 Wywo6z gruzu z rozbiérki podbudowy i nawierzchni asfaltowej pojazdami samo- |t
d.2.|1510-05 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
2.1/analogia
10.64 t 10.64
RAZEM 10.64
137|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze 9.5km |t
d.2.|1511-02 Krotnos¢ = 19
2.1
10.64 t 10.64
RAZEM 10.64
2.2.Roboty ziemne - CPV 45111200-0
2
138/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym - w tym obstuga geodezyjna
2.2
0.0273 km 0.03
RAZEM 0.03
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139|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll-zalozono 90% wykopy mechaniczne
22
53.95 m3 53.95
RAZEM 53.95
140 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
2.2 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-zatozono 10% wykopy reczne
5.99 m3 5.99
RAZEM 5.99
141|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2|analogia
98.28 m2 98.28
RAZEM 98.28
142|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.(1411-01
2.2
2.73 m3 2.73
RAZEM 2.73
143|KNR 2-28 Obsypka rurociggu m3
d.2.|0501-09
2.2
8.16 m3 8.16
RAZEM 8.16
144 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-02 m w gruncie kat. IV
2.2
44.12 m3 44.12
RAZEM 44.12
145|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5m  im3
d.2.|10320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.2
4.90 m3 4.90
RAZEM 4.90
146|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3
d.2./0236-02
2.2
49.02 m3 49.02
RAZEM 49.02
147|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.2./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.2 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru
10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92
148 KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2.2 Krotno$¢ = 8
10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92
149|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.2./0505-01
2.2
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
150 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawa m2
d.2./0510-03
2.2|analogia
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
2.2.|Roboty montazowe - CPV 45231300-8
3
151|KNR 2-18 Podiacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.2./0902-02 rurociggach o $r.125 mm - Montaz nawiertki 125/40
2.3|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
152|KNR 2-18 Podiacz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy Zeliwne kotnierzowe klinowe szt.
d.2.|0908-01 owalne o §r.40 mm z obudowa i skrzynka uliczng
2.3|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
153|KNR 2-18  [Sieci wodociagowe w miastach - potaczenie z istniejacym przytaczem wody,  |szt.
d.2.|0112-01 tacznik ruroro-rurowy - przepiecie
2.3|analogia
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: 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
154/KNR 2-18 [Sieci wodociggowe w miastach - polgczenie z istniejacym przytagczem wody,  |szt.
d.2.{0112-01 tacznik ruroro-rurowy + korek (zaslepienie przytacza)
2.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155 Przewiert sterowany rurami PE o §r. 40mm m
d.2.|kalk. wiasna
23
4.80 m 4.80
RAZEM 4.80
156 | KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40/3,7 mm m
d.2.|0314-02
23
22.50 m 22.50
RAZEM 22.50
157|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 32 mm - zawér  |szt.
d.2.|0112-04 przelotowy, grzybkowy, krecony - tylko M
2.3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
158|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $ér.nom. 20 mm wraz z konsolg montazowa - tyl- |szt.
d.2./0118 - 01 ko M
2.3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
159|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $r.nom. 25 mm - zawor  |szt.
d.2./0112-03 kulowy - tylko M
2.3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
160|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 256 mm - zawor szt
d.2./0112-03 antyskazeniowy typu EA 251 - tylko M
2.3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
161 Ptytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.2.|kalk. wiasna
23
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
162|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy kpl.
d.2.|0134-02
23
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
163|KNR 2-15 Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych m
d.2./0110-01
2.3|analogia
27.30 m 27.30
RAZEM 27.30
2.2.|Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
4
164 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
24
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
165|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.2./0114-07 niu 8 cm
24
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
166 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.{1004-07
24
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
167|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
24
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
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168 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
24 Krotno$é = 2
19.00 m2 19.00
RAZEM 19.00
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