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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie i swietlicy wiejskiej w Wapienniku

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.,j.) informuje, ze w niniejszym postgpowaniu wplynely
zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia o nastgpujacej tresci:

Pytanie 1,

Dla obydwu obiektéw dobrany zostata kociol DasPell 50 firmy Heiztechnik. Dob6r mocy kotla nie
wynika (a przynajmniej nie jest zaznaczone to w projekcie) z wyliczonego bilansu cieplnego.
Zapewne zapotrzebowanie mocy wynika z audytéw. Proszg o ich zalaczenie do postgpowania. Kazdy
z oferentéw ma prawo dobraé kociol o parametrach réwnowaznych nie kierujac si¢ doborem w
projekcie dlatego podanie faktycznego zapotrzebowania jest bardzo waznym parametrem, gdyz moce
kotléw u réznych producentow nie pokrywaja sig.

Odpowiedz do pytania 1:

Zapotrzebowanie ciepla dla obiektéw zostalo wyliczone szczegélowo w projektach wymiany instalacji
co i stanowi podstawe do doboru wielkosci kotlow. Zamawiajacy zamieszcza opracowane audyty
energetyczne.

Pytanie 2.

W projekcie praktycznie nie zostaly podane cechy wyposazenia kotta, ktére niewatpliwie mogg mieé
wplyw na wycene. Spelnienie certyfikaty Ekoprojektu oraz klasy 5 jest juz obligatoryjne i w ogdle nie
powinno by¢ brane pod uwagg jako parametr. Uzytkownikowi powinno za$ zaleze¢ aby
eksploatowany kociol byl jak najbardziej bezobstugowy oraz aby sprawno$¢ deklarowana w
dokumentach byla osiggana przez caly sezon. Dlatego proszg okresli¢ czy oferowany kociol powinien
posiada¢ niezb¢dne dla utrzymania wysokiej sprawnosci podczas sezonu grzewczego oraz nie
wymagal czyszczenia w okresie zimowym: automatyczny mechaniczny system czyszczenia
wymiennika oraz automatyczny system odpopielania do zewnetrznego popielnika.

Odpowiedz do pytania 2:

Zaprojektowane kotly typu HTDasPellGL o mocy cieplnej S0kW zalicza si¢ do kotléw o malej mocy
z przykotlowym zbiornikiem paliwa, wewnetrznym podajnikiem, rgcznym zasypem zbiornika
pelletem oraz recznym wynoszeniem popiotu np. do przenosnego pojemnika stalowego ustawionego
na zewnatrz budynku jest optymalnym rozwigzaniem projektowym w aspekcie minimalizacji kosztow
inwestycyjnych i eksploatacyjnych w stosunku do automatycznych ukladéw podawania paliwa za
skiadu opatu do kotla i automatycznych uktadéw odpopielania stosowanych racjonalnie w kotlach o
wiekszych mocach cieplnych. Kociol wyposazony w nowoczesny palnik pelletowy wrzutkowy typu
HTPellHard z wewnetrznym podajnikiem paliwa, zapalarka i fotoelementem do kontroli plomienia.
Praca w trybie FuzzyLogic umozliwia plynna regulacj¢ mocy cieplnej. Zamawiajacy informuje o
mozliwosci zastosowania kottéw zamiennych w stosunku do projektowanych jako rOwnowazne w
zakresie parametréw i rozwiagzan konstrukcyjnych.




Pytanie 3.
W celu usystematyzowania doboru kotla na pellet proszg okresli¢ jaki powinien by¢ min

wspolezynnik efektywnosci energetycznej np. min 123 oraz sezonowa sprawno$¢ np. min 84%
oczywiscie w klasie A+

Odpowiedz do pytania 3:

Wysoka sprawnosé cieplna kotla wynoszaca 90 % dzigki systemowi autoregulacji procesu spalania
typu HT-Logic III z modulacja pracy palnika powodujaca zmniejszenie zuzycie paliwa. Osiagalna
sezonowa sprawnos$¢ cieplna kotta min. 82%. Wspoétczynnik efektywnosci energetycznej min. 98 dla
klasy A+. Kotly serii Green Line spelniaja wymagania dotyczace ochrony $rodowiska i efektywnosci
energetycznej 5 klasy zgodnie z norma PN-EN303-5.2012 oraz wymagania ECO-DESIGN (Eko
Projekt) zgodnie z Rozporzadzeniem UE2015/1189 i posiadajg certyfikat programu “Polskie Ciepto™.

Pytanie 4.
Biorgc pod uwagg aktualne technologie prosz¢ o decyzj¢ aby ukiady montowa¢ jako hydraulicznie

zamknigte.

QOdpowiedz do pytania 4:

Projektowane kotly wytwarzane sg dla uktadéw otwartych i zamknigtych z dopuszczalnym ci$nieniem
roboczym 2 bary. Zastosowanie systemu zamknigtego wigze si¢ z badaniem i odbiorem technicznym
kotléw przez UDT oraz wyzszymi wymaganiami obshugi w zakresie kontroli i utrzymywania
wymaganego ci$nienia roboczego w ztadzie grzewczym. Specyfika uzytkowania obiektow OSP i
Swietlicy Wiejskiej uzasadnia zastosowanie niezamarzajacego czynnika grzejnego ergolidu w
systemie otwartym zladu grzewczego.




