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1. Temat i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pt.

,Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty

w m. Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i Swietlicg

oraz dobudowa pochylni dla NPS i rozbudowa istn. schodéw zewnetrzych i pochylni dla

NPS”, na dziatce nr ew. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie. Zakres opracowania

projektu budowlanego obejmuje wykonanie:

wewnetrznych linii zasilajgcych z zabezpieczeniami od przepie€ i przecigzen,
uktadéw pomiarowych z zabezpieczeniami,

instalacji gniazdek i oswietlenia w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych,
instalacji oswietlenia administracyjnego, w tym ewakuacyjnego, w Kkorytarzach,
wiatrotapach i na zewnatrz budynku,

instalacji odgromowej,

instalacji kablowej RTV,

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu o nastepujgce dokumenty i zatozenia:

Zlecenie od inwestora — Gmina Lipie, ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie,

wizje lokalng w obiekcie potaczong z inwentaryzacjg sieci elektrycznej,

warunki przytgczenia nr WP/075696/2019/008R031014797455 z dnia 14.10.2019 r.

wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.,

zatgczniki do standardu technicznego budowy zestawéw ztgczowych, zigczowo-

pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja

S.A,

katalogi firmowe, instrukcje obstugi, DTR urzadzen,

aktualnie obowigzujace przepisy i najwazniejsze normy;

o N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

o PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzesS¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”,

o PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54:
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody
ochronne”,

o PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa” - wszystkie czesci,



o PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie”,

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

o Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 z pdzniejszymi zmianami,

Wystepujace w projekcie nazwy producentéw i urzadzen sa okreslone jedynie
w celu osiagniecia zaplanowanych celéw i standardéw jakosci. Nalezy je traktowaé
jako wskazowki dla wykonawcow, ktérzy moga zastosowaé inne produkty, o co
najmniej takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalno - uzytkowych.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem oraz po zakonczeniu

prac wykonaé¢ dokumentacje powykonawczga, uwzgledniajaca zmiany.

3. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej

Aktualnie budynek bytej szkoty jest zasilany ze stupa drewnianego i przytgcza
napowietrznego. Sie¢ napowietrzna o dtugosci okoto 200m jest zasilana ze staciji
transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, ,Zimnowoda Wies” nr CZZ 50127, ktéra pracuje
w systemie TT. Instalacja odbiorcza jest tez w systemie TT. Budynek posiada starg
instalacje odgromowg niespetniajgcg wspotczesnych wymagan. W  budynku sg

pomieszczenia bytej szkoty i Swietlica srodowiskowa.

4. System ochrony od porazen

Ochrona podstawowa jest realizowana za pomocg izolowania czesci przewodzacych prad
i na stosowaniu obudoéw izolacyjnych wykonanych w Il klasie izolacji. Ochrona dodatkowa
przy systemie TT jest realizowana przez Samoczynne Wytaczenie Zasilania. Warunki
zadziatania bezpiecznikéw jako elementdw wytgczajacych prad nie zapewniajg uzyskania
odpowiednich czasow wylaczania i dlatego nalezy stosowacC wytgczniki réznicowo-
pradowe. Wartos¢ opornosci uziomu dla RCD musi by¢ odpowiedni niska, aby wymusi¢
prad o krotnosci do x7 prad réznicowy. Przy tej wartosci pradu czas wytgczenia wynosi do
40ms, co miesci sie w normie. Zaleca sie stosowanie uziomu o wartosci do 30Q. Poniewaz

budynek bedzie posiadat instalacje odgromowg, to opornos¢ uziomu wedtug normy jest
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okreslona wzorem Ra < 10Q i tg warto$¢ nalezy zastosowaé w obliczeniach. W budynku
nalezy zastosowac potgczenia wyrownawcze obejmujgce wszystkie metalowe instalacje

i maszt RTV, ktore nalezy potaczy¢ przewodem DY16mm?z uziemionym przewodem PE.

Obliczenia skutecznosci ochrony dodatkowej od porazen:
a) w rozdzielnicach mieszkaniowych sg stosowane RCD 40/0,03A wysokoczute, dla

ktorych wykonujemy obliczenia:

lzw=25V/10Q I,»= 7x0,03A
lzw=2,5A l,»=0,21A
lzw 2 |7 2,5A 2 0,21A

Warunek jest spetniony i Samoczynne Wytgczenie Zasilania jako ochrona dodatkowa jest
skuteczne. Czas wylgczenia wynosi do 40ms i miesci sie w normie, a napiecie dotyku na
chronionych elementach nie przekroczy 25V.

b) w ztaczu sg stosowane bezpieczniki zwtoczne typu gG o wartosci 80A i wspotczynniku

k=9.5. Sprawdzamy warunek samoczynnego wytgczenia zasilania przez bezpieczniki:

Element sieci Rezystancja Reaktancja
- Q Q
Linia napowietrzna AL, 35mm?, 60m 0,0507 0,0198
Kabel NA2XY-J 4x120mm?,70m 0,0175 0,0440
Razem 0,0209 0,0638
Impedancja Z[Q] 0,0670 Q
lwve < Uo/ Z In+k < Ug/Z

80A - 9,5 < 230V/0,0670Q
760A < 3433A

Drugi warunek tez jest spetniony i ochrona jest skuteczna.

5. Bilans mocy
Nazwa llos¢ P, Pz K; Ps
- szt kW kW - kW
Mieszkania socjalne 8 5 40 0,536 21,40
Swietlica $rodowiskowa 1 15 15 1 15,00
Licznik administracyjny 1 5 5 1 5,00
RAZEM Ps [kW] 41,40




Dla powyzszej mocy szczytowej z wykresu normy N-SEP-E-002 odczytujemy prad
zabezpieczenia Jnr = 65A i dobieramy bezpieczniki typu gG 3x80A.

6. Przylacze, ztacze, wewnetrzna linia zasilajaca

Zgodnie z warunkami zasilania Tauron S.A. zdemontuje istniejgce przytgcze napowietrzne
ze stupa nr 3 oraz dokona demontazu tego stupa. Dodatkowo zdemontuje przewody od
stupa nr 2 do stupa nr 3. Przylacze kablowe zostanie poprowadzone ze stupa nr 2 przy
uzyciu kabla typu NA2XY-J 4x120mm?, zasilajgcego zestaw ztaczowy ZK, znajdujacy sie
przy elewacji budynku. Wartos¢ zabezpieczenia dla mocy przytgczeniowej 41,4kW wynosi
3x80A. Na WLZ dobieramy kabel 4LY35mm? o wartosci l« = 99A Za pomocy tego kabla
napiecie jest podawane na przeciwpozarowy wytgcznik pradu i dalej na ukfady

pomiarowe.

7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wykonany w uktadzie zdalnego sterowania przy
uzyciu rozigcznika czteropolowego o In=160A wyposazonego w cewke wzrostowg
napieciowg dziatajgcg od 200 do 415V AC. Rozigcznik jest zamontowany w atestowanej
skrzynce izolowanej i jest plombowany. Skrzynka jest osadzona na klatce schodowej
i jest wyposazona w zamek abonencki. W rozdzielni administracyjnej z pola P.W.P. za
przetgcznikiem faz jest pobierane napiecie zasilajgce reczny ostrzegacz pozarowy ROP-A,
ktéry jest zamontowany obok wejscia gtdwnego zgodnie z rysunkiem. Przetgcznik faz
przetgcza automatycznie napiecia na swoim wyjsciu w razie zaniku fazy i uktad zawsze
dziata. Po zbiciu szybki napiecie jest podawane na cewke wzrostowg, ktora roztgcza styki
roztgcznika i na catym budynku nie ma napiecia. Ponownego zatgczenia napiecia

dokonuje pracownik administracji posiadajacy klucz abonencki.

8. Sprawdzenie spadkoéw napiecia

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia pomiedzy
ztaczem instalacji, a dowolnym punktem odbiorczym (dla obwodéw zasilanych z publiczne;j
sieci elektroenergetycznej) wynosi 5%. Obliczenia wykonano dla obwodu bojlera

jednofazowego o mocy 1,5kW na poddaszu.

Element sieci Rezystancja Reaktancja
- Q Q




WLZ od ZK do licznika LY35mm?, 0,0259 0,0020
35m

WLZ od licznika do RM poddasza 0,1110 0,0010

YDY5x4mm?, 15m

Przewod YDY3x2.5mm?, 10m 0,1365 pomijalna
AUy = 1,22% AU < AUpopy 1,22% < 5%

Spadki napie¢ mieszczg sie w normie.

9. Rozdzielnica mieszkaniowa

Wszystkie rozdzielnice mieszkaniowe majg taka samg budowe. Sg wykonane jako
szczelne (z petnym spodem) o ilosci pdl 1x12. Rozdzielnica ma by¢ montowana nad
drzwiami wejsciowymi w przedpokoju. Jest oznaczona symbolem numeracji pomieszczen,
np. RM1. Kazda z rozdzielnic jest chroniona wytgcznikiem RCD 40/0,03A wysokoczutym
typu A i ma ochrone przepieciowag typu SPD 1+2.

10. Rozdzielnica administracyjna

Rozdzielnica administracyjna zasila obwody oswietlenia klatek schodowych i korytarzy
oraz skrzynki RTV. Jest wykonana jako szczelna (z petnym spodem) o ilosci pdl 2x12.
Rozdzielnia jest zamontowana wewnatrz skrzynki abonenckiej w wiatrotapie. Jest
chroniona wytgcznikiem RCD 40/0,03A wysokoczutym typu A i ma ochrone przepieciowg
typu 1+2. Przetagcznik faz do zasilania P.W.P. jest zasilany sprzed wytgcznika RCD.

11. Obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych, RTV
Obwody os$wietlenia nalezy wykonac przy uzyciu przewodoéw typu YDYp 2,3,4x1.5mm? na

napiecie 750V wtynkowo. Nalezy zastosowal osprzet posiadajacy IP22 lub wyzsze,
i osprzet hermetyczny posiadajacy IP44 lub wyzsze. Oprawy i wypusty oznaczono zgodnie
Z numeracjg pomieszczen z projektu budowlanego, np. 01.1. Oznaczenie o1 dotyczy
lokalizacji pomieszczen, a koncowa cyfra oznacza numer obwodu z rozdzielni mieszkania.
W pomieszczeniach gospodarczych nalezy zastosowacé osprzet i oprawy szczelne o 1P44
lub wiekszej. W tazienkach zastosowano oprawy o$wietleniowe typu plafoniery tazienkowe
szczelne typu Cosmic Led 9W, a w pomieszczeniach gospodarczych lampy porcelanowe
szczelne typu Monat 100 IP44. W sanitariatach nalezy zamontowac wentylatory kanatowe

na 230V uruchamiana wytacznikiem oswietleniowym w tazience. Wytaczniki nalezy



montowac¢ na wysokoséci okoto 1,4m nad posadzkg. Oswietlenie korytarzy odbywa sie za
pomocg automatu schodowego.

Obwody gniazdek wtyczkowych nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodéw typu
YDYp 3x2.5mm? na napiecie 750V wtynkowo. Zastosowane gniazdka pt. 230V posiadajg
IP22 lub wyzsze, a gniazdka hermetyczne IP44 lub wyzsze. Gniazdka oznaczono zgodnie
Z numeracjg pomieszczen z projektu budowlanego, np. g1.1. Oznaczenie g1 dotyczy
lokalizacji pomieszczen, a koncowa cyfra oznacza numer obwodu z rozdzielni mieszkania.
W pokojach gniazdka nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 30cm nad posadzka.
W sanitariatach gniazdka nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 1,4m nad posadzka.
W kuchni obok kuchenki gazowej nalezy zamontowac gniazdko hermetyczne do zasilania
wyciagu okapu na wysokosci dopasowanej do rozmiaréw wyciggu. Pozostate gniazdka
w czesci aneksu kuchennego nalezy zamontowac na wysokosci okoto 30cm.

Od anten na dachu do skrzynki RTV na parterze nalezy poprowadzi¢ cztery sztuki kabli
antenowych koncentrycznych typu Triset-113/75Q, a wyprowadzenie dachowe nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody. Maszt antenowy jest chroniony od wytadowan
atmosferycznych zwodem pionowym, przy zachowaniu odstepow izolacyjnych. Zwdd
katem chronienia obejmuje maszt z catym osprzetem. Dodatkowo maszt musi byc¢
potgczony z Giéwng Szyng Wyréwnawczg. Obwody mieszkan nalezy wykonac¢ przy uzyciu
kabli antenowych koncentrycznych typu Triset-113/75 montowanych pod tynkiem, w rurze
ostonowej. Gniazdka RTV w pomieszczeniach nalezy montowa¢ pt. w puszcze

instalacyjnej na wysokosci 30cm nad posadzka.

12. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

W budynku do oswietlenia klatek schodowych pomieszczeniu rozdzielni nN nalezy
zastosowac oprawy sieciowo-awaryjne zgodnie z opisem na rysunkach, swiecgce do 2h
po zaniku napiecia. Przewody do obwoddw oswietleniowych muszg by¢ na napiecie 750V.
Oprawy oswietleniowe oznaczono zgodnie z numeracjg obwodow w Rozdzielnicy
administracyjnej. Oprawy sieciowo-awaryjne sg typow plafoniera szczelna typu Cosmic
Led 9W i plafoniera szczelna typu Awex ExitS zewnetrzna, z uktadem podgrzewania
w okresie zimowym. Na rysunkach oprawy awaryjne, ewakuacyjne oznaczono przez

dodanie kropki posrodku symbolu oprawy.

13. Instalacja odgromowa
Uziom nalezy wykonac z bednarki ocynkowanej Fe-Zn 25x4mm, jako otokowy, utozony na
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gtebokosci okoto 0,8m, w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku. Dach budynku jest
pokryty blachg zelazng o grubosci minimum 0,5mm i moze stuzy¢ jako zwody poziome.
Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ z drutu Fe-Zn @8mm w rurkach z niepalnego
pcw @22mm przymocowanych w sposob trwaty do $cian, gdzie rurki zostang przykryte
ociepleniem budynku. Ztgcza kontrolne nalezy umieszcza¢ w atestowanych skrzynkach
ztgczowych montowanych w gruncie, pod skrzynkami musi by¢ grunt przesigkliwy. Ztgcze
zk1 jest umieszczone w ociepleniu budynku i stuzy jako uziom do RCD i SPD. Przewody
uziemiajgce nalezy wykonaé z bednarki ocynkowanej Fe-Zn  25x4mm,
a potaczenia z uziomem jako spawane lub skrecane. Miejsce spawu nalezy zabezpieczy¢
masa bitumiczng (np. tasmg Denso) i zabezpieczy¢ przed wyptukaniem przez wode.
Zgodnie z normg opornos$¢ uziomu wynosi do 10Q. Szpilki zwoddéw pionowych muszag
posiadac dtugos¢ okoto 1,5m, a szpilka do ochrony masztu RTV, 2,5m. Pomiedzy szpilkg
zwodu pionowego, a masztem nalezy zachowacC odstep izolacyjny okoto 40cm. Zwdd

katem chronienia obejmuje maszt z catym osprzetem.

14. Informacja BIOZ

a) Zakres robdot dla catego zamierzenia budowlanego.
Prace beda realizowane jednoetapowo. Zakres robd6t obejmuje wykonanie instalaci
elektrycznej wnetrzowej i odgromowej w budynku.
b) Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw elektrycznych;
* Demontaz starego przytacza napowietrznych i stupa nr 3 oraz przewoddéw miedzy
stupem 2 i 3, wykonanie przytgcza kablem NA2XY-J 4x120mm?,
* Montaz zestawow pomiarowych,
* Montaz skrzynki P.W.P. z podpiecie kabla przeciwpozarowego do wyigcznika
przeciwpozarowego pradu i wykonanie préb i pomiaréw koncowych.
* Montaz skrzynki RTV i okablowania anten zbiorczych.
* Montaz instalacji oswietlenia i gniazdek.
c) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
* budynek pietrowy w czesci podpiwniczony, wykonany z cegty, posiada starg
instalacje odgromowag do wymiany,
d) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* urzadzenia elektryczne pod napieciem — zagrozenie duze,
* drogi dojazdowe istniejgce — zagrozenie duze,
* praca na wysokosci — zagrozenie duze,
e) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:
W razie wypadku nalezy zabezpieczy¢ miejsce wypadku, poszkodowanym udzieli¢
pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaC pogotowie, policje, straz pozarna.




Niezwitocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. Na budowie podczas wykonywania
prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia;

wybuch lub pozar podczas przerwania nitki z gazem — nie wystepuje,

uszkodzenia mechaniczne ciata ludzkiego w czasie demontazu i ponownego
montazu ptyt lotniskowych dzwigiem — zagrozenie Srednie,

urazy mechaniczne podczas poruszania sie lub przenoszenia rzeczy po terenie
budowy — zagrozenie $rednie wystepujace caty czas trwania budowy,

urazy mechaniczne, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania sie po
drabinach, rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych - zagrozenie duze
wystepujgce podczas wykonywania pracy na wysokosci,

porazenie pragdem elektrycznym lub oparzenia tukiem elektrycznym, przy pracach
pod napieciem lub w poblizu napiecia urzadzen elektrycznych — zagrozenie duze,
wystepujgce caty czas trwania budowy,

zapylenie wystepujace podczas prac remontowych — zagrozenie mate,

wymuszona pozycja ciata podczas prac w polach rozdzielni i kanatach kablowych -
zagrozenie srednie,

wypadek komunikacyjny ze strony pojazdow — zagrozenie mate,

skaleczenia, otarcia, zranienia, ukiucia, itp. w czasie wykonywania prac -
zagrozenie duze, wystepujace przez caty czas trwania budowy,

urazy oczu, twarzy, dtoni podczas wiercenia, ciecia, spawania i szlifowania -
zagrozenie srednie,

uderzenie spadajgcymi przedmiotami podczas prac remontowych — zagrozenie
mate,

poparzenia stoneczne podczas przebywania na otwartym terenie - zagrozenie
mate,

hatas podczas pracy agregatu i mozliwos¢ pozaru oleju napedowego — zagrozenie
duze,

pozar magazynowanych materiatbw, zaproszenie ognia podczas spawania,
nieszczelnosci przewoddéw paliwowych — zagrozenie Srednie.

f) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych:
W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przez osobami trzecimi.
W tym celu nalezy zastosowac ponizsze procedury;

w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng odpowiadajgcg
obowigzujagcym przepisom, a przy wszystkich wejsciu i wjazdu na teren prac
budowlanych w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawczg o tresci
,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.

wykonac zapory oraz rozmiescic¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,

osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacii
elektrycznych powinny wykonywac te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy
wytaczonym napieciu elektrycznym.

g) Informacje o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
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Przed przystgpieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z zakresem i technologig robét,
harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét elektrycznych i budowlanych .”

h) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy: Na przedmiotowe;j
budowie nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych. Wszystkie produkty
posiadajg atest ITB oraz atesty PZH.

i) Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

* wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zatgczeniem,

» przestrzeganie ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych ponizej 1kV”,

» zapewnienie komunikaciji, tacznosci telefonicznej,

» zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,

* stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej,

» stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robot,

* uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i
sprzetu. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru,

* narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym,
gwarantujgcym bezpieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych
lub uszkodzonych,

* po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej. Stanowiska postoju maszyn winny byc
wygrodzone i dozorowane,

* bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robd6t, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzuje zasada, ze zawsze na
terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb i petni obowigzki osoby
kierujgcej pracownikami,

* w przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac¢ prace i o zaistniatej sytuacji
powiadomic¢ kierownika robaot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

* j) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
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* Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz

wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych
takie jak DTR, instrukcje obstugi, bedg przechowywane przez kierownika budowy
lub kierownika robdt w sposéb zabezpieczajacy przed ich zniszczeniem,
* instrukcje obstugi urzadzen nalezy réwniez umiesci¢ na stanowiskach roboczych.

15. Zestawienie podstawowych materiatow

Kabel YKY 4x35mm? 35m Drut FeZn fi 8mm 100m
Kabel YKY3x4mm? 60m Bednarka ocynkowana 25x4mm 70m
YDY5x6mm? 20m Ziacza kontrolne ziemne kompletne Tszt
YDY5x4mm? 85m Ztacza kontrolne w $cianie kompletne 1szt
YDYp3x2,5mm? 700m | Zwody pionowe 1,5m 4szt
YDYp 3x1,5mm? 620m | Zwody pionowe 2,5m 1szt
Gniazdka pt 159szt | Lampki kontrolne do RN 10szt
Gniazdka hermetyczne 37szt | Rury z niepalnego pcw fi 22mm 80m
Wentylatory na 230V 10szt | Rury peszla fi 18mm 120m
Oprawy LED 40W 8szt Rury peszla fi 50mm 35m
Oprawa LED 40W/SA/2h 4szt Gniazdka azart Oszt
Oprawy LED 7W/SA/2h 11szt | Przewdd telewizyjny 75 Ohm 145m
Oprawy LED 9W 21szt | Gongi 9szt
Oprawy zarowe hermetyczne 12szt | SPD 1+2/3f 2szt
Wytaczniki pt 14szt |SPD 1+2/1f 8szt
Wytaczniki hermetyczne 10szt |RCD 40A/0,03A typu A sitowa 2szt
Przetaczniki pt 27szt | RCD 40A/0,03A typu A jednofazowa 8szt
Przetgczniki hermetyczne 6szt Przewéd ognioodporny 90min 22mb
Przetaczniki schodowe 20szt |Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-A 1szt
Przyciski dzwonkowe Oszt
Automat schodowy 1szt
RN 12 polowa 8szt
RN 18 polowa 1szt
Skrzynka P.W.P. z wyposazeniem 1 kpl
Skrzynka RTV kompletna 1 kpl
Skrzynka administracyjna 1 kpl
Zestaw ZP-10 1 klp
Bezpieczniki S303 C6A 1szt
Bezpieczniki S303 B16A 1szt
Bezpieczniki S301 B16A 38szt
Bezpieczniki S301 B10A 26szt
Bezpieczniki S301 B6A 6szt
Przetacznik faz 1szt
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