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ZNACZENIA:

Sie¢ zasilajaca jest w uktadzie TN-C.
. Instalacja zalicznikowa jest w uktadzie TN-S.

. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest SWZ realizowane za pomocq bezpiecznikow i wytacznikéw RCD.

. Przewody sterowania i automatyki typu LgY1x1,5rnrn2 4507750V

. Obwody o$wietleniowe nalezy wykonac przewodem YDYp3x1,5rnrn2 na 450/750V wt. O—
. Wytaczniki w pomieszczeniach nalezy montowac na wysokoSci okoto 1,2m nad posadzka.
. Z kropka s3 oznaczone oprawy sieciowo-awaryjne typu SA/2h.

. W sanitariatach nalezy potaczy¢ oswietlenie z wentylatorem Sciennym przewodem YDYp3x1,5mmZ na 750V. ——

Temat

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty

w m. Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i $wietlica oraz
dobudowa pochylni dla NPS i rozbudowa istn. schodéw zewnetrzych i pochylni dla NPS.

Obiekt

Budynek na dziatce nr ew. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
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Instalacja elektryczna oSwietlenia pietra.
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