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OZNACZENIA:

1. Uziom jest wykonany z bednarki ocynkowanej Fe-Zn25x4mm utozonej na gteboko$ci minimum 70cm, w odlegtosci
okoto 1m od fundamentow budynku.

2. Ztacze kontrolne zk1 jest umieszczone w puszce ztaczowej w ociepleniu.

3. Ztacza kontrolne pozostate sq umieszczone w puszkach uziomowych ziemnych.

L. Jako zwody poziome jest wykorzystana blachodachdwka o grubosci minimum 0,5mm.

5. Przy kominach i wywietrznikach nalezy zastosowal zwody pionowe w postaci szpilek FeZn fi 8mm i wysoko$ci 1,5m.

—_—_——

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty

6. Przewody odprowadzajace sa wykonane z drutu FeZn fi8mm w rurach z niepalnego pcv fi 22mm w ociepleniu.

Temat w m. Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i $wietlica oraz
dobudowa pochylni dla NPS i rozbudowa istn. schodéw zewnetrzych i pochylni dla NPS.

Obiekt Budynek na dziatce nr ew. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.

Opracowat mgr inz. Andrzej Sperczyfnski upr. 1058 A.4-T7342-4/9L

Projektowat | inz. Jan Kaczmarek upr. 481/84/WL

Sprawdzit mgr inz. Piotr Piktus upr. LOD/0379/PWOE/05
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