Skrzynki musza by¢ zgodne z wytycznymi technicznymi Tauron Dystybucja S.A. np. jak ponizej:

AGG

KARTA KATALOGOWA

230V

230V 230V

230V

TL-1F/3F|

TL-1F/3F| TL-1F/3F|

TL-1F/3F|

l 50A
160A

l 508 l 508

160A 160A

268 % 258 25A
P 1P 1P

l 50A

160A
25A
1P

230V 230V 230V

230V

TL-1F/3F

TL-1F/3F TL-1F/3F

TL-1F/3F

50A

l 50A l 50A
160A 160A
258 250
T 1P 1

l 50A
160A
1

Podstawowe dane techniczne:

I max:

Napiecie znamionowe:
Napigcie znamionowe izolacj
Czestotliwo$ ¢ znamionowa: |

Stopien ochrony: |
Temperatura prac
Spetniane normy:
Klasa izolacji:
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Podstawowe dane techniczne:

I'max: 160 A

Napiecie znamionowe: . 230/400 V -
Napiecie znamionowe izola 500 V Typ: Zlecenie nr:
Czestotliwo$¢ znamionowa 50~60 Hz

Stopien ochrony: .. k10, Ip 44 | Szafa pomiarowa ZP-10 /2019
Temperatura prac -25~55 C

Spetniane normy: EN 60 439-1
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Klasa izolacji:

www.agg.com.pl

Temat

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
w m. Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i Swietlica oraz
dobudowa pochylni dla NPS i rozbudowa istn. schodow zewnetrzych i pochylni dla NPS.

Obiekt Budynek na dziatce nr ew. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
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