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OZNACZENIA:
L. L . . Temat Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
1. Siet zasilajaca jest w uktadzie TT. w m. Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i $wietlica oraz
2. Instalacja zalicznikowa jest w uktadzie TT. dobudowa pochylni dla NPS i rozbudowa istn. schoddw zewnetrzych i pochylni dla NPS.
3. Systemem ochrony dodatkowej od porazeh jest SWZ realizowane za pomocq bezpiecznikéw i wytacznikéw RCD. . . . . .
L. WLZ od RG do RM7,8 s3 wykonane przewodami YDY5x4mmZ na 450/750V uktadanych pt. w rurze peszla, ————— Obiekt Budynek na dziatce nr ew. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
5. Ot:wody rtv s3 wykonane przewodem antenowym koncenftrycznym typu np. Triset-113/75 montowanych pt. w rurze Opracowat | mgr inz. Andrzej Sperczyfiski upr. 1058 A.L-T342-4/9k
peszla.
6. Gniazdka rtv sa montowane w puszkach pt. na wysokosci okoto 30cm. J— Projektowat | inz. Jan Kaczmarek upr. 481/84/WL
1. Wyprowadzenie przewoddw antenowych nad dach do masztu jest wykonane za pomocq fajki pcv i czterech przewodow : —— :
koncentrycznych od zestawu anten do szafki rtv na parterze. ___ Sprawdzit | mgr inz. Piotr Piktus upr. LOD/0379/PWOE/05
Nazwa Instalacja elektryczna wlz i tv poddasza. 2019.08|1:100( Rys.4 | Str.29
rysunku




