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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ZIMNOWODA - BUDYNEK WIELORODZINNY
1 OKNA POGRAZONE
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu - Usytuo- | m3
d.1]0101-07 wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1. Krotno$¢ = 6
1.14*0.5*0.12 m3 0.068
RAZEM 0.068
2|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- m3
d.1/0201-01 z.sz. |niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7. Krotno$¢ = 6
9907-05
analogia
0.3*0.3*3.0 m3 0.270
RAZEM 0.270
3|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1]0101-06 Krotno$¢ = 6
analogia
3.0%0.25%1.3 m3 0.975
RAZEM 0.975
4|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz | m3
d.1/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
analogia Krotno$¢ = 6
1.14*0.35%0.1 m3 0.040
RAZEM 0.040
5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0602-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa FUNDAMENTY OKNA
Krotno$¢ = 6
0.3*3.0+1.14*0.35+0.25*3.0 m?2 2.049
RAZEM 2.049
6/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0602-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa FUNDAMENTY OKNA
Krotno$¢ = 6
0.3*3.0+1.14*0.35+0.25*3.0 m?2 2.049
RAZEM 2.049
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - SCIANY | FUNDAMENT
Krotno$¢ = 6
1.3%(3.0+1.8)+0.3*(3.2+1.6) m?2 7.680
RAZEM 7.680
8/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - SCIANY | FUNDAMENT
Krotno$¢ = 6
1.3%(3.0+1.8)+0.3*(3.2+1.6) m?2 7.680
RAZEM 7.680
9|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz | m?3
d.1/1101-02 transportem i uktadaniem recznym na stropie
analogia Krotno$¢ = 6
1.14*0.35%0.1 m3 0.040
RAZEM 0.040
10 Krata nad oknem pograzonym 0,4*1,2 szt.
d.1]analiza indy- |Krotnos¢ = 6
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR AT-23 |Oktadziny blatéw o szerokosci 30 cm w laboratoriach z ptytek ceramicznych na za-|m
d.1/0401-03 prawie epoksydowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
Krotno$¢ = 6
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
12|KNR-W 4-02 |[KOTLOWNIA - demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2 |kpl.
d.2/0410-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-02 |CO - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawa-|m
d.2/0506-02 nych o ér. 20 mm
z.0.2.9.
75 m 75.000
RAZEM 75.000
14|KNR-W 4-02 |CO - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawa-|m
d.2/0506-04 nych o ér. 32 mm
z.0.2.9.
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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15|KNR-W 4-02 |CO - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawa-|m
d.2|0506-05 nych o $r. 40-50 mm
z.0.2.9.
45 m 45.000
RAZEM 45.000
16|KNR-W 4-02 |WODA - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 |m
d.2/0120-01 mm
z.0.2.9.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR-W 4-02 |WODA - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 |m
d.2/0120-02 mm
z.0.2.9.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18| KNR-W 4-02 |KANALIZACJA - demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnegoo  |m
d.2/0229-04 $r. 50-100 mm - na Scianach budynku
z.0.2.9.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR-W 4-02 |KANALIZACJA - demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnegoo  |m
d.2|0229-05 $r. 150 mm - na $cianach budynku
z.0.2.9.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - OKNA szt.
d.2/0353-03
6+2+2+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - OKNA i DRZW| |szt.
d.2/0353-04
3+3+2+2+4+5+1+1+14+2+6+1+2+3 szt. 36.000
RAZEM 36.000
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA i m2
d.2/0353-05 DRZWI
1.4*2.02*7+1.17*2.18+1.61*2.05+1.53*2.85+1.44*1.62*14 m?2 62.667
RAZEM 62.667
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|/0353-12
(1.15+0.1)*3+(0.55+0.1)*2+(1.1+0.1)*3+(1.4+0.1)*7+(0.5+0.1)*2+(1.44+0.1)*14+ |m 45.740
(1.24+0.1)*1+(1.2+0.1)*1+(1.09+0.1)*1
RAZEM 45.740
24| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej - PIWNICA
analogia
0.25*0.25*1.8*2+0.28*1.35*1.8 m3 0.905
RAZEM 0.905
25|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filarow z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej PIWNICA +|m3
d.2|0349-02 SC.FUND
0.55*2.0*0.56+(1.55+0.8+0.67+0.28*7+2.55+0.86+1.71)*2.0*0.06+0.35*2.0*0.54*| m3 3.264
2+0.28*1.35*1.8
RAZEM 3.264
26|/ KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.2/0405-01
43.7+43.6 m?2 87.300
RAZEM 87.300
27|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2/0405-04
6.0*(13+13) m 156.000
RAZEM 156.000
28|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filarow z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej PARTER ~ |m3
d.2/0349-02
18.9*0.09+9.9*0.14+17.3*0.08+15.9*0.6+10.6*0.57+11.9*0.1+2.2*0.44+2.0* m3 34.981
0.86+2.2*0.42+16.7*0.28+10.9*0.5
RAZEM 34.981
29/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - PARTER
analogia
5.26+0.25%0.25*3.5*2 m3 5.698
RAZEM 5.698
30|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2/0504-03
6.4+37.5+8.0+3.4+8.3+3.1+17.5+2.4+4.2+17.8 m?2 108.600
RAZEM 108.600
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2/0504-06
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1.5+12.2+11.1+12.5+11.9+25.2+47.7+45.3+7.8+26.7 m?2 201.900
RAZEM 201.900
32|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubo$ci ponad 15 ¢cm - Usytuowanie  |m3
d.2/0301-08 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - PIWNICA
z.0.3.1.
(2.5+2.3+2.4+4.0+2.1+2.6+2.7+2.1+2.2+3.2)*0.18 m3 4.698
RAZEM 4.698
33|/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie bu- |m3
d.2/0301-06 dynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym - PARTER (na stropie)
z.0.3.1.
(8.3+3.1+1.5+12.2+11.1+12.5)*0.08 m3 3.896
RAZEM 3.896
34|/ KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubo$ci ponad 15 cm - Usytuowanie  |m3
d.2/0301-08 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - PARTER (na gruncie)
z.0.3.1.
(8.0+3.4+37.5+5.0+6.4)*0.18 m3 10.854
RAZEM 10.854
35/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - PIETRO
analogia
4.05+0.25*0.25*3.08*2 m3 4.435
RAZEM 4.435
36|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej PIETRO m3
d.2|0349-02
2.4%0.58+41.8*0.15+3.3*0.16+14.4%0.44+19.9*0.14+17.9*0.2+16.6*0.08+6.6* m3 32.038
0.1+6.5*0.18+6.7*0.14+14.1*0.5
RAZEM 32.038
37|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie bu- |m3
d.2|0301-06 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - PIETRO
z.0.3.1.
(17.8+4.2+3.1+2.4+17.5+47.7+45.3+7.8+25.2+11.9+26.7)*0.08 m3 16.768
RAZEM 16.768
38|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej PODDA- m3
d.2|0349-02 SZE + KOMINY
40.3*0.2+12.2*0.19+11.8*0.16+3.74 m3 16.006
RAZEM 16.006
39|KNR 4-04 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - odcinek |szt.
d.2|0402-02 biegu ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
z.0.3.1. stronnym
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
40| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|0535-04
21.14*2 m 42.280
RAZEM 42.280
41/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
7.8*3+8.6*2 m 40.600
RAZEM 40.600
42|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.2|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(21.14*2+8.25*4+0.86*2)*0.4 m?2 30.800
RAZEM 30.800
43|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do |m?2
d.2|0101-02 tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
44|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do |m
d.2|0101-03 fat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajgce sie do uzytku
21.14 m 21.140
RAZEM 21.140
45 UTYLIZACJA ETERNITU (ostrozne sztaplowanie, owijanie folig, przekazanie do |t
d.2|analiza indy- |utylizacji za potwierdzeniem pisemnym)
widualna
(335*16+21.14*0.6*12)/1000 t 5.512
RAZEM 5.512
46| KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych - otacenie dachu - Usytuowanie budynku | m?2
d.2/0403-03 uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
47|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe - |m
d.2/0403-08 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
z.0.3.1.
21.14*2+8.25*4+0.86*2 m 77.000
RAZEM 77.000
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48/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku m?2
d.2/0403-05 uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
335 m? 335.000
RAZEM 335.000
49/KNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) - STROP NAD m3
d.2/0305-03 PIETREM
analogia
20.9*13.45+1.02*2.7 m3 283.859
RAZEM 283.859
50| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2/0354-13
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2/0601-05
21.14*3+8.25*4 m 96.420
RAZEM 96.420
52|KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2/0601-06
7.8*3+8.6*2 m 40.600
RAZEM 40.600
53|KNNR 9 DEMONTAZ uzioméw powierzchniowych w wykopie o gtebokosci 0.6-0.8 m w m
d.2|0602-04 gruncie kat. lll - OTOK
analogia
(21.0+13.5)*2*1.2 m 82.800
RAZEM 82.800
54|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kondygna- |m?2
d.2/0801-01 cji
analogia
1.67*0.82 m?2 1.369
RAZEM 1.369
55/KNR 4-04 USUNIECIE LICOWKI Z KAMIENIA NA COKOLE m3
d.2/0201-03
analogia
(20.9+13.45*0.5)*1.0*0.1 m3 2.763
RAZEM 2.763
56|/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m?3
d.2/0108-11 1 km wraz z kosztami utylizacji
1.0+0.02*0.02*(75.0*3+45.0*2)+0.1*0.1*(11*3.0+36*6.0+156.0)+0.05*0.3*45.74+ | m3 157.094
0.05*62.667+3.489+4.698+87.3*0.03+34.981+5.698+108.6*0.03+0.01*201.9+
10.854+4.435+32.038+16.768+16.006+17*0.25*0.03*1.0+0.01*0.2*(42.28+40.6)
+0.01*30.8+335.0*0.01*2+77.0*0.02*0.15+0.01*0.01*(96.42+40.6+82.8)+0.01*
1.369+2.763+0.905
RAZEM 157.094
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 11
157.094 m3 157.094
RAZEM 157.094
3 ROBOTY ZIEMNE - WEWNATRZ BUDYNKU
58 KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
d.3/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.5*1.5*1.8+0.8*1.8*(2.52*2+1.88)+0.3*1.35*1.0+1.0*1.0*0.6 m3 15.020
RAZEM 15.020
59 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
d.3/0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
1.5*1.5*1.4+0.8%1.4*(2.52*2+1.88) m3 10.900
RAZEM 10.900
60| KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi POD POSADZKA grubosci do 30 cm m3
d.3/0101-04
analogia
(2.5+2.3+2.4+4.0+2.1+2.6+2.7+2.1+2.2+3.2)*0.3 m3 7.830
RAZEM 7.830
4 FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE | PODKLADY
61/KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- | m?3
d.4/1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
(2.5+2.3+2.4+4.0+2.1+2.6+2.7+2.1+2.2+3.2)*0.2 m3 5.220
RAZEM 5.220
62| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem | m3
d.4/1101-01 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(2.5+2.3+2.4+4.0+2.1+2.6+2.7+2.1+2.2+3.2)*0.12 m3 3.132
RAZEM 3.132
63| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4/0208-10 do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.28*0.35*(1.4+3.5)+0.25%0.25*1.8*2 m3 0.705
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RAZEM 0.705
64| KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa-  |m?3
d.4/0202-01 z.sz. |niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
0.6*0.4*(2.52*2+1.88)+0.3%1.0*1.35 m3 2.066
RAZEM 2.066
65| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowa- |m?3
d.4/0204-01 z.sz. |niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
1.35*1.35*0.4 m3 0.729
RAZEM 0.729
66 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.4/0259-01 $r.do 7 mm
[0.7+7.8+(2.52*2+1.88)*1.9+2.5*1.8*2]*0.001 t 0.031
RAZEM 0.031
67 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.4/0259-01 $r. 8-14 mm
(2.52*2+1.88)*3.7*0.001 t 0.026
RAZEM 0.026
68 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4]/0259-02 ne o $r. 12-14 mm
(7.4+26.5+3.9%1.8*2)*0.001 t 0.048
RAZEM 0.048
69 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0259-02 ne o $r. 16-28 mm
[32.8+(2.52*2+1.88)*4.4]*0.001 t 0.063
RAZEM 0.063
70/ KNR-W 2-02 |SCIANY fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
0.25*1.8%(1.0+2.52*2+1.88) m3 3.564
RAZEM 3.564
71/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.4/2611-01 nie mechaniczne i zmycie - SCIANY PIWNIC
(20.9+10.0*2)*1.8+(20.9+4.47*2)*2.66 m?2 152.994
RAZEM 152.994
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.4/2611-03 gruntowanie emulsjg - SCIANY PIWNIC
(20.9+10.0*2)*1.8+(20.9+4.47*2)*2.66 m?2 152.994
RAZEM 152.994
73|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m naze- |m?3
d.4/0310-03 wnatrz budynku w gruncie kat. IV
(20.9+10.0*2)*1.4*1.9 m3 108.794
RAZEM 108.794
74 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 2,5 m na ze- |m3
d.4/0310-03 wnatrz budynku w gruncie kat. IV
analogia Krotno$¢ = 1.5
(20.9+4.47*2)*2.36*1.6 m3 112.676
RAZEM 112.676
75/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zagesz- | m3
d.4/0317-02 czeniem ; kat. gruntu IV
(20.9+10.0*2)*1.4*1.9+(20.9+4.47*2)*2.36*1.6 m3 221.470
RAZEM 221.470
76/KNNR 2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOW YCH styrodur ptyty gr.12cm m2
d.4/1902-03
analogia
(20.9+10.0*2)*1.8+(20.9+4.47*2)*2.66 m?2 152.994
RAZEM 152.994
77/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.4/2612-08 tych katownikiem metalowym Z SIATKA
(2.66+1.8)*2*2+(0.5+1.14)*2*6 m 37.520
RAZEM 37.520
78/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Si-Si gr. 3 mm wykonana recznie |m?
d.4|0932-05 KNR | na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2-02 z.sz. Tynki na pow.do 5 m2. ROWKOWANIE POZIOME - W POZIOMIE COKOLU
5.6. 9911
analogia
(20.9+14.47)*2*0.6 m? 42.444
RAZEM 42.444
5 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
79/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.5/0602-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa FUNDAMENTY PROJEKTOWANE
0.6*2*(2.52*2+1.88)+1.35*1.35 m?2 10.127
RAZEM 10.127
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80| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.5/0602-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa FUNDAMENTY PROJEKTO-
WANE
0.6*2*(2.52*2+1.88)+1.35*1.35 m?2 10.127
RAZEM 10.127
81/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.5|0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - PROJEKTOWANE SCIANY | SLUP
(2.52*2+1.88)*1.8*2+(0.28+0.35)*2*1.8+(1.35+0.3)*2*1.0 m?2 30.480
RAZEM 30.480
82| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.5/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - PROJEKTOWANE SCIANY
| SLUP
(2.52*2+1.88)*1.8*2+(0.28+0.35)*2*1.8+(1.35+0.3)*2*1.0 m?2 30.480
RAZEM 30.480
83/ KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - m
d.5/0101-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60% - SCIANY ZEWNETRZNE + SCIANA
PIWNICZNA
Krotno$¢ = 1.2
20.9*3+14.47*2 m 91.640
RAZEM 91.640
84 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - m
d.5/0101-03 stopien przesigknigcia wilgocig do 60% - SCIANY PIWNICZNE
2.66*2 m 5.320
RAZEM 5.320
85/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 25 cm - m
d.5/0101-01 stopien przesigknigcia wilgocig do 60% - SCIANY PIWNICZNE
2.28 m 2.280
RAZEM 2.280
86|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-05 pierwsza warstwa - POSADZKI W PIWNICY
analogia
(2.5+2.34+2.4+4.0+2.7+2.1+2.6+2.1+2.2+3.2)*2 m?2 52.200
RAZEM 52.200
87|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-06 druga i nastepna warstwa - POSADZKI W PIWNICY
analogia
26.1*2 m?2 52.200
RAZEM 52.200
88|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-05 pierwsza warstwa - POSADZKI PARTER
analogia
11.0+4.0+4.9+13.8+32.6+28.9+6.7+11.0+5.2*2+4.6*2+10.8+12.3+9.4+15.4+ m2 204.400
15.3+8.7
RAZEM 204.400
89|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-06 druga i nastepna warstwa - POSADZKI PARTER
analogia
11.0+4.0+4.9+13.8+32.6+28.9+6.7+11.0+5.2*2+4.6*2+10.8+12.3+9.4+15.4+ m2 204.400
15.3+8.7
RAZEM 204.400
90|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5/0604-05 pierwsza warstwa - POSADZKI PIETRO
analogia
16.7+4.6*2+16.9+3.9+12.4+4.1+12.9+9.1*2+11.6+4.6*2+11.3+10.6*2+12.9+9.4+ | m?2 197.400
2.5+13.1+9.5+2.4
RAZEM 197.400
91|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-06 druga i nastepna warstwa - POSADZKI PIETRO
analogia
16.7+4.6*2+16.9+3.9+12.4+4.1+12.9 m?2 76.100
RAZEM 76.100
92| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-05 pierwsza warstwa - POSADZKI PODDASZE
analogia
5.7+44.1+5.5+43.7+19.3+9.8*2+9.0*2+18.8+1.3%(8.65+8.55+7.75+7.65) m?2 217.080
RAZEM 217.080
93|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.5|0604-06 druga i nastepna warstwa - POSADZKI PODDASZE
analogia
5.7+44.1+5.5+43.7 m?2 99.000
RAZEM 99.000
94| KNR-W 2-02 |Izolacje NA STYROPIANIE - FOLIA PE - dwie warstwy m2
d.5/0615-02 Krotno$¢ = 2
analogia
26.1*2+204.4+197.4+217.08 m?2 671.080
RAZEM 671.080
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95 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii KUBELKOWEJ. Obwodowe za- | m?
d.5/0606-03 bezpieczenie izolacji termicznej zewnetrznych $cian fundamentowych.
146.306 m?2 146.306
RAZEM 146.306
6 STROPY
96/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-| m2
d.6/0217-02 tonu
20.4%12.95-2.7*6.19 m?2 247.467
RAZEM 247.467
97 KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- | m?2
d.6/0217-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu
20.4%12.95-2.7*6.19 m?2 247.467
RAZEM 247.467
98| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z|m3
d.6/0210-04 zastosowaniem pompy do betonu - ZEBRA W PLYTACH STROPOWYCH
0.25*0.45*3.45*2 m3 0.776
RAZEM 0.776
99/KNR-W 2-02 |wience w $cianach - STROP NAD PIETREM m3
d.6/0213-13
(20.9%4-2.7+13.45*2+7.0+7.85*2)*0.25*0.25+20.9*2*0.42*0.25 m3 12.545
RAZEM 12.545
100|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.6/0259-01 $r.do 7 mm
130.5*2.5*1.2/1000+18*2/1000+13.2*16.5/1000 t 0.645
RAZEM 0.645
101|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6|0259-02 ne o $r. 8-10 mm
39.2*16.5/1000 t 0.647
RAZEM 0.647
102|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6|0259-02 ne o $r. 12-14 mm
130.5*3.9*1.2/1000+(904.8+862.8+135.6*2)/1000 t 2.650
RAZEM 2.650
103|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6|0259-02 ne o $r. 16-28 mm
61*2/1000 t 0.122
RAZEM 0.122
7 RDZENIE ZELBETOWE + PODCIAG
104|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0.3 m dwustronnie desko-| m3
d.7/0211-01 wane - PIWNICA
0.25*0.25*1.8*2 m3 0.225
RAZEM 0.225
105/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0.3 m dwustronnie desko-| m3
d.7/0211-01 wane - PARTER
0.25*0.25*3.5*5 m3 1.094
RAZEM 1.094
106/ KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0.3 m dwustronnie desko-| m3
d.7/0211-01 wane - PIETRO
0.25*0.25*3.08*3 m3 0.578
RAZEM 0.578
107|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m dwustronnie m3
d.7/0211-02 deskowane - PIETRO
0.3*0.42*3.08 m3 0.388
RAZEM 0.388
108/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - zjm3
d.7/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.6*7.0 m3 1.050
RAZEM 1.050
109|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.7/0259-01 $r.do 7 mm
(1.8*2+3.5*5+3.08*5)*2.5/1000+39.0/1000 t 0.130
RAZEM 0.130
110|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7|0259-02 ne o $r. 12-14 mm
(1.8*2+3.5*5+3.08*5)*3.9/1000 t 0.142
RAZEM 0.142
111|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7|0259-02 ne o $r. 16-28 mm
132.2/1000 t 0.132
RAZEM 0.132
8 KLATKA SCHODOWA
112|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m? rzu-
d.8/0219-02 betonu - PIWNICA tu
0.95*5.2 m? rzu- 4.940
tu
RAZEM 4.940
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113|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m? rzu-
d.8/0219-06 niem pompy do betonu - PIWNICA tu
Krotnos¢ = 4
0.95*5.2 m? rzu- 4.940
tu
RAZEM 4.940
114/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na Zzebrach - z zastosowaniem| m?2
d.8/0217-01 pompy do betonu - NAD PIWNICA
4.2*1.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
115/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- | m?2
d.8/0217-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu - NAD PIWNICA
Krotnos¢ = 4
4.2*1.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
116 KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m? rzu-
d.8/0219-02 betonu - PARTER tu
2.7*5.36 m? rzu- 14.472
tu
RAZEM 14.472
117|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m? rzu-
d.8/0219-06 niem pompy do betonu - PARTER tu
Krotnos¢ = 4
2.7*5.36 m? rzu- 14.472
tu
RAZEM 14.472
118 KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m? rzu-
d.8/0219-02 betonu - PIETRO tu
2.7*4.69 m? rzu- 12.663
tu
RAZEM 12.663
119/ KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m? rzu-
d.8/0219-06 niem pompy do betonu - PIETRO tu
Krotnos¢ = 4
2.7*4.69 m? rzu- 12.663
tu
RAZEM 12.663
120| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na Zzebrach - z zastosowaniem| m2
d.8/0217-01 pompy do betonu - POZ. 350, POZ.658
2.7*2.52 m?2 6.804
RAZEM 6.804
121|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply- | m?2
d.8/0217-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu - POZ. 350, POZ. 658
Krotnos¢ = 4
2.7*2.52 m?2 6.804
RAZEM 6.804
122|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.8/0219-07 nu - WSZYSTKIE
0.25*0.35*3.2*10 m3 2.800
RAZEM 2.800
123|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.8/0259-01 $r.do 7 mm
(5.3+15.8+18.5+17.0+14.7+14.3+33.0)/1000 t 0.119
RAZEM 0.119
124|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.8|0259-02 ne o $r. 12-14 mm
(36.0+86.7+86.9+75.6+76.7+72.4+127.0*2+163.0)/1000 t 0.851
RAZEM 0.851
125|KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami lub spawane |m
d.8/1207-01
4.2+2.4*3+3.3+1.3 m 16.000
RAZEM 16.000
9 SCIANY MUROWANE
126/ KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu MEGA  |m?
d.9/0137-05 MAX o grub. 25cm
4.8*6.7*2+2.4*2.5*2+2.8%(5.0*3/2+2.7)+3*(6.7-2.5)*2.8/2+2.7*9.0+3.0*(2.52*2+ |m? 204.145
6.17)+3.5%(2.52*2+1.73)
RAZEM 204.145
127|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.9/0132-05
1.2*19+1.5*29+1.8*16 m 95.100
RAZEM 95.100
128 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie m3
d.9/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
analogia
0.9*2.0*0.25*8+0.6*(1.5+1.35)*2+2.0*2.0*0.25 m3 8.020

-9-
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RAZEM 8.020
129/ KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, |szt.
d.9/0132-01 bloczkéw i pustakow
6+4+4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
130/ KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg-szt.
d.9|0132-02 ty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2+6+6+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10 SCIANKI DZIALOWE | KOMINY
131|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 cegty - PIWNICE m2
d.10]0126-01
2.2*1.53*3+2.2*4.65 m?2 20.328
RAZEM 20.328
132|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly PARTER m2
d.10/0126-02
3.5%(2.93*2+2.52*4+1.98+7.28+7.5+4.25+1.85*2+1.35*2+3.4) m?2 163.625
RAZEM 163.625
133|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty PIETRO m2
d.10/0126-02
3.0%(2.93*2+2.52*4+4.1+4.2+7.6+7.3+2.1*2+3.1*2+1.6*4) m?2 167.820
RAZEM 167.820
134|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z DYLI gazobetonowych grubosci 12 cm - PODDASZE m2
d.10/0127-03
2.8%(2.9%*2+1.2*242.8*2+2.7*2+4.3*2+1.85*2+2.1*2+3.2*2)+1.2*(8.55+7.65)*2+ | m? 167.960
2.8*(1.2+2.8)
RAZEM 167.960
135|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, w $cianach murowanych grubosci 1/2 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.10/0132-02 czych, bloczkéw i pustakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
8+10+6+4+5+5 szt. 38.000
RAZEM 38.000
136| KNR-W 2-02 | Wentylacyjne i dymowe kanaty z pustakéw betonowych WG PROJEKTU m
d.10/0128-06
analogia
5.1*3+3.1*3+3.5%1 m 28.100
RAZEM 28.100
137|KNR-W 2-02 | Dymowe kanaty z pustakéw betonowych WG PROJEKTU m
d.10/0128-06
analogia
4.1*4+5.1*2+3.1*4+3.5*2 m 46.000
RAZEM 46.000
138 KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych WG PROJEKTU m
d.10/0128-07
analogia
4.1*4+5.1*5+3.1*7+3.5*4 m 77.600
RAZEM 77.600
139|KNR-W 2-02 [MONTAZ WYCZYSTEK | NAWIEWNIKOW W SC.ZEWN (higrosterowany) kpl.
d.10/0128-05
analiza indy-
widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
140/ KNR-W 2-02 | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow Zelbetowych lub stalowych cegtami gru- |m?2
d.10/0129-02 bosci 1/2 cegty - TRZONY KOMINOWE
1.5*4.1*4+2.3*5.1*4+1.6*3.0*2+1.0*3.0*2+1.2*3.0*4+0.7*3.5*6 m?2 116.220
RAZEM 116.220
141|KNR-W 4-01 |OBSADZENIE KRATEK £ WENTYLACYJNYCH METALOWYCH szt.
d.10/0353-13
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
142 MONTAZ WENTYLATORKOW tAZIENKOWYCH szt.
d.10|analiza indy-
widualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11 DACH - KONSTRUKCJA
143 KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.11/0406-02 drew.
0.16*0.18%6.0%4*2 m3 1.382
drew.
RAZEM 1.382
144/ KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.11]0407-02 tarcicy nasyconej drew.
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0.16*0.16*2.5*12 m3 0.768
drew.
RAZEM 0.768
145/KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.11/0407-06 Cy hasyconej drew.
0.16*0.16*3.3*12 m3 1.014
drew.
RAZEM 1.014
146/ KNR-W 2-02 | ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m?3
d.11/0406-06 Cy hasyconej drew.
0.16*0.18%6.0%4*2 m3 1.382
drew.
RAZEM 1.382
147|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m?3
d.11]0408-01
0.1*0.16*1.5*20 m3 0.480
RAZEM 0.480
148 KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.11]0408-02
0.08*0.2*5.0*27 m3 2.160
RAZEM 2.160
149/ KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.11/0408-05 tarcicy nasyconej
0.08*0.2%(8.5*53+6.5*2+5.5*2+5.0) m3 7.672
RAZEM 7.672
150 KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- | m3
d.11/0408-03 cicy nasyconej
0.08*0.2%(3.5*2+3.0*8+2.0*2+1.5*6+1.0*12) m3 0.896
RAZEM 0.896
12 DACH - POSZYCIE
151|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 2,5 cm m2
d.12]/0410-01
21.55*8.4*2+3.0*1.0*2+21.55*2*0.6+4.0*4.0*0.5 m?2 401.900
RAZEM 401.900
152|KNR-W 2-02 | KONTRLATY 25x60 mm z tarcicy nasyconej m2
d.12/0410-04
analogia
401.9 m?2 401.900
RAZEM 401.900
153| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami 60x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy | m?
d.12/0410-04 nasyconej
401.9 m?2 401.900
RAZEM 401.900
154|KNR-W 2-02 MONTAZ DESEK OKAPOWYCH gr.25mm m2
d.12/0410-01
(21.55+8.4*2)*2*0.2 m?2 15.340
RAZEM 15.340
155|KNR-W 2-02 | MEMBRANA WWK (paroprzep. min. 1200g/m2/dobg) JEDNA WARSTWA m2
d.12/0615-01
analogia
21.55*8.4*2+3.0*1.0*2+21.55*2*0.6+4.0*4.0*0.5 m?2 401.900
RAZEM 401.900
156 Izolacja TERMICZNA DACHU m?2
d.12|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
21.55*8.4*2+3.0*1.0*2 m?2 368.040
RAZEM 368.040
157|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubo$ci 0.60 mm; NA RABEK m2
d.12/0508-02
z2.52.5.1.
9908
analogia
21.55*8.4*2+3.0*1.0*2+21.55*2*0.6+4.0*4.0*0.5 m?2 401.900
RAZEM 401.900
158/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - DWIE | m?2
d.12]/0606-01 WARSTWY
analogia
21.55*8.4*2+3.0*1.0*2 m?2 368.040
RAZEM 368.040
159| KNR-W 2-02 |[OBROBKI KOMINOW (fartuch dolny) | SZCZYTOW m2
d.12/0514-02
analogia
(0.6*1.2+1.4)*2*2*0.4+(0.6+1.5*1.2)*2*0.4+(0.6+2.3*1.2)*2*0.4+(0.6+0.5%1.2)*2* |m?2 22.400
0.4+8.4*4*0.4
RAZEM 22.400
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160| KNR-W 2-02 |Obrébki KOMINOW - z blachy POWLEKANEJ stalowej ocynkowanej m2
d.12/0514-02
analogia
(0.6*1.2+1.4)*2*2*(1.3+1.1)*0.5+(0.6+1.5*1.2)*2*(0.7+1.5)*0.5+(0.6+2.3*1.2)*2* |m?2 26.484
(0.3+1.5)*0.5+(0.6+0.5*1.2)*2*(0.55+0.75)*0.5+0.6*1.4+0.6*1.5+0.6*2.3+0.6*0.5
RAZEM 26.484
161|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m
d.12/0702-05
analogia
11.5*2+4.0 m 27.000
RAZEM 27.000
162|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - PAS PODRYNNOWY m2
d.12/0514-02
analogia
21.55*2*0.4 m?2 17.240
RAZEM 17.240
163|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - PAS NADRYNNOWY m2
d.12/0514-01
analogia
21.55*2*0.25*2 m?2 21.550
RAZEM 21.550
164 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.12/0519-06 POWLEKANEJ
analogia
21.55*2 m 43.100
RAZEM 43.100
165|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.12]0526-03
8.0*2+7.5*2 m 31.000
RAZEM 31.000
166| KNR-W 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocynko- |szt.
d.12/0535-08 wanej POWLEKANEJ
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
167|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.12]0526-01
0.8*2*6 m 9.600
RAZEM 9.600
168/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej 78/160 szt
d.12]0526-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
169|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej [wytaz dachowy, systemowy, profil szt
d.12/0526-02 aluminiowy, o$cieznica z drewna impregnowanego, $wiatto otworu przejscia 54/75
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNR-W 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt.
d.12/1219-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13 ELEWACJE - OCIEPLENIE NADZIEMIA
171/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.13/2611-01 nie mechaniczne i zmycie po skuciu tynkéw - SLABIZNY | GLUCHE TYNKI
(8.73+8.63)*6.7+16.10*6.7+8.22.4*2+13.45%(8.35+8.85) m?2 494.882
RAZEM 494.882
172|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.Il o podtozach z cegly,pustakow, |m?2
d.13/0725-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
494.882%0.2 m?2 98.976
RAZEM 98.976
173|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw startowych do podiozaz |m
d.13/2629-02 cegty
(20.9+1.02+13.45)*2 m 70.740
RAZEM 70.740
174/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70 (biaty) m2
d.13]2612-01
(8.73+8.63)*6.7+16.10*6.7+8.22.4*2+13.45%(8.35+8.85) m?2 494.882
RAZEM 494.882
175/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.13/2612-04 nowych do scian z cegty
494.882%4.5 szt. 2226.969
RAZEM 2226.969
176|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.13/2612-06 Scianach
494.882 m?2 494.882
RAZEM 494.882
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177/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.13]2612-01 wych |l warstwa EPS80
494.882 m?2 494.882
RAZEM 494.882
178/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.13/2612-06 Scianach Il warstwa styropianu j.w.
494.882 m?2 494.882
RAZEM 494.882
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.13/2612-06 $cianach DRUGA WARSTWA W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE NARAZONYCH
(21.3+14.87)*2.4 m?2 86.808
RAZEM 86.808
180|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.13/2612-08 tych katownikiem metalowym Z SIATKA
6.7*10+1.35*8+1.15*12+0.9*8+1.7*12+1.41*18+1.85*6+0.6*2+2.05*4+1.5*(2+ |m 303.600
16+2)+0.5*12+1.14*12+1.44*32+1.6*18+1.38*2+1.4*8
RAZEM 303.600
181|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SI-SI - natozenie WARSTWY m?2
d.13/0931-01 podkiadowej
494.882 m?2 494.882
RAZEM 494.882
182|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SI-S| $ciany ptaskie i powierzchnie| m?2
d.13/0931-02 poziome
494.882-87.28 m?2 407.602
RAZEM 407.602
183|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Si-Si gr. 3 mm wykonana recznie |m?
d.13/0932-05 KNR |na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2-02 z.sz. Tynki na pow.do 5 m2. ROWKOWANIE POZIOME - W POZIOMIE COKOLU
5.6. 9911
analogia
(0.2*2+2.4*3+0.85*2)*6.7+1.85*4*0.6+1.7*(2.47+1.61+2.07)+3.1*(0.65+2.6) m?2 87.280
RAZEM 87.280
14 STOLARKA OKIENNA - parametry stolarki wg dokumentac;ji projektowej UWAGA - w kaz-
dym pomieszczeniu kuchennym oraz w pokojach mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowal-
ne po 1 szt. na pomieszczenie
184/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.14/1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.14*0.5%6 m?2 3.420
RAZEM 3.420
185/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.14/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.7*0.6+1.35*0.9*2+1.5*0.9*2 m?2 6.150
RAZEM 6.150
186|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.14/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.15*1.7*2+1.15%1.35*2+1.44*1.64*8+1.44*1.5*6+1.15*1.4*2 m?2 42.088
RAZEM 42.088
187|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.14/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.41*1.7*3+1.44*1.5*2 m?2 11.511
RAZEM 11.511
188/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.14/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.41*1.85*6+1.6%1.38*2 m?2 20.067
RAZEM 20.067
189/ KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - | m?2
d.14/0514-02 podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej.
0.4*(1.19%6+1.46*9+1.2*6+0.65+0.95*4+1.49*16+1.65*2) m?2 23.628
RAZEM 23.628
190| KNR-W 2-02 |PARAPETY CEMENTOWE zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.14/1116-02
analogia
0.5*1.14*6 m?2 3.420
RAZEM 3.420
191|KNNR-W 3 |Dostawa i obsadzenie podokiennikow wewnetrznych KONGLOMERAT gr. 3cm  |m?2
d.14|0704-01
analogia
0.65*1.46*6+0.47%(1.46*3+1.2*4+0.65+0.95*4+1.49*14+1.65*2)+0.3*(1.2*2+ m2 25.069
1.49*2)
RAZEM 25.069
15 STOLARKA DRZWIOWA - parametry stolarki wedtug dokumentacji projektowej
192|Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych, ciepte, |m?2
d.15|wlasna wzmochnione, szyba bezpieczna [ wraz z oScieznicg] - wejsciowe do budynku Dz1
1.6*2.1*2 m?2 6.720
RAZEM 6.720
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193/ KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych z ksztattownikow aluminiowych, ciepte, |m?2
d.15/1040-02 szyba bezpieczna [ wraz z o$cieznicg] - przedsionek wejsciowy Dw1
1.6*2.10*2 m?2 6.720
RAZEM 6.720
194 KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wejsciowych do lokalu wykonanie fabrycznie wzmocnione szt.
d.15/1025-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
195|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wejsciowe do lokalu wzmocnione m2
d.15/1026-03
0.9*2.05*10 m?2 18.450
RAZEM 18.450
196| KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych fabryczne szt.
d.15/1025-02
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
197|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni m2
d.15/1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone DO POKOI
0.9*2.05*14 m?2 25.830
RAZEM 25.830
198/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni m2
d.15/1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofnczone DO KUCHNI
0.9*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
199| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni m2
d.15/1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofnczone DO £AZIENKI
0.9*2.05*3+0.8*2.05*6 m?2 15.375
RAZEM 15.375
200|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni m2
d.15/1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofniczone DO SCHOWKA
0.8*2.05*4 m? 6.560
RAZEM 6.560
201 DRZWI| STALOWE Z OSCIEZNICA - PRZECIW POZAROWE EI30 (z klatki kpl.
d.15|analiza indy- |schodowej do piwnicy)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe STALOWE AZUROWE BEZ OSCIEZNIC jednoskrzydtowe fa-| m2
d.15/1022-01 brycznie wykoriczone DO KOMOREK PIWNICZNYCH
0.8*2.0*7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
16 TYNKI WEWNETRZNE
203|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.16/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - PIWNICE
2.2%(2.66*6+19.86*2+2.65*2) m?2 134.156
RAZEM 134.156
204|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- m2
d.16/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg - PIWNICA SUFIT
2.5+2.3+2.4+4.0+2.7+2.1*2+2.6+2.2+3.2 m?2 26.100
RAZEM 26.100
205|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?2
d.16/0801-01 PIWNICE
2.0%(2.66*6+19.86*2+2.65*2) m?2 121.960
RAZEM 121.960
206|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.16/0801-02 - PARTER
3.3%(2.7+2.52*14+4.15*4+1.98*6+4.25*2+1.8*6+1.5*2+14.3*2)+0.9*2.0*6 m? 398.088
RAZEM 398.088
207|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na oscie- |m
d.16/0708-03 zach z cegly, pustakoéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - PARTER
1.7*8+1.15*2+1.41+0.6 m 17.910
RAZEM 17.910
208|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.16/0801-04 gach - PARTER
0.25*2.0*7+0.6%(2.52*2+2.7+1.0*3+1.25*2+3.45+2.0)+0.35%6.0 m?2 16.814
RAZEM 16.814
209|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.16/0801-02 - PIETRO
2.8%(2.7+2.52*12+3.06*4+4.5*2+2.35*2+1.04+6.17*2+3.45*2+1.72*8+3.15*4+ m2 440.336
15.0*2+4.15*4)+0.9*2.0*8
RAZEM 440.336
210/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na oscie- |m
d.16/0708-03 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - PIETRO
1.5*4+1.44*2 m 8.880
RAZEM 8.880
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211|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.16/0801-04 gach - PIETRO
9.1%2+16.7+11.6+4.6*4+15.4+16.9+11.3+12.9*2+2.4+4.1+10.6*2+9.5+13.1+3.9+ | m?2 212.800
2.5+12.4+9.4
RAZEM 212.800
212|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.16/0801-02 - PODDASZE
2.8%(4.8*3+2.7+3.2+4.5*4+3.06*4+17.2*2+2.18*4+2.8*4+5.08*4)+4.8*(4.74+2.8) |m2 574.560
+4.1%*2.8%4+2.4*2.65*2+1.35%(2*15.35+2%17.2+2.3*4)+2.7*(1.3+2.3*0.5)+(2.8+
1.3)*2.72*2
RAZEM 574.560
213|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.16/2701-01
20.4*(4.0*2+4.8) m?2 261.120
RAZEM 261.120
214|KNR-W 2-02 |OBUDOWA StUPOW DREWNIANYCH plytami gipsowymi m2
d.16/2701-01
0.2*4*2.7*12 m? 25.920
RAZEM 25.920
17 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
215|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.17/0101-02 nie podtoza pod kleje cementowe PARTER
(2.07*2+2.52*2+2.2+1.8*2+2.7)*2*2.0+(3.31+1.93+3.62+3.7)*2*1.5 m?2 108.400
RAZEM 108.400
216|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.17/0204-05 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm PARTER
analogia
(2.07*2+2.52*2+2.2+1.8*2+2.7)*2*2.0+(3.31+1.93+3.62+3.7)*2*1.5 m?2 108.400
RAZEM 108.400
217|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.17/0101-02 nie podtoza pod kleje cementowe PIETRO
(1.82+2.52+2.45+1.6)*2*2*2.0+(3.19+2.1+1.72*2+3.6)*2*1.5 m?2 104.110
RAZEM 104.110
218|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.17]0204-05 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm PIETRO
analogia
(1.82+2.52+2.45+1.6)*2*2*2.0+(3.19+2.1+1.72*2+3.6)*2*1.5 m?2 104.110
RAZEM 104.110
219|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.17/0101-02 nie podtoza pod kleje cementowe PODDASZE
(2.56+2.94)*2*2*2.0+(3.87+1.99)*2*1.5 m?2 61.580
RAZEM 61.580
220|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.17/0204-05 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm PODDASZE
analogia
(2.56+2.94)*2*2*2.0+(3.87+1.99)*2*1.5 m?2 61.580
RAZEM 61.580
18 POSADZKI
221|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.18/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
222|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.18/0606-01 me podposadzkowe
analogia Krotnos¢ = 2
26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
223|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?
d.18/1104-01 tarte na ostro
26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
224|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.18/1104-03 cenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotno$¢ = 6
26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
225|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.18]0259-01 $r.do 7 mm SIATKA DO BETONU
(26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4)*20*0.222*0.001 t 2.857
RAZEM 2.857
226/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.18/1105-03
26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
227|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.18]1105-01
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26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
228|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.18/1105-01 Krotno$¢ = 4
26.1*2+204.4+197.4+217.08-12.3-15.4 m?2 643.380
RAZEM 643.380
229|NNRNKB (z.VIN) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.18/202 1136-01
(11.0+4.6*2+10.8+12.3+9.4+8.7)+(9.1*2+11.6+4.6*2+11.3+10.6*2+12.9+9.4+ m2 317.700
13.1+9.5)+32.1*2+19.3+9.8*2+9.0*2+18.8
RAZEM 317.700
230|KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na | m?2
d.18/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
(11.0+4.0+4.9+13.8+32.6+28.9+6.7+5.2*2+15.4+15.3)+(16.7+16.9+3.9+12.4+ m2 258.800
4.1+4.6*2+12.9+2.5+2.4)+5.7+12.0+5.5+11.6
RAZEM 258.800
231|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.18/0216-06 kowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
(3.62+3.7+2.0+2.7+1.8+2.2+8.52+1.8+3.41)*2+(2.7+2.52+2.93+5.24)*2*2+(2.56* |m 159.060
2+2.94*2+1.99+3.82+3.79+2.4)*2
RAZEM 159.060
232|KNR AT-23 |Listwy zakoriczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.18]0218-02
(0.9+1.5+1.8)*2+(0.9+1.0+1.2)*2*2+(0.9+1.0+1.2*2)*2+1.0*5+1.4 m 35.800
RAZEM 35.800
19 POSADZKA KL. SCHODOWA
233|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.19/0301-06 stwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x60
cm
11*0.95+(13+6+7+9)*1.35 m 57.700
RAZEM 57.700
234 KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.19/0303-06 stwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm
(10+8+7+14)*1.35+14*0.95 m 65.950
RAZEM 65.950
235|KNR AT-23 | Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o m
d.19/0309-03 grubosci 3 mm z przycinaniem
0.17*(10+7+14+8+8)+0.28*(9+6+7+13)+0.2*2*10+0.24*2*9 m 26.110
RAZEM 26.110
236|KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na | m?2
d.19/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
0.8*0.95+(7.21+1.72+3.67+1.69+3.0)*2.7-4.42*1.34+0.25%*1.5*3 m?2 42.645
RAZEM 42.645
237|KNR AT-23 | Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o m
d.19/0309-04 grubosci 3 mm bez przycinania
(7.21+2.7)*2*3-3.64-2.52*2 m 50.780
RAZEM 50.780
20 MALOWANIE
238|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SUFITY m2
d.20{1501-01
analogia
26.1*2+204.4+197.4+217.08 m?2 671.080
RAZEM 671.080
239|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SCIANY m2
d.20{1501-01 PIWNIC
(2.66+1.88+1.53*2+3.0+3.09+1.05+8.0+1.41+2.28*2+0.95+1.58*2+2.7+2.81+ m2 201.840
2.4+2.66+1.02+6.05)*2*2.0
RAZEM 201.840
240|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SCIANY m2
d.20{1501-01 PARTER
(3.38+2.92+5.27+2.93+4.35+2.52*3+2.07+1.82+5.21+2.93+3.05+2.88+4.05+ m2 751.608
2.52*3+2.07+1.82+3.7+3.62+1.8*2+2.7+2.2+4.25*2+7.38+6.8+1.6+8.52+3.41+
1.98)*2*3.3
RAZEM 751.608
241|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SCIANY m2
d.20{1501-01 PIETRO
(2.8+3.32*2+5.32+2.52*3+4.6+1.82*2+3.25*2+5.29+2.8+2.52*3+1.82*2+4.5+ m2 758.296
3.45+3.7+1.6*2+2.45+1.65+3.13*4+4.18+3.26+6.14+2.92+4.11+3.23+1.6*2+
2.45+1.65+3.6+3.45+6.14+3.26)*2*2.8
RAZEM 758.296
242|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SCIANY m2
d.20{1501-01 PODDASZE
(4.52+4.91+4.01+2.72+42.07+5.24+2.56+2.94+10.13+5.1*2+10.04+4.01+2.72+ | m?2 475.794
4.42+4.91+2.07+5.24+2.56+2.84)*2*2.7
RAZEM 475.794
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243|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - klatki scho- | m?2
d.20|1501-01 dowe
28253
(7.21+2.7)*2*(3.3+2.8+2.7) m?2 174.416
RAZEM 174.416
244|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.20{1510-01 gtadkich bez gruntowania SUFITY
analogia
26.1*2+204.4+197.4+217.08 m?2 671.080
RAZEM 671.080
245|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.20/1510-01 gtadkich bez gruntowania SCIANY
201.84+751.608+758.296+475.794 m?2 2187.538
RAZEM 2187.538
246|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.20/1510-01 gtadkich bez gruntowania - KLATKA SCHODOWA
28253
(7.21+2.7)*2*(3.3+2.8+2.7) m?2 174.416
RAZEM 174.416
21 RUSZTOWANIA
247|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.21/1603-01
(21.0+14.5)*10.0*2 m?2 710.000
RAZEM 710.000
248|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych owys. do  |m?
d.21/1612-01 10m
(21.0+14.5)*10.0*2 m?2 710.000
RAZEM 710.000
249|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.21/1610-09
3.0*2.0*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
250/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.21/1611-05
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
22 WYPOSAZENIE KUCHNI
251/KNNR 8 MONTAZ kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem szt
d.22/0313-03
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
23 AKCESORIA | WYPOSAZENIE DLA NPS (cz.mieszkalna)
252|KNR-W 4-01 |listwy prowadzace na wys. 100cm (z oznakowaniem Braile'a) m
d.23/1218-02
analogia
0.5+5.6+2.5+6.0+4.5+2.7+3.8+2.7+3.5-4.0+2.0+1.7*2+2.7+2.5+3.0*2+2.7-2.0 m 45.100
RAZEM 45.100
253|KNR AT-23 |pasy o szeroko$ci 60cm z plytek o wyczuwalnej fakturze - OZNACZNIA OSTRZE-| m?2
d.23/0402-03 GAWCZE
analogia
0.6*1.2*12 m?2 8.640
RAZEM 8.640
254|KNR AT-23 |pasy o szerokosci 30cm z ptytek o wyczuwalnej fakturze - OZNACZNIA KIERUN- |m2
d.23/0402-03 KOWE
analogia
0.3%(6.0+0.5+2.0+1.5*6) m?2 5.250
RAZEM 5.250
255/KNR AT-23 |pasy o szerokosci 30cm z ptytek o wyczuwalnej fakturze - OZNACZNIA UWAGI  |m?2
d.23/0402-03
analogia
0.3*0.3*5*10 m?2 4.500
RAZEM 4.500
256|KNR-W 4-01 |naklejanie tasmy z6ttej sygnalizacyjnej NA KRAWEDZIE WYPUKLE STOPNI m
d.23(1218-02 SCHODOW
analogia
1.2*40 m 48.000
RAZEM 48.000
257|KNR-W 4-01 |naklejanie tasmy zéttej sygnalizacyjnej NA DRZW| SZKLANE m
d.23/1218-02
analogia
(1.5+1.25)*6 m 16.500
RAZEM 16.500
258 MONTAZ PLYTEK BRAILE'A szt.
d.23|kalk. wtasna
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
259|KNR 5-06  |Instalowanie SYGNALIAZTOROW SWIETLNO-DZWIEKOWYCH (12V) szt.
d.23/1611-03
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
260|KNR 5-06 Instalowanie czujek TLENKU WEGLA (czadu) szt.
d.23/1611-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
261|KNR-W 4-01 |OZNAKOWANIE WEACZNIKOW m
d.23/1218-02
0.3*4*200 m 240.000
RAZEM 240.000
262 MONTAZ PODESTU SCHODOWEGO DLA NPS kpl.
d.23|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
263 MONTAZ TORU JEZDNEGO DO PODESTU SCHODOWEGO DLA NPS (wraz |kpl.
d.23|analiza indy- |z zasilaniem elektrycznym)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 AKCESORIA | WYPOSAZENIE DLA NPS ($wietlica)
264|KNR-W 4-01 |LISTWY PROWADZACE NA WYS. 100cm (z oznakowaniem Braile'a) m
d.24/1218-02
analogia
4.2+8.5-1.0*2 m 10.700
RAZEM 10.700
265/ KNR-W 4-01 |naklejanie tasmy zéttej sygnalizacyjnej NA DRZW| SZKLANE m
d.24/1218-02
analogia
(1.5+1.25)*6 m 16.500
RAZEM 16.500
266|KNR AT-23 |wewnetrzne ozn. ostrzegawcze m2
d.24|0402-03
analogia
0.6*1.5+0.6*1.2*2+0.6*1.0%6 m?2 5.940
RAZEM 5.940
267|KNR AT-23 |wewnetrzne ozn. kierunkowe m2
d.24|0402-03
analogia
0.3%*(2.5+5.0) m?2 2.250
RAZEM 2.250
268|KNR AT-23 |wewnetrzne ozn. uwagi m2
d.24|0402-03
analogia
0.3*0.3*5*3 m?2 1.350
RAZEM 1.350
269|KNR 5-06  |Instalowanie SYGNALIZATOROW SWIETLNO-DZWIEKOWYCH (12V) szt.
d.24/1611-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
270/KNR 5-06 Instalowanie czujek TLENKU WEGLA (czadu) szt.
d.24/1611-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR-W 4-01 | OZNAKOWANIE WEACZNIKOW m
d.24/1218-02
0.3*4*38 m 45.600
RAZEM 45.600

-18 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15947 Uzytkownik: Piotr Parkitny




Zimnowoda-budynek.kst

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
ZIMNOWODA - BUDYNEK WIELORODZINNY
1 OKNA POGRAZONE
1|KNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie ce- m3
d.1/0101-07 mentowej ponizej terenu - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
Krotno$¢ = 6
obmiar =0.068 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.7952| 0.000000 0.00
5.5*0.8*6=26.4 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
2|KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokatne sze- | m3
d.1/02 0201-01 |rokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
z.sz.r03 betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7. 9907-05 |Krotno$¢ = 6
obmiar =0.270 m3
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.4807| 0.000000 0.00
3.49*1.5*6=31.41 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 1.6443| 0.000000 0.00
1.015*6=6.09 m%m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0097| 0.000000 0.00
0.006*6=0.036 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0.0130| 0.000000 0.00
0.008*6=0.048 m3m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0081| 0.000000 0.00
0.005*6=0.03 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8262| 0.000000 0.00
0.51*6=3.06 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0.0810| 0.000000 0.00
0.05*6=0.3 m-g/m?
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1134| 0.000000 0.00
0.07*6=0.42 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
3|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- m3
d.1/02 0101-06 |wie cementowej
analogia Krotno$¢ = 6
obmiar =0.975 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 32.5845| 0.000000 0.00
5.57*6=33.42 r-g/m3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 428.8050| 0.000000 0.00
73.3*6=439.8 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 274.3650( 0.000000 0.00
46.9*6=281.4 szt./m3
4* zaprawa m3 1.0530| 0.000000 0.00
0.18*6=1.08 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
4|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.1]02 1101-01 |wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
analogia uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Krotno$¢ = 6
obmiar =0.040 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.2624| 0.000000 0.00
5.26*6=31.56 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.2472| 0.000000 0.00
1.03*6=6.18 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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- O

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-
02 0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - pierwsza warstwa FUNDAMENTY
OKNA

Krotno$¢ = 6

obmiar = 2.049 m?

-R--

ROBOCIZNA

0.118*6=0.708 r-g/m?

-M -

roztwér asfaltowy do gruntowania

0.3*6=1.8 kg/m?

lepik asfaltowy stosowany na zimno

1.6*6=9.6 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.0046*6=0.0276 m-g/m?

Srodek transportowy

0.0039*6=0.0234 m-g/m?

kg
kg
%

m-g

m-g

1.4507

3.6882

19.6704

1.5000

0.0566

0.0479

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

6
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-
02 0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - druga i nastepna warstwa FUNDA-
MENTY OKNA

Krotno$¢ = 6

obmiar =2.049 m?2

-R--

ROBOCIZNA

0.0646*6=0.3876 r-g/m?

-M -

lepik asfaltowy stosowany na zimno

1.25%*6=7.5 kg/m?

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.0033*6=0.0198 m-g/m?

Srodek transportowy

0.0028*6=0.0168 m-g/m?

m2

0.7942

15.3675

1.5000

0.0406

0.0344

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

7
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-
02 0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - pierwsza warstwa - SCIANY | FUN-
DAMENT

Krotno$¢ = 6

obmiar =7.680 m?2

-R--

ROBOCIZNA

0.168*6=1.008 r-g/m?2

-M -

roztwér asfaltowy do gruntowania

0.35*6=2.1 kg/m?

lepik asfaltowy stosowany na zimno

1.65%6=9.9 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

Srodek transportowy

0.0042*6=0.0252 m-g/m?

m2

kg
kg
%

m-g

7.7414

16.1280

76.0320

1.5000

0.1935

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

— 00

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
02 0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - druga i nastepna warstwa - SCIANY |
FUNDAMENT

Krotno$¢ = 6

obmiar =7.680 m?2

-R--

ROBOCIZNA

0.0849*6=0.5094 r-g/m?

-M -

lepik asfaltowy stosowany na zimno

1.3*6=7.8 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.0029*6=0.0174 m-g/m?

kg
%

m-g

3.9122

59.9040

1.5000

0.1336

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

9

d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
02 1101-02
analogia

Podkfady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na stropie

Krotno$¢ = 6

obmiar =0.040 m3

-R--

ROBOCIZNA

5.95*6=35.7 r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25
1.02*6=6.12 m¥m3

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

1.53*6=9.18 m-g/m3

m3

m3

%

m-g

1.4280

0.2448

1.5000

0.3672

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

10
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

analiza indy-
widualna

Krata nad oknem pograzonym 0,4*1,2
Krotno$¢ = 6

obmiar =1.000 szt.
-R--

ROBOCIZNA
1.771*6=10.626 r-g/szt.
-M -

wyroby stalowe rézne
9*6=54 kg/szt.

zaprawa cementowa m. 80
0.007*6=0.042 m3/szt.
lakier asfaltowy
0.272*6=1.632 kg/szt.
materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-

Srodek transportowy
0.007*6=0.042 m-g/szt.

szt.

kg
m3
kg
%

10.6260

54.0000

0.0420

1.6320

1.5000

0.0420

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11/KNR AT-23 |Okfadziny blatéw o szerokosci 30 cm w laborato- | m
d.1/0401-03 riach z ptytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
Krotno$¢ = 6
obmiar =3.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.4000| 0.000000 0.00
0.36=1.8 r-g/m
-M -
2% ptytki oktadzinowe MROZOODPORNE 30x30 m?2 5.7600| 0.000000 0.00
cm
0.32*6=1.92 m?/m
3* epoksydowa zaprawa klejowa kg 25.7400| 0.000000 0.00
1.43*6=8.58 kg/m
4* epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 2.1600| 0.000000 0.00
0.12*6=0.72 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.1800| 0.000000 0.00
0.01*6=0.06 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.1800| 0.000000 0.00
0.01*6=0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
OKNA POGRAZONE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22.-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
12|KNR-W 4- |KOTLOWNIA - demontaz i rozebranie kotta o kpl.
d.2/02 0410-02 |powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 26.0000| 0.000000 0.00
26 r-g/kpl.
-M -
2* materiaty pomochicze % 1.0000| 0.000000 0.00
1 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
13|KNR-W 4- |CO - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego| m
d.2|02 0506-02 |czarnego o potagczeniach spawanych o $r. 20
z.0.2.9. mm
obmiar =75.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.2000| 0.000000 0.00
0.24*0.4=0.096 r-g/m
-M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
14|KNR-W 4- |CO - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego| m
d.2|02 0506-04 |czarnego o potagczeniach spawanych o $r. 32
z.0.2.9. mm
obmiar =45.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.5800| 0.000000 0.00
0.31*0.4=0.124 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
15|KNR-W 4- |CO - demontaz demolacyjny rurociggu stalowego| m
d.2|02 0506-05 |czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50
z.0.2.9. mm
obmiar =45.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 6.3000| 0.000000 0.00
0.35*0.4=0.14 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
16|KNR-W 4- |WODA - demontaz demolacyjny rurociggu stalo- | m
d.2|02 0120-01 |wego ocynkowanego o $r. 15-20 mm
z.0.2.9. obmiar =60.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.8400/| 0.000000 0.00
0.16*0.4=0.064 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
17|KNR-W 4- |WODA - demontaz demolacyjny rurociggu stalo- | m
d.2|02 0120-02 |wego ocynkowanego o $r. 25-32 mm
z.0.2.9. obmiar =15.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.3200| 0.000000 0.00
0.22*0.4=0.088 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
18 KNR-W 4- |KANALIZACJA - demontaz demolacyjny rurocig-| m
d.2|02 0229-04 |gu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm -
z.0.2.9. na $cianach budynku
obmiar =15.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.5600( 0.000000 0.00
0.26*0.4=0.104 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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jedn.
19|KNR-W 4- |KANALIZACJA - demontaz demolacyjny rurocig-| m
d.2|02 0229-05 |gu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na
z.0.2.9. Scianach budynku
obmiar =60.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.2000| 0.000000 0.00
0.3*0.4=0.12 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
20/ KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.2/01 0353-03 |wierzchni do 1 m2 - OKNA
obmiar =11.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 9.3500(| 0.000000 0.00
0.85 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
21/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.2/01 0353-04 |wierzchni do 2 m2 - OKNA i DRZWI
obmiar =36.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 41.7600| 0.000000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
22|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m?2
d.2|/01 0353-05 |wierzchni ponad 2 m2 - OKNA i DRZWI
obmiar =62.667 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 32.5868| 0.000000 0.00
0.52 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
23|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z m
d.2|01 0353-12 |lastryko
obmiar =45.740 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 38.8790| 0.000000 0.00
0.85 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
24|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m3
d.2|0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
analogia mentowo-wapiennej - PIWNICA
obmiar =0.905 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.8102| 0.000000 0.00
8.63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
25|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie m3
d.2|0349-02 cementowo-wapiennej PIWNICA + SC.FUND
obmiar = 3.264 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 23.7293| 0.000000 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
26/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.2/0405-01 obmiar = 87.300 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 14.8410| 0.000000 0.00
0.17 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
27|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2/0405-04 obmiar = 156.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 14.0400{ 0.000000 0.00
0.09 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
-24 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15947 Uzytkownik: Piotr Parkitny




Zimnowoda-budynek.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
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28|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie m3
d.2/0349-02 cementowo-wapiennej PARTER
obmiar =34.981 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 254.3119| 0.000000 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
29|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m3
d.2|0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
analogia mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - PARTER
obmiar =5.698 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 49.1737| 0.000000 0.00
8.63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
30|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|/0504-03 obmiar =108.600 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 56.4720| 0.000000 0.00
0.52 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
31|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.2/0504-06 sztucznych - rulony
obmiar =201.900 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 44.4180| 0.000000 0.00
0.22 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
32|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o gru- | m3
d.2|0301-08 bosci ponad 15 cm - Usytuowanie budynku unie-
z.0.3.1. mozliwia dostep osobom postronnym - PIWNICA
obmiar =4.698 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 24.0585| 0.000000 0.00
5.69*0.9=5.121 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
33|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o gru- | m3
d.2/0301-06 bosci do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemoz-
z.0.3.1. liwia dostep osobom postronnym - PARTER (na
stropie)
obmiar = 3.896 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 18.7943| 0.000000 0.00
5.36%0.9=4.824 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
34|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o gru- | m3
d.2|0301-08 bosci ponad 15 cm - Usytuowanie budynku unie-
z.0.3.1. mozliwia dostgp osobom postronnym - PARTER
(na gruncie)
obmiar =10.854 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 55.5833| 0.000000 0.00
5.69*0.9=5.121 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
35/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m3
d.2|0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
analogia mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - PIETRO
obmiar =4.435 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 38.2741| 0.000000 0.00
8.63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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jedn.
36|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie m3
d.2|0349-02 cementowo-wapiennej PIETRO
obmiar =32.038 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 232.9163| 0.000000 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
37|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o gru- | m3
d.2/0301-06 bosci do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemoz-
z.0.3.1. liwia dostep osobom postronnym - PIETRO
obmiar =16.768 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 80.8888| 0.000000 0.00
5.36%0.9=4.824 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
38|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie m3
d.2/0349-02 cementowo-wapiennej PODDASZE + KOMINY
obmiar = 16.006 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 116.3636| 0.000000 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
39/KNR 4-04 |Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu szt.
d.2|0402-02 ceglanym lub betonowym - odcinek biegu ponad
z.0.3.1. 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia
dostep osobom postronnym
obmiar =17.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.0805| 0.000000 0.00
0.49*0.85=0.4165 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
40/ KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej siedo | m
d.2|0535-04 uzytku
obmiar =42.280 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 6.3420| 0.000000 0.00
0.15 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
41/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.2|0535-06 cej sie do uzytku
obmiar =40.600 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.4660| 0.000000 0.00
0.11 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
42|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.2|0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 30.800 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 9.2400/| 0.000000 0.00
0.3 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
43/KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbesto- | m2
d.2/0101-02 wo-cementowych mocowanych do fat lub ptatwi
drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do
uzytku
obmiar = 335.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 93.8000| 0.000000 0.00
0.28 r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa o grubosci 0,25 mm m2 351.7500| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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44/KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbesto- | m
d.2/0101-03 wo-cementowych mocowanych do fat lub ptatwi
drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do uzyt-
ku
obmiar =21.140 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.6508| 0.000000 0.00
0.22 r-g/m
-M -
2 folia polietylenowa o grubosci 0,25 mm m2 2.1140/ 0.000000 0.00
0.1 m%/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
45 UTYLIZACJA ETERNITU (ostrozne sztaplowa- t
d.2|analiza indy- |nie, owijanie folia, przekazanie do utylizacji za po-
widualna twierdzeniem pisemnym)
obmiar =5.512t
-M -
1* UTYLIZACJA ETERNITU t 5.5120| 0.000000 0.00
1t/
2 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
46/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - oface-| m2
d.2/0403-03 nie dachu - Usytuowanie budynku uniemozliwia
z.0.3.1. dostep osobom postronnym
obmiar = 335.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 31.3225| 0.000000 0.00
0.11*0.85=0.0935 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
47/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski | m
d.2|0403-08 okapowe, gzymsowe, wiatrowe - Usytuowanie
z.0.3.1. budynku uniemozliwia dostep osobom postron-
nym
obmiar =77.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.1995| 0.000000 0.00
0.11*0.85=0.0935 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
48/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stol-| m2
d.2|0403-05 cami - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
z.0.3.1. step osobom postronnym
obmiar = 335.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 82.5775| 0.000000 0.00
0.29*0.85=0.2465 r-g/m?
-M -
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 0.1675| 0.000000 0.00
0.001*0.5=0.0005 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
49/KNR 4-04 |Rozebranie stropow Zelbetowych (piyt, belek, ze- | m3
d.2|0305-03 ber, wiencow) - STROP NAD PIETREM
analogia obmiar = 283.859 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g | 2943.6178| 0.000000 0.00
10.37 r-g/m?3
-M -
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 1.9870| 0.000000 0.00
0.007 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 1.9870| 0.000000 0.00
0.007 m3/m?3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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50|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- szt.
d.2|/0354-13 czek
obmiar =20.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.4000/| 0.000000 0.00
0.12 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
51/KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych m
d.2|0601-05 instalacji odgromowe;j
obmiar =96.420 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 10.3169| 0.000000 0.00
0.107 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
52|KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych m
d.2|0601-06 instalacji odgromowej
obmiar =40.600 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.8464| 0.000000 0.00
0.144 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
53|KNNR 9 DEMONTAZ uziomdw powierzchniowych w wy- | m
d.2|0602-04 kopie o gtebokosci 0.6-0.8 m w gruncie kat. IlI -
analogia OTOK
obmiar =82.800 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 39.9924| 0.000000 0.00
1.61*0.3=0.483 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
54|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw m2
d.2/0801-01 stalowych w poziomie Il kondygnaciji
analogia obmiar =1.369 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.5059| 0.000000 0.00
5.5*0.2=1.1 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
55|KNR 4-04 |USUNIECIE LICOWKI Z KAMIENIA NA CO- m3
d.2/0201-03 KOLE
analogia obmiar =2.763 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 20.7778| 0.000000 0.00
7.52 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
56|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2/0108-11 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z
kosztami utylizaciji
obmiar =157.094 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 135.1008| 0.000000 0.00
0.86 r-g/m3
M -
2* UTYLIZACJA GRUZU m3 157.0940( 0.000000 0.00
1 m3/m?3
~-S--
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 78.5470| 0.000000 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
57|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2/0108-12 mi samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 11
obmiar =157.094 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 34.5607| 0.000000 0.00
0.02*11=0.22 m-g/m?®
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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3 ROBOTY ZIEMNE - WEWNATRZ BUDYNKU
58 KNR-W 4- |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych m3
d.3/01 0106-01 |wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
obmiar =15.020 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 69.8430| 0.000000 0.00
4.65 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
59/KNR-W 4- |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych m3
d.3/01 0106-03 |wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie zie-
mig z ukopdéw
obmiar =10.900 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 21.6910| 0.000000 0.00
1.99 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
60|KNR-W 4- |Zdjecie warstwy ziemi POD POSADZKA gru- m3
d.3/01 0101-04 |bosci do 30 cm
analogia obmiar =7.830 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 11.5571| 0.000000 0.00
1.23*1.2=1.476 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000|{ 0.000000
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RAZEM
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4 FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE | PODKLADY
61/KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.4|02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym
obmiar =5.220 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.5504| 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospoétka m3 5.6376| 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
62|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.4/02 1101-01 |wym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
obmiar =3.132 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 16.4743| 0.000000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 3.2260| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
63|KNR-W 2- [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m| m3
d.4/02 0208-10 |stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =0.705 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 20.1771| 0.000000 0.00
28.62 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.7191/| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0592| 0.000000 0.00
0.084 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.0712| 0.000000 0.00
0.101 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7625| 0.000000 0.00
2.5 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 1.1280| 0.000000 0.00
1.6 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1692| 0.000000 0.00
0.24 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0635| 0.000000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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64|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe sze- | m3
d.4|02 0202-01 |rokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
z.sz.r03 betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-05 |obmiar = 2.066 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 14.5653| 0.000000 0.00
4.7*1.5=7.05 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 2.1073| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0083| 0.000000 0.00
0.004 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0145| 0.000000 0.00
0.007 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0103| 0.000000 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0950| 0.000000 0.00
0.53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.1033| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1653| 0.000000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
65/KNR-W 2- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3
d.4|02 0204-01 |objetosci do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do
z.sz.r03 betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7. 9907-05 |obmiar = 0.729 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.9924| 0.000000 0.00
5.48*1.5=8.22 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 0.7436/| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0029| 0.000000 0.00
0.004 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0036| 0.000000 0.00
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0036| 0.000000 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1968| 0.000000 0.00
0.27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0292| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0510| 0.000000 0.00
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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66|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.4/02 0259-01 |dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =0.031t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.1067| 0.000000 0.00
35.7 r-git
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie rdo 7 | t 0.0311| 0.000000 0.00
mm - St3S-b
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.1116| 0.000000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1473| 0.000000 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1249| 0.000000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0223| 0.000000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0403| 0.000000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
67|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.4|02 0259-01 |dynkow i budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
obmiar = 0.026 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.9282| 0.000000 0.00
35.7 r-git
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 | t 0.0262| 0.000000 0.00
mm - St3S-b
1.006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0936| 0.000000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1235| 0.000000 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1048| 0.000000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0187| 0.000000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0338| 0.000000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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68|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.4/02 0259-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14
mm
obmiar =0.048 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.0592| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.0490/| 0.000000 0.00
12-14 mm - RB500W
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.2064| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.2784| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2304| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0384| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0768| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
69|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.4|02 0259-02 |dynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16-28
mm
obmiar =0.063 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.7027| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.0643| 0.000000 0.00
16-28 mm - RB500W
1.02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.2709| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.3654| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.3024| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0504| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1008| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
70/ KNR-W 2- |SCIANY fundamentowe z bloczkéw betonowych | m3
d.4|02 0101-06 |na zaprawie cementowej
obmiar = 3.564 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 19.8515| 0.000000 0.00
5.57 r-g/m?3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 224.5320( 0.000000 0.00
63.0 szt./m3
3 zaprawa m3 0.6415| 0.000000 0.00
0.18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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71/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.4/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie - SCIANY PIWNIC
obmiar =152.994 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 41.6144| 0.000000 0.00
0.272 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
72|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.4|2611-03 metodg lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie
emulsjg - SCIANY PIWNIC
obmiar =152.994 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 15.8349| 0.000000 0.00
0.1035 r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca kg 45.8982| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0306| 0.000000 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
73|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamen- | m3
d.4/0310-03 tow o gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku
w gruncie kat. IV
obmiar =108.794 m3
-R--
1* robocizna r-g 489.5730| 0.000000 0.00
4.5 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
74 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamen- | m3
d.4/0310-03 tow o gtebokosci do 2,5 m na zewnatrz budynku
analogia w gruncie kat. IV
Krotno$¢ = 1.5
obmiar =112.676 m3
-R--
1* robocizna r-g 760.5630| 0.000000 0.00
4.5*1.5=6.75 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
75/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem| m3
d.4/0317-02 na odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat.
gruntu IV
obmiar =221.470 m3
-R--
1* robocizna r-g 310.0580| 0.000000 0.00
1.4 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
76/ KNNR 2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | m?2
d.4/1902-03 styrodur ptyty gr.12cm
analogia obmiar =152.994 m?2
-R--
1* robocizna r-g 321.2874| 0.000000 0.00
2.1 r-g/m?2
-M -
2* SPECJALISTYCZNA zaprawa klejowa do ptyt kg 1285.1496| 0.000000 0.00
STYRODUROWYCH
8.4 kg/m?
3* PLYTY STYRDUROWE - XPS 100 m3 19.2772| 0.000000 0.00
0.126 m3/m?2
4* dyble plastikowe "z grzybkami" L=22cm szt. 627.2754| 0.000000 0.00
4.1 szt.Jm?2
5* siatka z widkna szklanego (min.180) m?2 173.6482| 0.000000 0.00
1.135 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.000000 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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77/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m
d.4/2612-08 wymi - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym Z SIATKA
obmiar =37.520 m

R -
1* ROBOCIZNA r-g 8.2544/| 0.000000 0.00
0.22 r-g/m
M --
2 SPECJALISTYCZNA zaprawa klejowa do ptyt kg 33.7680| 0.000000 0.00
STYRODUROWYCH
0.9 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny Z SIATKA m 44.1235| 0.000000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0263| 0.000000 0.00
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0188| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000

78|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2
d.4/0932-05 Si-Si gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
KNR 2-02 |przygotowanym podfozu - belki, stupy prostokat-
z2.82.5.6. ne i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2. ROW-
9911 KOWANIE POZIOME - W POZIOMIE COKO-
analogia tu
obmiar =42.444 m?2

-R--
1* ROBOCIZNA r-g 41.4695| 0.000000 0.00
0.8142%1.2=0.97704 r-g/m?
-M -
2* sucha mieszanka tynkarska Si-Si kg 193.5446| 0.000000 0.00
4.56 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3608| 0.000000 0.00
0.0085 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.4881| 0.000000 0.00
0.0115 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000|{ 0.000000

PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE | PODKtADY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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5 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
79|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.5/02 0602-07 |ne poziome - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - pierwsza warstwa FUNDAMENTY
PROJEKTOWANE
obmiar =10.127 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.1950( 0.000000 0.00
0.118 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.0381| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 16.2032| 0.000000 0.00
1.6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.0466| 0.000000 0.00
0.0046 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.0395| 0.000000 0.00
0.0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
80|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.5/02 0602-08 |ne poziome - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - druga i nastepna warstwa FUNDA-
MENTY PROJEKTOWANE
obmiar =10.127 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.6542| 0.000000 0.00
0.0646 r-g/m?2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 12.6588| 0.000000 0.00
1.25 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0334| 0.000000 0.00
0.0033 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0284| 0.000000 0.00
0.0028 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
81/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.5/02 0603-07 |ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - pierwsza warstwa - PROJEKTOW A-
NE SCIANY | SLUP
obmiar = 30.480 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.1206| 0.000000 0.00
0.168 r-g/m?2
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 10.6680| 0.000000 0.00
0.35 kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 50.2920| 0.000000 0.00
1.65 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1280| 0.000000 0.00
0.0042 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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82|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.5/02 0603-08 |ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
faltowego - druga i nastepna warstwa - PRO-
JEKTOWANE SCIANY | SLUP
obmiar = 30.480 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.5878| 0.000000 0.00
0.0849 r-g/m?2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 39.6240| 0.000000 0.00
1.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0884| 0.000000 0.00
0.0029 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
83 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna| m
d.5/0101-03 w Scianie o grubosci 51 cm - stopien przesigk-
niecia wilgocig do 60% - SCIANY ZEWNETRZ-
NE + SCIANA PIWNICZNA
Krotno$¢ = 1.2
obmiar =91.640 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 571.8336| 0.000000 0.00
5.2%1.2=6.24 r-g/m
-M -
2 mikroemulsja silikonowa dm?3 86.8747| 0.000000 0.00
0.79%1.2=0.948 dm3/m
3* zaprawa do zasklepiania otworow kg 560.8368| 0.000000 0.00
5.1*1.2=6.12 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
~S -
5* urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 492.6566| 0.000000 0.00
4.48*1.2=5.376 m-g/m
6* sprezarka powietrza m-g 10.9968| 0.000000 0.00
0.1*1.2=0.12 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 6.5981| 0.000000 0.00
0.06*1.2=0.072 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
84 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna| m
d.5/0101-03 w Scianie o grubosci 51 cm - stopien przesigk-
niecia wilgocig do 60% - SCIANY PIWNICZNE
obmiar =5.320 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 27.6640| 0.000000 0.00
5.2r-g/m
-M -
2 mikroemulsja silikonowa dm?3 4.2028| 0.000000 0.00
0.79 dm3/m
3* zaprawa do zasklepiania otworow kg 27.1320| 0.000000 0.00
5.1 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000000 0.00
2 %(od M)
~S -
5* urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 23.8336| 0.000000 0.00
4.48 m-g/m
6* sprezarka powietrza m-g 0.5320| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.3192| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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85/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna| m
d.5/0101-01 w Scianie o grubosci 25 cm - stopien przesigk-
niecia wilgocig do 60% - SCIANY PIWNICZNE
obmiar =2.280 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.8140| 0.000000 0.00
2.55r-g/m
-M -
2 mikroemulsja silikonowa dm?3 0.8892| 0.000000 0.00
0.39 dm¥/m
3* zaprawa do zasklepiania otworow kg 5.0616| 0.000000 0.00
2.22 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
S -
5* urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 5.0160| 0.000000 0.00
2.2 m-g/m
6* sprezarka powietrza m-g 0.2280| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.1368| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
86|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5/02 0604-05 |mych z papy na lepiku na zimno - pierwsza wars-
analogia twa - POSADZKI W PIWNICY
obmiar =52.200 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 12.8934| 0.000000 0.00
0.247 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 15.6600| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 104.4000( 0.000000 0.00
2 kg/m?
4* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m?2 60.0300| 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.4333| 0.000000 0.00
0.0083 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.3132| 0.000000 0.00
0.006 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
87|KNR-W 2- |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5|02 0604-06 |mych z papy na lepiku na zimno - druga i nastep-
analogia na warstwa - POSADZKI W PIWNICY
obmiar =52.200 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.6376| 0.000000 0.00
0.108 r-g/m?2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 83.5200| 0.000000 0.00
1.6 kg/m?2
3* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m?2 60.0300| 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.3758| 0.000000 0.00
0.0072 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.2453| 0.000000 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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88|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5/02 0604-05 |mych z papy na lepiku na zimno - pierwsza wars-
analogia twa - POSADZKI PARTER
obmiar = 204.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 50.4868| 0.000000 0.00
0.247 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 61.3200| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 408.8000| 0.000000 0.00
2 kg/m?
4* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m?2 235.0600( 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 1.6965| 0.000000 0.00
0.0083 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.2264| 0.000000 0.00
0.006 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
89|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5|02 0604-06 |mych z papy na lepiku na zimno - druga i nastep-
analogia na warstwa - POSADZKI PARTER
obmiar = 204.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.0752| 0.000000 0.00
0.108 r-g/m2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 327.0400| 0.000000 0.00
1.6 kg/m?2
3* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m?2 235.0600( 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 1.4717| 0.000000 0.00
0.0072 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.9607| 0.000000 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
90|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5/02 0604-05 |mych z papy na lepiku na zimno - pierwsza wars-
analogia twa - POSADZKI PIETRO
obmiar =197.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 48.7578| 0.000000 0.00
0.247 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 59.2200| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 394.8000( 0.000000 0.00
2 kg/m?
4* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m2 227.0100| 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 1.6384| 0.000000 0.00
0.0083 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.1844| 0.000000 0.00
0.006 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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91|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5|02 0604-06 |mych z papy na lepiku na zimno - druga i nastep-
analogia na warstwa - POSADZKI PIETRO
obmiar =76.100 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.2188| 0.000000 0.00
0.108 r-g/m2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 121.7600| 0.000000 0.00
1.6 kg/m?2
3* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m?2 87.5150| 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.5479| 0.000000 0.00
0.0072 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.3577| 0.000000 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
92|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5/02 0604-05 |mych z papy na lepiku na zimno - pierwsza wars-
analogia twa - POSADZKI PODDASZE
obmiar =217.080 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 53.6188| 0.000000 0.00
0.247 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 65.1240| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 434.1600| 0.000000 0.00
2 kg/m?
4* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m2 249.6420| 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 1.8018| 0.000000 0.00
0.0083 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.3025| 0.000000 0.00
0.006 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
93|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.5|02 0604-06 |mych z papy na lepiku na zimno - druga i nastep-
analogia na warstwa - POSADZKI PODDASZE
obmiar =99.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 10.6920| 0.000000 0.00
0.108 r-g/m2
-M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 158.4000( 0.000000 0.00
1.6 kg/m?2
3* papa izolacyjna TERMOZGRZEWALNA m?2 113.8500| 0.000000 0.00
1.15 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.7128| 0.000000 0.00
0.0072 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.4653| 0.000000 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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94|KNR-W 2- |Izolacje NA STYROPIANIE - FOLIA PE - dwie | m?
d.5/02 0615-02 |warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
obmiar =671.080 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 166.4278| 0.000000 0.00
0.124*2=0.248 r-g/m?
-M -
2% FOLIA m2 | 1744.8080| 0.000000 0.00
1.3*2=2.6 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 11.8110| 0.000000 0.00
0.0088*2=0.0176 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 3.0870| 0.000000 0.00
0.0023*2=0.0046 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
95/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.5/02 0606-03 |KUBELKOWEJ. Obwodowe zabezpieczenie izo-
lacji termicznej zewnetrznych $cian fundamento-
wych.
obmiar = 146.306 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 29.1149| 0.000000 0.00
0.199 r-g/m?2
-M -
2 folia polietylenowa KUBELKOWA gr. 0,2 mm m2 248.7202| 0.000000 0.00
1.7 m2/m2
3* piasek zwykly m3 2.1946| 0.000000 0.00
0.015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.1024| 0.000000 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 STROPY
96|KNR-W 2- | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie| m?2
d.6/02 0217-02 |- z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 247.467 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 499.8833| 0.000000 0.00
2.02 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 37.8625| 0.000000 0.00
0.153 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.8216| 0.000000 0.00
0.00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 1.1680| 0.000000 0.00
0.00472 m3/m?
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.2623| 0.000000 0.00
0.00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 100.4716| 0.000000 0.00
0.406 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* wyciag m-g 24.7467| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 4.1574| 0.000000 0.00
0.0168 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 3.4645| 0.000000 0.00
0.014 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
97|KNR-W 2- |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za | m?2
d.6/02 0217-05 |kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar = 247.467 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.3509| 0.000000 0.00
0.0095 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 2.5242| 0.000000 0.00
0.0102 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.7818| 0.000000 0.00
0.0072 m-g/m?
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2475| 0.000000 0.00
0.001 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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98|KNR-W 2- |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowa- | m3
d.6/02 0210-04 |nego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowa-
niem pompy do betonu - ZEBRA W PLYTACH
STROPOWYCH
obmiar =0.776 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.1315| 0.000000 0.00
28.52 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.7915| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0210| 0.000000 0.00
0.027 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0784| 0.000000 0.00
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0760| 0.000000 0.00
0.098 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.2680| 0.000000 0.00
5.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8 wyciag m-g 1.3270| 0.000000 0.00
1.71 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.1862| 0.000000 0.00
0.24 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0621| 0.000000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
99|KNR-W 2- |wience w $cianach - STROP NAD PIETREM m3
d.6/02 0213-13 |obmiar = 12.545 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 59.9651| 0.000000 0.00
4.78 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 12.7959| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.2545| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
5* Srodek transportowy m-g 0.6273| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
100/ KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6/02 0259-01 |dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =0.645t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 23.0265| 0.000000 0.00
35.7 r-git
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie sSrdo 7 | t 0.6463| 0.000000 0.00
mm - St3S-b
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.3220| 0.000000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 3.0638| 0.000000 0.00
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 2.5994| 0.000000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.4644| 0.000000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.8385| 0.000000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
44 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15947 Uzytkownik: Piotr Parkitny




Zimnowoda-budynek.kst

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
101|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6/02 0259-02 |dynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10
mm
obmiar =0.647 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 27.7563| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.6599| 0.000000 0.00
8-10 mm - RB500W
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 2.7821| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 3.7526| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 3.1056| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.5176| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1.0352| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
102|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6/02 0259-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14
mm
obmiar =2.650t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 113.6850| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 2.7030| 0.000000 0.00
12-14 mm - RB500W
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 11.3950| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 15.3700| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 12.7200| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 2.1200/| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 4.2400/| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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103|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6/02 0259-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16-28
mm
obmiar =0.122 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.2338| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.1244/| 0.000000 0.00
16-28 mm - RB500W
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.5246| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.7076/| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5856| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0976| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1952| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
STROPY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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7 RDZENIE ZELBETOWE + PODCIAG
104/ KNR-W 2- | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o gru- | m3
d.7|02 0211-01 |bosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - PIW -
NICA
obmiar =0.225 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.1275| 0.000000 0.00
13.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.2295| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0045| 0.000000 0.00
0.02 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1418| 0.000000 0.00
0.63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 0.4050| 0.000000 0.00
1.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 wyciag m-g 0.3938| 0.000000 0.00
1.75 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0135| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
105/KNR-W 2- | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o gru- | m3
d.7/02 0211-01 |bosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - PAR-
TER
obmiar =1.094 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 15.2066| 0.000000 0.00
13.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 1.1159| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0219| 0.000000 0.00
0.02 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6892| 0.000000 0.00
0.63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 1.9692| 0.000000 0.00
1.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 1.9145| 0.000000 0.00
1.75 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0656| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000
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106| KNR-W 2- | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o gru- | m3
d.7/02 0211-01 |bosci do 0.3 m dwustronnie deskowane - PIE-
TRO
obmiar =0.578 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.0342| 0.000000 0.00
13.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.5896/| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0116| 0.000000 0.00
0.02 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3641| 0.000000 0.00
0.63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 1.0404| 0.000000 0.00
1.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 1.0115| 0.000000 0.00
1.75 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0347| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
107|KNR-W 2- | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gru- | m3
d.7/02 0211-02 |bosci ponad 0.3 m dwustronnie deskowane -
PIETRO
obmiar =0.388 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.4708| 0.000000 0.00
14.1 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.3958| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0050(| 0.000000 0.00
0.013 m3/m?3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1591| 0.000000 0.00
0.41 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 0.4268| 0.000000 0.00
1.1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.6480| 0.000000 0.00
1.67 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0155| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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108/ KNR-W 2- |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowa- | m3
d.7/02 0210-03 |nego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar =1.050 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 24.6960| 0.000000 0.00
23.52 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 1.0710| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0221| 0.000000 0.00
0.021 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0882| 0.000000 0.00
0.084 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.0872| 0.000000 0.00
0.083 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7250| 0.000000 0.00
4.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1.6380| 0.000000 0.00
1.56 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.2100| 0.000000 0.00
0.2 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0840| 0.000000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
109|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.7102 0259-01 |dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =0.130 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.6410| 0.000000 0.00
35.7 r-git
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie rdo 7 | t 0.1303| 0.000000 0.00
mm - St3S-b
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4680| 0.000000 0.00
3.6 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.6175| 0.000000 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5239| 0.000000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0936| 0.000000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1690| 0.000000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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110|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.7102 0259-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14

mm
obmiar =0.142t
-R--

1* ROBOCIZNA r-g 6.0918| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -

2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.1448| 0.000000 0.00
12-14 mm - RB500W
1.02 t/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-

4* prosciarka do pretow m-g 0.6106| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t

5% nozyce do pretow m-g 0.8236| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.6816| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t

7 wyciag m-g 0.1136| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.2272| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t

Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000

111|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.7|02 0259-02 |dynkow i budowili - prety zebrowane o $r. 16-28

mm
obmiar =0.132 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.6628| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.1346| 0.000000 0.00
16-28 mm - RB500W
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.5676| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.7656| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6336| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.1056| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2112| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000

PODSUMOWANIE
RDZENIE ZELBETOWE + PODCIAG

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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8 KLATKA SCHODOWA
112|KNR-W 2- |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 m?2
d.8/02 0219-02 |cm - z zastosowaniem pompy do betonu - PIW- | rzu-
NICA tu
obmiar =4.940 m? rzutu
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 21.4396| 0.000000 0.00
4.34 r-g/m? rzutu
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.8052| 0.000000 0.00
0.163 m3/m?2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0049| 0.000000 0.00
0.001 m3/m?2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0642| 0.000000 0.00
0.013 m3/m?2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0198| 0.000000 0.00
0.004 m3/m?2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4700| 0.000000 0.00
0.5 kg/m? rzutu
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8 wyciag m-g 0.6422| 0.000000 0.00
0.13 m-g/m? rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.0988| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1482| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m? rzutu
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
113|KNR-W 2- | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roz- | m2
d.8/02 0219-06 |nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do | rzu-
betonu - PIWNICA tu
Krotnos¢ = 4
obmiar =4.940 m? rzutu
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.9880| 0.000000 0.00
0.05*4=0.2 r-g/m? rzutu
-M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.2371| 0.000000 0.00
0.012*4=0.048 m3/m? rzutu
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.1857| 0.000000 0.00
0.0094*4=0.0376 m-g/m? rzutu
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0395| 0.000000 0.00
0.002*4=0.008 m-g/m? rzutu
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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114|KNR-W 2- | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie | m2
d.8/02 0217-01 |lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - NAD PIWNICA
obmiar =6.300 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 11.1384| 0.000000 0.00
1.768 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.5166| 0.000000 0.00
0.082 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0128| 0.000000 0.00
0.00203 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0277| 0.000000 0.00
0.00439 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0063| 0.000000 0.00
0.001 m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7262| 0.000000 0.00
0.274 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.4032| 0.000000 0.00
0.064 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.0844| 0.000000 0.00
0.0134 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0605| 0.000000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
115/KNR-W 2- | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za | m2
d.8/02 0217-05 |kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu - NAD PIWNICA
Krotnos¢ = 4
obmiar =6.300 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.2394| 0.000000 0.00
0.0095*4=0.038 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.2570| 0.000000 0.00
0.0102*4=0.0408 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1814| 0.000000 0.00
0.0072*4=0.0288 m-g/m?
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0252| 0.000000 0.00
0.001*4=0.004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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116 KNR-W 2- |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 m?2
d.8/02 0219-02 |cm - z zastosowaniem pompy do betonu - PAR- | rzu-
TER tu
obmiar =14.472 m? rzutu
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 62.8085| 0.000000 0.00
4.34 r-g/m? rzutu
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 2.3589| 0.000000 0.00
0.163 m3/m?2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0145| 0.000000 0.00
0.001 m3/m?2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.1881| 0.000000 0.00
0.013 m3/m?2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0579| 0.000000 0.00
0.004 m3/m?2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.2360| 0.000000 0.00
0.5 kg/m? rzutu
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* wyciag m-g 1.8814| 0.000000 0.00
0.13 m-g/m? rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.2894| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4342| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
117/KNR-W 2- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roz- | m2
d.8/02 0219-06 |nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do | rzu-
betonu - PARTER tu
Krotnos¢ = 4
obmiar =14.472 m? rzutu
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.8944/| 0.000000 0.00
0.05*4=0.2 r-g/m? rzutu
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.6947| 0.000000 0.00
0.012*4=0.048 m3/m? rzutu
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.5441| 0.000000 0.00
0.0094*4=0.0376 m-g/m? rzutu
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1158| 0.000000 0.00
0.002*4=0.008 m-g/m? rzutu
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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118 KNR-W 2- |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 m?2
d.8/02 0219-02 |cm - z zastosowaniem pompy do betonu - PIE- | rzu-
TRO tu
obmiar =12.663 m? rzutu
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 54.9574| 0.000000 0.00
4.34 r-g/m? rzutu
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 2.0641| 0.000000 0.00
0.163 m3/m?2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0127| 0.000000 0.00
0.001 m3/m?2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.1646| 0.000000 0.00
0.013 m3/m?2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0507| 0.000000 0.00
0.004 m3/m?2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.3315| 0.000000 0.00
0.5 kg/m? rzutu
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1.6462| 0.000000 0.00
0.13 m-g/m? rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.2533| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3799| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
119|KNR-W 2- | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roz- | m2
d.8/02 0219-06 |nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do | rzu-
betonu - PIETRO tu
Krotnos¢ = 4
obmiar =12.663 m? rzutu
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.5326| 0.000000 0.00
0.05*4=0.2 r-g/m? rzutu
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.6078| 0.000000 0.00
0.012*4=0.048 m3/m? rzutu
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.4761| 0.000000 0.00
0.0094*4=0.0376 m-g/m? rzutu
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1013| 0.000000 0.00
0.002*4=0.008 m-g/m? rzutu
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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120/ KNR-W 2- | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie | m?2
d.8/02 0217-01 |lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - POZ. 350, POZ.658
obmiar =6.804 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 12.0295| 0.000000 0.00
1.768 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.5579| 0.000000 0.00
0.082 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0138| 0.000000 0.00
0.00203 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0299| 0.000000 0.00
0.00439 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0068| 0.000000 0.00
0.001 m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8643| 0.000000 0.00
0.274 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.4355| 0.000000 0.00
0.064 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.0912| 0.000000 0.00
0.0134 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0653| 0.000000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
121|KNR-W 2- | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za | m2
d.8/02 0217-05 |kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu - POZ. 350, POZ. 658
Krotnos¢ = 4
obmiar =6.804 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.2586| 0.000000 0.00
0.0095*4=0.038 r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 0.2776| 0.000000 0.00
0.0102*4=0.0408 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1960| 0.000000 0.00
0.0072*4=0.0288 m-g/m?
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0272| 0.000000 0.00
0.001*4=0.004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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122|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - | m3
d.8/02 0219-07 |z zastosowaniem pompy do betonu - WSZYST-
KIE
obmiar =2.800 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 94.3880| 0.000000 0.00
33.71 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 2.8560| 0.000000 0.00
1.02 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1260| 0.000000 0.00
0.045 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.3640| 0.000000 0.00
0.13 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.2128| 0.000000 0.00
0.076 m3/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.8000| 0.000000 0.00
3.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 4.1160| 0.000000 0.00
1.47 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.9800| 0.000000 0.00
0.35 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5600| 0.000000 0.00
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
123|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t
d.8/02 0259-01 |dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =0.119t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.2483| 0.000000 0.00
35.7 r-git
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie rdo 7 | t 0.1192| 0.000000 0.00
mm - St3S-b
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4284| 0.000000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.5653| 0.000000 0.00
4.75 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.4796| 0.000000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0857| 0.000000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1547| 0.000000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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124 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.8/02 0259-02 |dynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14
mm
obmiar =0.851t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 36.5079| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.8680| 0.000000 0.00
12-14 mm - RB500W
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 3.6593| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 4.9358| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 4.0848| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.6808| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1.3616| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
125|KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do| m
d.8/02 1207-01 |policzkéw Srubami lub spawane
obmiar =16.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 29.2800| 0.000000 0.00
1.83 r-g/m
-M -
2* balustrady i pochwyty stalowe m 16.0000| 0.000000 0.00
1 m/m
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6400| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
4* elektrody szt. 32.0000| 0.000000 0.00
2 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1600| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca m-g 7.2000| 0.000000 0.00
0.45 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.1600| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000|{ 0.000000
PODSUMOWANIE
KLATKA SCHODOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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9 SCIANY MUROWANE
126/ KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta-| m?2
d.9/02 0137-05 |kéw ceramicznych typu MEGA MAX o grub.
25cm
obmiar =204.145 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 406.2486| 0.000000 0.00
1.99 r-g/m?
-M -
2 pustaki $cienne ceramiczne MEGA MAX szt | 2245.5950| 0.000000 0.00
11 szt/m?
3* zaprawa m3 7.7575| 0.000000 0.00
0.038 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 46.9534| 0.000000 0.00
0.23 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
127|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m
d.9/02 0132-05 |prozy prefabrykowanych L-19
obmiar =95.100 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 19.0200| 0.000000 0.00
0.2 r-g/m
-M -
2 nadproza prefabrykowane m 97.0020| 0.000000 0.00
1.02 m/m
S -
3 wyciag m-g 1.9020| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
128/ KNR-W 4- |Uzupenienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.9|01 0304-01 |$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia cegtami
obmiar =8.020 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 131.5280| 0.000000 0.00
16.4 r-g/m?3
-M -
2 pustaki $cienne ceramiczne MEGA MAX szt 352.8800| 0.000000 0.00
44 szt/m3
3* zaprawa m3 1.2190| 0.000000 0.00
0.152 m3/m?3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 16.8420| 0.000000 0.00
2.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
129|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych gru- szt.
d.9/02 0132-01 |bosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
obmiar = 14.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 21.7000| 0.000000 0.00
1.55 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
130|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt.
d.9|02 0132-02 |nach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow
obmiar = 16.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 34.2400| 0.000000 0.00
2.14 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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10 SCIANKI DZIALOWE | KOMINY
131|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci | m?
d.10/02 0126-01 |1/4 cegtly - PIWNICE
obmiar =20.328 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 20.5313| 0.000000 0.00
1.01 r-g/m?
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 581.3808| 0.000000 0.00
28.6 szt./m?
3* zaprawa m3 0.2236| 0.000000 0.00
0.011 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 2.0328| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
132|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci | m?
d.10/02 0126-02 |1/2 cegly PARTER
obmiar = 163.625 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 230.7113| 0.000000 0.00
1.41 r-g/m?2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. | 7870.3625| 0.000000 0.00
48.1 szt./m?2
3 zaprawa m3 4.9088| 0.000000 0.00
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 26.1800| 0.000000 0.00
0.16 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
133|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci | m?2
d.10{02 0126-02 |1/2 cegly PIETRO
obmiar =167.820 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 236.6262| 0.000000 0.00
1.41 r-g/m?2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. | 8072.1420| 0.000000 0.00
48.1 szt./m?2
3 zaprawa m3 5.0346| 0.000000 0.00
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 26.8512| 0.000000 0.00
0.16 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
134|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z DYLI gazobetonowych gru- m2
d.10/02 0127-03 |bosci 12 cm - PODDASZE
obmiar = 167.960 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 132.6884| 0.000000 0.00
0.79 r-g/m?2
-M -
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. | 1377.2720| 0.000000 0.00
8.2 szt./m?
3* zaprawa m3 1.6796| 0.000000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 11.7572| 0.000000 0.00
0.07 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000/ 0.000000| 0.000000
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135|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, w $cianach murowanych gru- | szt.
d.10/02 0132-02 |bosci 1/2 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkdéw i
analogia pustakow
Krotno$¢ = 0.5
obmiar = 38.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 40.6600| 0.000000 0.00
2.14*0.5=1.07 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
136|KNR-W 2- |Wentylacyjne i dymowe kanaty z pustakow beto- | m
d.10/02 0128-06 |nowych WG PROJEKTU
analogia obmiar =28.100 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 15.1740| 0.000000 0.00
0.54 r-g/m
-M -
2* ZESTAW DYMOWO WENTYLACYJNY 32x46 | m 28.1000| 0.000000 0.00
1.0 m/m
3 zaprawa m3 0.1967| 0.000000 0.00
0.007 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 1.1240( 0.000000 0.00
0.04 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
137|KNR-W 2- |Dymowe kanaty z pustakéw betonowych WG m
d.10/02 0128-06 |PROJEKTU
analogia obmiar =46.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 24.8400| 0.000000 0.00
0.54 r-g/m
-M -
2* ZESTAW DYMOWY 32x32 m 46.0000| 0.000000 0.00
1.0 m/m
3 zaprawa m3 0.3220| 0.000000 0.00
0.007 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 1.8400( 0.000000 0.00
0.04 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
138/ KNR-W 2- |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.10/02 0128-07 |WG PROJEKTU
analogia obmiar =77.600 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 41.9040| 0.000000 0.00
0.54 r-g/m
-M -
2* ZESTAW WENTYLACYJNY (2 kanaty) 25x36 m 77.6000( 0.000000 0.00
1.0 m/m
3 zaprawa m3 0.7760| 0.000000 0.00
0.01 m3m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 3.8800/| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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139|KNR-W 2- |MONTAZ WYCZYSTEK | NAWIEWNIKOW W | kpl.
d.10/02 0128-05 |SC.ZEWN (higrosterowany)
analiza indy- |obmiar = 9.000 kpl.
widualna
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.8700| 0.000000 0.00
0.43 r-g/kpl.
-M -
2 zaprawa m3 0.0900/| 0.000000 0.00
0.01 m3/kpl.
3* WYCZYSTKA szt 9.0000(| 0.000000 0.00
9 szt
4* NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY szt 9.0000(| 0.000000 0.00
9 szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2700(| 0.000000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
140/ KNR-W 2- |Okfadanie (szpatdowanie) scian i stupéw zelbeto-| m?2
d.10/02 0129-02 |wych lub stalowych cegtami grubosci 1/2 cegty -
TRZONY KOMINOWE
obmiar =116.220 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 215.0070| 0.000000 0.00
1.85 r-g/m?
-M -
2 cegta budowlana petna szt. | 6148.0380| 0.000000 0.00
52.9 szt./m?2
3 zaprawa m3 6.0434| 0.000000 0.00
0.052 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 26.7306| 0.000000 0.00
0.23 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
141|KNR-W 4- |OBSADZENIE KRATEK £ WENTYLACYJ- szt.
d.10/01 0353-13 |NYCH METALOWYCH
analogia obmiar = 18.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.4000| 0.000000 0.00
0.12*2.5=0.3 r-g/szt.
-M -
2 kratki wentylacyjne METALOWA szt 18.0000| 0.000000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.000000 0.00
15 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
142 MONTAZ WENTYLATORKOW £AZIENKO- szt.
d.10|analiza indy- \WYCH
widualna obmiar =9.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.5000| 0.000000 0.00
0.5 r-g/szt.
-M -
2% WENTYLATOREK LAZIENKOWY szt 9.0000(| 0.000000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.000000 0.00
15 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000
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1 DACH - KONSTRUKCJA
143|KNR-W 2- |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.11/02 0406-02 |cm2 z tarcicy nasyconej drew
obmiar =1.382 m3 drew.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 11.8990| 0.000000 0.00
8.61 r-g/m3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.4649| 0.000000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3 impregnat kg 0.4284| 0.000000 0.00
0.31 kg/m?3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 24.1850( 0.000000 0.00
17.5 m2/m3 drew.
5% Sruby podktadki i nakretki kg 7.3937| 0.000000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 1.1471| 0.000000 0.00
0.83 m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 1.4787| 0.000000 0.00
1.07 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
144|KNR-W 2- |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj po- m3
d.11/02 0407-02 |przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |drew
conej
obmiar =0.768 m3 drew.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.1270| 0.000000 0.00
9.28 r-g/m?3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.8141| 0.000000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3 impregnat kg 0.4685| 0.000000 0.00
0.61 kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5.3760| 0.000000 0.00
7 m2/m3 drew.
5% Sruby podktadki i nakretki kg 4.1088| 0.000000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7* wyciag m-g 0.6835| 0.000000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.5222| 0.000000 0.00
0.68 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
145|KNR-W 2- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- m3
d.11/02 0407-06 |czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |drew
obmiar =1.014 m3 drew.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 21.6996| 0.000000 0.00
21.4 r-g/m?3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.0748| 0.000000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3 impregnat kg 1.0444/| 0.000000 0.00
1.03 kg/m?3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 28.9497| 0.000000 0.00
28.55 kg/m?3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.9633| 0.000000 0.00
0.95 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.7504| 0.000000 0.00
0.74 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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146|KNR-W 2- |ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprze- m?3
d.11/02 0406-06 |czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |drew
obmiar = 1.382 m3 drew.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.9412| 0.000000 0.00
16.6 r-g/m?3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.5202| 0.000000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* impregnat kg 1.6584| 0.000000 0.00
1.2 kg/m?3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 4.1045| 0.000000 0.00
2.97 kg/m?3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.2300( 0.000000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 1.5202| 0.000000 0.00
1.1 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
147|KNR-W 2- |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.11/02 0408-01 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0.480 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 15.2640| 0.000000 0.00
31.8 r-g/m?3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.5280/| 0.000000 0.00
1.1 m3/m3
3 impregnat kg 1.0416| 0.000000 0.00
2.17 kg/m3
4* Sruby podktadki i nakretki kg 22.8432| 0.000000 0.00
47.59 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.4752| 0.000000 0.00
0.99 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.3696| 0.000000 0.00
0.77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
148 KNR-W 2- |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.11/02 0408-02 |cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =2.160 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 68.2560| 0.000000 0.00
31.6 r-g/m?3
-M -
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50- | m3 2.2464| 0.000000 0.00
75 mm kLIl
1.04 m3/m?3
3 impregnat kg 0.4752| 0.000000 0.00
0.22 kg/m3
4* Sruby podktadki i nakretki kg 80.3088| 0.000000 0.00
37.18 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3.0456| 0.000000 0.00
1.41 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 1.5336/| 0.000000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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149/KNR-W 2- |Krokwie zwykie diugosci ponad 4.5 m - przekréj | m3
d.11/02 0408-05 |poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar =7.672 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 107.4080| 0.000000 0.00
14 r-g/m3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 7.9789| 0.000000 0.00
1.04 m3/m?3
3* impregnat kg 3.0688| 0.000000 0.00
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.3176| 0.000000 0.00
3.3 kg/m3
5% Sruby podktadki i nakretki kg 14.5768| 0.000000 0.00
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wycigg m-g 6.4445| 0.000000 0.00
0.84 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 7.9022| 0.000000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
150/ KNR-W 2- |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekr6j po- | m3
d.11/02 0408-03 |przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0.896 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 16.0384| 0.000000 0.00
17.9 r-g/m?3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.9318| 0.000000 0.00
1.04 m3/m?3
3 impregnat kg 0.4480/| 0.000000 0.00
0.5 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.9568| 0.000000 0.00
3.3 kg/m3
5% Sruby podktadki i nakretki kg 1.7024| 0.000000 0.00
1.9 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.7526| 0.000000 0.00
0.84 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.5914| 0.000000 0.00
0.66 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
DACH - KONSTRUKCJA
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12 DACH - POSZYCIE
151|KNR-W 2- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyco- | m?2
d.12|/02 0410-01 |nejgr.2,5cm
obmiar =401.900 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 124.5890| 0.000000 0.00
0.31 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kLIl | m3 11.2532| 0.000000 0.00
0.028 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 32.1520| 0.000000 0.00
0.08 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 4.0190| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 12.0570| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
152|KNR-W 2- |KONTRLATY 25x60 mm z tarcicy nasyconej m2
d.12/02 0410-04 |obmiar = 401.900 m?2
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 40.1900| 0.000000 0.00
0.25%0.4=0.1 r-g/m?
-M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 28.1330| 0.000000 0.00
0.07 kg/m?
3* KONTRLATY 25X60mm m 522.4700| 0.000000 0.00
1.3 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 4.0190| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4.0190| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
153|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 60x50 mm o m?2
d.12/02 0410-04 |rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar =401.900 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 100.4750| 0.000000 0.00
0.25 r-g/m?
-M -
2* LATY 50X60mm m 1406.6500| 0.000000 0.00
3.5 m/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 28.1330| 0.000000 0.00
0.07 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 4.0190| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4.0190| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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154/ KNR-W 2- |MONTAZ DESEK OKAPOWYCH gr.25mm m?2
d.12/02 0410-01 |obmiar = 15.340 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.7554| 0.000000 0.00
0.31 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kLIl | m3 0.4295| 0.000000 0.00
0.028 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2272| 0.000000 0.00
0.08 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.1534| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4602| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
155/KNR-W 2- |MEMBRANA WWK (paroprzep. min. 1200g/m2/| m?
d.12|02 0615-01 |dobe) JEDNA WARSTWA
analogia obmiar =401.900 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 33.4381| 0.000000 0.00
0.0832 r-g/m?2
-M -
2* MEMBRANA WWK (paroprzep. min. 1200g/m2/| m2 526.0871| 0.000000 0.00
dobe)
1.19*1.1=1.309 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 1.8086| 0.000000 0.00
0.0045 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.4823| 0.000000 0.00
0.0012 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
156 Izolacja TERMICZNA DACHU m2
d.12|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna obmiar = 368.040 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 264.9888| 0.000000 0.00
0.36*2=0.72 r-g/m?
-M -
2% WELNA MINERALNA MIEKKA 2 x 15cm m?2 772.8840| 0.000000 0.00
1.05*2=2.1 m2/m?
3 folia budowlana m2 883.2960| 0.000000 0.00
1.2*2=2.4 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 8.2441| 0.000000 0.00
0.0112*2=0.0224 m-g/n?
6* Srodek transportowy m-g 5.0053| 0.000000 0.00
0.0068*2=0.0136 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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157|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci m2
d.12/02 0508-02 |0.60 mm; NA RABEK
z.82.5.1. obmiar =401.900 m?2
9908
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 905.8826| 0.000000 0.00
1.61*1.4=2.254 r-g/m?
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm PO-| kg 2523.9320| 0.000000 0.00
WLEKANA NA RABEK
6.28 kg/m?
3* SILIKON DEKARSKI kg 11.6551| 0.000000 0.00
0.029 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 1.4468| 0.000000 0.00
0.0036 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.9646| 0.000000 0.00
0.0024 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
158/ KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.12/02 0606-01 |polietylenowej szerokiej - DWIE WARSTWY
analogia obmiar = 368.040 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 132.4944/| 0.000000 0.00
0.36 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 441.6480| 0.000000 0.00
mm
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4.1220| 0.000000 0.00
0.0112 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2.5027| 0.000000 0.00
0.0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
159| KNR-W 2- |OBROBKI KOMINOW (fartuch dolny) | SZCZY- | m?
d.12/02 0514-02 |TOW
analogia obmiar = 22.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 35.1680| 0.000000 0.00
1.57 r-g/m?
-M --
2* POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 135.7440| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
6.06 kg/m?
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.6496| 0.000000 0.00
0.029 kg/m?
4* kotki rozporowe | FARMERSKIE szt 150.0800( 0.000000 0.00
6.7 szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1546| 0.000000 0.00
0.0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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160|KNR-W 2- |Obrobki KOMINOW - z blachy POWLEKANEJ | m?
d.12/02 0514-02 |stalowej ocynkowanej
analogia obmiar = 26.484 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 41.5799| 0.000000 0.00
1.57 r-g/m?
-M -
2* POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 160.4930| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
6.06 kg/m?
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.7680| 0.000000 0.00
0.029 kg/m?
4* kotki rozporowe | FARMERSKIE szt 214.5204| 0.000000 0.00
8.1 szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1827| 0.000000 0.00
0.0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
161KNR 2-22  |Utozenie taw kominiarskich m
d.12/0702-05 obmiar =27.000 m
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 24.8567| 0.000000 0.00
0.964*0.955=0.92062 r-g/m
-M -
2% LAWA KOMINIARSKA m 27.0000| 0.000000 0.00
1 m/m
3 wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 13.5000( 0.000000 0.00
0.5 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
162| KNR-W 2- | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 | m2
d.12/02 0514-02 |cm - PAS PODRYNNOWY
analogia obmiar =17.240 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 27.0668| 0.000000 0.00
1.57 r-g/m?
-M -
2 POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 104.4744| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
6.06 kg/m?
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.5000( 0.000000 0.00
0.029 kg/m?
4* kotki rozporowe | FARMERSKIE szt 115.5080( 0.000000 0.00
6.7 szt/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.1190| 0.000000 0.00
0.0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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163/ KNR-W 2- | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm | m2
d.12|02 0514-01 |- PAS NADRYNNOWY
analogia obmiar =21.550 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 49.7805| 0.000000 0.00
2.31 r-g/m?
-M -
2* POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 130.5930| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
6.06 kg/m?
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.6250| 0.000000 0.00
0.029 kg/m?
4* kotki rozporowe | FARMERSKIE szt 174.5550( 0.000000 0.00
8.1 szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1487| 0.000000 0.00
0.0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
164 KNR-W 2- |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm| m
d.12|02 0519-06 |- z blachy stalowej ocynkowanej POWLEKANEJ
analogia obmiar =43.100 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 33.5318| 0.000000 0.00
0.778 r-g/m
- M -
2* POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 93.0960| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
2.16 kg/m
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.9051| 0.000000 0.00
0.021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 103.4400| 0.000000 0.00
2.4 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1638| 0.000000 0.00
0.0038 m-g/m
7 wyciag m-g 0.0905| 0.000000 0.00
0.0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
165|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.12/02 0526-03 |stalowej ocynkowanej
obmiar =31.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 25.8850| 0.000000 0.00
0.835 r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 70.0600( 0.000000 0.00
2.26 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7130/| 0.000000 0.00
0.023 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 10.2300| 0.000000 0.00
0.33 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0868| 0.000000 0.00
0.0028 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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166|KNR-W 2- |Obraébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach szt.
d.12/02 0535-08 |krytych blachg - z blachy ocynkowanej POW LE-
KANEJ
obmiar =4.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.9200| 0.000000 0.00
1.23 r-g/szt.
-M -
2* POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 2.6000| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
0.65 kg/szt.
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.1680| 0.000000 0.00
0.042 kg/szt.
4* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0032| 0.000000 0.00
0.0008 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
167|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie | m
d.12/0526-01 konstrukcji nosnej
obmiar =9.600 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.3600| 0.000000 0.00
0.35 r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.4224| 0.000000 0.00
0.044 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4400/| 0.000000 0.00
0.15 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/| 0.000000 0.00
2.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.0480| 0.000000 0.00
0.005 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0480| 0.000000 0.00
0.005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
168/ KNR 0-15 |Osadzenie okien w pofaci dachowej 78/160 szt
d.12/0526-02 obmiar =6.000 szt
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 49.5000| 0.000000 0.00
8.25 r-g/szt
-M -
2% okno 78/160 OBROTOWE W KOLORZE BIA- | kpl. 6.0000| 0.000000 0.00
£tYM U=1,1 Z NAWIEWWNIKIEM SZYBA ZE-
SPOLONA
1 kpl./szt
3 materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0720/| 0.000000 0.00
0.012 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0720| 0.000000 0.00
0.012 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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169|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej [wytaz da- szt
d.12/0526-02 chowy, systemowy, profil aluminiowy, o$cieznica
z drewna impregnowanego, swiatto otworu przej-
$cia 54/75
obmiar = 1.000 szt
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.2500(| 0.000000 0.00
8.25 r-g/szt
-M -
2% okno WYLAZ DACHOWY 54/75 kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0120| 0.000000 0.00
0.012 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0120| 0.000000 0.00
0.012 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
170/ KNR-W 2-  |Klamry wtazowe typowe szt.
d.12|02 1219-04 |obmiar = 8.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 10.8800| 0.000000 0.00
1.36 r-g/szt.
-M -
2 wyroby stalowe rézne szt. 8.0000| 0.000000 0.00
1 szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0160/| 0.000000 0.00
0.002 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0800| 0.000000 0.00
0.01 dm?3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0800| 0.000000 0.00
0.01 dm?3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.0280| 0.000000 0.00
0.0035 m-g/szt.
8* Srodek transportowy m-g 0.0128| 0.000000 0.00
0.0016 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
DACH - POSZYCIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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13 ELEWACJE - OCIEPLENIE NADZIEMIA
171/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.13/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie po skuciu tynkéw - SLABIZNY |
GLUCHE TYNKI
obmiar =494.882 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 134.6079| 0.000000 0.00
0.272 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
172|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.13/0725-03 kat.ll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i piano-
betonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar =98.976 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 96.0067| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3761| 0.000000 0.00
0.0038 t/m?
3* wapno suchogaszone t 0.4553| 0.000000 0.00
0.0046 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 1.8113| 0.000000 0.00
0.0183 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 2.9693| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.9693| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
173|KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - mon-| m
d.13]2629-02 taz listw startowych do podtoza z cegty
obmiar =70.740 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 16.7654| 0.000000 0.00
0.237 r-g/m
-M -
2 listwa cokotowa szer.15cm m 74.2770| 0.000000 0.00
1.05 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. 182.5092| 0.000000 0.00
2.58 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0141| 0.000000 0.00
0.0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
174|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.13]2612-01 wymi EPS70 (biaty)
obmiar =494.882 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 657.6982| 0.000000 0.00
1.329 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe gr.15cm EPS70 m3 77.9439| 0.000000 0.00
0.1575 m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 2969.2920| 0.000000 0.00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6.6809| 0.000000 0.00
0.0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4.9488| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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175|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt.
d.13/2612-04 wymi - przymocowanie ptyt styropianowych do
Scian z cegly
obmiar =2226.969 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 142.7487| 0.000000 0.00
0.0641 r-g/szt.
-M -
2 dyble "z grzybkami" L=28cm WKLAD STALO- | szt. | 2316.0478| 0.000000 0.00
WY
1.04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4454| 0.000000 0.00
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.4454| 0.000000 0.00
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
176|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.13/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
obmiar =494.882 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 302.4719| 0.000000 0.00
0.6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 1979.5280| 0.000000 0.00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego (min.180) m?2 561.6911| 0.000000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.4642| 0.000000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.5734| 0.000000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
177/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.13/2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych Il warst-
wa EPS80
obmiar =494.882 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 657.6982| 0.000000 0.00
1.329 r-g/m?
-M --
2 ptyty styropianowe gr.5cm EPS80 m3 25.9813| 0.000000 0.00
0.0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 2969.2920| 0.000000 0.00
wych
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6.6809| 0.000000 0.00
0.0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4.9488| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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178/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.13/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach Il
warstwa styropianu j.w.
obmiar =494.882 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 302.4719| 0.000000 0.00
0.6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 1979.5280| 0.000000 0.00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego (min.180) m?2 561.6911| 0.000000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.4642| 0.000000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.5734| 0.000000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
179|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m2
d.13/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
DRUGA WARSTWA W MIEJSCACH SZCZE-
GOLNIE NARAZONYCH
obmiar = 86.808 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 53.0570| 0.000000 0.00
0.6112 r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 347.2320| 0.000000 0.00
wych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego (min.180) m?2 98.5271| 0.000000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6077| 0.000000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4514| 0.000000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
180|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m
d.13/2612-08 wymi - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym Z SIATKA
obmiar =303.600 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 66.7920| 0.000000 0.00
0.22 r-g/m
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 273.2400( 0.000000 0.00
wych
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 357.0336| 0.000000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2125| 0.000000 0.00
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1518| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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181|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.13/0931-01 SI-SI - natozenie WARSTWY podktadowej
obmiar =494.882 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 51.9626| 0.000000 0.00
0.105 r-g/m2
-M -
2* podkladowa masa tynkarska kg 148.4646| 0.000000 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.1980| 0.000000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
182|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.13/0931-02 SI-SI $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar =407.602 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 200.2549| 0.000000 0.00
0.4913 r-g/m2
-M -
2* sucha mieszanka tynkarska Si-Si kg 1222.8060| 0.000000 0.00
3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.6087| 0.000000 0.00
0.0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 3.6684| 0.000000 0.00
0.009 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
183|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2
d.13]0932-05 Si-Si gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
KNR 2-02 |przygotowanym podfozu - belki, stupy prostokat-
z2.82.5.6. ne i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2. ROW-
9911 KOWANIE POZIOME - W POZIOMIE COKO-
analogia tu
obmiar =87.280 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 85.2761| 0.000000 0.00
0.8142%1.2=0.97704 r-g/m?
-M -
2* sucha mieszanka tynkarska Si-Si kg 397.9968| 0.000000 0.00
4.56 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7419| 0.000000 0.00
0.0085 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1.0037| 0.000000 0.00
0.0115 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000

PODSUMOWANIE

ELEWACJE - OCIEPLENIE NADZIEMIA

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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14 STOLARKA OKIENNA - parametry stolarki wg dokumentac;ji projektowej UWAGA - w kaz-
dym pomieszczeniu kuchennym oraz w pokojach mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrostero-
walne po 1 szt. na pomieszczenie
184/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.14/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-

nia o pow. do 1.0 m2

obmiar = 3.420 m?2

-R--

1* ROBOCIZNA r-g 19.6992| 0.000000 0.00
5.76 r-g/m?2
-M -

2 dyble szt. 34.8156| 0.000000 0.00
10.18 szt./m2

3* pianka poliuretanowa dm3 1.4022| 0.000000 0.00
0.41 dmd3/m2

4* silikon dm?3 0.3078/| 0.000000 0.00
0.09 dm3/m2

5* gips szpachlowy kg 11.6280| 0.000000 0.00
3.4 kg/m?

6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 20.9304| 0.000000 0.00
6.12 kg/m?

7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 3.4200| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
~-S--

9* wyciag m-g 0.1710/ 0.000000 0.00
0.05 m-g/m?

10* Srodek transportowy m-g 0.2052| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
185|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.14/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2
obmiar =6.150 m?2
-R--

1* ROBOCIZNA r-g 25.0305| 0.000000 0.00
4.07 r-g/m2
-M -

2 kotwy stalowe szt. 38.4990| 0.000000 0.00
6.26 szt./m?

3* pianka poliuretanowa dm3 2.0910| 0.000000 0.00
0.34 dm3/m2

4* silikon dm?3 0.4305| 0.000000 0.00
0.07 dm3/m2

5* gips szpachlowy kg 16.6050| 0.000000 0.00
2.7 kg/m?

6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 29.8890| 0.000000 0.00
4.86 kg/m?

7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 6.1500| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
~-S--

9* wyciag m-g 0.3075| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m?

10* Srodek transportowy m-g 0.3690| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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186|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.14/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-
nia o pow. ponad 1.5 m2
obmiar =42.088 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 152.7794| 0.000000 0.00
3.63 r-g/m?
-M -
2 dyble szt. 202.0224| 0.000000 0.00
4.8 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 13.8890| 0.000000 0.00
0.33 dm3¥/m2
4* silikon dm?3 2.5253| 0.000000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 98.4859| 0.000000 0.00
2.34 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 176.7696| 0.000000 0.00
4.2 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 42.0880| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 2.1044| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 2.5253| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
187|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.14/1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. do 2.5 m2
obmiar =11.511 n¥
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 36.7201| 0.000000 0.00
3.19 r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 56.9795| 0.000000 0.00
4.95 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 3.2231| 0.000000 0.00
0.28 dm3/m?2
4* silikon dm?3 0.5756| 0.000000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 24.1731| 0.000000 0.00
2.1 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 43.5116| 0.000000 0.00
3.78 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 11.5110| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.4604| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.6907| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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188|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.14{1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 20.067 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 57.3916| 0.000000 0.00
2.86 r-g/m?
-M -
2 dyble szt. 88.2948| 0.000000 0.00
4.4 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 5.0168| 0.000000 0.00
0.25 dm3/m?2
4* silikon dm?3 1.0034| 0.000000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 36.9233| 0.000000 0.00
1.84 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 66.4218| 0.000000 0.00
3.31 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 20.0670| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 0.8027| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 1.2040| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
189/ KNR-W 2- | Obrdbki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - | m2
d.14|02 0514-02 |z blachy stalowej ocynkowanej - podokienniki ze-
wnetrzne z blachy stalowej, powlekane;.
obmiar = 23.628 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 37.0960| 0.000000 0.00
1.57 r-g/m?
-M -
2* POWLEKANA blacha stalowa ocynkowana ptas-| kg 143.1857| 0.000000 0.00
ka 0.60 mm
6.06 kg/m?2
3* SILIKON DEKARSKI kg 0.6852| 0.000000 0.00
0.029 kg/m?
4* kotki rozporowe | FARMERSKIE szt 158.3076| 0.000000 0.00
6.7 szt/m?
5% boczki PVC szt 88.0000| 0.000000 0.00
88 szt
6* materiaty pomocnicze % 0.0150/| 0.000000 0.00
0.015 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.1630| 0.000000 0.00
0.0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
190/ KNR-W 2- |PARAPETY CEMENTOWE zatarte na gtadko m2
d.14/02 1116-02 |grubosci 25 mm
analogia obmiar = 3.420 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.7962| 0.000000 0.00
1.11 r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0930/| 0.000000 0.00
0.0272 m3/m?2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0038| 0.000000 0.00
0.0011 t/m?
4* kruszywo mineralne famane, grys bazaltowy t 0.0038| 0.000000 0.00
0.0011 t/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.1351| 0.000000 0.00
0.0395 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0048| 0.000000 0.00
0.0014 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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191|KNNR-W 3 |Dostawa i obsadzenie podokiennikéw wewnetrz- | m2
d.14/0704-01 nych KONGLOMERAT gr. 3cm
analogia obmiar = 25.069 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 18.5511| 0.000000 0.00
0.74 r-g/m?
-M -
2 parapet prefabrykowany KONGLOMERAT m2 26.3225| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 7.5207| 0.000000 0.00
0.3 dm¥/m2
4* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.000000 0.00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000

PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA - parametry stolarki wg dokumentacii projektowej

UWAGA - w kazdym pomieszczeniu kuchen-
nym oraz w pokojach mieszkalnych nalezy zamontowaé nawiewniki higrosterowalne po 1 szt. na pomieszczenie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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15 STOLARKA DRZWIOWA - parametry stolarki wedtug dokumentacji projektowej
192|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydiowych z m2
d.15|wtasna ksztattownikéw aluminiowych, ciepte, wzmocnio-
ne, szyba bezpieczna [ wraz z oscieznicg] - wejs-
ciowe do budynku Dz1
obmiar =6.720 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.2432| 0.000000 0.00
3.31 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0.6720| 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 2.1504| 0.000000 0.00
0.32 dm3/m?2
4* kotki rozporowe szt 28.8960| 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
5* listwy maskujace m 12.3648| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
6* DRZWI ALU CIEPLE Z OSCIEZNICA, SAMO- | m? 6.7200| 0.000000 0.00
ZAMYKACZ, ZAMEK Z WKtLADKA
1 m2/m?2
7 materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.000000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi aluminiowe m?2 6.7200| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.3360| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.4032| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
193|KNR-W 2- |Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych z m2
d.15/02 1040-02 |ksztattownikéw aluminiowych, ciepte, szyba bez-
pieczna [ wraz z oscieznicg] - przedsionek wej$-
ciowy Dw1
obmiar =6.720 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.2432| 0.000000 0.00
3.31 r-g/m?
-M -
2* drzwi aluminiowe SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z | m? 6.7200| 0.000000 0.00
WKLADKA
1 m2/m?2
3* silikon kg 0.6720| 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
4* pianka poliuretanowa kg 2.1504| 0.000000 0.00
0.32 kg/m?
5* kotki rozporowe szt 28.8960| 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
6* listwy maskujace m 12.3648| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
~-S--
7 wyciag m-g 0.3360| 0.000000 0.00
0.05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.4032| 0.000000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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194 KNR-W 2- |Oscieznice dla drzwi wejsciowych do lokalu wy- | szt.
d.15/02 1025-03 |konanie fabrycznie wzmocnione
obmiar = 10.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 16.7000| 0.000000 0.00
1.67 r-g/szt.
-M -
2* oscieznica fabryczna szt 10.0000| 0.000000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.000000 0.00
15 %
~S-
4* wyciag m-g 0.4000(| 0.000000 0.00
0.04 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.3000| 0.000000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
195/KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe wejsciowe do lokalu wzmoc- | m2
d.15/02 1026-03 |nione
obmiar = 18.450 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 34.8705| 0.000000 0.00
1.89 r-g/m?
-M -
2 skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne + m2 18.4500( 0.000000 0.00
SZYLDY, KLAMKI, ZAMEK | ZAMEK PATEN-
TOWY Z WKLADKA, min. 32 dB
1 m2/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 5.9040| 0.000000 0.00
0.32 kg/m?
4* silikon kg 1.8450( 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
5* kotki rozporowe szt 79.3350( 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
6* listwy maskujace m 33.9480| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
7* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.000000 0.00
15 %(od M3+M4+M5+M6)
~S -
8 wyciag m-g 0.7380| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.5535| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
196 KNR-W 2- |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych fa- szt.
d.15/02 1025-02 |bryczne
obmiar = 31.000 szt.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 42.7800| 0.000000 0.00
1.38 r-g/szt.
-M -
2 oscieznice fabryczne wewnatrzlokalowe szt 31.0000| 0.000000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.000000 0.00
15 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.9300(| 0.000000 0.00
0.03 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.6200| 0.000000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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197|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone | m?2
d.15/02 1022-05 |jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykoriczone DO POKOI
obmiar = 25.830 m?2
- R--
1* ROBOCIZNA r-g 11.8818| 0.000000 0.00
0.46 r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne + SZYL- | m2 25.8300| 0.000000 0.00
DY, KLAMKI | ZAMEK ZWYKLY
1 m2/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 8.2656| 0.000000 0.00
0.32 kg/m?
4* silikon kg 2.5830(| 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
5* kotki rozporowe szt 111.0690| 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
6* listwy maskujace m 47.5272| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
S -
7* wyciag m-g 1.0332| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.5166| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
198/ KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone | m?2
d.15/02 1022-05 |jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykoriczone DO KUCHNI
obmiar =7.380 m?2
- R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.3948/| 0.000000 0.00
0.46 r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne + SZYL- | m2 7.3800| 0.000000 0.00
DY, KLAMKI | ZAMEK ZWYKLY
1 m2/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 2.3616| 0.000000 0.00
0.32 kg/m?
4* silikon kg 0.7380| 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
5* kotki rozporowe szt 31.7340| 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
6* listwy maskujace m 13.5792| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
~-S--
7* wyciag m-g 0.2952| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1476| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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199/ KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone | m?2
d.15/02 1022-05 |jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykoriczone DO LAZIENKI
obmiar =15.375 m?2
- R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.0725| 0.000000 0.00
0.46 r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne + SZYL- | m2 15.3750( 0.000000 0.00
DY, KLAMKI | ZAMEK LAZIENKOWY
1 m2/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 4.9200/| 0.000000 0.00
0.32 kg/m?
4* silikon kg 1.5375| 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
5* kotki rozporowe szt 66.1125| 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
6* listwy maskujace m 28.2900| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
S -
7* wyciag m-g 0.6150| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.3075| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
200|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone | m2
d.15/02 1022-05 |jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykoriczone DO SCHOWKA
obmiar =6.560 m?2
- R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.0176| 0.000000 0.00
0.46 r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne + SZYL- | m2 6.5600| 0.000000 0.00
DY, KLAMKI | ZAMEK ZWYKLY
1 m2/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 2.0992| 0.000000 0.00
0.32 kg/m?
4* silikon kg 0.6560| 0.000000 0.00
0.1 kg/m?
5* kotki rozporowe szt 28.2080| 0.000000 0.00
4.3 szt/m?
6* listwy maskujace m 12.0704| 0.000000 0.00
1.84 m/m2
~-S--
7* wyciag m-g 0.2624| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1312| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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201 DRZWI STALOWE Z OSCIEZNICA - PRZE- kpl.
d.15|analiza indy- |CIW POZAROWE EI30 (z klatki schodowej do
widualna piwnicy)
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.3400/| 0.000000 0.00
1.67*2=3.34 r-g/kpl.
-M -
2% DRZWI STALOWE Z OSCIEZNICA - PRZE- kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
CIW POZAROWE EI30
1 kpl./kpl.
3* pianka poliuretanowa EI30 kg 0.6400| 0.000000 0.00
0.32*2=0.64 kg/kpl.
4* silikon kg 0.2000(| 0.000000 0.00
0.1*2=0.2 kg/kpl.
5* kotki rozporowe szt 8.0000| 0.000000 0.00
8 szt/kpl.
6* listwy maskujace m 10.0000| 0.000000 0.00
10 m/kpl.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8 wyciag m-g 0.0400| 0.000000 0.00
0.04 m-g/kpl.
9* Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.000000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
202|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe STALOWE AZUROWE BEZ | m?
d.15/02 1022-01 |OSCIEZNIC jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-
czone DO KOMOREK PIWNICZNYCH
obmiar =11.200 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.7120| 0.000000 0.00
0.51 r-g/m?
-M -
2 skrzydta drzwiowe wewnetrzne + WKLADKI, m2 11.2000{ 0.000000 0.00
SZYLDY | KLAMKI
1 m2/m?2
~S-
3 wyciag m-g 0.4480| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2240| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000

PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA - parametry stolarki wedtug dokumentaciji projektowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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16 TYNKI WEWNETRZNE
203|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- m?2
d.16/01 0701-04 |piennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - PIWNICE
obmiar = 134.156 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 30.8559| 0.000000 0.00
0.23 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
204|KNR-W 4- |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono- m2
d.16/01 0704-02 |wych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
zaprawg cementowg - PIWNICA SUFIT
obmiar =26.100 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 10.9620| 0.000000 0.00
0.42 r-g/m?2
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" kg 75.6900( 0.000000 0.00
2.9 kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0078| 0.000000 0.00
0.0003 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2166| 0.000000 0.00
0.0083 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2610| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
7 wyciag m-g 0.2610| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
205/KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane me-| m2
d.16/02 0801-01 |chanicznie na $cianach i stupach PIWNICE
obmiar =121.960 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 36.7100| 0.000000 0.00
0.301 r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2.3538| 0.000000 0.00
0.0193 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.2561| 0.000000 0.00
0.0021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4.0125| 0.000000 0.00
0.0329 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
206|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.16/02 0801-02 |mechanicznie na $cianach i stupach - PARTER
obmiar = 398.088 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 147.2926| 0.000000 0.00
0.37 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.1943| 0.000000 0.00
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 8.4395| 0.000000 0.00
0.0212 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.8360| 0.000000 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 16.2818| 0.000000 0.00
0.0409 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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207|KNR-W 4- |\Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych m
d.16/01 0708-03 |kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do
40 cm - PARTER
obmiar =17.910 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 17.0145| 0.000000 0.00
0.95 r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 26.8650| 0.000000 0.00
1.5 kg/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0340/| 0.000000 0.00
0.0019 m3/m
4* piasek do zapraw m3 0.1898| 0.000000 0.00
0.0106 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.5373| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5373| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
208|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.16/02 0801-04 |mechanicznie na stropach i podciggach - PAR-
TER
obmiar =16.814 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.1043| 0.000000 0.00
0.482 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0504| 0.000000 0.00
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.3010| 0.000000 0.00
0.0179 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0706| 0.000000 0.00
0.0042 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.8726| 0.000000 0.00
0.0519 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
209|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.16/02 0801-02 |mechanicznie na $cianach i stupach - PIETRO
obmiar =440.336 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 162.9243| 0.000000 0.00
0.37 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.3210| 0.000000 0.00
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 9.3351| 0.000000 0.00
0.0212 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.9247| 0.000000 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 18.0097| 0.000000 0.00
0.0409 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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210|KNR-W 4- |Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych m
d.16/01 0708-03 |kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do
40 cm - PIETRO
obmiar =8.880 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.4360| 0.000000 0.00
0.95 r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 13.3200| 0.000000 0.00
1.5 kg/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0169| 0.000000 0.00
0.0019 m3/m
4* piasek do zapraw m3 0.0941/| 0.000000 0.00
0.0106 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2664| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2664| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
211|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.16/02 0801-04 |mechanicznie na stropach i podciggach - PIE-
TRO
obmiar =212.800 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 102.5696| 0.000000 0.00
0.482 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6384| 0.000000 0.00
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 3.8091| 0.000000 0.00
0.0179 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.8938| 0.000000 0.00
0.0042 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 11.0443| 0.000000 0.00
0.0519 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
212|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.16/02 0801-02 |mechanicznie na $cianach i stupach - PODDA-
SZE
obmiar = 574.560 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 212.5872| 0.000000 0.00
0.37 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.7237| 0.000000 0.00
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 12.1807| 0.000000 0.00
0.0212 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.2066| 0.000000 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 23.4995| 0.000000 0.00
0.0409 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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213|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-| m?2
d.16/02 2701-01 |petnieniem ptytami gipsowymi
obmiar =261.120 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 308.1216| 0.000000 0.00
1.18 r-g/m?2
-M -
2 ptyta silikatowo-cementowa PROMAXON-A m2 274.1760| 0.000000 0.00
grub.15mm
1.05 m2/m?2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 449.1264| 0.000000 0.00
1.72 m/m2
4* profil CW 50 m 642.3552| 0.000000 0.00
1.6+0.86=2.46 m/m?
5% wieszak szt. 553.5744| 0.000000 0.00
2.12 szt./m?
6 pret wieszaka szt. 553.5744| 0.000000 0.00
2.12 szt./m?
7 klamerki mocujgce szt. 746.8032| 0.000000 0.00
2.86 szt./m?
8* sprezyny przyscienne szt. 430.8480| 0.000000 0.00
1.65 szt./m2
9* taczniki rozporowe kpl. szt. 984.4224/| 0.000000 0.00
3.77 szt./m?
10* materiaty pomochicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
~S -
11* wyciag m-g 2.6112| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
12 Srodek transportowy m-g 5.2224| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
214|KNR-W 2- |OBUDOWA StUPOW DREWNIANYCH ptyta- | m?2
d.16/02 2701-01 |mi gipsowymi
obmiar = 25.920 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 30.5856| 0.000000 0.00
1.18 r-g/m?2
-M -
2 ptyta silikatowo-cementowa PROMATECT-H m2 27.2160| 0.000000 0.00
grub.10mm
1.05 m2/m?2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 44.5824| 0.000000 0.00
1.72 m/m2
4* profil CW 50 m 22.2912| 0.000000 0.00
0.86 m/m2
5% wieszak szt. 54.9504| 0.000000 0.00
2.12 szt./m?
6 klamerki mocujace szt. 74.1312| 0.000000 0.00
2.86 szt./m?
7* taczniki rozporowe kpl. szt. 97.7184| 0.000000 0.00
3.77 szt./m?
8* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 0.2592| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.5184| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000
PODSUMOWANIE
TYNKI WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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17 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
215/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin | m2
d.17/0101-02 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe PARTER
obmiar = 108.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.4200| 0.000000 0.00
0.05 r-g/m?
-M -
2 akrylowy preparat gruntujgcy kg 27.1000| 0.000000 0.00
0.25 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
216|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.17/0204-05 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
analogia cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
PARTER
obmiar = 108.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 123.5760| 0.000000 0.00
1.14 r-g/m?2
-M -
2 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m2 113.8200( 0.000000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 47.6960| 0.000000 0.00
0.44 kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 450.9440| 0.000000 0.00
4.16 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.000000 0.00
15 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3.2520/| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 3.2520| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
217|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin | m2
d.17/0101-02 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe PIETRO
obmiar =104.110 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.2055| 0.000000 0.00
0.05 r-g/m?
-M --
2 akrylowy preparat gruntujgcy kg 26.0275| 0.000000 0.00
0.25 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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218|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.17]0204-05 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
analogia cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
PIETRO
obmiar =104.110 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 118.6854| 0.000000 0.00
1.14 r-g/m?2
-M -
2 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m2 109.3155| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 45.8084| 0.000000 0.00
0.44 kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 433.0976| 0.000000 0.00
4.16 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.000000 0.00
15 %(od M)
S -
6 wyciag m-g 3.1233| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 3.1233| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
219|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin | m2
d.17/0101-02 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe PODDASZE
obmiar =61.580 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.0790| 0.000000 0.00
0.05 r-g/m?
-M -
2 akrylowy preparat gruntujgcy kg 15.3950( 0.000000 0.00
0.25 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
220|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.17/0204-05 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
analogia cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
PODDASZE
obmiar =61.580 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 70.2012| 0.000000 0.00
1.14 r-g/m?2
-M -
2 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m2 64.6590| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 27.0952| 0.000000 0.00
0.44 kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 256.1728| 0.000000 0.00
4.16 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 15.0000{ 0.000000 0.00
15 %(od M)
S -
6 wyciag m-g 1.8474| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.8474| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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18 POSADZKI
221|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro- | m2
d.18/02 0608-03 |pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 57.3252| 0.000000 0.00
0.0891 r-g/m?2
-M -
2* ptyty styropianowe EPS100/ 038 gr. 10 cm m2 675.5490| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 2.0588| 0.000000 0.00
0.0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 3.0239| 0.000000 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
222|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.18/02 0606-01 |polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
analogia we
Krotno$¢ = 2
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 231.6168| 0.000000 0.00
(0.36*0.5=0.18)*2=0.36 r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 1544.1120| 0.000000 0.00
mm
1.2*2=2.4 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 14.4117| 0.000000 0.00
0.0112*2=0.0224 m-g/n?
5* Srodek transportowy m-g 8.7500| 0.000000 0.00
0.0068*2=0.0136 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
223|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?
d.18/02 1104-01 |cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 229.0433| 0.000000 0.00
0.356 r-g/m?2
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 13.2536| 0.000000 0.00
0.0206 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 19.8804| 0.000000 0.00
0.0309 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 3.8603| 0.000000 0.00
0.006 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000
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224|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?
d.18/02 1104-03 |cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grub. 0 10 mm
Krotno$¢ = 6
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 276.3960| 0.000000 0.00
0.0716*6=0.4296 r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 40.5329| 0.000000 0.00
0.0105*6=0.063 m3m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 60.9924| 0.000000 0.00
0.0158*6=0.0948 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
225|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.18/02 0259-01 |dynkdw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
SIATKA DO BETONU
obmiar =2.857 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 101.9949| 0.000000 0.00
35.7 r-git
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie rdo 7 | t 2.8627| 0.000000 0.00
mm - St3S-b
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 10.2852| 0.000000 0.00
3.6 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 13.5708| 0.000000 0.00
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 11.5137| 0.000000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 2.0570| 0.000000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 3.7141| 0.000000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
226\ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.18/02 1105-03 |dyspersyjny
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 51.1487| 0.000000 0.00
0.0795 r-g/m?
- M --
2 grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- kg 804.2250| 0.000000 0.00
wartosci rozpuszczalnikow
1.25 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.7077| 0.000000 0.00
0.0011 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.4504| 0.000000 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
-94 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15947 Uzytkownik: Piotr Parkitny




Zimnowoda-budynek.kst

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
227|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe m?2
d.18/02 1105-01 |grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 104.8709| 0.000000 0.00
0.163 r-g/m2
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 2058.8160| 0.000000 0.00
mieszanka
3.2 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 1.5441| 0.000000 0.00
0.0024 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1.0937| 0.000000 0.00
0.0017 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
228|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe m?2
d.18/02 1105-01 |grubosci 2 mm zatarte na gtadko
Krotnos¢ = 4
obmiar =643.380 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 419.4838| 0.000000 0.00
0.163*4=0.652 r-g/m?
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 8235.2640| 0.000000 0.00
mieszanka
3.2*4=12.8 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 6.1764| 0.000000 0.00
0.0024*4=0.0096 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 4.3750| 0.000000 0.00
0.0017*4=0.0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
229|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.18/202 1136-01 |obmiar = 317.700 m2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 171.5580| 0.000000 0.00
0.54 r-g/m?
-M -
2 panele podiogowe AC4 m2 330.4080| 0.000000 0.00
1.04 m2/m?2
3* listwy przyscienne systemowe m 368.5320| 0.000000 0.00
1.16 m/m2
4* klej winylowy kg 34.9470| 0.000000 0.00
0.11 kg/m?
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7655| 0.000000 0.00
0.015 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2.5416| 0.000000 0.00
0.008 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 5.7186| 0.000000 0.00
0.018 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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230|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.18/0206-03 nych o regularnych ksztattach na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
cm
obmiar = 258.800 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 207.0400| 0.000000 0.00
0.8 r-g/m?
-M -
2 ptytki oktadzinowe MROZOODPORNE 30x30 m2 271.7400| 0.000000 0.00
cm
1.05 m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 90.5800| 0.000000 0.00
0.35 kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1182.7160| 0.000000 0.00
4.57 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 7.7640| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 7.7640| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
231|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o m
d.18/0216-06 wysoko$ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej;
ksztattki o dlugosci 28-40 cm
obmiar =159.060 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 46.1274| 0.000000 0.00
0.29 r-g/m
-M -
2 ksztattki cokotowe 10 cm m 167.0130| 0.000000 0.00
1.05 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 73.1676| 0.000000 0.00
0.46 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 7.9530| 0.000000 0.00
0.05 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
232|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowars- | m
d.18/0218-02 twowej zaprawie klejowej
obmiar =35.800 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.2220| 0.000000 0.00
0.09 r-g/m
- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub meta- m 37.5900| 0.000000 0.00
lu
1.05 m/m
3* KLEJ kg 0.3580| 0.000000 0.00
0.01 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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19 POSADZKA KL. SCHODOWA
233|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucz- m
d.19/0301-06 nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej -
pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztatt-
ki o wymiarach 30x60 cm
obmiar =57.700 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 27.1190| 0.000000 0.00
0.47 r-g/m
-M -
2* ksztaltki schodowe (cze$¢ pozioma) 30x60 cm m 60.5850| 0.000000 0.00
1.05 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 79.0490| 0.000000 0.00
1.37 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 6.9240| 0.000000 0.00
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.1540( 0.000000 0.00
0.02 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 1.1540| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
234|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucz- m
d.19/0303-06 nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej -
pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i
szer. 60 cm
obmiar =65.950 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 22.4230| 0.000000 0.00
0.34 r-g/m
-M -
2* ksztaltki schodowe (cze$¢ pionowa) 60 cm m 69.2475| 0.000000 0.00
1.05 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 60.0145| 0.000000 0.00
0.91 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 1.9785| 0.000000 0.00
0.03 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 1.3190| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 1.3190| 0.000000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
235|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 10 cm na| m
d.19/0309-03 zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm z
przycinaniem
obmiar =26.110 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 17.2326| 0.000000 0.00
0.66 r-g/m
-M -
2* ksztattki schodowe cokotowe wys. 10 cm m 26.8933| 0.000000 0.00
1.03 m/m
3 KLEJ kg 12.0106| 0.000000 0.00
0.46 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 3.1332| 0.000000 0.00
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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236|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.19/0206-03 nych o regularnych ksztattach na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
cm
obmiar =42.645 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 34.1160| 0.000000 0.00
0.8 r-g/m?
-M -
2 ptytki oktadzinowe MROZOODPORNE 30x30 m2 44.7773| 0.000000 0.00
cm
1.05 m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 14.9258| 0.000000 0.00
0.35 kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 194.8877| 0.000000 0.00
4.57 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.2794| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.2794| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
237|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 10 cm na| m
d.19/0309-04 zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm
bez przycinania
obmiar =50.780 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 17.2652| 0.000000 0.00
0.34 r-g/m
-M -
2* ksztattki schodowe cokotowe wys. 10 cm m 51.2878| 0.000000 0.00
1.01 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 23.3588| 0.000000 0.00
0.46 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 5.0780/| 0.000000 0.00
0.1 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
POSADZKA KL. SCHODOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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20 MALOWANIE
238|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tyn- | m2
d.20|02 1501-01 |kéw gtadkich recznie - SUFITY
analogia obmiar =671.080 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 31.6414| 0.000000 0.00
0.041*1.15=0.04715 r-g/m?2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.5369| 0.000000 0.00
0.0008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.3355| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
239|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tyn- | m?2
d.20/02 1501-01 |kéw gtadkich recznie - SCIANY PIWNIC
obmiar =201.840 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.2754| 0.000000 0.00
0.041 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1615| 0.000000 0.00
0.0008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1009| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
240|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tyn- | m?2
d.20/02 1501-01 |kéw gtadkich recznie - SCIANY PARTER
obmiar =751.608 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 30.8159| 0.000000 0.00
0.041 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.6013| 0.000000 0.00
0.0008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.3758| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
241|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tyn- | m2
d.20/02 1501-01 |kéw gtadkich recznie - SCIANY PIETRO
obmiar = 758.296 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 31.0901| 0.000000 0.00
0.041 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.6066| 0.000000 0.00
0.0008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3791| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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242|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tyn- | m2
d.20/02 1501-01 |kéw gtadkich recznie - SCIANY PODDASZE
obmiar =475.794 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 19.5076| 0.000000 0.00
0.041 r-g/m?
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3806/| 0.000000 0.00
0.0008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2379| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
243|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tyn- | m?2
d.20|02 1501-01 |kow gtadkich recznie - klatki schodowe
z.s2.5.3 obmiar =174.416 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.2237| 0.000000 0.00
0.041*1.15=0.04715 r-g/m?2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1395| 0.000000 0.00
0.0008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0872| 0.000000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
244|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.20|02 1510-01 |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analogia gruntowania SUFITY
obmiar =671.080 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 107.2721| 0.000000 0.00
0.139%1.15=0.15985 r-g/m?
-M -
2 farba emulsyjna dm?3 194.0092| 0.000000 0.00
0.2891 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2013| 0.000000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
245/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.20|02 1510-01 |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania SCIANY
obmiar =2187.538 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 304.0678| 0.000000 0.00
0.139 r-g/m2
-M -
2 farba emulsyjna dm?3 632.4172| 0.000000 0.00
0.2891 dmd3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.6563| 0.000000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
-100 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15947 Uzytkownik: Piotr Parkitny




Zimnowoda-budynek.kst
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jedn.
246|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.20|02 1510-01 |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
28253 gruntowania - KLATKA SCHODOWA
obmiar =174.416 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 27.8804| 0.000000 0.00
0.139%1.15=0.15985 r-g/m?
-M -
2 farba emulsyjna dm?3 50.4237| 0.000000 0.00
0.2891 dmd3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0523| 0.000000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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21 RUSZTOWANIA
247/KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m | m2
d.21/02 1603-01 |obmiar = 710.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 389.0800| 0.000000 0.00
0.548 r-g/m?2
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 10.0110{ 0.000000 0.00
0.0141 m2/m?2
3* plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.2840| 0.000000 0.00
0.0004 m2/mZ
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.1420| 0.000000 0.00
0.0002 m2/mZ
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0.0213| 0.000000 0.00
0.00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0.1278| 0.000000 0.00
0.00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 111 m3 0.0142| 0.000000 0.00
0.00002 m3/m2
8 haki do muru kg 8.5200| 0.000000 0.00
0.012 kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 6.3900| 0.000000 0.00
0.009 kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
11* rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 110.7600| 0.000000 0.00
0.156 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
248|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.21|02 1612-01 |wnetrznych przysciennych o wys. do 10 m
obmiar =710.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.9050(| 0.000000 0.00
0.0055 r-g/m?
- M -
2* rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 0.6390/| 0.000000 0.00
0.0009 m/m?2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0.2840| 0.000000 0.00
dow
0.0004 szt./m?
4* bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.2130| 0.000000 0.00
0.0003 kg/m?
5* uziemiacze pretowe szt 0.1420| 0.000000 0.00
0.0002 szt/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 1.1360| 0.000000 0.00
0.0016 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
249|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki m?2
d.21|02 1610-09 |ochronne nad wejsciami
obmiar =12.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 10.6800| 0.000000 0.00
0.89 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 1| m3 0.1440/| 0.000000 0.00
0.012 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3600| 0.000000 0.00
0.03 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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250|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o | kol.
d.21|02 1611-05 |wysokosci kolumny do 4 m
obmiar = 8.000 kol.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 32.9600| 0.000000 0.00
4.12 r-g/kol.
-M -
2 ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.5600| 0.000000 0.00
0.07 mZ/kol.
3* piyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.1600| 0.000000 0.00
0.02 mZ/kol.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0.0160| 0.000000 0.00
0.002 m3/kol.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g 9.3600| 0.000000 0.00
1.17 m-g/kol.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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22 WYPOSAZENIE KUCHNI
251|KNNR 8 MONTAZ kuchni gazowej 4-palnikowej z piekar- | szt
d.22/0313-03 nikiem
analogia obmiar =9.000 szt
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 29.6100| 0.000000 0.00
3.29 r-g/szt
- M -
2 kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem szt. 9.0000| 0.000000 0.00
1 szt./szt
3* BUTLA GAZOWA (propan-butan 11kG) szt 9.0000(| 0.000000 0.00
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE KUCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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23 AKCESORIA | WYPOSAZENIE DLA NPS (cz.mieszkalna)
252|KNR-W 4- |listwy prowadzace na wys. 100cm (z oznakowa- | m
d.23/01 1218-02 |niem Braile'a)
analogia obmiar =45.100 m
-R--
1* robocizna r-g 5.8630| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
-M -
2 listwy prowadzace m 45.1000| 0.000000 0.00
1 m/m
3 klej kg 0.4510/| 0.000000 0.00
0.01 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
253|KNR AT-23 |pasy o szerokosci 60cm z plytek o wyczuwalnej | m2
d.23]0402-03 fakturze - OZNACZNIA OSTRZEGAWCZE
analogia obmiar = 8.640 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.3808| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
-M -
2 ptytki o wyczuwalnej fakturze m2 9.0720| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
254|KNR AT-23 |pasy o szerokosci 30cm z plytek o wyczuwalnej | m2
d.23/0402-03 fakturze - OZNACZNIA KIERUNKOWE
analogia obmiar =5.250 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.0925| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
-M -
2 ptytki o wyczuwalnej fakturze m2 5.5125| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
255/KNR AT-23 |pasy o szerokosci 30cm z plytek o wyczuwalnej | m2
d.23]0402-03 fakturze - OZNACZNIA UWAGI
analogia obmiar =4.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.3650| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
-M -
2 ptytki o wyczuwalnej fakturze m2 4.7250| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
256/ KNR-W 4- |naklejanie taSmy Zditej sygnalizacyjnej NA KRA- | m
d.23/01 1218-02 |WEDZIE WYPUKLE STOPNI SCHODOW
analogia obmiar =48.000 m
-R--
1* robocizna' r-g 6.2400| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
-M -
2* z6ita tasma sygnalizacyjna szer. 5-10cm m 48.0000| 0.000000 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
257|KNR-W 4- |naklejanie taSmy Zditej sygnalizacyjnej NA m
d.23/01 1218-02 |DRZWI SZKLANE
analogia obmiar =16.500 m
-R--
1* robocizna' r-g 2.1450| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
-M -
2* z6ita tasma sygnalizacyjna szer. 5-10cm m 16.5000| 0.000000 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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258 MONTAZ PLYTEK BRAILE'A szt.
d.23|kalk. wiasna |obmiar = 16.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1200| 0.000000 0.00
0.07 r-g/szt.
-M -
2% PLYTKI BRAILE'A szt. 16.0000{ 0.000000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
259|KNR 5-06 |Instalowanie SYGNALIAZTOROW SWIETLNO-| szt.
d.23/1611-03 DZWIEKOWYCH (12V)
analogia obmiar =8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.7096| 0.000000 0.00
1.14*0.955=1.0887 r-g/szt.
- M -
2 Sruby kotwigce szt. 16.0000| 0.000000 0.00
2 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
260|KNR 5-06 |Instalowanie czujek TLENKU WEGLA (czadu) | szt.
d.23/1611-03 obmiar =8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.7096| 0.000000 0.00
1.14*0.955=1.0887 r-g/szt.
-M -
2 Sruby kotwigce szt. 16.0000| 0.000000 0.00
2 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
261|KNR-W 4- |OZNAKOWANIE WEACZNIKOW m
d.23/01 1218-02 |obmiar =240.000 m
-R--
1* robocizna' r-g 31.2000| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 3.6000| 0.000000 0.00
0.015 dm3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
262 MONTAZ PODESTU SCHODOWEGO DLA kpl.
d.23|analiza indy- |NPS
widualna obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 45.0000| 0.000000 0.00
(45/0.955=47.120419)*0.955=45 r-g/kpl.
-M -
2% PODEST SCHODOWY DLA NPS kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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263
d.23|analiza indy-
widualna

1*

2%

3*

4*

MONTAZ TORU JEZDNEGO DO PODESTU
SCHODOWEGO DLA NPS (wraz z zasilaniem
elektrycznym)

obmiar = 1.000 kpl.

-R--

robocizna

(45/0.955*2=94.240838)*0.955=90 r-g/kpl.

-M -

TOR JEZDNY W DUSZY SCHODOW (od par-
teru do poddasza)

1 kpl./kpl.

OKABLOWANIE (do zasilania urzadzenia) |
STEROWANIE

1 kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

kpl.

r-g

kpl.

kpl.

%

90.0000

1.0000

1.0000

5.0000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000|  0.000000

0.000000

PODSUMOWANIE

AKCESORIA | WYPOSAZENIE DLA NPS (cz.mieszkalna)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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24 AKCESORIA | WYPOSAZENIE DLA NPS (swietlica)
264/ KNR-W 4- |LISTWY PROWADZACE NA WYS. 100cm (z m
d.24|01 1218-02 |oznakowaniem Braile'a)
analogia obmiar =10.700 m
- R--
1* robocizna r-g 1.3910| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
M -
2* LISTWY PROWADZACE m 10.7000| 0.000000 0.00
1 m/m
3* klej kg 0.1070| 0.000000 0.00
0.01 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
265|KNR-W 4- |naklejanie taSmy Zditej sygnalizacyjnej NA m
d.24|01 1218-02 |DRZWI SZKLANE
analogia obmiar =16.500 m
- R--
1* robocizna r-g 2.1450| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
M -
2* LISTWY PROWADZACE m 16.5000| 0.000000 0.00
1 m/m
3 klej kg 0.1650| 0.000000 0.00
0.01 kg/m
4* materiaty pomochicze % 2.0000| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
266|KNR AT-23 |wewnetrzne ozn. ostrzegawcze m2
d.24|0402-03 obmiar =5.940 m?2
analogia
- R--
1* robocizna r-g 5.7618| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
M -
2 ptytki o wyczuwalnej fakturze m2 6.2370| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
267|KNR AT-23 |wewnetrzne ozn. kierunkowe m2
d.24/0402-03 obmiar = 2.250 m?
analogia
- R--
1* robocizna r-g 2.1825| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
M -
2 ptytki o wyczuwalnej fakturze m2 2.3625| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
268|KNR AT-23 |wewnetrzne ozn. uwagi m2
d.24/0402-03 obmiar =1.350 m?2
analogia
- R--
1* robocizna r-g 1.3095| 0.000000 0.00
0.97 r-g/m?
M -
2 ptytki o wyczuwalnej fakturze m2 1.4175| 0.000000 0.00
1.05 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
269|KNR 5-06 |Instalowanie SYGNALIZATOROW SWIETLNO-| szt.
d.24/1611-03 DZWIEKOWYCH (12V)
analogia obmiar =1.000 szt.
- R--
1* robocizna r-g 1.0887| 0.000000 0.00
1.14*0.955=1.0887 r-g/szt.
M -
2 Sruby kotwigce szt. 2.0000/| 0.000000 0.00
2 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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270|KNR 5-06 |Instalowanie czujek TLENKU WEGLA (czadu) | szt.
d.24/1611-03 obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0887| 0.000000 0.00
1.14*0.955=1.0887 r-g/szt.
-M -
2 Sruby kotwigce szt. 2.0000/| 0.000000 0.00
2 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
271|KNR-W 4- |OZNAKOWANIE WEACZNIKOW m
d.24|01 1218-02 |obmiar =45.600 m
-R--
1* robocizna r-g 5.9280| 0.000000 0.00
0.13 r-g/m
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 0.6840| 0.000000 0.00
0.015 dm3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000

PODSUMOWANIE

AKCESORIA | WYPOSAZENIE DLA NPS ($wietlica)

Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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