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Zimnowoda-zewnetrzne.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ZIMNOWODA - BUDYNEK WIELORODZINNY
1 ROBOTY ZEWNETRZNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1]0119-01 spycharek
(7.2+2.5*7)*5.0+(26.0+2.0)*5.0+24.0*2.5+6.0*10.0+(39.0+64.0+28.0)*4.0+16.0* |m?2 1374.400
20.0+12.6*2.5+6.0*8.0+14.6*4.0+3.0*3.0
RAZEM 1374.400
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1/0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
1374.4 m?2 1374.400
RAZEM 1374.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci gtebokosci 20 cm m?2
d.1/0101-01
1374.40+(4.0*2.5+6.0%*1.5+2.5*1.5+2.4*3.0)+(16.5+3.5)*1.0+3.0*4.5+14.9*1.5+ |m?2 1507.500
8.6*2.5+4.0*1.5+6.6*3.0
RAZEM 1507.500
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2
d.1/0101-02
1507.5 m?2 1507.500
RAZEM 1507.500
5/KNR 4-04 ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - Usytuowanie budynku uniemozli-| m3
d.1]0301-08 wia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
analogia
(4.0*2.5+6.0*1.5+2.5*1.5+2.4*3.0)*0.6 m3 17.970
RAZEM 17.970
6/|KNR 4-04 ROZBIORKA FUNDAMENTOW POD SCHODY ZEWNETRZNE - Usytuowanie |m3
d.1/0302-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
analogia
(4.0*2.5+6.0*1.5+2.5*1.5+2.4*3.0)*0.3 m3 8.985
RAZEM 8.985
7|KNR 4-04 ROZBIORKA UTWARDZEN TERENU WOKOL BUDYNKU Usytuowanie budyn-|m3
d.1]0301-05 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
analogia
[(16.5+3.5)*1.0+3.0*4.5+14.9*1.5+8.6*2.5+4.0*1.5+6.6*3.0]*0.1 m3 10.315
RAZEM 10.315
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu - Usy- |m3
d.1/0101-05 tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - ZSYP | OKNA PO-
z.0.3.1. GRAZONE
(1.99*2+1.33)*1.88*0.28+(0.66*2+1.33)*1.25*0.28*5 m3 7.433
RAZEM 7.433
9/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0114-02
0.165 ha 0.165
RAZEM 0.165
10/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mechaniczne | m?2
d.1/0104-07 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1507.5 m?2 1507.500
RAZEM 1507.500
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mechaniczne | m?2
d.1/0104-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
1507.5 m?2 1507.500
RAZEM 1507.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1/0114-05 cm
1507.5 m?2 1507.500
RAZEM 1507.500
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1/0114-07 cm
1507.5 m?2 1507.500
RAZEM 1507.500
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1]0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
1507.5 m?2 1507.500
RAZEM 1507.500
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na PODKLADZIE BETONOWYM m
d.1/0407-05
analogia
6.0*5+4.0+3.0*3+23.0+6.6+19.5+4.3+15.0*2+12.0 m 138.400
RAZEM 138.400
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16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na PODKLADZIE BETO- |m
d.1]0403-03 NOWYM, ULOZONE NA PLASKO
analogia
5.0*3+4.0 m 19.000
RAZEM 19.000
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na PODKELADZIE BETO- |m
d.1]0403-03 NOWYM
analogia
2.0*2+2.5*2+24.0+6.5+5.0*2+7.2+17.5+18.5+8.0*3+51.2+68.5+11.4+20.0*2+ m 334.500
3.5*2+11.0+24.7+4.0
RAZEM 334.500
18| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1]0403-07
8.0*3 m 24.000
RAZEM 24.000
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.1]0401-08 kat.lll-IV
334.5+19.0 m 353.500
RAZEM 353.500
20|KNR 2-31 Rowki pod OBRZEZA wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1/0401-04
138.4 m 138.400
RAZEM 138.400
21|KNR 2-31 tawa pod OBRZEZA zwykta m3
d.1]0402-03
138.4*0.25*0.3 m3 10.380
RAZEM 10.380
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
353.5%0.3*0.4 m3 42.420
RAZEM 42.420
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promie- |m3
d.1]0402-05 niu do 40 m
8.0*3*0.3*0.4 m3 2.880
RAZEM 2.880
24 /KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na m?2
d.1/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
386.7 m?2 386.700
RAZEM 386.700
25|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m2
d.1/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
3.0*4.0+(3.0+1.5+10.0)*4.5+(10.5+6.0)*1.5+6.0*4.0+3.0*3.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
26|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.1]0407-03
850.90 m?2 850.900
RAZEM 850.900
2 ZEWNETRZNE SCHODY | POCHYLNIE - WEJSCIE DO CZ.MIESZKALNEJ
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 |m3
d.2|0201-02 z.sz.|m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3.12. 9905- | odlegtos¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02
0.3*0.6*(7.02+3.95+5.4+1.32+0.51+1.02+0.71) m3 3.587
RAZEM 3.587
28/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- | m?3
d.2/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym POD FUNDAMENT
0.3*0.15%(7.02+3.95+5.4+1.32+0.51+1.02+0.71) m3 0.897
RAZEM 0.897
29/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.2|/1103-01 licznej na podtozu gruntowym 3x30 cm
4.16*4.08*0.9 m3 15.276
RAZEM 15.276
30|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.2|1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym FUND. POD PALISADE
0.3*0.4*(7.02+3.95+5.4+1.32+0.51+1.02+0.71) m3 2.392
RAZEM 2.392
31 ULOZENIE PALISADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.2|analiza indy-
widualna
6.84+4.16+5.22+1.20+0.72*2 m 18.860
RAZEM 18.860
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-04 spoin zaprawg cementowg
1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800
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33|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.2|1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym 6 cm
(3.84*3.24+0.15*0.36*2+3.48*1.2)*0.06 m3 1.004
RAZEM 1.004
34 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne o $r. do 7 mm MONTAZ SIATKI POD KOSTKA
analogia
(3.84*3.24+0.15*0.36*2+3.48*1.2)*20*0.222/1000 t 0.074
RAZEM 0.074
35|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m2
d.2|0304-02 KNR | podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2-31 z.o0. sach wezszych niz2.5m
2.12.9901-
05
analogia
3.84*3.24+0.15%0.36*2+3.48*1.2 m?2 16.726
RAZEM 16.726
36| KNR-W 2-02 |[BALUSTRADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.2|1209-01
analogia
6.84+4.16+5.22+5.7*2 m 27.620
RAZEM 27.620
37|KNR-W 2-02 |DASZEK JEDNOSPADOWY NAD WEJSCIEM (konstrukcja ze stali nierdzewnej,| m?
d.2/1220-05 szkto bezpieczne VSG 4.4.2, mocowanie na ciggnach)
2.4*1.2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
38 Woycieraczki do obuwia typowe 0,8%1,2 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 ZEWNETRZNE SCHODY | POCHYLNIE - WEJSCIE DO SWIETLICY
39/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 | m3
d.3/0201-02 z.sz.|m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3.12. 9905- | odlegtos¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02
0.3*0.6*(8.86+7.08+5.78*2+2.76+0.84*2+2.16+1.8*2) m3 6.786
RAZEM 6.786
40| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.3/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym POD FUNDAMENT
0.3*0.15%(8.86+7.08+5.78*2+2.76+0.84*2+2.16+1.8*2) m3 1.697
RAZEM 1.697
41|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.3/1103-01 licznej na podfozu gruntowym 3x30 cm
(1.78*2+4.0)*1.98*1.2+(2.15+0.2+0.18+0.29)*2.6*1.2 m3 26.761
RAZEM 26.761
42| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.3/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym FUND. POD PALISADE
0.3*0.4*(8.86+7.08+5.78*2+2.76+0.84*2+2.16+1.8*2) m3 4.524
RAZEM 4.524
43 ULOZENIE PALISADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.3|analiza indy-
widualna
8.86+1.3+5.78*3+2.76+0.84*2+2.16+1.8*2 m 37.700
RAZEM 37.700
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-04 spoin zaprawg cementowg
1.2+1.68*6 m 11.280
RAZEM 11.280
45 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.3/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym 6 cm
[(8.6+4.0)*1.2+(2.76+4.4)*1.6+2.0*1.04+1.87*1.68]*0.06 m3 1.908
RAZEM 1.908
46| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne o $ér. do 7 mm MONTAZ SIATKI POD KOSTKA
analogia
[(8.6+4.0)*1.2+(2.76+4.4)*1.6+2.0*1.04+1.87*1.68]*20*0.222/1000 t 0.141
RAZEM 0.141
47/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m?2
d.3|0304-02 KNR | podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2-31 z.o0. sach wezszych niz2.5m
2.12.9901-
05
analogia
(8.6+4.0)*1.2+(2.76+4.4)*1.6+2.0*1.04+1.87*1.68 m?2 31.798
RAZEM 31.798
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48|KNR-W 2-02 [BALUSTRADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.3/1209-01
analogia
8.86+1.3+5.78*3+2.76+0.84*2+2.38+1.8*2+7.6*2+4.6*2 m 62.320
RAZEM 62.320
49|KNR-W 2-02 |[DASZEK JEDNOSPADOWY NAD WEJSCIEM (konstrukcja ze stali nierdzewnej, | m?
d.3/1220-05 szkto bezpieczne VSG 4.4.2, mocowanie na ciggnach)
2.071.2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
50 Woycieraczki do obuwia typowe 0,8*1,2 szt.
d.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 SCHODY TERENOWE | POCHYLNIA
51/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 | m3
d.4/0201-02 z.sz.|m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3.12. 9905- | odlegtos¢ do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02
3.5%1.5*0.6+9.01.5*0.9 m3 15.300
RAZEM 15.300
52| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m?3
d.4/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym POD FUNDAMENT
(9.0*2+3.5)*0.3*0.15 m3 0.968
RAZEM 0.968
53/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.4/1103-01 licznej na podtozu gruntowym 3x30 cm
(9.0+3.5)*1.5*0.9 m3 16.875
RAZEM 16.875
54| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.4/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym FUND. POD PALISADE
(9.0*2+3.5)*0.3*0.4 m3 2.580
RAZEM 2.580
55 ULOZENIE PALISADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.4|analiza indy-
widualna
9.0*2+3.5 m 21.500
RAZEM 21.500
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-04 spoin zaprawg cementowg
1.5*8+1.2 m 13.200
RAZEM 13.200
57|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.4/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym 6 cm
(3.5+9.0)*1.5*0.06 m3 1.125
RAZEM 1.125
58 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4]/0259-02 ne o $r. do 7 mm MONTAZ SIATKI POD KOSTKA
analogia
(3.5+9.0)*1.5*20*0.222/1000 t 0.083
RAZEM 0.083
59|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m2
d.4|0304-02 KNR | podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2-31 z.o0. sach wezszych niz2.5m
2.12.9901-
05
analogia
(3.5+9.0)*1.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
60| KNR-W 2-02 |[BALUSTRADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.4/1209-01
analogia
4.1+9.6*2+9.0*2 m 41.300
RAZEM 41.300
5 OPASKA WOKOL BUDYNKU
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
[(5.25+5.15)*0.36+(1.83+10.98+16.34+2.4+1.82+2.67)*0.54+2.4*2.6+2.16*1.3+ |m?3 69.378
0.66*0.66+0.4*5.0]*2.0
RAZEM 69.378
62| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.5/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[(5.25+5.15)*0.36+(1.83+10.98+16.34+2.4+1.82+2.67)*0.54+2.4*2.6+2.16*1.3+ |m?2 17.345
0.66*0.66+0.4*5.0]*0.5
RAZEM 17.345
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63|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.5/0104-02 czanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 20
[(5.25+5.15)*0.36+(1.83+10.98+16.34+2.4+1.82+2.67)*0.54+2.4*2.6+2.16*1.3+ |m?2 17.345
0.66*0.66+0.4*5.0]*0.5
RAZEM 17.345
64|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 5.0 cm owijane widkning m
d.5/0145-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
65/KNR 2-11 STUDNIA CHEONNA o $r. 1000 mm i gtebokosci 2.5 m kpl.
d.5/1701-08
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-05 cm
Krotno$¢ = 2
17.345%6/5 m?2 20.814
RAZEM 20.814
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-01 20 cm
17.345*7/5 m?2 24.283
RAZEM 24.283
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.5/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 80
17.345*7/5 m?2 24.283
RAZEM 24.283
69/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.5/0104-03 nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17.345*8/5 m?2 27.752
RAZEM 27.752
70|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.5/0104-04 nie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 20
17.345*8/5 m?2 27.752
RAZEM 27.752
71/KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o m?2
d.5/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
17.345*9/5 m?2 31.221
RAZEM 31.221
72|KNR 2-31 WYPELNIENIE OPASKI Z KRUSZYWA NATURALNEGO frakcja 8-16 o tgcznej | m?2
d.5/0114-03 grubosci w Scianie luznym 15 cm + RABATA KLOMB
analogia Krotnos¢ = 2
17.345*7/5 m?2 24.283
RAZEM 24.283
6 AKCESORIA WYPOSAZENIA DLA NPS
73 malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla niepetnosprawnych - KOLOR NIE- | m?2
d.6|kalk. wiasna |BIESKI
3.6*5.0*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
74 NNRNKB OZNACZENIA OSTRZEGAW CZE (kostka wyrozniajaca fakturg i kolorem typ B) | m?2
d.6/231 0511-04
0.6*1.2*12+0.6*1.5*4 m?2 12.240
RAZEM 12.240
75/NNRNKB OZNACZENIA KIERUNKOWE (kostka wyrézniajaca fakturg i kolorem typ A) m2
d.6/231 0511-04
0.3%(44.0+30.0) m?2 22.200
RAZEM 22.200
76 NNRNKB OZNACZENIA UWAGI (kostka wyrézniajaca fakturg i kolorem typ C) m2
d.6/231 0511-04
0.3*1.5*6 m?2 2.700
RAZEM 2.700
77 MONTAZ PLYTEK BRAILE'A szt.
d.6|kalk. wtasna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
78 KNR-W 4-01 |MALOWAIE KRAWEDZI STOPNI SCHODOWYCH m
d.6/1217-02
analogia
1.2*5+1.7*6+1.5*5 m 23.700
RAZEM 23.700
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
ZIMNOWODA - BUDYNEK WIELORODZINNY
1 ROBOTY ZEWNETRZNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m?2
d.1/01 0119-01 |grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 1374.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.2843| 0.000000 0.00
0.0053 r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.4360| 0.000000 0.00
0.0025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
2|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za| m2
d.1]01 0119-02 |pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
Krotno$¢ = 3
obmiar = 1374.400 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.4218| 0.000000 0.00
0.0018*3=0.0054 r-g/m?
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.2986| 0.000000 0.00
0.0008*3=0.0024 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.1/0101-01 kosci gtebokosci 20 cm
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 56.6820| 0.000000 0.00
0.0376 r-g/m?2
~S-
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.2763| 0.000000 0.00
0.0035 m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 12.9645| 0.000000 0.00
0.0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
4|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta za kazde dalsze | m?2
d.1/0101-02 5 cm gtebokosci
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.7538| 0.000000 0.00
0.0005 r-g/m?
~S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.3568| 0.000000 0.00
0.0009 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
5|KNR 4-04 |ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH -| m3
d.1/0301-08 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
z.0.3.1. bom postronnym
analogia obmiar =17.970 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 92.0244| 0.000000 0.00
5.69*0.9=5.121 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
6|KNR 4-04 |ROZBIORKA FUNDAMENTOW POD SCHO- | m3
d.1/0302-01 DY ZEWNETRZNE - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
analogia obmiar =8.985 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 80.9459| 0.000000 0.00
10.01*0.9=9.009 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
-7 -
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7/KNR 4-04 |ROZBIORKA UTWARDZEN TERENU WO- m?3
d.1]0301-05 KOt BUDYNKU Usytuowanie budynku uniemoz-
z.0.3.1. liwia dostep osobom postronnym
analogia obmiar =10.315m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 47.7172| 0.000000 0.00
5.14*0.9=4.626 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
8/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie | m3
d.1/0101-05 cementowej ponizej terenu - Usytuowanie budyn-
z.0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym -
ZSYP | OKNA POGRAZONE
obmiar =7.433 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 30.3861| 0.000000 0.00
5.11*0.8=4.088 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
9/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1/01 0114-02 |tach ziemnych
obmiar =0.165 ha
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 9.1080( 0.000000 0.00
55.2 r-g/ha
-M -
2 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.0066| 0.000000 0.00
0.04 m¥ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0264| 0.000000 0.00
0.16 m¥ha
4* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 2.9700| 0.000000 0.00
18 kg/ha
S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3795| 0.000000 0.00
2.3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
10/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wyko- | m?2
d.1]0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.8943| 0.000000 0.00
0.0059 r-g/m?
-M --
2* piasek m3 185.4225| 0.000000 0.00
0.123 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.1808| 0.000000 0.00
0.0041 m-g/m2
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0150| 0.000000 0.00
0.002 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
-8-
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11/KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wyko- | m?2
d.1]0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.7538| 0.000000 0.00
0.0001*5=0.0005 r-g/m?
-M -
2* piasek m3 92.7113| 0.000000 0.00
0.0123*5=0.0615 m3%m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.0150| 0.000000 0.00
0.0004*5=0.002 m-g/m?
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3015| 0.000000 0.00
0.00004*5=0.0002 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m2
d.1/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 50.1998| 0.000000 0.00
0.0333 r-g/m?
-M -
2* tluczen kamienny 31,5-63 t 479.6865| 0.000000 0.00
0.3182 t/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.0703| 0.000000 0.00
0.0027 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 58.3403| 0.000000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-| m2
d.1|0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 45.8280| 0.000000 0.00
0.0304 r-g/m?2
-M -
2 tluczen kamienny 0-20 t 255.8228| 0.000000 0.00
0.1697 t/m2
3 miat kamienny t 21.5573| 0.000000 0.00
0.0143 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.7688| 0.000000 0.00
0.0025 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 38.5920| 0.000000 0.00
0.0256 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
-9-
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14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-| m2
d.1]0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ = 2
obmiar = 1507.500 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.3165| 0.000000 0.00
0.0011*2=0.0022 r-g/m?2
-M -
2* ttuczen kamienny 0-20 t 63.9180| 0.000000 0.00
0.0212*2=0.0424 t/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6030| 0.000000 0.00
0.0002*2=0.0004 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.9195| 0.000000 0.00
0.0013*2=0.0026 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1]0407-05 PODKLADZIE BETONOWYM
analogia obmiar =138.400 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 38.3506| 0.000000 0.00
0.2771 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 141.1680| 0.000000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.7612| 0.000000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2214| 0.000000 0.00
0.0016 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
16|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1/0403-03 15x30 cm na PODKELADZIE BETONOWYM,
analogia ULOZONE NA PLASKO
obmiar =19.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.1510( 0.000000 0.00
0.429 r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 19.3800| 0.000000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.2413| 0.000000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0741| 0.000000 0.00
0.0039 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
17/\KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1/0403-03 15x30 cm na PODKELADZIE BETONOWYM
analogia obmiar =334.500 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 143.5005| 0.000000 0.00
0.429 r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 341.1900| 0.000000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 4.2482| 0.000000 0.00
0.0127 m¥/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.3046| 0.000000 0.00
0.0039 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
-10-
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18/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na | m
d.1|0403-07 tukach o promieniu do 10 m
obmiar =24.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 8.5680( 0.000000 0.00
0.357 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wy- | m
d.1]0401-08 miarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =353.500 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 217.4025| 0.000000 0.00
0.615r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
20|KNR 2-31 Rowki pod OBRZEZA wymiarach 30x30 cm w m
d.1]0401-04 gruncie kat.lll-1V
obmiar =138.400 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 46.3086| 0.000000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
21|KNR 2-31  |tawa pod OBRZEZA zwykta m3
d.1/0402-03 obmiar =10.380 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 102.5544| 0.000000 0.00
9.88 r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.3114| 0.000000 0.00
0.03 m3/m3
3 piasek m3 3.5292| 0.000000 0.00
0.34 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5% mieszanka betonowa m3 10.7952| 0.000000 0.00
1.04 m3/m?3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
22|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 obmiar =42.420 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 382.6284| 0.000000 0.00
9.02 r-g/m?3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.6968| 0.000000 0.00
0.04 m3/m3
3 piasek m3 11.4534| 0.000000 0.00
0.27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5% mieszanka betonowa m3 44.1168| 0.000000 0.00
1.04 m3/m?3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
23|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fa- | m3
d.1|0402-05 wy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
obmiar =2.880 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.0368| 0.000000 0.00
0.36 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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24|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 | m2
d.1]0304-03 cm uktadana mechanicznie na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar = 386.700 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 262.9560| 0.000000 0.00
0.68 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa gr.8cm m?2 390.5670( 0.000000 0.00
1.01 m2/m?2
3 piasek m3 30.1626| 0.000000 0.00
0.078 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2.4362| 0.000000 0.00
0.0063 t/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 1.5468| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.004 m-g/m?
7 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 30.9360| 0.000000 0.00
0.08 m-g/m?
8* gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 15.4680| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
9* ukfadarka mechaniczna do nawierzchni z beto- | m-g 15.4680| 0.000000 0.00
nowej kostki brukowej
0.04 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
25|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 | m2
d.1]0304-02 cm uktadana mechanicznie na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar = 135.000 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 91.8000| 0.000000 0.00
0.68 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa gr.6cm m?2 136.3500| 0.000000 0.00
1.01 m2/m?2
3 piasek m3 10.5300( 0.000000 0.00
0.078 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.8505| 0.000000 0.00
0.0063 t/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
6* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.5400| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.004 m-g/m?
7 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 10.8000| 0.000000 0.00
0.08 m-g/m?
8* gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 5.4000| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
9* ukfadarka mechaniczna do nawierzchni z beto- | m-g 4.8600| 0.000000 0.00
nowej kostki brukowej
0.036 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
26|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- | m2
d.1]0407-03 wierzchni do 1 m2) - budowa
obmiar = 850.900 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 424.5991| 0.000000 0.00
0.499 r-g/m?2
-M --
2 piasek zwykly m3 35.2273| 0.000000 0.00
0.0414 m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe m2 812.5244| 0.000000 0.00
0.9549 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000
-12-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ZEWNETRZNE SCHODY | POCHYLNIE - WEJSCIE DO CZ.MIESZKALNEJ
27|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-| m3
d.2/01 0201-02 |biernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie
z.8z. 2.3.12. |kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
9905-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu
obmiar = 3.587 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.9323| 0.000000 0.00
0.226*1.15=0.2599 r-g/m?3
~S-
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.3886| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.0942*1.15=0.10833 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.9207| 0.000000 0.00
0.2232*1.15=0.25668 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
28|KNR-W 2- | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.2|02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym POD FUNDAMENT
obmiar =0.897 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.8750( 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospotka m3 0.9688| 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
29|KNR-W 2- | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.2|02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod-
fozu gruntowym 3x30 cm
obmiar =15.276 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 65.9923| 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospotka m3 16.4981| 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
30|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.2|02 1101-03 |wym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
na podtozu gruntowym FUND. POD PALISADE
obmiar =2.392 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 6.9368| 0.000000 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 2.4638| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2392| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
31 ULOZENIE PALISADY SCHODOW | POCHYL-| m
d.2|analiza indy- NI
widualna obmiar =18.860 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 57.9945| 0.000000 0.00
2.05%1.25*1.2=3.075 r-g/m
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.2263| 0.000000 0.00
0.012 m3m
3* ELEMENTY PALISADY szt 132.0200| 0.000000 0.00
7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 30.0000| 0.000000 0.00
30 %(od M2+M3)
5* elementy ze skat osadowych m 19.4258| 0.000000 0.00
1.03 m/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
obmiar =4.800 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.1798| 0.000000 0.00
0.2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 4.8960| 0.000000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.0288| 0.000000 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0005| 0.000000 0.00
0.0001 t/m
5% materiaty pomocnicze % 0.5000( 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
33|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.2|02 1101-03 |wym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
na podfozu gruntowym 6 cm
obmiar =1.004 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.9116| 0.000000 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 1.0341| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1004| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
34|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-| t
d.2|02 0259-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. do 7
analogia mm MONTAZ SIATKI POD KOSTKA
obmiar =0.074 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.1746| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr7| t 0.0741| 0.000000 0.00
mm - RB500W
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.3182| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.4292| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3552| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0592| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1184| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
35/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 | m?2
d.2/0304-02 cm uktadana mechanicznie na podsypce cemen-
KNR 2-31 towo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, prze-
z2.0.2.12. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-05 obmiar = 16.726 m?2
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 12.5110{ 0.000000 0.00
0.68%1.1=0.748 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa gr.6cm m?2 16.8933| 0.000000 0.00
1.01 m2/m?2
3 piasek m3 1.3046| 0.000000 0.00
0.078 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1054| 0.000000 0.00
0.0063 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
6* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.0736| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.004*1.1=0.0044 m-g/m?
7 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 1.4719| 0.000000 0.00
0.08%1.1=0.088 m-g/m?
8* gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 0.7359| 0.000000 0.00
0.04*1.1=0.044 m-g/m?
9* ukfadarka mechaniczna do nawierzchni z beto- | m-g 0.6623| 0.000000 0.00
nowej kostki brukowej
0.036*1.1=0.0396 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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jedn.
36|KNR-W 2- |BALUSTRADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.2/02 1209-01 |obmiar =27.620 m
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 53.3066| 0.000000 0.00
1.93 r-g/m
-M -
2 balustrady i pochwyty stalowe m 27.6200| 0.000000 0.00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0829| 0.000000 0.00
0.003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm?3 1.1048| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.1048| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.8286| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.2762| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
37|KNR-W 2- |DASZEK JEDNOSPADOWY NAD WEJSCIEM | m?
d.2|02 1220-05 |(konstrukcja ze stali nierdzewnej, szkto bez-
pieczne VSG 4.4.2, mocowanie na ciegnach)
obmiar =2.880 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.8144| 0.000000 0.00
0.63 r-g/m?
-M -
2* daszek szklany na ciegnach m?2 2.8800| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0271| 0.000000 0.00
0.0094 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
38 Woycieraczki do obuwia typowe 0,8*1,2 szt.
d.2|analiza indy- |obmiar = 1.000 szt.
widualna
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.7710| 0.000000 0.00
1.771 r-g/szt.
-M -
2 wyroby stalowe rézne kg 18.0000| 0.000000 0.00
18 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0070| 0.000000 0.00
0.007 m3/szt.
4* lakier asfaltowy kg 0.2720| 0.000000 0.00
0.272 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0070| 0.000000 0.00
0.007 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000

PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNE SCHODY | POCHYLNIE - WEJSCIE DO CZ.MIESZKALNEJ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 ZEWNETRZNE SCHODY | POCHYLNIE - WEJSCIE DO SWIETLICY
39|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-| m3
d.3/01 0201-02 |biernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie
z.8z. 2.3.12. |kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
9905-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu
obmiar =6.786 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.7637| 0.000000 0.00
0.226*1.15=0.2599 r-g/m?3
~S-
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.7351| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.0942*1.15=0.10833 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.7418| 0.000000 0.00
0.2232*1.15=0.25668 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
40|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m?3
d.3/02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym POD FUNDAMENT
obmiar =1.697 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.3310| 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospotka m3 1.8328| 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
41|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m?3
d.3/02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod-
fozu gruntowym 3x30 cm
obmiar =26.761 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 115.6075| 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospotka m3 28.9019| 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
42|KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.3/02 1101-03 |wym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
na podtozu gruntowym FUND. POD PALISADE
obmiar =4.524 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 13.1196| 0.000000 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 4.6597| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4524| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
43 ULOZENIE PALISADY SCHODOW | POCHYL-| m
d.3|analiza indy- |NI
widualna obmiar =37.700 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 115.9275| 0.000000 0.00
2.05%1.25*1.2=3.075 r-g/m
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.4524| 0.000000 0.00
0.012 m3m
3* ELEMENTY PALISADY szt 263.9000| 0.000000 0.00
7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 30.0000| 0.000000 0.00
30 %(od M2+M3)
5* elementy ze skat osadowych m 38.8310| 0.000000 0.00
1.03 m/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
obmiar =11.280 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.7726| 0.000000 0.00
0.2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 11.5056| 0.000000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.0677| 0.000000 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0011| 0.000000 0.00
0.0001 t/m
5% materiaty pomocnicze % 0.5000( 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
45/KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.3/02 1101-03 |wym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
na podfozu gruntowym 6 cm
obmiar =1.908 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 5.5332| 0.000000 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 1.9652| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1908| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
46| KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-| t
d.3]02 0259-02 |dynkdw i budowli - prety Zzebrowane o $r. do 7
analogia mm MONTAZ SIATKI POD KOSTKA
obmiar =0.141t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 6.0489| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr7| t 0.1413| 0.000000 0.00
mm - RB500W
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.6063| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.8178| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6768| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.1128| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2256| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
47|/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 | m?2
d.3/0304-02 cm uktadana mechanicznie na podsypce cemen-
KNR 2-31 towo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, prze-
z2.0.2.12. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-05 obmiar =31.798 m?2
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 23.7849| 0.000000 0.00
0.68%1.1=0.748 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa gr.6cm m?2 32.1160| 0.000000 0.00
1.01 m2/m?2
3 piasek m3 2.4802| 0.000000 0.00
0.078 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2003| 0.000000 0.00
0.0063 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
6* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.1399| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.004*1.1=0.0044 m-g/m?
7 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 2.7982| 0.000000 0.00
0.08%1.1=0.088 m-g/m?
8* gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 1.3991| 0.000000 0.00
0.04*1.1=0.044 m-g/m?
9* ukfadarka mechaniczna do nawierzchni z beto- | m-g 1.2592| 0.000000 0.00
nowej kostki brukowej
0.036*1.1=0.0396 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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48/KNR-W 2- |BALUSTRADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.3/02 1209-01 |obmiar =62.320 m
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 120.2776| 0.000000 0.00
1.93 r-g/m
-M -
2 balustrady i pochwyty stalowe m 62.3200| 0.000000 0.00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1870| 0.000000 0.00
0.003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm?3 2.4928| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.4928| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 1.8696| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.6232| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
49|KNR-W 2- |DASZEK JEDNOSPADOWY NAD WEJSCIEM | m2
d.3/02 1220-05 |(konstrukcja ze stali nierdzewnej, szkto bez-
pieczne VSG 4.4.2, mocowanie na ciegnach)
obmiar = 2.400 m?
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.5120| 0.000000 0.00
0.63 r-g/m?
-M -
2* daszek szklany na ciegnach m?2 2.4000| 0.000000 0.00
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0226| 0.000000 0.00
0.0094 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
50 Woycieraczki do obuwia typowe 0,8*1,2 szt.
d.3|analiza indy- [obmiar = 1.000 szt.
widualna
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.7710| 0.000000 0.00
1.771 r-g/szt.
-M -
2 wyroby stalowe rézne kg 18.0000| 0.000000 0.00
18 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0070| 0.000000 0.00
0.007 m3/szt.
4* lakier asfaltowy kg 0.2720| 0.000000 0.00
0.272 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0070| 0.000000 0.00
0.007 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000|{ 0.000000

PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNE SCHODY | POCHYLNIE - WEJSCIE DO SWIETLICY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 SCHODY TERENOWE | POCHYLNIA
51/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-| m3
d.4/01 0201-02 |biernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie
z.8z. 2.3.12. |kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
9905-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - do 750
m3 w jednym miejscu
obmiar =15.300 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.9765| 0.000000 0.00
0.226*1.15=0.2599 r-g/m?3
~S-
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 1.6574| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.0942*1.15=0.10833 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 3.9272| 0.000000 0.00
0.2232*1.15=0.25668 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
52|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.4|02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym POD FUNDAMENT
obmiar =0.968 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.1818| 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospotka m3 1.0454| 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
53|KNR-W 2- | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.4/02 1103-01 |wnictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod-
fozu gruntowym 3x30 cm
obmiar =16.875 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 72.9000| 0.000000 0.00
4.32 r-g/m3
-M -
2 pospotka m3 18.2250( 0.000000 0.00
1.08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
54|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.4/02 1101-03 |wym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
na podtozu gruntowym FUND. POD PALISADE
obmiar =2.580 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.4820| 0.000000 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 2.6574| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2580| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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55 ULOZENIE PALISADY SCHODOW | POCHYL-| m
d.4|analiza indy- NI
widualna obmiar =21.500 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 66.1125| 0.000000 0.00
2.05%1.25*1.2=3.075 r-g/m
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.2580| 0.000000 0.00
0.012 m3m
3* ELEMENTY PALISADY szt 150.5000| 0.000000 0.00
7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 30.0000| 0.000000 0.00
30 %(od M2+M3)
5* elementy ze skat osadowych m 22.1450| 0.000000 0.00
1.03 m/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
56/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
obmiar =13.200 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.2446| 0.000000 0.00
0.2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 13.4640| 0.000000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.0792| 0.000000 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0013| 0.000000 0.00
0.0001 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
57|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.4/02 1101-03 |wym i uz. publicznej przy zast. pompy do betonu
na podfozu gruntowym 6 cm
obmiar =1.125 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.2625| 0.000000 0.00
2.9 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 1.1588| 0.000000 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1125| 0.000000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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58| KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-| t
d.4/02 0259-02 |dynkdw i budowli - prety Zzebrowane o $r. do 7
analogia mm MONTAZ SIATKI POD KOSTKA
obmiar =0.083 t
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 3.5607| 0.000000 0.00
429 r-g/t
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr7| t 0.0832| 0.000000 0.00
mm - RB500W
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.3569| 0.000000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.4814| 0.000000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3984| 0.000000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.0664| 0.000000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1328| 0.000000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
59|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 | m?2
d.4/0304-02 cm uktadana mechanicznie na podsypce cemen-
KNR 2-31 towo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, prze-
z2.0.2.12. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-05 obmiar = 18.750 m?2
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 14.0250( 0.000000 0.00
0.68%1.1=0.748 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa gr.6cm m?2 18.9375| 0.000000 0.00
1.01 m2/m?2
3 piasek m3 1.4625| 0.000000 0.00
0.078 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1181| 0.000000 0.00
0.0063 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
6* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.0825| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.004*1.1=0.0044 m-g/m?
7 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 1.6500| 0.000000 0.00
0.08%1.1=0.088 m-g/m?
8* gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 0.8250| 0.000000 0.00
0.04*1.1=0.044 m-g/m?
9* ukfadarka mechaniczna do nawierzchni z beto- | m-g 0.7425| 0.000000 0.00
nowej kostki brukowej
0.036*1.1=0.0396 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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60|KNR-W 2- |BALUSTRADY SCHODOW | POCHYLNI m
d.4/02 1209-01 |obmiar =41.300 m
analogia
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 79.7090| 0.000000 0.00
1.93 r-g/m
-M -
2* balustrady i pochwyty stalowe m 41.3000| 0.000000 0.00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1239| 0.000000 0.00
0.003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm?3 1.6520| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.6520| 0.000000 0.00
0.04 dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 1.2390| 0.000000 0.00
0.03 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.4130| 0.000000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
SCHODY TERENOWE | POCHYLNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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5 OPASKA WOKOL BUDYNKU
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.5/0205-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =69.378 m3
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 17.3445| 0.000000 0.00
0.25 r-g/m?3
~S-
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 8.2282| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.1186 m-g/m?
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 17.4278| 0.000000 0.00
0.2512 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
62|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na po-| m?2
d.5/0104-01 szerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
obmiar =17.345 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.8715| 0.000000 0.00
0.1079 r-g/m?
-M -
2 piasek m3 2.1334| 0.000000 0.00
0.123 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
63|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na po-| m?2
d.5/0104-02 szerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 20
obmiar =17.345 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 2.1161| 0.000000 0.00
0.0061*20=0.122 r-g/m?
-M -
2 piasek m3 4.2669| 0.000000 0.00
0.0123*20=0.246 m3m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
64 KNR 2-11 Rurociggi drenarskie o $r. 5.0 cm owijane widkni-| m
d.5/0145-01 na
obmiar =70.000 m
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 7.4200| 0.000000 0.00
0.106 r-g/m
-M -
2 widknina syntetyczna m2 17.8500| 0.000000 0.00
0.255 m?/m
~S -
3 ciggnik kotowy m-g 0.0140( 0.000000 0.00
0.0002 m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0140| 0.000000 0.00
0.0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
-26 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15947 Uzytkownik: Piotr Parkitny




Zimnowoda-zewnetrzne.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
65/KNR 2-11  |STUDNIA CHLONNA o $r. 1000 mm i gtebo- kpl.
d.5/1701-08 kosci 2.5 m
analogia obmiar =2.000 kpl.
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 234.0000| 0.000000 0.00
117 r-g/kpl.
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1620| 0.000000 0.00
0.081 t/kpl.
3* piasek zwykly m3 0.1200| 0.000000 0.00
0.06 m3/kpl.
4* piasek do zapraw m3 0.2800| 0.000000 0.00
0.14 m3/kpl.
5% zwir do betonéw zwyktych m3 0.1800( 0.000000 0.00
0.09 m3/kpl.
6* 2zwir do nawierzchni drogowych m3 0.8000| 0.000000 0.00
0.4 m3/kpl.
7 klamry wtazowe z pretéw stalowych kg 16.4000| 0.000000 0.00
8.2 kg/kpl.
8* kregi betonowe wys.500 mm szt. 10.0000| 0.000000 0.00
5 szt./kpl.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 2.0000| 0.000000 0.00
1 szt./kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m2
d.5/0114-05 na o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = 2
obmiar =20.814 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 1.3862| 0.000000 0.00
0.0333*2=0.0666 r-g/m?
-M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 13.2460| 0.000000 0.00
0.3182*2=0.6364 t/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1124| 0.000000 0.00
0.0027*2=0.0054 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.6110| 0.000000 0.00
0.0387*2=0.0774 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
67 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.5/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 24.283 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.4080( 0.000000 0.00
0.0168 r-g/m?
-M -
2 pospoétka m3 5.9615| 0.000000 0.00
0.2455 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0631| 0.000000 0.00
0.0026 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4420| 0.000000 0.00
0.0182 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
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68

d.5

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu

Krotnoé¢ = 80

obmiar = 24.283 m?2

-R--

ROBOCIZNA

0.0005*80=0.04 r-g/m?

-M -

pospotka

0.0123*80=0.984 m3m?

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0001*80=0.008 m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0004*80=0.032 m-g/m?

0.9713

23.8945

0.5000

0.1943

0.7771

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

69

d.5

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0104-03

W arstwy odsgczajgce z piasku na poszerze-
niach, wykonanie reczne, zageszczanie mecha-
niczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm

obmiar =27.752 m?2

-R--

ROBOCIZNA

0.0966 r-g/m?

-M -

piasek

0.123 m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S-

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

2.6808

3.4135

0.5000

0.3691

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

70
d.5

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0104-04

Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerze-
niach, wykonanie reczne, zageszczanie mecha-
niczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm

Krotno$¢ = 20

obmiar =27.752 m?2

-R--

ROBOCIZNA

0.0048*20=0.096 r-g/m?

-M -

piasek

0.0123*20=0.246 m3/m?

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S-

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.0013*20=0.026 m-g/m?

2.6642

6.8270

0.5000

0.7216

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
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71|KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i | m?2
d.5/0101-02 geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nos-
nosci sposobem recznym
obmiar =31.221 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 4.0213| 0.000000 0.00
0.1288 r-g/m?
-M -
2% GEOWLOKNINA m2 32.4698| 0.000000 0.00
1.04 m2/m?2
3* szpilki z pretéw stalowych szt. 2.1855| 0.000000 0.00
0.07 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0.0624| 0.000000 0.00
0.002 m-g/m2
6* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.5913| 0.000000 0.00
0.083 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
72|KNR 2-31 |WYPELNIENIE OPASKI Z KRUSZYWA NA- m?2
d.5/0114-03 TURALNEGO frakcja 8-16 o tgcznej grubosci w
analogia $cianie luznym 15 cm + RABATA KLOMB
Krotno$¢ = 2
obmiar = 24.283 m?2
-R--
1* ROBOCIZNA r-g 0.5925| 0.000000 0.00
0.0122*2=0.0244 r-g/m?
-M -
2% KRUSZYWO NATURALNE 8-16 m3 4.7692| 0.000000 0.00
0.0982*2=0.1964 m3m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
4* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.1117| 0.000000 0.00
wego 0,15 m3
0.0023*2=0.0046 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000, 0.000000| 0.000000
PODSUMOWANIE
OPASKA WOKOt BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6 AKCESORIA WYPOSAZENIA DLA NPS
73 malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla | m2
d.6|kalk. wlasna | niepetnosprawnych - KOLOR NIEBIESKI
obmiar = 36.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.0640| 0.000000 0.00
0.224 r-g/m?
-M -
2% ZYWICA AKRYLOW O-KAUCZUKOWA kg 11.2680| 0.000000 0.00
0.313 kg/m?
3* rozcienczalnik dm3 0.5760| 0.000000 0.00
0.016 dm3/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
74/NNRNKB |OZNACZENIA OSTRZEGAW CZE (kostka wy- | m?2
d.6/231 0511-04 |rézniajaca fakturg i kolorem typ B)
obmiar =12.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.9805| 0.000000 0.00
1.0605 r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa wyréznienie kolorem i | m2 12.4848| 0.000000 0.00
farbg
1.02 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
75/NNRNKB |OZNACZENIA KIERUNKOWE (kostka wyréz- | m?2
d.6/231 0511-04 | niajaca faktura i kolorem typ A)
obmiar =22.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.5431| 0.000000 0.00
1.0605 r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa wyréznienie kolorem i | m2 22.6440| 0.000000 0.00
farbg
1.02 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
76/NNRNKB |OZNACZENIA UWAGI (kostka wyrézniajaca m?2
d.6/231 0511-04 |fakturg i kolorem typ C)
obmiar =2.700 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.8634| 0.000000 0.00
1.0605 r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa wyréznienie kolorem i | m2 2.7540| 0.000000 0.00
farbg
1.02 m2/m?
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
77 MONTAZ PLYTEK BRAILE'A szt.
d.6|kalk. witasna |obmiar = 20.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4000| 0.000000 0.00
0.07 r-g/szt.
-M -
2% PLYTKI BRAILE'A szt 20.0000| 0.000000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 5.0000( 0.000000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000| 0.000000| 0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
78 KNR-W 4- |MALOWAIE KRAWEDZI STOPNI SCHODO- m
d.6/01 1217-02 |WYCH
analogia obmiar =23.700 m
-R--
1* robocizna r-g 1.8960| 0.000000 0.00
0.08 r-g/m
-M -
2* ZYWICA AKRYLOW O-KAUCZUKOWA dm3 0.0237| 0.000000 0.00
0.001 dm3/m
3* rozcienczalnik dm3 0.0190| 0.000000 0.00
0.0008 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000/ 0.000000| 0.000000

PODSUMOWANIE

AKCESORIA WYPOSAZENIA DLA NPS

Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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