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Zimnowoda-przyt.w-k.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45332000-3 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
1|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.1]0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
45.0*1.4*0.8 m3 50.400
RAZEM 50.400
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1]0511-02
0.15*(6.0*0.6+39.0*0.8) m3 5.220
RAZEM 5.220
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1]0511-03
0.2%(6.0*0.6+39.0*0.8) m3 6.960
RAZEM 6.960
4|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1]0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.05*(4.0*0.6+39.0*0.8)+0.15*2.0*0.6 m3 35.460
RAZEM 35.460
5/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1]0228-02
1.05*(4.0*0.6+39.0*0.8)+0.15*2.0*0.6 m3 35.460
RAZEM 35.460
6/KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1]0109-06 1)
5.22+6.96 m3 12.180
RAZEM 12.180
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1]0408-02
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
8|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA o $r. 800 mm, H=1,2m szt.
d.1]0517-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
10| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1]0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ZBIORNIK BEZ ODPLYWOWY
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m?2
d.2/0801-07 cm
7.0*4.2 m?2 29.400
RAZEM 29.400
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.2/0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(9.0+7.8)*0.5%(4.2+3.0)*0.5*2.5 m3 75.600
RAZEM 75.600
13 Zbiorniki z tworzywa sztucznego PE na $cieki 21 m3 (MONTAZ | PROBA kpl.
d.2|analiza indy- |SZCZELNOSCI)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2|0222-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, STABILIZACJA WARSTWAMI
(9.0+7.8)*0.5*(4.2+3.0)*0.5*2.7-0.25*3.14*2.0*2.0*6.8-0.25*3.14*0.6*0.6*0.5-0.5* | m3 50.435
0.9%(3.0+7.8)*2
RAZEM 50.435
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. | m?2
d.2/0101-01 50m
analogia
9.0*5.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2/0109-03
0.5*0.9*(3.0+7.8)*2 m?2 9.720
RAZEM 9.720
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m?2
d.2|0109-04 zageszczeniu
Krotno$¢ = 38
0.5*0.9*(3.0+7.8)*2 m?2 9.720
RAZEM 9.720
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
4.2*0.3*0.3 m3 0.378
RAZEM 0.378
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-03 spoin piaskiem
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|0114-05 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
7.0*4.2 m?2 29.400
RAZEM 29.400
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
7.0*4.2 m?2 29.400
RAZEM 29.400
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.2|0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
7.0*4.2 m?2 29.400
RAZEM 29.400
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.2/0311-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7.0*4.2 m?2 29.400
RAZEM 29.400
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1/45332000-3 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
1|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.1]0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
obmiar =50.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 87.6960 0.000 0.00
1.74 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.1/0511-02 kich gr. 15 cm
obmiar =5.220 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.0746 0.000 0.00
1.93 r-g/m?3
-M -
2 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 6.3684 0.000 0.00
1.22 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 3.7062 0.000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.1/0511-03 kich gr. 20 cm
obmiar =6.960 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.9456 0.000 0.00
1.86 r-g/m?3
-M -
2 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 8.4912 0.000 0.00
1.22 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 4.7328 0.000 0.00
0.68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
d.1/0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. [l1
obmiar = 35.460 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.9986 0.000 0.00
1.41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-4 -
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1]0228-02 mi; grunty spoiste kat. llI-IV
obmiar = 35.460 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.0494 0.000 0.00
0.227 r-g/m?3
S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.8935 0.000 0.00
0.138 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1]0109-06 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. III)
obmiar =12.180 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.4236 0.000 0.00
1.02 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 7.6734 0.000 0.00
0.63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.1/0408-02 160 mm
obmiar =43.000 m
-R--
1* robocizna r-g 14.8350 0.000 0.00
0.345 r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 43.8600 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3569 0.000 0.00
0.0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA o | szt.
d.1/0517-02 $r. 800 mm, H=1,2m
analogia obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.8400 0.000 0.00
2.42 r-g/szt.
-M -
2 Studnia systemowa TEGRA fi 800mm, h=1,20m | szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* Piaski do zapraw budowlanych naturalne do m?3 0.4000 0.000 0.00
1mm, gat. |
0.2 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400 0.000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-5-
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1/0408-01 110 mm
obmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6680 0.000 0.00
0.334 r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 2.0400 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0126 0.000 0.00
0.0063 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym | szt.
d.1/0213-05 osr. 110 mm
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3400 0.000 0.00
0.34 r-g/szt.
-M -
2 rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ZBIORNIK BEZ ODPLYWOWY
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m?2
d.2/0801-07 neralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
obmiar = 29.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 79115 0.000 0.00
0.2691 r-g/m?
S -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.7338 0.000 0.00
0.127 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.2/0203-04 biernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 75.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.3880 0.000 0.00
0.23 r-g/m?3
S -
2 koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 7.4390 0.000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t' m-g 17.2595 0.000 0.00
0.2283 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13 Zbiorniki z tworzywa sztucznego PE na Scieki 21 | kpl.
d.2|analiza indy- |m3 (MONTAZ | PROBA SZCZELNOSCI)
widualna obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 24.0000 0.000 0.00
24 r-g/kpl.
-M -
2 zbiornik nasciegi wg projektu kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
~-S--
3* Zuraw samochodowy 5-6T m-g 2.0000 0.000 0.00
2.0 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.2|0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll, STABILIZACJA WARSTWAMI
obmiar =50.435 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6809 0.000 0.00
0.0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7-
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
15/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy tech- | m2
d.2|0101-01 nologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
analogia obmiar =45.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.7875 0.000 0.00
0.0175 r-g/m?2
-M -
2 geowtdknina m2 46.7100 0.000 0.00
1.038 m2/m?2
3 szpilki do geowtokniny szt. 2.7000 0.000 0.00
0.06 szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5% aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 0.1980 0.000 0.00
0.0044 m-g/m?
6* ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.1980 0.000 0.00
0.0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ m?2
d.2/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar =9.720 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.3182 0.000 0.00
0.2385 r-g/m?
-M -
2* mieszanka betonowa B20 m3 1.1839 0.000 0.00
0.1218 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
~S-
4* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3907 0.000 0.00
0.0402 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy m?2
d.2/0109-04 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 38
obmiar =9.720 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.2791 0.000 0.00
0.017*38=0.646 r-g/m?
-M -
2* mieszanka betonowa B20 m3 3.7490 0.000 0.00
0.01015*38=0.3857 m3m?
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.2558 0.000 0.00
0.0034*38=0.1292 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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Zimnowoda-przyt.w-k.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 obmiar =0.378 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.7346 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0113 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3 piasek m3 0.1285 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 0.1777 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.3931 0.000 0.00
1.04 m3/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
obmiar =4.200 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0097 0.000 0.00
0.2404 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 4.2840 0.000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.0252 0.000 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?2
d.2|0114-05 z.0. |na o grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.12.9901- |poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
02 szych niz2.5m
obmiar =29.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.3706 0.000 0.00
0.0333*1.4=0.04662 r-g/m?
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 9.3551 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1429 0.000 0.00
0.0027*1.8=0.00486 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.0480 0.000 0.00
0.0387*1.8=0.06966 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07 obmiar = 29.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2793 0.000 0.00
0.0095 r-g/m?
-M -
2* asfalt drogowy D200 kg 14.9940 0.000 0.00
0.51 kg/m?
3* olej napedowy kg 0.5292 0.000 0.00
0.018 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa | m-g 0.3587 0.000 0.00
250-500 dm3
0.0122 m-g/m?
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.3587 0.000 0.00
0.0122 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna as-
faltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
obmiar = 29.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9026 0.000 0.00
0.0307 r-g/m2
-M -
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa| t 2.2050 0.000 0.00
zamknieta
0.075 t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1646 0.000 0.00
0.0056 m-g/m?
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1646 0.000 0.00
0.0056 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1646 0.000 0.00
0.0056 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2|0311-06 nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna as-
faltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
obmiar = 29.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2587 0.000 0.00
0.0088 r-g/m?
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa| t 0.7350 0.000 0.00
zamknieta
0.025 t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0559 0.000 0.00
0.0019 m-g/m?
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0559 0.000 0.00
0.0019 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0559 0.000 0.00
0.0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-10 -
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PODSUMOWANIE

ZBIORNIK BEZ ODPLYWOWY

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




