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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 Betonowanie
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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SZYSZKOW-$lepy-BUD kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
SWIETLICA WIEJSKA - m.WAPIENNIK gm.LIPIE
1 POSADZKI NA GRUNCIE
1/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- | m?2
d.1/0105-04 wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
(1.3*4+4.27+4.7+43.4)*2.7 m?2 47.439
RAZEM 47.439
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1]0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - ODTWORZENIE J.W.
(1.3*4+4.27+4.7+43.4)*2.7 m?2 47.439
RAZEM 47.439
3|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami - Usytuowanie bu- |m3
d.1]0510-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
1.1%1.35*2.2+0.75%0.4*2.2 m3 3.927
RAZEM 3.927
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemozliwia | m?2
d.1/0504-03 dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
12.1+14.9 m?2 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie bu- | m?
d.1/0504-01 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33) m? 193.130
RAZEM 193.130
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie bu-  |m3
d.1]0301-06 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.1 m3 22.013
RAZEM 22.013
7|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu I- |m3
d.1/0304-01 1))
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.25 m3 55.033
RAZEM 55.033
8/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1| m3
d.1/0108-11 km wraz z kosztami utylizacji
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0%(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.4+(1.15*4+4.27)*2.7*0.15+ | m3 95.571
1.1%1.35*2.2+0.75%0.4*2.2
RAZEM 95.571
9/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi - za kazdy |m3
d.1]0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0%(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.4+(1.15*4+4.27)*2.7*0.15+ | m3 95.571
1.1%1.35*2.2+0.75%0.4*2.2
RAZEM 95.571
10|KNR-W 4-01 |DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ DRZW!| (bez materiatu) szt.
d.1/0903-01
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11/ KNR-W 2-02 | DRZWI| DO KOTLOWNI - EI30 m2
d.1]1027-03 metalowe
analogia
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
12|KNR-W 2-15 | DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ - Ustepy z ptuczkg ustepowa typu " kpl.
d.1/0233-03 kompakt"
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-15 | DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ - Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujg- |kpl.
d.1/0234-02 cym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 | DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfo- |kpl.
d.1]0230-02 nem gruszkowym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1/1103-01 nosci publicznej na podfozu gruntowym 10cm
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.1 m3 22.013
RAZEM 22.013
16| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy|m3
d.1/1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.1 m3 22.013
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RAZEM 22.013
17| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.1|0604-05 pierwsza warstwa
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.1|0604-06 druga i nastepna warstwa
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1/0606-01 me podposadzkowe
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
21/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1/0606-01 me podposadzkowe
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
23|KNR-W 2-02 |WYLEWKA Z BETONU B20, zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych |m?3
d.1/1101-03 grub.6cm
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9]*0.06 m3 13.208
RAZEM 13.208
24/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto- | m?2
d.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
25|KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ukta- | m2
d.1]0207-07 danych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm
[105.4+14.9+57.1+12.8] m?2 190.200
RAZEM 190.200
26|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ukta- | m2
d.1]0207-03 danych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
27.0+1.0*(1.6+1.33) m?2 29.930
RAZEM 29.930
27|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.1/0216-06 kowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
[(2.98+6.82)+(1.33+2.57)+(2.98+0.99)*4+(10.76+11.3)+(4.7+3.31)+(5.0+11.41)+ |'m 167.240
(4.97+2.59)[*2
RAZEM 167.240
28|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SUFITY m2
d.1/1501-01
analogia
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
29| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SCIANY m2
d.1/1501-01
[(2.98+6.82)+(1.33+2.57)+(2.98+0.99)*4+(10.76+11.3)+(4.7+3.31)+(5.0+11.41)+ |m?2 451.548
(4.97+2.59)]*2*2.7
RAZEM 451.548
30|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania SUFITY
analogia
[105.4+14.9+57.1+12.8+1.0*(1.6+1.33)+12.1+14.9] m?2 220.130
RAZEM 220.130
31/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania SCIANY
[(2.98+6.82)+(1.33+2.57)+(2.98+0.99)*4+(10.76+11.3)+(4.7+3.31)+(5.0+11.41)+ |m?2 451.548
(4.97+2.59)]*2*2.7
RAZEM 451.548
32|KNR-W 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni metalowych pet- | m?2
d.1/1515-08 nych ponad 0.5 m2 - PODCIAG STALOWY
(0.3+0.15*2)*2*(10.76+1.38-0.68) m?2 13.752
RAZEM 13.752
33|KNR-W 4-01 IWYMIANA kratek wentylacyjnych szt.
d.1]0353-13
analogia
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
2 STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
34|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt piléniowych - Usytuo- | m?2
d.2|0406-04 wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - DEMONTAZ POSZY-
z.0.3.1. CIA SUFITU
(11.5+11.79)*0.5*25.28 m?2 294.386
RAZEM 294.386
35|KNR 4-04 Rozebranie SCIANKI DREWNIANEJ NA SCENIE m2
d.2/0401-07
analogia
4.8*3.1 m?2 14.880
RAZEM 14.880
36|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg $lepych - Usytuowanie budynku uniemozliwia do- |m?2
d.2|0405-01 step osobom postronnym - SCENA
z.0.3.1.
5.41*11.79 m?2 63.784
RAZEM 63.784
37|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - m2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
5.41*11.79 m?2 63.784
RAZEM 63.784
38/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m?2
d.2|0612-03 na sucho - jedna warstwa
5.41*11.79 m?2 63.784
RAZEM 63.784
39/KNR-W 2-02 [MONTAZ MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNEJ m2
d.2/0501-01
z.8z.5.1.
9908
analogia
5.41*11.79 m?2 63.784
RAZEM 63.784
40|KNR-W 2-02 | Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - OD- |m?2
d.2/1121-04 BUDOWA SCENY
5.41*11.79 m?2 63.784
RAZEM 63.784
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2|0612-03 na sucho - jedna warstwa SUFIT
(11.5+11.79)*0.5*25.28+7.53*5.33+5.76*6.73 m?2 373.285
RAZEM 373.285
42|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2|0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa SUFIT
(11.5+11.79)*0.5*25.28+7.53*5.33+5.76*6.73 m?2 373.285
RAZEM 373.285
43|KNR-W 2-02 [MONTAZ MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNEJ m2
d.2/0501-01
z.8z.5.1.
9908
analogia
(11.5+11.79)*0.5*25.28+7.53*5.33+5.76*6.73 m?2 373.285
RAZEM 373.285
44/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do4 m -3 m |kol.
d.2|1611-05 nad poziomem podtogi parteru
2.82.2.12.
9918-08
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi - m2
d.2|2701-01 BUDYNEK GLOWNY
analogia
(11.5+11.79)*0.5*25.28 m?2 294.386
RAZEM 294.386
46| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SUFITY m2
d.2/1501-01
analogia
(11.5+11.79)*0.5*25.28 m?2 294.386
RAZEM 294.386
47|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SCIANY -pa-|m2
d.2/1501-01 nad boazerig
(11.55*3+11.79+25.06*2+3.36*4+1.98*2+4.99*2)*1.9 m?2 235.486
RAZEM 235.486
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania SUFITY
analogia
(11.5+11.79)*0.5*25.28 m?2 294.386
RAZEM 294.386
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49|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania SCIANY - ponad boazerig
(11.55*3+11.79+25.06*2+3.36*4+1.98*2+4.99*2)*1.9 m?2 235.486
RAZEM 235.486
50| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi - m2
d.2|2701-01 GARAZ
analogia
7.53*5.33+5.76*6.73 m?2 78.900
RAZEM 78.900
51/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2/1510-01 gtadkich bez gruntowania SUFITY
analogia
7.53*5.33+5.76*6.73 m?2 78.900
RAZEM 78.900
52| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - SUFITY m2
d.2/1501-01
analogia
7.53*5.33+5.76*6.73 m?2 78.900
RAZEM 78.900
53| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Usytuowa- |m?
d.2|0506-04 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym BUDYNEK GEOWNY
z.0.3.1.
26.6*12.9*1.04 m?2 356.866
RAZEM 356.866
54| KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Usytuowanie budynku m
d.2|0506-05 uniemozliwia dostep osobom postronnym BUDYNEK GELOWNY
z.0.3.1.
(26.6+12.9)*2 m 79.000
RAZEM 79.000
55/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Usytuowanie budynku unie- |m
d.2|0506-06 mozliwia dostep osobom postronnym BUDYNEK GLOWNY
z.0.3.1.
7.0"6 m 42.000
RAZEM 42.000
56| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy | m?2
d.2|0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku BUDYNEK GLOWNY
(26.6+12.9)*2%(0.25+0.4) m?2 51.350
RAZEM 51.350
57|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm - DEMON- szt.
d.2/0152-03 TAZ DEMOLACYJNY
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - deskowanie dachu w odstgpach - Usy- |m?2
d.2/0403-01 tuowanie budynku uniemoZliwia dostep osobom postronnym BUDYNEK GLOW -
z.0.3.1. NY
26.6*12.9*1.04 m?2 356.866
RAZEM 356.866
59/KNR 4-04 Rozebranie desek okapowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso- |m
d.2|0403-08 bom postronnym BUDYNEK GtOWNY
z.0.3.1.
(26.6+12.9)*2 m 79.000
RAZEM 79.000
60 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2/0108-11 km wraz z kosztami utylizacji
(11.5+11.79)*0.5*25.28*0.01+4.8*3.1*0.05+5.41*11.79*0.05+26.6*12.9%1.04* m3 23.645
0.03+(26.6+12.9)*2*0.1*0.15+7.0*6*0.15*0.1+(26.6+12.9)*2*(0.25+0.4)*0.01+3*
0.3*0.3*1.5+26.6*12.9*1.04*4*0.04*0.05+(26.6+12.9)*2*0.03*0.2
RAZEM 23.645
61/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi - za kazdy |m3
d.2/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
(11.5+11.79)*0.5*25.28*0.01+4.8*3.1*0.05+5.41*11.79*0.05+26.6*12.9%1.04* m3 23.645
0.03+(26.6+12.9)*2*0.1*0.15+7.0*6*0.15*0.1+(26.6+12.9)*2%(0.25+0.4)*0.01+3*
0.3*0.3*1.5+26.6*12.9*1.04*4*0.04*0.05+(26.6+12.9)*2*0.03*0.2
RAZEM 23.645
62|KNR-W 4-01 |WYDLUZENIE krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm BUDY- |m
d.2|0417-02 NEK GLOWNY
analogia
(11+23)*2*2*1.5 m 204.000
RAZEM 204.000
63| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej BUDYNEK GLOWNY m2
d.2/0410-01
analogia
26.6*12.9*1.04 m?2 356.866
RAZEM 356.866
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64| KNR-W 4-01 | nabicie DESEK OKAPOW YCH grubo$ci 32 mm BUDYNEK GLOWNY m
d.2|0417-01
(27.2+13.5)*2 m 81.400
RAZEM 81.400
65|KNR-W 2-02 [MONTAZ MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNEJ m2
d.2/0501-01
z.8z.5.1.
9908
analogia
27.2*13.5*1.04 m?2 381.888
RAZEM 381.888
66| NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowa o pow. arkuszy po- | m2
d.2|202 0529-02 |nad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu BUDYNEK GLOWNY
27.2*13.5*1.04 m?2 381.888
RAZEM 381.888
67|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen- | m?2
d.2/0517-02 tow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku BUDYNEK
GLOWNY
(27.2+13.5)*2*0.4*2 m?2 65.120
RAZEM 65.120
68| KNR-W 2-02 | Obrébki KALENIC GLOWNYCH | NAROZNYCH - montaz z gotowych elementéw | m?2
d.2/0517-02 prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej POWLEKANEJ
analogia
(27.2-13.5+4*0.5*13.5*1.04%1.42)*0.6 m?2 32.144
RAZEM 32.144
69|KNR-W 2-02 |Obrdbki wytazéw dachowych | KOMINOW w dachach krytych blachg - z blachy ~ |szt.
d.2/0535-06 ocynkowanej POWLEKANEJ
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30 cm szt.
d.2|0533-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej POWLE- |m
d.2|/0519-04 KANEJ
(27.5+14.0)*2+8.8+7.0 m 98.800
RAZEM 98.800
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej POWLEKA- |m
d.2/0526-03 NEJ
analogia
7.0*6+4.5*2 m 51.000
RAZEM 51.000
3 OKNA
73/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru OKIEN PVC o powierzchni do 2 m2 - DO ODZYSKU szt.
d.3/0353-07
analogia
2+11 szt. 13.000
RAZEM 13.000
74/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru OKIEN PVC o powierzchni ponad 2 m2 - DO ODZYSKU m2
d.3/0353-08
analogia
1.63*2.03*13+1.63*1.99*3 m?2 52.747
RAZEM 52.747
75/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek OKIENNYCH ZEWNETRZNYCH z blachy nie nadajacej sie | m?
d.3/0545-08 do uzytku
analogia
0.25*1.63*27 m?2 11.003
RAZEM 11.003
76| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3/0353-12
1.7*27 m 45.900
RAZEM 45.900
77/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m?2
d.3/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.9*1.5+1.6*0.7 m?2 2.470
RAZEM 2.470
78/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m2
d.3/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.63*1.18*11 m?2 21.157
RAZEM 21.157
79/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.3/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.63*2.03*13+1.63*1.99*3 m?2 52.747
RAZEM 52.747
80|KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykéw o$cieznic ze $cianami m
d.3/0322-10
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(1.63+1.18*2)*11+(1.63+2.03*2)*13+(1.63+1.99*2)*3+0.9+1.5*2+1.6+0.7*2 m 141.590
RAZEM 141.590
81/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocynkowanej - | m?2
d.3/0514-02 podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej.
0.4%(1.63*27+0.9+1.6) m?2 18.604
RAZEM 18.604
82|KNNR-W 3 |Dostawa i obsadzenie podokiennikéw wewngtrznych KONGLOMERAT gr. 3cm m2
d.3/0704-01
analogia
0.3*1.7*27 m?2 13.770
RAZEM 13.770
83| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.3/0108-11 km wraz z kosztami utylizacji
0.25*1.63*27*0.01+1.7*27*0.3*0.04 m3 0.661
RAZEM 0.661
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
0.25*1.63*27*0.01+1.7*27*0.3*0.04 m3 0.661
RAZEM 0.661
4 DRZWI ZEWNETRZNE
85|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru DRZWI Z OSCIEZNICA - DO ZACHOWANIA szt.
d.4/0353-09
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86| KNR-W 2-02 | DRZWI ZEWNETRZNE - docieplone Umax=1,3W/m2K m2
d.4/1027-03 jednoskrzydiowe ALUMINIOWE
analogia
1.0*2.0*2+1.06*2.0 m?2 6.120
RAZEM 6.120
87|KNR-W 4-01 | Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.4/0322-10
(1.0+2.0*2)*2+1.06+2.0*2 m 15.060
RAZEM 15.060
5 SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA
88/KSNR 3 Odbicie ZEWNETRZNYCH tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach | m?2
d.5/0601-01 - SLABIZNY GLUCHE TYNKI
analogia
363.223*0.05 m?2 18.161
RAZEM 18.161
89|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.Il o podtozach z cegty,pustakow, |m?2
d.5/0725-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
363.223*0.05 m?2 18.161
RAZEM 18.161
90/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne |m?2
d.5/2611-02 gruntowanie emulsjg
6.75%(12.26+26.09*2)+0.5*(2.2+1.0)*12.72-(3.5*3.45)-(1.0*2.0*2+1.06*2.0)-1.63* | m?2 363.223
1.18*11-(1.63*2.03*13+1.63*1.99*3)
RAZEM 363.223
91/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdze- | m?
d.5/2611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
6.75%(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7-(3.5*3.45+4.45*3.95)-(1.0*2.0*2+ |m?2 480.625
1.06*2.0)-(0.9*1.5+1.6*0.7)-1.63*1.18*11-(1.63*2.03*13+1.63*1.99*3)
RAZEM 480.625
92|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz listw startowych do podtozaz |m
d.5/2629-02 cegty
12.26+12.72+26.09*2+7.78*2-3.5-4.45-1.0*2-1.06 m 81.710
RAZEM 81.710
93|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS70 (biaty Umax=0,31W/ |m?2
d.5/2612-01 m2K)
6.75%(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7-(3.5*3.45+4.45*3.95)-(1.0*2.0*2+ |m?2 480.625
1.06*2.0)-(0.9*1.5+1.6*0.7)-1.63*1.18*11-(1.63*2.03*13+1.63*1.99*3)
RAZEM 480.625
94| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.5|2612-04 nowych do $cian z cegly
analogia
[6.75%(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7-(3.5*3.45+4.45*3.95)-(1.0*2.0*2+ |szt. 2403.127
1.06*2.0)-(0.9*1.5+1.6*0.7)-1.63*1.18*11-(1.63*2.03*13+1.63*1.99*3)[*5
RAZEM 2403.127
95|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.5/2612-06 Scianach
6.75*(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7-(3.5*3.45+4.45*3.95)-0.5*(1.0*2.0* | m?2 521.872
2+1.06*2.0)-0.5%(0.9%1.5+1.6*0.7)-0.5*1.63*1.18*11-0.5%(1.63*2.03*13+1.63*
1.99*3)
RAZEM 521.872
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96|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.5/2612-06 $cianach DRUGA WARSTWA W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE NARAZONYCH
2.0%(12.26+12.72+26.09*2)+2.0*7.78*2-(3.5+4.45)*2.0-0.5%(1.0*2.0*2+1.06*2.0)- |m?2 155.901
0.5*1.63*1.18*11
RAZEM 155.901
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.5/2612-08 tych katownikiem metalowym Z SIATKA
(1.63+1.18*2)*11+(1.63+2.03*2)*13+(1.63+1.99*2)*3+0.9+1.5*2+1.6+0.7*2+3.5+ |m 164.340
3.45*2+4.45+3.95*2
RAZEM 164.340
98|KNR 0-23 Zatapianie siatki ukosnie w gérnych naroznikach okien i drzwi m2
d.5/2612-07
analogia
0.2*0.4*2*(34) m?2 5.440
RAZEM 5.440
99/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie WARSTWY podkiadowej m?2
d.5/0931-01
6.75*(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7-(3.5*3.45+4.45*3.95)-0.5*(1.0*2.0* | m?2 521.872
2+1.06*2.0)-0.5%(0.9%1.5+1.6*0.7)-0.5*1.63*1.18*11-0.5%(1.63*2.03*13+1.63*
1.99*3)
RAZEM 521.872
100|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKAT $ciany ptaskie i powierz- | m?2
d.5/0931-02 chnie poziome
6.75*(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7-(3.5*3.45+4.45*3.95)-0.5*(1.0*2.0* | m?2 521.872
2+1.06*2.0)-0.5%(0.9%1.5+1.6*0.7)-0.5*1.63*1.18*11-0.5%(1.63*2.03*13+1.63*
1.99*3)
RAZEM 521.872
101|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5/1603-01
6.75*(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7 m?2 592.772
RAZEM 592.772
102|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys. do 10| m?
d.5/1612-01 m
6.75*(12.26+12.72+26.09*2)+4.45*7.78*2+2.7 m?2 592.772
RAZEM 592.772
103|KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wej$ciami m2
d.5/1610-09
3.0*2.0*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
104|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.5/0108-11 km wraz z kosztami utylizacji
18.161*0.02 m3 0.363
RAZEM 0.363
105/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.5/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
18.161*0.02 m3 0.363
RAZEM 0.363
6 SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE
106|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  |m?
d.6/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(26.09+6.01)*0.9 m?2 28.890
RAZEM 28.890
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.6/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.7*0.7 m3 45.433
RAZEM 45.433
108/ KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - sto-|m
d.6/0101-04 pien przesiakniecia wilgocig do 60%; mury mieszane (z cegty i kamieni natural-
z2.82.2.2 nych)
analogia
12.26+26.09*2 m 64.440
RAZEM 64.440
109|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?
d.6/2611-01 nie mechaniczne i zmycie po skuciu tynkéw
(12.26+26.09*2)*0.7 m?2 45.108
RAZEM 45.108
110|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne | m?2
d.6/2611-02 gruntowanie emulsjg
(12.26+26.09*2)*0.7 m?2 45.108
RAZEM 45.108
111|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-01 jenie ptyt styrodurowych do $cian fundamentowych
analogia
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.6 m?2 55.632
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RAZEM 55.632
112|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.6/2612-06 Scianach
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.8 m?2 74.176
RAZEM 74.176
113|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.6/2612-06 $cianach DRUGA WARSTWA W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE NARAZONYCH
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.8 m?2 74.176
RAZEM 74.176
114/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.6/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.8 m?2 74.176
RAZEM 74.176
115/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.6/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.8 m?2 74.176
RAZEM 74.176
116|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii KUBELKOWEJ m2
d.6/0606-02
analogia
(12.26+12.72+26.09*2+7.78*2)*0.8 m?2 74.176
RAZEM 74.176
117|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.6/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
(26.09+6.01)*0.7*0.5 m3 11.235
RAZEM 11.235
118|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.6/0511-03 wo-piaskowej - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - kostka z odzysku
(26.09+6.01)*0.9 m?2 28.890
RAZEM 28.890
119|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z KAMIEN LAMANY 8-16 - grubos¢ warstwy 10 cm m2
d.6/0104-01 Krotno$¢ = 2
(12.26+12.72+26.09+7.78+1.77)*0.7 m?2 42.434
RAZEM 42.434
120|KNR 2-31 tawa pod OBRZEZA betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
analogia
(12.26+12.72+26.09+7.78+1.77)*0.3*0.3 m3 5.456
RAZEM 5.456
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-03 spoin piaskiem
(12.26+12.72+26.09+7.78+1.77) m 60.620
RAZEM 60.620
122|KNR-W 2-02 | montaz urzadzenia - WYCIERACZKA STALOWA DO OBUWIA 60x80cm szt.
d.6/1216-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-02 |URZADZENIE - montaz odbojéw przy bramach garazowych szt.
d.6|1220-01
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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