Oswietlenie LED budynku OSP w Szyszkowie.
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 88 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 39 69 88 88 54
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Scian 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
Podloga 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20
s - — = — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 184 196 188 201 206 | 165 178 17.0 182 187
3H| 205 217 210 221 227 [ 177 189 182 194 199
4H | 216 227 221 232 237 | 182 193 187 198 203
6H | 227 237 232 242 248 | 185 195 190 200 206
8H | 232 242 237 247 253 | 186 196 191 201 207
12H| 237 247 243 252 258 | 186 196 192 201 207
4H 2H| 188 199 194 204 210 | 174 185 179 190 196
3H | 212 221 217 227 233 | 189 198 194 204 210
4H | 225 233 230 239 245 | 195 204 201 209 215
6H | 237 245 243 251 257 | 19.9 207 205 213 219
84| 243 250 250 256 263 | 201 208 207 214 221
12H | 250 256 256 262 269 | 202 208 208 214 221
8H 4H | 227 234 233 240 247 | 202 209 208 215 221
6H | 242 247 248 254 261 | 208 214 215 221 228
8H | 249 255 256 261 268 | 211 216 218 223 23.0
12H| 258 262 264 269 276 | 21.3 218 220 224 232
12H 4H | 227 233 233 239 246 | 203 210 209 216 223
6H | 242 247 249 254 261 | 211 216 218 223 230
8H | 251 255 257 262 269 | 215 220 222 226 234
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.2 +0.3 / -04
S=20H +0.3 / -03 +0.4 / -0.8
Tabela standardowa BK10 BK06
Sktadnik sumy
korekty 73 20
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6700Im Calkowity strumieri éwietiny
Y
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Pomieszczenie nr 5 - garaz duzy. / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:142

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 151 52 224 0.347
Podioga 20 132 64 168 0.487
Sufit 70 47 33 65 0.701
Sciany (6) 50 96 41 439 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 EA(I)\é)IE)L)JX s.r.o. (kat 949221) MAH-236-UP-GF/PC 3613 6700 720

W sumie: 21680W sumie: 40200 432.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.51 W/m? = 3.65 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 78.45 m?)
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Pomieszczenie nr 5 - garaz duzy. / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m B
Margines: 0.000 m o =
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m
Powierzchnia podstawowa: 78.45 m?
4 3
B N
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (7.800 | 0.000) 7.800
Sciana 2 50 (7.800 | 0.000) (7.800 | 7.500) 7.500
Sciana 3 50 (7.800 | 7.500) (5.700 | 7.500) 2.100
Sciana 4 50 (5.700 | 7.500 ) (5.700 | 11.000) 3.500
Sciana 5 50 (5.700 | 11.000) (0.000 | 11.000) 5.700
Sciana 6 50 (0.000 | 11.000) (0.000 | 0.000) 11.000
k.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Oswietlenie LED budynku OSP w Szyszkowie. D | A I_ ux

05.01.2020
Zaktad Ustug Technicznych Edytor mgrinz. Andrzej Sperczynski.
Piotr Sperczynski Telefon 511-447-537
o$. Stare Sady 6/25 faks -
98-300 Wielun. e-Mail zut@aspercz.pl

Pomieszczenie nr 5 - garaz duzy. / Oprawy (lista wspétrzednych)

KANLUX, s.r.o. (kat 949221) MAH-236-UP-GF/PC
3613 Im, 72.0 W, 1 x 2 x chtodnobiata/4000K, Ra=85, 72.0W (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ©
® 6
@ ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z

1 1.000 1.830 3.000 0.0 0.0 0.0

2 1.000 5.500 3.000 0.0 0.0 0.0

3 1.000 9.170 3.000 0.0 0.0 0.0

4 4.900 1.830 3.000 0.0 0.0 0.0

5 4.900 5.500 3.000 0.0 0.0 0.0

6 4.900 9.170 3.000 0.0 0.0 0.0
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