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PROJEKT WYKONAWCZY Egz. 1
BRANZA: BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji budynku
OSP w m. Szyszkow. Remont budynku obejmuje ocieplenie scian zewnetrznych, dachu, podiog
na gruncie, wymian¢ okien i drzwi zewnetrznych oraz pokrycia dachowego z zachowaniem
parametréw, remont opaski wokot budynku, usprawnienie systemu wentylacji. Modernizacje
1 wymiang instalacji grzewczej i elektrycznej oraz wymiang urzadzen zrodta ciepta. Wszystkie
roboty to roboty odtworzeniowe oraz roboty polegajace na biezacej konserwacji i wynikajace
z technologii robot termomodemizacji.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU
Nr ew. dziatki 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb Szyszkéw 0016
42-165 Lipie

1.3. INWESTOR ORAZ JEGO ADRES
Gmina Lipie, ul. Czgstochowska 29
42-165 Lipie

1.4. NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Pracownia Architektoniczna AP

Danuta Grzegorzek

98 - 300 Wielun

ul. Armii Krajowej 16

tel./fax (+48) 604-105-840

danuta-grzegorzek@wp.pl <mailto:danuta-grzegorzek@wp.pl>
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2. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku

2.1. Zakres opracowania
Projekt wykonawczy zawiera czg$¢ opisowa i graficzng na ktorg sktadajg si¢: opis i projekt
zagospodarowania terenu oraz rysunki architektoniczne wraz z opisem technicznym przyjetych

rozwiazan.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Uzgodnienia 1 umowa z Inwestorem Nr rej. ZP.272.25.2019 zawarta w dniu 14.06. 2019 r.
w Lipiu pomigdzy: Gming Lipie, ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie, zwang w tresci umowy
Zamawiajacym, w imieniu ktérego dzialaja: Bozena Wieloch- Wojt Gminy Lipie przy
kontrasygnacie skarbnika gminy - Anety tfaczmanskiej, a Pracownig Architektoniczng AP
Danuta Grzegorzek z siedzibg przy ul. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun, dot. wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Termomodemizacji OSP w
Szyszkowie’.

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w listopadzie 2019 r.

- Dokumentacja fotograficzna budynku

- Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:1000

- Wymagane zgody i uzgodnienia formalno — prawne.

- Obowiazujace prawa, normy 1 normatywy oraz audyt energetyczny dla opracowywanego

budynku

2.3. Opis budynku i program uzytkowy

2.3.1. Forma i funkcja obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne
Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, o prostej bryle

zréznicowanej wysokosciowo w jednej wigkszej czesci, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, a

w drugiej mieszczacej garaz w jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek jest zlokalizowany w

rozproszonej zabudowie zagrodowej i gospodarczej. Obiekt wpisuje si¢ w otaczajaca go

zabudowg.

Budynek pehni funkcj¢ OSP - funkcja budynku pozostaje bez gmian.

Czesc Il Opis techniczny do projektu termomodemizacji
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Konstrukcja budynku:

* fawy i §ciany fundamentowe — Zelbetowe

 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej gr 54 cm i pustaka
ceramicznego gr 25 cm na parterze oraz z cegly ceramicznej gr. 42 cm na pigtrze,

* Sciany konstrukcyjne wewngtrzne — jak wyzej,

* stropy— plyta stropowa Kleina polciezka nad parterem i kasetony z ptyty pilsSniowej twardej
zawieszone na dolnym pasie wigzaré6w dachowych nad pigtrem.

» Wiezba dachowa — drewniana, wigzary deskowe.

« Sciany kominowe: z kanatami wentylacyjnymi z cegly ceramicznej pelnej, otynkowane.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytacza infrastruktury techniczne;j.

Projektowana termomodernizacja budynku nie ma wplywu na jego funkcje, forme

i konstrukcje

Charakterystyczne parametry techniczne

Lp. | Parametry powierzchniowe i kubaturowe

1 Powierzchnia zabudOWY.........ccooviviieiieiiecie e enees | cveeeeas 411,10 m’
2 | Powierzchnia uzytkowa budynku..............ooeeveeueeeieoeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | e, 623,60 m”
3 |Kuwbatura 3410,35 m’
Lp. | Parametry liniowe budynku

1 Wysokos¢ budynku — wejscie gtéwne do budynku 8,87 m

Ze wzgledu na wymagania techniczne: H < 12 m, budynek niski (N)

2 Szerokos¢ budynku 12,72 m
3 Dhugos¢ budynku 33,87 m

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 11

Planowana termomodernizacja obiektu i prace z tym zwigzane nie spowodujq zmian
charakterystycznych parametrow technicznych budynku takich jak: kubatura,

wysokos$¢, powierzchnia uzytkowa i powierzchnia zabudowy budynku

Termomodernizacja budynku ma za zadanie dostosowanie go do obowigzujacych warunkow

technicznych na rok 2021.

Czesc Il Opis techniczny do projektu termomodemizacji
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Tabelanr 1. Zestawienie powierzchni uzytkowej parteru

Strona |25

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia | m’ ]

0/01 Komunikacja i schody 14,90
0/02 Toalety 12,10
0/03 Pomieszczenie gospodarcze 2.00
0/04 Pomieszczenie gospodarcze 105,40
0/05 Kottownia 14,90
0/06 Pomieszczenie wielofunkcyjne 57,10
0/07 Zaplecze 12,80
0/08 Garaz 42.40
0/09 Garaz 78,30
Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 339,90 m’

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni uzytkowej pietra

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia | m’ ]

1/01 Komunikacja i schody 9,30
1/02 Sala 175,60
1/03 Podium 49,90
1/04 Pomieszczenie gospodarcze 10,30
1/05 Zaplecze 11,50
1/06 Kredens 12,60
1/07 Kuchnia 14,50
Razem powierzchnia uzytkowa pietra: 283,70 m”

Planowana termomodernizacja obiektu i prace z tym zwigzane nie spowodujq zmian

programowych i powierzchni uzytkowych w budynku.
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2.4. Ocena stanu technicznego budynku i przegrod zewnetrznych

Oceny stanu technicznego przegrod zewnetrznych dokonano pod katem ich termomodernizacji.

Stan techniczny przegrod zewnetrznych mozna uznaé za dobry ale nie spehiajacy aktualnych
wymagan pod wzgledem ochrony cieplnej budynkow. Budynek nie jest zaizolowany termicznie.

Nie stwierdzono zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych: $cian no$nych, stropu nad
parterem, wigzby dachowej. Strop i dach nad pigtrem nie spetnia wymagan obowigzujacych norm
izolacyjnosci cieplnej. Blaszane pokrycie dachu, na skutek dlugoletniej eksploatacji uleglo
znacznemu uszkodzeniu i wystepuja nieszczelnosci pokrycia dachowego. Obrobki blacharskie
z blachy ocynkowanej czgSciowo przerdzewiate. Brak opasek przy budynku. Brak instalacji
odgromowe;.

Stwierdzam, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Istnieje jednak
konieczno$¢ przeprowadzenia termomodernizacji budynku poprzez docieplenie $cian
zewnetrznych, docieplenie stropu i dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
wymiany pokrycia dachowego, instalacji odgromowej i systemu odwodnienia budynku oraz
wykonania innych rob6t remontowych majacych na celu poprawe stanu technicznego i estetyki

budynku oraz dostosowanie obiektu do obowiagzujacych warunkow technicznych na rok 2021.

2.5. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Dostep do obiektu z poziomu terenu do pomieszczen zlokalizowanych na parterze.

2.6. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1.

a) Bezpieczenstwa konstrukcji - projektowana termomodernizacja nie narusza konstrukcji
budynku i nie spowoduje zmniejszenia bezpieczenstwa konstrukcji budynku

b) Bezpieczenstwa pozarowego

Budynek niski N - wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Planowane prace dotycza wykonania izolacji termicznej §cian zewngtrznych i dachu.

Kategoria zagrozenia ludzi - bez zmian

Liczba kondygnacji — bez zmian

Klasa odpornosci pozarowej - bez zmian

Warunki ewakuacji - bez zmian

Projektowana termomodernizacja nie powoduje zmniejszenia bezpieczenstwa pozarowego
budynku.

c) Bezpieczenstwa uzytkowania warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami oszczgdnos$ci energii 1 odpowiedniej

Czesc Il Opis techniczny do projektu termomodemizacji
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izolacyjnosci cieplnej przegrod - projektowana termomodernizacja nie zmienia na gorsze lecz
poprawia warunki higieniczne i zdrowotne oraz warunki ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, zwigksza oszczgdnos$ci energii 1izolacyjnosé cieplng przegrod.

d) Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnos$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
okreslonymi w odrebnych przepisach

¢) Obiekt nie podlega ochronie dobr kultury okreslonej w ustawie o zabytkach i opiece nad

zabytkami,

f) Projektowana termomodemizacja budynku nie wplynie na zmian¢ ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, oraz nie spowoduje kolizji z uzytkowaniem istniejacych sieci i urzadzen

infrastruktury technicznej zapewniajacych dostawe mediow sgsiadom w obszarze lokalizacji.

2.7. Zakres i rodzaj planowanych prac

Projekt obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie :

a/ Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku w gruncie na gleboko§¢ min. 50 cm i cokotu plytami
gr.15 cm ze styropianu fundamentowego EPS 100 o wspdiczynniku przenikania ciepta A= 0,036
W/ mK

b/ Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia budynku plytami gr.20 cm ze styropianu EPS 70
o wspotczynniku przenikania ciepta ciepta A= 0,031 W/ mK

¢/ Ocieplenie stropu nad pietrem na dolnym pasie wigzarow dachowych wykona¢ matami ze
skalnej welny mineralnej gr. 30 cm hydrofobizowanej o A = 0,035 W/mK

d/ Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej ptaskiej na wyzszej czesci budynku na blache
trapezowa (z niezbednym przedluzeniem wigzard0w - wynikajacym z grubosci warstwy
izolacyjnej $ciany) i systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych - system 120/100
mm z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,50 mm).

e/ Wymiana istniejacej w budynku stolarki okiennej na nowa o wsp. U< 0,9 [W/m2*K].

f/ Wymiana parapetow zewngtrznych - blacha powlekana gr. 0,5 mm i wewngtrznych -
konglomerat gr. 3 cm

g/ Wymiana istniejacej drzwi zewnetrznych na nowe o wsp. U < 1,3 [W/m2*K]

h) Odtworzenie utwardzen betonowych przed budynkiem po wykonaniu izolacji $cian
zewngtrznych w poziomie terenu i $cian fundamentowych.

1) Wykonanie opaski ze zwiru wokot budynku ze spadkiem 2 % od budynku

j/ Remont, modernizacja 1 cz¢sciowa wymiana instalacji oS$wietlenia zewnetrznego
i wewnetrznego oraz wymiana istniejagcych zrodet $wiatta wraz z oprawami na

niskoenergetyczne.
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k/ Remont, modernizacja i czg¢$ciowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wymiana
zrodta ogrzewania z weglowego na biomasg - pelet.

1/ Remont, modernizacja i czgSciowa wymiana instalacji wod-kan

m/ Montaz urzadzen instalacji odgromowe;.

n/ Usprawnienie systemu wentylacji pomieszczen.

o/ Inne roboty wynikajace z technologii robot.

Dobor warstw termicznych w budynku przyjeto na podstawie audytu energetycznego.

2.8. Opis technologii wykonania robot i charakterystyka materialow
2.8.1. Metoda izolacji termicznej

Izolacje termiczng $cian zewngtrznych budynku wykona¢ Metoda ETICS wg instrukcji ITB
447/2009 oparta na ptytach styropianowwych EPS typu fasada (plyty z polistyrenu
ekspandowanego ) 1 XPS (plyty z polistyrenu ekstrudowanego), instrukcjami producenta systemu
np. jak. KABE THERM NV oraz niniejszg dokumentacjg projektowa . Warstwa wykonczeniowa systemu
np. jak KABE THERM NV bedzie polikrzemianowa , niskoalkaliczna silikatowa wyprawa tynkarska np.
jak. NOVALIT T, o grubos¢ ziarna 1,0 mm, kolor wyprawy w palecie RAL 7038, 7037 , —--- .
Do realizacji rob6t nalezy zastosowac materialy posiadajace aktualng Aprobatg Techniczng lub inny
dokument dopuszczajacy materiat do stosowania w budownictwie.
Podstawowymi komponentami zestawu ETICS s3:
» zaprawa lub masa klejaca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,
* ptyty materiatu termoizolacyjnego
* laczniki mechaniczne systemowe
» zaprawa lub masa klejaca do zatapiania siatki zbrojacej,
» siatka zbrojaca,
» srodek gruntujacy pod wyprawe zewngtrzng — stosowany opcjonalnie zaleznie od rozwigzania,
» cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zréznicowanej fakturze,
Dodatkowo w rozwigzaniu systemowym nalezy stosowa¢ materiaty uzupehiajace przeznaczone
do wykanczania miejsce szczegolnych na elewacjach, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe
1 dylatacyjne, listwy kapinosowe.
Uwaga!
Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz +5°C
* Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura

podczas prac jest wyzsza niz +5°C
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* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz
przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikéw
atmosferycznych

* Wykonywanie warstwy zbrojacej 1 wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C

* Niezwigzane materialy (mase¢ klejaca w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu

* Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.

* Do ocieplenia $cian nalezy stosowa¢ wylacznie system termoizolacyjny, skladajacy si¢ m.in.
z warstwy izolacyjnej i wykonczenia zewngtrznego w postaci tynku cienkowarstwowego. Wybrany
system powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz musi posiada¢ $wiadectwo NRO i odpowiednig aprobat¢ techniczng wraz
z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z aprobata. Uwaga — posiadanie powyzszych dokumentow
oddzielnie na r6zne materialy (nie tworzace jednego sytemu) jest niewystarczajace.

Wybrany system powinien odznacza¢ si¢: - cechg NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zaréwno dla
oktadziny zewngtrznej jak 1 jej zamocowania mechanicznego 1 izolacji termicznej, - niskim
wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej, - mata ggstoscia objetosciows, - matg wilgotnoscig zarowno w
trakcie wbudowywania jak i uzytkowania, - duzg trwatoscig i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych
z uplywem czasu, - odpornoscig na wplywy biologiczne, - odpornosciag na preparaty chemiczne,
z ktorymi si¢ stykaja, - brakiem wydzielania substancji toksycznych, a takze rozpuszczalnikow
organicznych, alkoholu, glikolu i pochodnych wymienionych substancji, - neutralnym wptywem na
srodowisko, - zawartoscia wylacznie wodorozcienczalnych zapraw oraz powlok gruntujacych
i posrednich. Ponadto, w przypadku planowanych robot w okresie przejSciowym (pdzna jesien lub
wczesna wiosna) system powinien posiada¢ wszystkie powyzsze dokumenty zard6wno w wersji
standardowej, jak rowniez w odmianie pozwalajacej na wykonywanie robdt w warunkach jesienno-

zimowych, tj. w temperaturze minimalnej +5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 80%.

2.8.2. Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystagpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy:
- Zakonczy¢ wszystkie roboty demontazowe elementow istniejacych na powierzchni $cian jak :
rury spustowe, instalacja alarmowa, lampy o$wietleniowe, tablice informacyjne, haki, puszki,
rurki, itp.
- Zdemontowa¢ istniejace parapety zewnetrzne, okna, drzwi zewngtrzne i wymieni¢ na nowe
zgodnie z projektem.
- Elementy instalacji odwodnienia dachu rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe.

- Odbic¢ stare zawilgocone i odspajajace si¢ tynki i wykonac nowe.
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- Sku¢ gzyms zwienczajacy Sciang¢ i betonowe zadaszenie nad wejsciem powodujace mostki
termiczne.

- Rozebra¢ nawierzchnie z kostki betonowej przy budynku, zlozy¢ na terenie budowy do
ponownego montazu.

- Istniejace $Sciany fundamentowe odkopa¢ recznie na glebokos$¢ (wysokos¢) min. 50 cm od
poziomu gruntu 1 szeroko$¢ 50 cm. Sku¢ istniejace zawilgocone tynki . Pozostawi¢ Sciany do
wyschnigcia na okres min. 7 dni w warunkach powietrzno -suchych ( bez opadow
atmosferycznych w temperaturze > 10°C . Wykona¢ nowe tynki zewnetrzne cem.wap.
o podwyzszonej wodoodpornosci ( tz. z dodatkiem preparatu Compakta lub szkto wodne itp.). Po
28 dniach po obwodzie Scian zewngtrznych wykonaé izolacje pionowa przeciwwilgociowa
z bezrozpuszczalnikowych roztwordw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
zgodnie z czg$cig graficzng projektu

- Calg powierzchnie $cian nadziemia oczysci¢ z zabrudzen, odspajajacych si¢ tynkéw i wykonac

naprawy.

2.8.3. Sciany zewnetrzne fundamentowe i cokolu (w gruncie i nad gruntem)

Sciany fundamentowe i cokotu ociepli¢ ptytami gr.15 cm ze styropianu fundamentowego np.
jak KNAUF Therm EXPERT Hydro EPS 100 A= 0,036 W/ mK o nast¢pujacych parametrach :
a/ wspotczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany o <X 0,036 W/mK
b/ gestos¢ > 30 kg/m3
¢/ naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu  CS(10)>300 kPa
d/ zamknigtokomorkowos¢ > 95%

e/ modut elastycznosci 12 N/mm?2

t/ podciaganie kapilarne = 0

g) wytrzymatos$¢ na zginanie: > 150 kPa

h/ absorpcja wody przy dlugiej dyfuzji : WD (V) 3 <3%
i/ odpornos¢ na cykle zamrozenia i odmrozenia : FT2

j/ klasa reakcji na ogien E

Produkt zgodny z PN-EN 13164 oraz EN 13172

Zgodnie z technologia j.w. ptyty styropianu klejone do podtoza mineralng zaprawa klejaca np.
jak zaprawa mineralna do styropianu KABE KOMBI S, nastgpnie 2 x warstwa zbrojaca siatka
z wldkna szklanego o gestosci 145 g/m2 (zabezpieczona alkalicznie i przed przemieszczeniem
witokien np. zywica akrylowg) zatopiona w zaprawie klejacej, po zwigzaniu kleju i sprawdzeniu

prawidlowos$ci zatopienia siatki wykona¢ warstwe gruntujaca np z NOVALT GT i tynk
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cienkowarstwowy gr.1,0 mm polikrzemianowy np. jak NOVALIT T w kolorze RAL 5013
(faktura pelna widoczne rozproszone ziama kruszywa). Po zwigzaniu i wyschnigciu tynku
powierzchnie zaizolowaé przeciwwilgociowo 2 x roztwdr bezrozpuszczalnikowy do izolacji
wodochronnych. Zamontowa¢ pas 50 cm z membrany kubetkowej np. jak Fondaline taczone;j
tasma. Wykopy zasypac i odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowe;.

Na wszystkich naroznikach wypuktych (np. wegarki okien i drzwi) oraz naroznikach wklestych
powierzchni $cian zamocowac listwy naroznikowe aluminiowe z siatka.
Wspotezynnik Uk dla $cian zewnetrznych fundamentowych < 0,20 W /(m2K) po uwzglednieniu

mostkow liniowych, poprawek z uwagi na nieszczelnosci, kotwy i faczniki.

2.8.4. Sciany zewnetrzne nadziemia

Sciany nadziemia ociepli¢ ptytami gr.20 cm ze styropianu elewacyjnego np. jak KNAUF
ETIXX Fasada EPS 70 A =0,031 W/mK o nastepujacych parametrach :
a/ wspotczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany o <X 0,031 W/mK
b/ wytrzymalo$¢ na rozcigganie i $ciskanie > 100kPa
¢/ wytrzymalo$¢ na zginanie > 115kPa
d/ klasa reakcji na ogien E
Produkt zgodny z PN-EN 13163:2009

Zgodnie z technologig plyty styropianu j.w. klejone do podloza mineralng zaprawa klejaca
i mocowane tacznikami mechanicznymi, warstwa zbrojaca siatka z wtokna szklanego 145 g/m2
(zabezpieczona alkalicznie i przed przemieszczeniem wiokien np. zywicg akrylowa) zatopiona
w zaprawie klejacej. Na $cianach parteru do wys. 2,5 m uktada¢ dwie warstwy siatki zbrojacej,
powyzej uktada¢ jedng warstwe siatki zbrojacej. Wykona¢ warstwe gruntujaca pod tynk
cienkowarstwowy np. jak NOVALIT GT, kolor podkladu wtasciwy dla koloru
nawierzchniowego tynku cienkowarstwowego. Na zagruntowang powierzchnie naktadaé tynk
cienkowarstwowy gr.1,0 mm polikrzemianowy w kolorze RAL 7037, 7038 i czerwony zgodnie
z czg$cia graficzng projektu.
Wegarki przy oknach i drzwiach ze styropianu gr.3 cm, pozostatle warstwy wykona¢ jak na
ptaskich powierzchniach $ciany.

Na wszystkich naroznikach wypuktych (np. wegarki okien i drzwi) oraz naroznikach wklestych
powierzchni $cian zamocowac listwy naroznikowe aluminiowe z siatka.
Przewody instalacji elektrycznych , odgromowych, niskopradowych itp. na elewacji budynku
prowadzi¢ w rurkach z tworzyw syntetycznych pod powierzchnig styropianu.
Wspoétezynnik Uk dla $cian zewngtrznych < 0,20 W/(m2K) po uwzglednieniu mostkow

liniowych, poprawek z uwagi na nieszczelnosci, kotwy 1 laczniki.
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2.8.5. Sciana oddzielajaca kottownie od pomieszczenia gospodarczego

Sciana oddzielajaca kotlowni¢ od pomieszczenia gospodarczego wymaga demontazu z uwagi
na wykonanie izolacji termicznej podtogi i ponownego odtworzenia jako $ciany na szkielecie
metalowym pojedynczym profil CW75 z dwuwarstwowa oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych

zgodnie z czgscia graficzng projektu.

2.8.6. Stropodach nad pietrem w cze$ci wyzszej budynku

Termoizolacje stropu nad pi¢trem wykona¢ matami ze skalnej welny mineralnej gr. 2 x 15 cm =
30 cm, hydrofobizowanej, o A =0,035 W/mK

Docieplenie potaci stropodachu wentylowanego - nad wigksza czeScia budynku wykonad
metoda od zewnatrz poprzez zdjecie 1 odtworzenie warstw zewnetrznych stropodachu bez
naruszania konstrukcji. Przed polozeniem izolacji termicznej pomiedzy dolnymi pasami
wigzarow dachowych nalezy od spodu wykona¢ paroizolacje z foli PE gr 0,3 mm, klejonej na
zaktad. Na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej utozy¢ na sucho folie polipropylenowa
wysokoparoprzepuszczalng.

Izolacja termiczna stropodachu - welna mineralna— 2 x 150 mm

Charakterystyczne parametry produktu:

- wspoélezynnik przewodnosci ciepta gwarantowany o A = 0,035 W/mK
- obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym — 0,40 kN/m2

- gestos¢ 40 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: Al

Paraizolacyjna folia ochraniajagca warstwy izolacyjne

Parametry:

Opor dyfuzyjny: > 600 m2 *h *hPa/g
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
-wzdhiz: > 80 N

- w poprzek: > 50 N

Odpornos¢ na UV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubosé: 0,3 mm

Gramatura: 150g/m2

Wspotczynnik Uk dla stropodachu < 0,15 W /(m2K)
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2.8.7. Dach nad garazem w cze¢Sci nizszej budynku
Termoizolacje dachu nad garazem w nizszej czes$ci budynku wykona¢ matami ze skalnej welny
mineralnej gr. 2 x 15 cm = 30 cm, hydrofobizowanej, o A =0,035 W/mK
Izolacje wykona¢ metoda od wewnatrz budynku.
Poszczegodlne warstwy dachu opisano szczegotowo w czesci graficznej projektu.

Izolacja termiczna dachu - welna mineralna — 2 x 150 mm

Charakterystyczne parametry produktu:

- wspotczynnik przewodnosci ciepta gwarantowany o A = 0,035 W/mK
- obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym — 0,40 kN/m2

- gestos¢ 40 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: Al

Paraizolacyjna folia ochraniajgca warstwy izolacyjne
Parametry:
Opor dyfuzyjny: > 600 m2 *h *hPa/g
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
-wzdhiz: > 80 N
- w poprzek: > 50 N
Odpornos¢ na UV = 10 lat
Max. temperatura uzytkowa: 90°C
Grubosé: 0,3 mm
Gramatura: 150g/m2
Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ preparatami owado- i grzybobdjczymi np.

SOLTOX, INTOX S oraz ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS, FIRESTOP

Wspotczynnik Uk dla dachu < 0,15 W /(m2K)

2.8.8. Obrobki blacharskie i odprowadzenie wod deszczowych

Wymianie podlegaja wszystkie obrobki blacharskie. Zastosowa¢ obrobki blacharskie
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm
zapewniajacej wymagang szczelnos¢. Warstwa wierzchnia poliester — mat w kolorze szarym
(RAL 7037) o grubo$ci min. 50 um. Rynny wykonane z blach stalowych, powlekanych gr. 0,65
mm $rednicy 150 mm ze spadkiem 0,5 % w kolorze wg. RAL 7037. Rury spustowe wykonane
z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm $rednicy 100 mm. Warstwa

wierzchnia poliester - mat w kolorze wg. RAL 7037 szarym o grubosci min. 50 um.
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Budynek odwadniany grawitacyjnie - bez zmian.

2.8.9. Wymiana-remont pokrycia dachowego nad cze¢Scia wyzsza budynku

Po zdjeciu starego pokrycia stropodachu nad wyzsza cze$cig budynku wykonaé biezaca
konserwacje jego konstrukcji naprawiajac elementy uszkodzone lub ostabione. Calg konstrukcje
dachu zabezpieczy¢ przed ogniem i korozja biologiczna stosujac preparaty impregnacyjno-
grzybobojcze i ogniochronne. Aby odpowiednio zaimpregnowaé istniejace elementy drewniane,
nalezy je przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym i starannie oczysci¢ przed malowaniem. Na
istniejace wigzary dachowe stropodachu rozlozy¢ folie wstgpnego krycia (FWK)
paroprzepuszczalng. Wzdtuz krokwi dobi¢ kontrtaty o wymiarach w przekroju 25 x 40 mm.
Rownolegle do okapow dobié taty o wymiarach w przekroju 32 x 80 mm. Rozstaw tat co 35 cm.
Laty mocowac do krokwi poprzez kontrlaty gwozdziami 3,5 x 80 mm. Zamontowa¢ na okapach
deski czolowe min. gr. 32 mm.

Pokrycie stropodachu wykona¢ z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm.
Pokrycie stropodachu wraz z obrobkami wykona¢é zgodnie z instrukcja producenta

zastosowanego systemu pokrycia.

2.8.10. Wylaz dachowy
Nalezy wymieni¢ istniejacy wytaz dachowy na nowy o wymiarach 60 x 60 cm z kolierzem
przystosowanym do pokrycia z blachy, wyposazony w zespolong szybe hartowana odporng na

gradobicie. Konstrukcja wytazu klapowa z klapa podnoszong do gory.

2.8.11. Syrena alarmowa

Dokona¢ biezacej konserwacji konstrukcji wsporczej syreny alarmowe;j

2.8.12. Podlogi na gruncie

Po usunieciu warstw posadzkowych wybra¢ grunt do wymaganego poziomu i ulozyc
mieszanke zwirowo-piaskowa, zageszczajac mechanicznie warstwami do 30 cm. Wykonac
podktad betonowy z betonu B-15. Posadzki izolowa¢ termicznie styropianem EPS 100-036
o grubosci 10cm, jako izolacje pozioma zastosowa¢ foli¢ PE. Posadzki z betonu B15 zatarte na
ostro zbrojone siatka z pretow @3 o oczkach 15x15cm.

Wszystkie warstwy i ich grubo$¢ opisano w czesci graficznej projektu. Pomieszczenia poddane

wymianie podlogi na gruncie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.
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Minimalne wymagania dla ptytek podtogowych:

- ptytka rektyfikowana o wymiarach 297X297 mm lub 597x597 mm
- gres porcelanowy szkliwiony,

- ptytka antyposlizgowa R 9 ,

- nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie — klasa PEI 5

- odporne na plamienie

2.9. Wymiana stolarki zewnetrznej - okna i drzwi

2.9.1. Stolarka okienna

Istniejace nienormatywne okna do usunigcia.

Stolarka okienna - PVC pieciokomorowe, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscia
otwierania i1 uchylania wyposazone w nawietrzaki higrosterowalne wbudowane w ramiak
okienny w kolorze RAL 7038, jako zestawy trojszybowe, o niskiej przewodnosci cieplnej U=0,9
W/m?K. Skrzydta rozwierno-uchylne.

Uwaga! Dostawca stolarki przed przystgpieniem do produkcji jest zobowigzany do ponownego pomiaru
otworow na budowie oraz ich ilosci i porownaé z zestawieniem stolarki w projekcie w celu unikniecia

nieprawidiowosci przy produkcji stolarki.

2.9.2. Drzwi zewnetrzne

Istniejace nienormatywne drzwi do usuniecia.

Drzwi aluminiowe w kolorze szarym RAL 7038, ocieplone U=1,3 W/m?K, klamki stalowe,
chromowane, samozamykacz oraz zamek typu wkladka o klasie antywlamaniowej ,,C”.

Szerokos¢ skrzydta 0,9 m.

2.9.3. Parapety wewnetrzne i podokienniki zewnetrzne

Wymiana wszystkich parapetoéw wewnetrznych i podokiennikéw zewnetrznych na parapety
wewnetrzne z konglomeratu kwarcowego, koloru szarego gr. 3 cm. i podokienniki zewnetrzne
z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i zabezpieczonej powloka poliestrowa
w kolorze RAL 7037. Podokienniki o zaokraglonych naroznikach i wypuszczone poza lico

wykonczonej $ciany 5 cm.
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2.10. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Kominy istniejace. Kominy nad dachem zostaly wyremontowane poprzez odtworzenie od
poziomu dachu i wymurowane z cegly klinkierowej. Przewody wentylacyjne nalezy udroznié¢
i zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi poprzez zainstalowanie nasad kominowych
obrotowych typu turbowent - Tulipan. Wszystkie kominy obja¢ biezaca konserwacja poprzez
uzupetnienie spoin i wykonanie nowych tynkéw Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie

kominow. Szczegoély w projekcie branzowym.

2.11. Opaska wokol budynku
Opaska budynku

Opaske nalezy wykonac¢ jako kamienng z otoczakow o szerokosci rownej 50 cm.
Konstrukcja opaski:
- warstwa wierzchnia z otoczakow gr. 20 cm
- geowloknina - warstwa filtrujaca z piasku gruboziarnistego gr. 30cm (wielko$¢ ta zalezy od gr.
warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).
Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku trawnikow. Konstrukcja opaski
zabezpieczona od terenow zielonych obrzezami betonowymi w kolorze szarym o wymiarach
80x300x1000 mm osadzonymi w podsypce cementowo — wapiennej i w tawie betonowej B-15
(C12/15) w spos6b gwarantujacy stabilnosc¢ i trwato$¢ rozwigzania.
W miejscach odptywu rur spustowych zamontowa¢ kanaty scieckowe PE z rusztem metalowym

130x90 klasy A15.

2.12. Wyposazenie budowlano —instalacyjne

2.12.1. Termomodernizacja instalacji CO i wod-kan
Szczegoly w projekcie branzowym. Rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym branzy
architektura.

2.12.2. Wymiana kotla weglowego na kociol na pelet
Szczegoly w projekcie branzowym. Rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym branzy
architektura.
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2.12.3. Termomodernizacja instalacji elektrycznych
Szczegoly w projekcie branzowym. Rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym branzy

architektura.

2.13 . Zasady ogolne przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzg¢tu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatow
z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaznajomieni
z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz helmy, okulary i rgkawice ochronne oraz
komplet potrzebnych narzedzi. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ rgcznie. Rozbidrke nalezy
wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

* rozbidrka urzadzen i instalacji

* rozbiorka drzwi

* rozbiorka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich

* rozbiorka chodnikoéw, opasek wokot budynku, schodow

* rozbiorka pokrycia dachowego

* rozbiorka kominow

Przy robotach rozbiérkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materialow
i elementdw nadajacych sie do ponownego wbudowania.

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, telefonicznej, co., wodociggowej, kanalizacyjne;j
itp. mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od
sieci przez pracownikow wiasciwej instytucji.

Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci. Rozbieranie
instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wylacznikow itp. urzadzen
instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje sie przewody.

Rozbiodrka okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktdre z nich nadaja sie do

dalszego wykorzystania.
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Nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza i o$cieznice nie spetniaja
funkcji podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero po wzmocnieniu nadproza.
Okna i drzwi w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przej$cia i pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami,
Rowniez znajdujace sie w poblizu prowadzonych robot rozbiérkowych urzadzenia uzytecznosci
publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodami i drzewa powinny by¢ zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mi¢¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rgkawice, a narzedzia
powinny by utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczgciem robdt robotnicy powinni by¢

pouczeni o sposobie prowadzenia robot i przepisach bezpieczenstwa pracy.

2.14. Uwagi i zalecenia

- Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzenia wszystkich wymiarow podanych na
rysunkach oraz zgodnosci ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardow i rzednych,
sygnalizuja wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy

w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja niezb¢dne modyfikacje.

-Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe maja charakter wylacznie
przykladowy. Mozna stosowaé¢ materialy dowolnego producenta przy spelnieniu zalozenia,
iz parametry techniczne stosowanych materialdw beda analogiczne lub lepsze do
materialdw zaproponowanych. Wszelkie odstepstwa (zamiany) materialow w stosunku do
materialow przyjetych w opracowaniu wymagaja uzyskania wczesSniejszej akceptacji ze

strony Projektanta opracowania oraz Inwestora.

- Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od

roznych producentéw (nalezy zastosowac jeden calkowity system docieplenia).

- Zaleca si¢, aby Wykonawca robot dokonal w pierwszej kolejnosci szczegoétowej wizji lokalne;j,
aby zapoznac si¢ z specyfika oraz problematyka robot budowlanych i dopiero na podstawie
zdobytych informacji dokonal wyceny zakresu robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku koniecznosci
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wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez

uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Projektanta i Inwestora

- Wszystkie materialty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny

posiadac certyfikat lub aprobat¢ techniczna, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Rozpoczecie robodt termomodernizacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe Iub zgloszenia rob6t budowlanych. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionej osoby i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami b.h.p.

1 p.poz. z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

Opracowal:
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