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KANLUX, s.r.o. (kat 949221) MAH-236-UP-GF/PC / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 39  69  88  88  54

Wylot światła 1: 
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Pomieszczenie nr 1 - gospodarcze. / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.650 m, Wysokość montażu: 2.650 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:129

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 126 27 266 0.213

Podłoga 20 111 34 170 0.310

Sufit 70 44 17 1112 0.393

Ściany (6) 50 71 28 161 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.570, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.358. 
Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.72 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 96.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 5
KANLUX, s.r.o. (kat 949221) MAH-236-UP-GF/PC 
(1.000) 

3613 6700 72.0

W sumie: 18067W sumie: 33500 360.0
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Pomieszczenie nr 1 - gospodarcze. / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.77

Wysokość pomieszczenia: 2.650 m
Powierzchnia podstawowa: 96.80 m²

Powierzchnia Rho [%] od ( [m] | [m] ) do ( [m] | [m] ) Długość [m]

Podłoga 20 / / / 

Sufit 70 / / / 

Ściana 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 11.000 | 0.000 ) 11.000

Ściana 2 50 ( 11.000 | 0.000 ) ( 11.000 | 6.700 ) 6.700

Ściana 3 50 ( 11.000 | 6.700 ) ( 7.000 | 6.700 ) 4.000

Ściana 4 50 ( 7.000 | 6.700 ) ( 7.000 | 10.000 ) 3.300

Ściana 5 50 ( 7.000 | 10.000 ) ( 0.000 | 10.000 ) 7.000

Ściana 6 50 ( 0.000 | 10.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.000
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Pomieszczenie nr 1 - gospodarcze. / Oprawy (lista współrzędnych)

KANLUX, s.r.o. (kat 949221) MAH-236-UP-GF/PC
3613 lm, 72.0 W, 1 x 2 x chłodnobiała/4000K, Ra=85, 72.0W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 2.750 1.670 2.650 0.0 0.0 90.0

2 2.750 5.000 2.650 0.0 0.0 90.0

3 2.750 8.330 2.650 0.0 0.0 90.0

4 8.250 1.670 2.650 0.0 0.0 90.0

5 8.250 5.000 2.650 0.0 0.0 90.0
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