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PROJEKT WYKONAWCZY Egz. 1
BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji budynku
OSP w m. Szyszkow. Remont budynku obejmuje ocieplenie scian zewngtrznych, dachu, podtog
na gruncie, wymian¢ okien i drzwi zewnetrznych oraz pokrycia dachowego z zachowaniem
parametréw, remont opaski wokot budynku, usprawnienie systemu wentylacji. Modernizacje
1 wymiang instalacji grzewczej i elektrycznej oraz wymiang urzadzen zrodta ciepta. Wszystkie
roboty to roboty odtworzeniowe oraz roboty polegajace na biezacej konserwacji i wynikajace
z technologii robo6t termomodemizacji.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU
Nr ew. dzialki 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb Szyszkéw 0016
42-165 Lipie

1.3. INWESTOR ORAZ JEGO ADRES
Gmina Lipie, ul. Czegstochowska 29
42-165 Lipie

1.4. NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Pracownia Architektoniczna AP

Danuta Grzegorzek

98 - 300 Wielun

ul. Armii Krajowej 16

tel./fax (+48) 604-105-840

danuta-grzegorzek@wp.pl <mailto:danuta-grzegorzek@wp.pl>
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- Uzgodnienia 1 umowa z Inwestorem Nr rej. ZP.272.25.2019 zawarta w dniu 14.06. 2019 r.
w Lipiu pomigdzy: Gming Lipie, ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie, zwang w tresci umowy
Zamawiajagcym, w imieniu ktérego dzialaja: Bozena Wieloch- Wojt Gminy Lipie przy
kontrasygnacie skarbnika gminy - Anety taczmanskiej, a Pracownig Architektoniczng AP
Danuta Grzegorzek z siedzibg przy ul. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun, dot. wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Termomodemizacji OSP w
Szyszkowie”’.

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w listopadzie 2019 r.

- Dokumentacja fotograficzna budynku

- Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:1000

- Wymagane zgody i uzgodnienia formalno — prawne.

- Obowigzujace prawa, normy i normatywy oraz audyt energetyczny dla opracowywanego

budynku

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Lp. | Parametr Opis

1 Lokalizacja Nr ew. dziatki 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb Szyszkéw 0016

42-165 Lipie
2 Rodzaj uzytku Bi

3 Dostep do drogi | Dziatka potaczona od potudnia z droga gminng o nr ewid. 190/2,
publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny.

Zjazd spelnia wymogi zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).

4 Rodzaj Zréznicowana, gruntowa zadarniona, lokalnie utwardzona kostka
nawierzchni betonowa.
5 Zabudowa Dzialka zabudowana budynkiem petnigcym funkcje OSP, bedacym

przedmiotem opracowania

Czesc Il Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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6 Uksztattowanie Teren o bardzo matym zréznicowaniu wysokosciowym. Maksymalna
terenu roznica rzednych w obrgbie budynku wynosi ok. 0,20 m

Maksymalna réznica rzednych na dziatce wynosi ok. 0,40 m

7 Uzbrojenie terenu | Zgodnie z trescig mapy sytuacyjno-wysokosciowej

8 Komunikacja Dojscia piesze wokotl budynku oraz pozostale strefy komunikacji

pieszo-jezdnej posiadaja nawierzchnie z kostki betonowe;j

9 Zadrzewienie Nie stwierdzono kolizji projektowanego zakresu inwestycyjnego

z istniejagcym drzewostanem

Teren inwestycji zlokalizowany jest w:

- I strefie obcigzenia $niegiem (0,9 kN/m2) - I strefie obcigzenia wiatrem.

Sirefa Strefa

E:] Hz=0,8m

Czes¢ Il Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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2.3. INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH
W rejonie i na terenie inwestycji nie wystepuja zabytki kultury materialnej, jak rowniez
obiekty przyrodnicze podlegajace ochronie. Dzialka, na ktorej zlokalizowany jest obiekt

budowlany nie podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

2.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gorniczej i nie wplynie
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie przyszlych uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia. Teren nie jest polozony na terenach zalewowych oraz nie

jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2.5. URZADZENIA MELIORACYJNE
Nie dotyczy

2.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowana termomodernizacja nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

2.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.7.1. Istniejace nawierzchnie utwardzone do odtworzenia

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

Lp. | Uklad warstw konstrukcyjnych [cm]

1 Warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej szarej grubosci 6 cm
2 Podsypka z mialu kamiennego 0-4 mm grubos$ci 4 cm po zageszczeniu
3 Warstwa podbudowy z mieszanki z kamienia tamanego 0-31,5 stabilizowana

mechanicznie, zawatowana i zaklinowana miatem kamiennym 0-4 mm - 15 cm

4 Warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub pospoitki grubosci (piasek gruby lub $redni —
Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobg) - 10 cm

5 Istniejace podloze gruntowe wyrdOwnane i zageszczone recznie

Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8/30 cm wtopionym i wyrownanym z
nawierzchnig, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 przy pochylni dla NPS
i palisada betonowa przy schodach.
2.7.2. Opaska zwirowa wokdél budynku
Opaske nalezy wykonac¢ jako kamienng z otoczakow o szerokosci rownej 50 cm.
Konstrukcja opaski:
- warstwa wierzchnia z otoczakow gr. 20 cm

- geowloknina - warstwa filtrujaca z piasku gruboziarnistego gr. 30cm (wielko$¢ ta zalezy od gr.

Czesc Il Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).

Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku trawnikow. Konstrukcja opaski
zabezpieczona od terenow zielonych obrzezami betonowymi w kolorze szarym o wymiarach
80x300x1000 mm osadzonymi w podsypce cementowo — wapiennej i w tawie betonowej B-15

(C12/15) w sposob gwarantujacy stabilnos¢ i trwato$¢ rozwigzania.

2.7.3. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dzialki Inwestora zgodnie ze

stanem istniejagcym, wykorzystujace naturalng chtonnos¢ podloza gruntowego przedmiotowego

terenu i bez wptywu na warunki gruntowo wodne.

2.8. BILANS TERENU

Powierzchnia dzialek nr 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2
OBIED SZYSZKOW, SN LAPIC....evevoeeeeeeee oo 3 684,20 m*

Rodzaj powierzchni i wskaznik wielkosci

Powierzchnia zabudowy istni€jaca............cceevveriririeiiiiieeeeee e 411,10 m2

Powierzchnia zabudowy po termomodemizacii..............cocvevrerieiieiiieiieenn 429,80 m2

Réznica miedzy powierzchnig zabudowy istniejaca , a powierzchnia zabudowy

PO terMOMOAEMIZAC)i. ... . eeeereeeeeeiie e e e e e et e e e e e e e e e e e 18,70 m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych do odtworzenia ................. 61,50 m2
Projektowana 0paska ZWIFOWa .............ceverueiarieiaeaieiie e 30,08 m2

2.9. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OPRACOWYWANEGO OBIEKTU
I OTOCZENIA

Planowana termomodernizacja budynku s$wietlicy wiejskiej nie nalezy do przedsiewzieé,
o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko i nie znajduje si¢ w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem

Czesc Il Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2015 r. poz
1422).

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby wibracji w rozumieniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008
roku w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu.

Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ wod i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne.

Projektowana termomodernizacja nie pozbawi osob trzecich dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
tacznos$ci. Projektowane zmiany nie wplyna szkodliwie na $rodowisko przyrodnicze, na zdrowie
i warunki higieniczne uzytkownikow oraz na obiekty z nim sgsiadujace i ich dotychczasowe
uzytkowanie oraz projektowang zabudowe dziatek sasiednich.

Struktura obiektu i jego budulec nie emitujg zanieczyszczen pylowych, ptynnych i gazowych.
Obiekt nie emituje nadmiemego hatasu — powyzej 45 dB, promieniowania (W tym
promieniowania jonizujacego) i nie wytwarza zaktocen elektromagnetycznych i innych. Nie
wplywa negatywnie na otaczajgcg obiekt glebg biologicznie czynng, wody powierzchniowe
1 wody gruntowe. W opracowywanym budynku przewidziano spelienie warunkéw higieniczno-

sanitarnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dzialek o numerze ewid. nr 86/2, 87/3,
88/4, 89/3, 91/2 1 w calosci polozony w obrysie swoich dzialek. Wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z p6zniejszymi poprawkami (Dz. U. poz.1065)
paragraf 12 ust. 5 usytuowanie obiektu, na dzialce budowlanej w sposob, o ktorym mowa w ust.
2-4, powoduje objeciem dziatki nr 92 obszarem oddziatywania. Odleglo$¢ przedmiotowego
budynku od wymienionej dziatki jest mniejsza niz 4,0, co nie spelnia wymagan zawartych
w Rozporzadzeniu. Przedmiotowy budynek to istniejacy obiekt wzniesiony w technologii
tradycyjnej o $cianach z pustaka ceramicznego i cegly ceramicznej, przeznaczony zakresem
opracowania do termomodernizacji. Prace remontowe bgda polega¢ na ociepleniu budynku

styropianem EPS 70-031, z wykonczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego. Z zakresu

Czesc Il Opis do projektu zagospodarowania dziatki



Strona |20

przeciwpozarowych wymagan budynek nie powoduje oddzialywania na dzialki sasiednie.
Przedmiotowy budynek wplywa istniejagcym usytuowaniem na ww. sasiednig dziatke
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Obiekt nie bedzie wptywal negatywnie na ochrong
srodowiska czy gospodarke wodng. Wielko$¢ przedmiotowego budynku nie blokuje doptywu

$wiatta dla sgsiednich dzialek. Z uwagi na to ze przedmiotowy budynek juz istnieje a prace

dotyczace jego termomodernizacji nie zmieniaja obszaru oddzialywania obiektu, budynek

pozostaje w swojej strefie oddzialywania.

2.11. UWAGI KONCOWE

-Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy
konsultowac z projektantem.

-Zabronione jest prowadzenie robdt termomodernizacji budynku na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostalych opracowan.

-W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

-Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych lub rownowaznych.

-Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

-Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

-Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Opracowal:
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