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KANLUX S.A. (kat 24635) BRAVO 6262 50W-NW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu o o
oswietlen.
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
’E‘“K‘g‘ozmlar = = = — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.9 19.3 18.2 19.5 19.8 17:9 19.3 18.2 19.5 19.8

3H| 197 209 200 212 215 197 209 200 212 215
44| 205 216 208 219 222 205 216 208 219 222
6H | 21.1 222 215 225 228 | 211 222 215 22.5 22.8
8H | 213 224 217 227 23.0 | 213 224 217 227 230
12H [ 215 225 21.9 229 232 21.5 25 219 229 23.2

4H 2H | 187 199 19.0 201 204 18.7 19.9 190 201 20.4
3H| 206 216 21.0 220 223 206 216 21.0 220 223
4H | 215 224 219 228 232 | 215 224 219 228 232
6H | 223 231 227 235 239 | 23 231 277 235 23.9
8H| 226 234 231 238 242 226 234 231 238 242
12H | 229 236 234 240 244 | 229 236 234 240 244

8H qH | 219 2260 224 23.0 235 21.9 226 224 230 235
6H | 229 235 23.3 239 244 | 229 235 233 239 244
8H | 233 238 238 243 248 | 233 23.8 238 243 24.8
12H | 237 241 242 246 251 237 241 242 246 251
12H 4H | 220 226 224 230 235 220 226 224 230 235
6H | 23.0 235 23.5 240 244 | 23.0 235 235 240 244
8H | 235 239 240 244 249 | 235 239 240 244 249

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK07 BK07
Sktadnik sumy
korekty &2 &3

Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 5000im Calkowity strumiert $wietiny

Y
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Pomieszczenie nr 8 - $wietlica. / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysoko$¢é montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:210

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 195 24 347 0.121
Podioga 20 180 31 280 0.170
Sufit 70 39 14 50 0.371
Sciany (6) 50 84 18 191 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.407, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.199.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

KANLUX S.A. (kat 24635) BRAVO 6262 50W-NW
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 9 5003 5000 50.0

W sumie: 45027W sumie: 45000 450.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.71 W/m? = 1.39 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 166.10 m?)
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Pomieszczenie nr 8 - Swietlica. / Protokot wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m .6 5
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m 4 2
Powierzchnia podstawowa: 166.10 m?
B I

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (11.000 | 0.000) 11.000
Sciana 2 50 (11.000 ] 0.000) (11.000 | 13.300) 13.300
Sciana 3 50 (11.000] 13.300) (6.600 | 13.300) 4.400
Sciana 4 50 (6.600 | 13.300) (6.600 | 16.300 ) 3.000
Sciana 5 50 (6.600 | 16.300) (0.000 | 16.300) 6.600
Sciana 6 50 (0.000 | 16.300) (0.000 | 0.000) 16.300

k.
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| Oprawy (lista wspoéirzednych)

KANLUX S.A. (kat 24635) BRAVO 6262 50W-NW

5003 Im, 50.0 W, 1 x 1 x chtodnobiata/4000K, Ra=80, 50.0W (Czynnik korekcyjny 1.000).

ONONO,
® O
®EG6

Nr Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z Y Z
1 1.830 2.720 3.300 0.0 0.0 0.0
2 1.830 6.320 3.300 0.0 0.0 0.0
3 1.830 9.920 3.300 0.0 0.0 0.0
4 5.500 2.720 3.300 0.0 0.0 0.0
5 5.500 6.320 3.300 0.0 0.0 0.0
6 5.500 9.920 3.300 0.0 0.0 0.0
7 9.170 2.720 3.300 0.0 0.0 0.0
8 9.170 6.320 3.300 0.0 0.0 0.0
9 9.170 9.920 3.300 0.0 0.0 0.0
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