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± 0,00

+  8,83

+  5,81

-  0,04± 0,00± 0,00 ± 0,00

+  8,83

+  5,26

± 0,00 ± 0,00

+  6,74

+  2,88 +  2,88

+  3,64

± 0,00± 0,00

+  2,85

+  6,55

+  2,85

+  6,55

Poziom kostki betonowej do odtworzenia

Wcięcie na elewacji

Wciecie pod okapem

Wcięcie na elewacji

Wciecie pod okapem

Pokrycie dachu blacha trapezowa - bez zmian

Istniejąca izolacja stropodachu z wełny mineralnej pomiedzy dolnymi pasami wiązara deskowego

Docieplenie połaci stropodachu wentylowanego metodą od zewnątrz
poprzez zdjęcie  i odtworzenie warstw zewnętrznych stropodachu bez
naruszania konstrukcji.
Deskowa konstrukcja  stropodachu do bieżącej konserwacji.

Izolacja ściany wełną mineralną - 15 cm

Poziom stropu w sali
+6,71

Poziom kalenicy głównej Poziom kalenicy głównej

Poziom kalenicy

Istniejące ściany zewnętrzne murowane cegły
ceramicznej gr -54 cm 38 cm i z pustaka ceramicznego gr. 25 cm

Projektowana izolacja termiczna ścian zewnętrznych
ze styropianu gr. 20 cm i tynkiem sylikatowym

Istniejąca stolarka okienna do demontażu

Projektowana stolarka okienna

Element do usunięcia

Istniejąca stolarka  i ślusarka drzwiowa do demontażu

Projektowana ślusarka drzwiowa

WAŻNE
Przyjęto poziom posadowienia wynikający z układu i głebokości widocznych elementów nośnych budynku
Po odkryciu fundamentów  w trakcie prac i stwierdzeniu róznic pomiędzy projektem
a stanem istniejącym niezgodności należy uzgodnić z projektantem

- 0,04

S2

istniejąca ściana cokołu pozbawiona starych tynków,
oczyszczona, odpylona i zabezpieczona izolacją  poziomą
np. w technologii iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej w
poziomie terenu

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
część cokołowa

54,0 cm
i

25,0 cm

0,2 cm

0,2 cmsystemowy tynk cienkowarstwowy silikatowy

systemowa warstwa bazowa z kleju
na siatce z włókna szklanego
styropian fundamentowy EPS 100 o    = 0,036 W/mK
klejony do podłoża

15,0 cm

środek gruntujacy podłoże

-środek gruntujący pod wyprawę tynkarską

-

S3

0,2 cm

20 cm

systemowa warstwa bazowa z kleju
na siatce z włókna szklanego

-środek gruntujacy podłoże
54 i 42 cm

styropian elewacyjny EPS 70 o    = 0,031 W/mK
klejony i mocowany kołkami do podłoża

środek gruntujący pod wyprawę tynkarską -

systemowy tynk cienkowarstwowy silikatowy 0,15 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - parter i piętro
izol. termicznie

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub -

istniejący tynk wewnetrzny cementowo-wapienny naprawiony,
wyrównany i przetarty

1,5 cm

istniejąca ściana z cegły ceramicznej z naprawionym starym
tynkiem zewnetrznym, oczyszczona i odpylona

-

systemowy tynk hydroizolacyjny -
środek gruntujacy podłoże ściany fundamentowej
pod tynk hydroizolacyjny

S1

istniejąca ściana fundamentowa pozbawiona starych tynków,
oczyszczona, odpylona i zabezpieczona izolacją  poziomą
np. w technologii iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej
w poziomie terenu

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
izol. termicznie

54,0 cm
i 25,0 cm

grunt zasypowy -

-
15 cm

folia kubełkowa zabezpieczona od góry obróbką
blacharską

-grunt zasypowy zagęszczany warstwowo

-

styropian fundamentowy EPS 100 o    = 0,036 W/mK
klejony do podłoża
systemowy tynk hydroizolacyjny -
środek gruntujacy podłoże ściany fundamentowej
pod tynk hydroizolacyjny

izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS
wywin. na ścianę układana na zagruntowanym
podłożu betonowym - 1 x dyserbit

P1

folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm

folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm
styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK

PODŁOGA NA GRUNCIE - parter
Izolowana termicznie

-

-

30,0 cm
podkład betonowy B15 12,0 cm
podbudowa żwirowo-piaskowa  zgęszczona mechanicznie

wylewka betonowa zatarta na gładko C 16/20 zbrojona
siatką z pretów fi 6 mm o oczku 10 cm lub włóknami
polipropylenowymi (0,6 kg/m2)

-
5,0 cm

środek gruntujacy podłoże pod płytki ceramiczne
-zaprawa klejowa elastyczna

2,0 cmpłytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe klasy R10

0,42 cm

10,0 cm

D1

-

-wykończeniowe powłoki malarskie
w kolorze białym - atest PZH

warstwa gruntująca podłoże z płyt jw.
pod powłoki malarskie

wiązar deskowy  więźby dachowej  ( deski -bxh = 6 x 16 cm)

wełna mineralna ukladana w dolnym pasie wiązara  30 cm

195 cm

blacha Trapezowa - profil jak na części niższej -

14 cmruszt z profili ocynk
-folia PE  paroizolacyjna  gr. 0,2 mm
-Projektowana okładzina sufitu (ogniochronna - EI30)

z płyt GKF -2 x 12,5 mm na  ruszcie z profili ocynk
wg. wybranego systemu np. Lafarge

-wyspoinowane i wyszpachlowane podłoże z płyt jw.

D2
blacha trapez bez zmian -

-folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia WWK
o paroprzepuszczalności do 1200 g/m²/dobę lub Sd = 0,02 m
układana na sucho

łaty 3,2 x 8 cm w rozstawie co 35 cm 3,2 cm

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE - parter
garaż mniejszy

Sch1 SPOCZNIKI I BIEGI SCHODÓW ŻELBETOWYCH

płyta żelbetowa konstrukcji schodów 12,0 cm

-płytki - gres
-zaprawa klejowa elastyczna

płytki - gres 2,0 cm

Beton 15,0 cm
zaprawa klejowa elastyczna

-2 x folia PE - 0,2 mm

-

12,0 cmchudy beton
15,0 cmgruzobeton

-piasek zagęszczany

P3 PODŁOGA NA GRUNCIE - parter
garaż większy

Beton utwardzony 15,0 cm
-2 x folia PE - 0,2 mm

12,0 cmchudy beton
15,0 cmgruzobeton

-piasek zagęszczany

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

P4 STROP NAD PARTEREM - piętro
podium i zaplecze

strop na belkach stalowych z wypełnieniem ceramicznym 14 cm

3 cmdeski podłogowe - wymiana podłogi (znaczne zużycie)
4 cmlegary 4 x 6

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

P5 STROP NAD PARTEREM - piętro
sala

strop na belkach stalowych z wypełnieniem ceramicznym 14 cm

3 cmdeski podłogowe - bieżąca konserwacja
8 cmlegary 8 x 6

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

P6 STROP NAD PARTEREM - piętro
komunikacja, kuchnia, kredens. pom. gospodarcze

strop na belkach stalowych z wypełnieniem ceramicznym 14 cm

3 cm
8 cm

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

płytki - gres
zaprawa klejowa elastyczna

STROPODACH -nad wyższą częścią budynku

-

-wykończeniowe powłoki malarskie
w kolorze białym - atest PZH

warstwa gruntująca podłoże z płyt jw.
pod powłoki malarskie

krokiew  więźby dachowej  (bxh = 8 x 16 cm)

wełna mineralna ukladana w dolnym pasie kratownicy  30 cm

16 cm

ruszt z profili ocynk
wieszaki podwieszone do krokwi dachowych

-folia PE  paroizolacyjna  gr. 0,2 mm
-Projektowana okładzina sufitu (ogniochronna - EI30)

z płyt GKF -2 x 12,5 mm na  ruszcie z profili ocynk
wg. wybranego systemu np. Lafarge

-wyspoinowane i wyszpachlowane podłoże z płyt jw.

-folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia WWK
o paroprzepuszczalności do 1200 g/m²/dobę lub Sd = 0,02 m
układana na sucho

łaty 3,2 x 8 cm w rozstawie co 35 cm 3,2 cm

DACH -nad niższą częścią budynku S3

0,2 cm

20 cm

systemowa warstwa bazowa z kleju
na siatce z włókna szklanego

-środek gruntujacy podłoże
25 cm

styropian elewacyjny EPS 70 o    = 0,031 W/mK
klejony i mocowany kołkami do podłoża

środek gruntujący pod wyprawę tynkarską -

systemowy tynk cienkowarstwowy silikatowy 0,15 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - parter i piętro
izol. termicznie

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub -

istniejąca ściana z pustaka ceramicznego
tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a  A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195

Uwaga!!
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem
  istniejącym niezgodności należy  uzgodnić z  projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami
  branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej.
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji
  przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia
  zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań
  zamiennych, równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie.
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podciąg 25 x 33 cm

wieniec 25 x 33 cm

belka kratowa stalowa wys. 65 cm
dolny pas belki kratowej

płatew 16 x 16 cm

murłata 16 x 16 cm

Sufit kasetonowy
z płyty wiórowej twardej gr. 3,2 cm
wymiana na płyty g-k - okładzina ogniochronna - EI30
wg. wybranego systemu - bieżąca konserwacja

Przypuszczalny układ istniejących
ścian fundamentowych w budynku
Przypuszczalny układ istniejących
ścian fundamentowych w budynku

Izolacja
przeciwwilgociowa

metodą iniekcji

Izolacja termiczna ścian
fundamentowych min. 50 cm

poniżej gruntu

Izolacja
przeciwwilgociowa

metodą iniekcji

Izolacja termiczna ścian
fundamentowych min. 50 cm

poniżej gruntu

Projektowana izolacja termiczna
stropu - 30 cm wełna mineralna

nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Izolacja dachu metodą od wewnątrz
 i okładzina z płyt g-k na wieszakach
z profili ocynk. wg. wybranego
systemu

Sufit kasetonowy
z płyty wiórowej twardej gr. 3,2 cm
wymiana na płyty g-k - okładzina ogniochronna - EI30
wg. wybranego systemu - bieżąca konserwacja

wiązar deskowy  6 x 16 cm

Murłata 14 x 16 cm

wiązar deskowy  6 x 16 cm

krokiew 8 x 16 cm

Docieplenie połaci stropodachu wentylowanego metodą od zewnątrz
poprzez zdjęcie  i odtworzenie warstw zewnętrznych stropodachu bez
naruszania konstrukcji.
Deskowa konstrukcja  stropodachu do bieżącej konserwacji.

STADIUM OPRACOWANIA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do
projektu.    Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną  firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  AP"
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INWENTARYZACJA 1:50
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12:2019

BRANŻA / NR RYSUNKU

P R Z E K R O J E   A  - A  i   B - B
TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA I PODPIS DATABRANŻA / NR UPRAWNIEŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek

A-06
Projektant:

Asystent projektanta:

STRONA

inż. arch. Szymon Grzegorzek

upr. architektoniczne
Nr 08/OPOKK/2018

Projektant:
mgr inż. bud. Piotr Parkitny

upr. konstrukcyjne
Nr 543/85/91

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU OSP W SZYSZKOWIE

Na działce Nr ew. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3,91/2
obręb Szyszków 0016, 42-165 Lipie

P R Z E K R Ó J    B  - BP R Z E K R Ó J   A  - A


