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OZNACZENIA

. Kociot wodny typu HTDasPellGreenLine o mocy cieplnej 50 kW
. Zbiornik pelletu typu BIG 400

. Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. calk. 64 | i wym. 40x40x40 cm
. Pompa oniegu kotta typu ALPHA2/25-40

. Pompa obiegowa ct typu ALPHA2/25-60

. Pompa obiegowa co typu ALPHA2/25-60

. Mieszacz tréjdrogowy typu HRE3 @ 25 mm

. Podgrzewacz cw pionowy typu WGJ-S220

. Pompa obiegowa cw typu ALPHA2/25-60

. Pompa cyrkulacyjna cw typu ALPHA2/25-40N

. Naczynie przeponowe cw typu REFIX-12/10

. Zmiekczacz kompaktowy typu ES-37

. Filtr wstepny typu EPURION-25

. Zawor bezpieczenstwa typu SYR2115 d1xd2=15x20 mm,po=0,6 MPa
. Sterownik kottowy typu HT-tronic 850

. Czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT

. Czujnik temp. wody po zmieszaniu typu ESMUESMU

. Czujnik temperatury cwu typu

. Wktadka stalowa zaroodporna o wym. 260x130 mm, h=10,0m
. Czopuch stalowy zaroodporny o wym. @ 200 mm, |=1,0 m

. Czerpnia scienna typu A o wym. 200x200 mm

. Kanat wywiewny murowany o wym. 140x140 mm z nasadg

TURBOWENT @ 150 mm

Temat Projekt wymiany instalacji co, cwu i wentylacji

Swietlica wiejska w Szyszkowie

Obiekt Dziatka Nr ew.86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2
42-165 Lipie

Opracowat Olga Hotojda

Projektowat mgr inz. Jerzy Prokopczyk upr. 223/74 Lw
Schemat technologiczny

Nazwa rys. Kottowni 12.2019r.




